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Depuis 1956, ALFAGOMMA fabrique et distribue des produits de haute 
qualité dans le monde entier.

 
ALFAGOMMA est convaincu de l'importance d'offrir

à l'ensemble de ses clients un service excellent, grâce à
la recherche et le développement permananent de nouveaux produits;

des innovations techniques et des solutions personnalisées;
une qualité élevée constante et supérieure aux normes de qualité ISO 9001;

en respectant pleinement les normes environnementales;
une présence mondiale et un support logistique,

et une puissante expertise OEM.
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ALFAGOMMA // Présentation des usines PrinciPales

// Présentation des usines PrinciPales
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ALFAGOMMA // une Présence mondiale

// les actiVités PrinciPales

La stratégie d'ALFAGOMMA est d'accompagner ses partenaires grâce à une source 
d'approvisionnements unique avec une gamme complète de produits:

• Tuyaux hydrauliques en caoutchouc & 
thermoplastiques

• Raccords & Adapteurs
• Coupleurs Rapides & Multi-connexions
• Raccords tournants & Embouts Plug-in
• Flexibles hydrauliques équipés
• Tubes rigides

• Tuyaux industriels en caoutchouc, 
thermoplastiques & composite

• Tuyaux métalliques flexibles en acier 
inoxydable

• Raccords industriels
• Flexibles industriels équipés

// une Présence mondiale et un suPPort loGistiQue

Le groupe ALFAGOMMA emploie actuellement plus de 3550 salariés à travers le monde, dans 20 
usines de production et 84 filiales de distribution et d’assemblage situées stratégiquement en:
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ALFAGOMMA // les PrinciPales aPPlications

// les PrinciPales aPPlications
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TUYAUX // tHermoPlastiQue

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// tHermoPlastiQue

// minimess PRISE DE PRESSION

Tube: polyesther.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: polyuréthane résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux 
hydrocarbures, micro-perforé.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau. Spécialement conçu 
pour le raccordement aux nanomètres et les commandes 
électro-hydrauliques.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000310 01 2,0 5/64" 5,00 0,20 63,0 9100 190,0 27300 20,0 0,79 0,020 0,02

 

// FleXor 7 SAE 100 R7 - EN 855 R7

Tube: polyesther.
Renforcement: une/deux tresses textile(s) haute résistance.
Couverture: polyuréthane résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux 
hydrocarbures, micro-perforé.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000290 03 5,0 3/16" 9,60 0,38 21,0 3000 84,0 12000 25,0 0,98 0,060 0,05

1000291 04 6,0 1/4" 12,20 0,48 21,0 3000 84,0 12000 35,0 1,38 0,100 0,07

1000292 05 8,0 5/16" 14,30 0,56 19,0 2750 76,0 11000 45,0 1,77 0,130 0,09

1000293 06 10,0 3/8" 16,00 0,63 16,0 2320 64,0 9280 55,0 2,17 0,145 0,10

1000294 08 13,0 1/2" 20,30 0,80 14,0 2000 56,0 8000 75,0 2,95 0,220 0,15
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TUYAUX // tHermoPlastiQue

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// FleXor 7 - Jumele SAE 100 R7 - EN 855 R7

Tube: polyesther.
Renforcement: une/deux tresses textile(s) haute résistance.
Couverture: polyuréthane résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux 
hydrocarbures, micro-perforé.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000298 04 6,0 1/4" 12,20 0,48 21,0 3000 84,0 12000 35,0 1,38 0,200 0,14

1000299 05 8,0 5/16" 14,30 0,56 19,0 2750 76,0 11000 45,0 1,77 0,260 0,18

1000300 06 10,0 3/8" 16,00 0,63 16,0 2320 64,0 9280 55,0 2,17 0,290 0,20

1000301 08 13,0 1/2" 20,30 0,80 14,0 2000 56,0 8000 75,0 2,95 0,440 0,30

 

// FleXor 8 SAE 100 R8 - EN 855 R8

Tube: polyesther.
Renforcement: une/deux tresses en fibre aramide.
Couverture: polyuréthane résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux 
hydrocarbures, micro-perforé.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000295 04 6,0 1/4" 11,50 0,45 35,0 5000 140,0 20000 50,0 1,97 0,085 0,06

1000483 05 8,0 5/16" 13,40 0,53 30,0 4300 120,0 17450 55,0 2,17 0,105 0,08

1000296 06 10,0 3/8" 15,50 0,61 28,0 4000 112,0 16000 60,0 2,36 0,135 0,10

1000416 08 13,0 1/2" 19,90 0,78 24,5 3500 98,0 14000 80,0 3,15 0,200 0,14
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TUYAUX // tHermoPlastiQue

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// FleXor tWB1 UNE TRESSE METALLIQUE

Tube: polyesther.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: polyuréthane résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux 
hydrocarbures, non micro-perforé.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000283 04 6,0 1/4" 11,70 0,46 31,0 4500 124,0 18000 40,0 1,57 0,165 0,12

1000284 05 8,0 5/16" 13,20 0,52 25,0 3630 100,0 14500 55,0 2,17 0,190 0,13

1000285 06 10,0 3/8" 15,50 0,61 22,5 3250 90,0 13000 65,0 2,56 0,230 0,16

1000286 08 13,0 1/2" 18,80 0,74 19,0 2750 76,0 11000 85,0 3,35 0,300 0,21

 

// FleXor tWB1 - Jumele UNE TRESSE METALLIQUE

Tube: polyesther.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: polyuréthane résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux 
hydrocarbures, non micro-perforé.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000289 04 6,0 1/4" 11,70 0,46 31,0 4500 124,0 18000 40,0 1,57 0,330 0,23

1000288 05 8,0 5/16" 13,20 0,52 25,0 3630 100,0 14500 55,0 2,17 0,380 0,26

1000287 06 10,0 3/8" 15,50 0,61 22,5 3250 90,0 13000 65,0 2,56 0,460 0,31
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TUYAUX // tresse teXtile

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// tresse teXtile

// arGus 1te/r6 SAE 100 R6 - EN 854 R6 (jusqu'à 3/4") - 
SUPERIEURE A LA NORME EN 854 1TE

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: une tresse textile haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: les circuits hydrauliques basse pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
MELANGE SANS HALOGENE
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001385 04 6,0 1/4" 12,70 0,50 2,8 400 11,2 1620 64,0 2,52 0,110 0,08

1001386 05 8,0 5/16" 14,30 0,56 2,8 400 11,2 1620 76,0 2,99 0,130 0,09

1001387 06 10,0 3/8" 15,90 0,63 2,8 400 11,2 1620 76,0 2,99 0,160 0,11

1001388 08 13,0 1/2" 19,80 0,78 2,8 400 11,2 1620 102,0 4,02 0,220 0,15

1001389 10 16,0 5/8" 23,00 0,91 2,4 350 9,6 1400 107,0 4,21 0,270 0,19

1001390 12 19,0 3/4" 26,90 1,06 2,1 300 8,4 1200 152,0 5,98 0,330 0,23

1001391 16 25,0 1" 33,50 1,32 1,7 250 7,0 1000 203,0 7,99 0,500 0,34

 

// arGus 2te EN 854 2TE

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: une tresse textile haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: les circuits hydrauliques moyenne pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
MELANGE SANS HALOGENE
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001398 04 6,0 1/4" 13,10 0,52 7,5 1100 30,0 4300 40,0 1,57 0,112 0,08

1001399 05 8,0 5/16" 14,90 0,59 6,8 986 27,0 3945 50,0 1,97 0,148 0,10

1001400 06 10,0 3/8" 16,50 0,65 6,3 920 25,2 3680 60,0 2,36 0,163 0,11

1001401 08 13,0 1/2" 19,70 0,78 5,8 840 23,2 3360 70,0 2,76 0,206 0,14

1001402 10 16,0 5/8" 23,90 0,94 5,0 730 20,0 2900 90,0 3,54 0,281 0,19

1001761 12 19,0 3/4" 27,00 1,06 4,5 650 18,0 2610 110,0 4,33 0,350 0,24

1001404 16 25,0 1" 34,40 1,35 4,0 600 16,0 2320 150,0 5,91 0,497 0,34
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TUYAUX // tresse teXtile

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// arGus 3te/r3 EN 854 3TE

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: deux tresses textile haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: les circuits hydrauliques moyenne pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
MELANGE SANS HALOGENE
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001405 04 6,0 1/4" 14,40 0,57 14,5 2100 58,0 8400 45,0 1,77 0,174 0,12

1001406 05 8,0 5/16" 16,90 0,67 13,0 1900 52,0 7560 55,0 2,17 0,223 0,15

1001407 06 10,0 3/8" 18,50 0,73 11,0 1600 44,0 6400 70,0 2,76 0,243 0,17

1001408 08 13,0 1/2" 21,70 0,85 9,3 1350 37,2 5400 85,0 3,35 0,294 0,20

1001409 10 16,0 5/8" 25,90 1,02 8,0 1200 32,0 4640 105,0 4,13 0,399 0,27

1001410 12 19,0 3/4" 29,00 1,14 7,0 1000 28,0 4000 130,0 5,12 0,455 0,31

1001411 16 25,0 1" 35,90 1,41 5,5 800 22,0 3200 150,0 5,91 0,612 0,42

1001412 20 32,0 1 1/4" 42,30 1,67 4,5 650 18,0 2610 190,0 7,48 0,737 0,50

1001531 24 38,0 1 1/2" 49,30 1,94 4,0 600 16,0 2320 240,0 9,45 1,150 0,78

1001532 32 51,0 2" 63,00 2,48 3,3 470 13,2 1900 300,0 11,81 1,500 1,01
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TUYAUX // tresse metalliQue

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// tresse metalliQue

// 2sc railWaY ISO 11237 - EN 857 2SC

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: deux tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau. Spécialement conçu 
pour les applications ferroviaires.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1002687 04 6,0 1/4" 13,20 0,52 40,0 5850 160,0 23200 50,0 1,97 0,270 0,19

1002689 05 8,0 5/16" 14,50 0,57 35,0 5000 140,0 20000 55,0 2,17 0,310 0,21

1002690 06 10,0 3/8" 17,00 0,67 33,0 4800 132,0 19200 65,0 2,56 0,360 0,25

1002691 08 13,0 1/2" 20,30 0,80 27,5 4000 110,0 16000 90,0 3,54 0,470 0,32

1002692 10 16,0 5/8" 23,90 0,94 25,0 3630 100,0 14500 100,0 3,94 0,570 0,39

1002693 12 19,0 3/4" 27,70 1,09 21,5 3120 86,0 12500 120,0 4,72 0,760 0,52

1002694 16 25,0 1" 34,60 1,36 16,5 2400 66,0 9600 150,0 5,91 1,130 0,76

 

// FleXoPaK Plt Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau. Spécialement conçu 
pour le circuit de pilotage hydraulique.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000274 03 5,0 3/16" 9,60 0,38 12,0 1750 48,0 7000 20,0 0,79 0,111 0,08

1000097 04 6,0 1/4" 11,40 0,45 12,0 1750 48,0 7000 30,0 1,18 0,150 0,11

1000475 05 8,0 5/16" 13,00 0,51 12,0 1750 48,0 7000 40,0 1,57 0,180 0,13

1000476 06 10,0 3/8" 14,70 0,58 12,0 1750 48,0 7000 60,0 2,36 0,220 0,15

1000347 08 13,0 1/2" 17,80 0,70 12,0 1750 48,0 7000 80,0 3,15 0,230 0,16
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TUYAUX // tresse metalliQue

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// FleXoPaK 1sc ISO 11237 - EN 857 1SC

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000305 08 13,0 1/2" 19,50 0,77 16,0 2320 64,0 9280 90,0 3,54 0,410 0,28

1000280 10 16,0 5/8" 23,00 0,91 13,0 1900 52,0 7560 100,0 3,94 0,440 0,30

1000251 12 19,0 3/4" 26,70 1,05 10,5 1530 42,0 6000 125,0 4,92 0,570 0,39

1000252 16 25,0 1" 34,90 1,37 8,8 1280 35,2 5100 150,0 5,91 0,740 0,50

 

// at3K - minetuFF ISO 11237 - SAE 100 R17 - EN 857 1SC

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random
Notes: norme de référence: SAE 100 R17 - ISO 11237 - EN 857 
1SC (1/4, 5/16, 3/8)
Bande de marquage: norme de référence: SAE 100 R17 - ISO 
11237 - EN 857 1SC (1/4, 5/16, 3/8)

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000167 04 6,0 1/4" 12,00 0,47 22,5 3250 90,0 13000 50,0 1,97 0,171 0,12

1000178 05 8,0 5/16" 13,30 0,52 21,5 3120 86,0 12500 55,0 2,17 0,190 0,13

1000106 06 10,0 3/8" 15,40 0,61 21,0 3000 84,0 12000 65,0 2,56 0,257 0,18

1000105 08 13,0 1/2" 19,20 0,76 21,0 3000 84,0 12000 90,0 3,54 0,360 0,25
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TUYAUX // tresse metalliQue

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// FleXor 1sn/r1at ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT - EN 853 1SN

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
MELANGE SANS HALOGENE
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001330 03 5,0 3/16" 11,10 0,44 25,0 3630 100,0 14500 90,0 3,54 0,160 0,11

1001331 04 6,0 1/4" 12,70 0,50 22,5 3250 90,0 13000 100,0 3,94 0,198 0,14

1001332 05 8,0 5/16" 14,20 0,56 21,5 3120 86,0 12500 115,0 4,53 0,240 0,17

1001333 06 10,0 3/8" 16,50 0,65 18,0 2610 72,0 10500 130,0 5,12 0,300 0,21

1001334 08 13,0 1/2" 19,90 0,78 16,0 2320 64,0 9280 180,0 7,09 0,372 0,26

1001335 10 16,0 5/8" 23,00 0,91 13,0 1900 52,0 7560 200,0 7,87 0,420 0,29

1001336 12 19,0 3/4" 27,00 1,06 10,5 1530 42,0 6000 240,0 9,45 0,560 0,38

1001337 16 25,0 1" 35,00 1,38 8,8 1280 35,2 5100 300,0 11,81 0,876 0,59

1001338 20 32,0 1 1/4" 42,50 1,67 6,3 920 25,2 3680 420,0 16,54 1,095 0,74

1001339 24 38,0 1 1/2" 49,70 1,96 5,0 730 20,0 2900 500,0 19,69 1,329 0,90

1001340 32 51,0 2" 62,90 2,48 4,0 600 16,0 2320 630,0 24,80 1,835 1,24

 

// FleXor 1sn/r1at - minetuFF ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT - EN 853 1SN

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1002311 04 6,0 1/4" 12,70 0,50 22,5 3250 90,0 13000 100,0 3,94 0,192 0,13

1002312 05 8,0 5/16" 14,20 0,56 21,5 3120 86,0 12500 115,0 4,53 0,228 0,16

1002313 06 10,0 3/8" 16,50 0,65 18,0 2610 72,0 10500 130,0 5,12 0,287 0,20

1002314 08 13,0 1/2" 19,90 0,78 16,0 2320 64,0 9280 180,0 7,09 0,372 0,26

1002315 10 16,0 5/8" 23,00 0,91 13,0 1900 52,0 7560 200,0 7,87 0,420 0,29

1002316 12 19,0 3/4" 27,00 1,06 10,5 1530 42,0 6000 240,0 9,45 0,543 0,37

1002317 16 25,0 1" 35,00 1,38 8,8 1280 35,2 5100 300,0 11,81 0,864 0,59

1002497 20 32,0 1 1/4" 42,10 1,66 6,3 920 25,2 3680 420,0 16,54 1,042 0,71

1002319 24 38,0 1 1/2" 49,20 1,94 5,0 730 20,0 2900 500,0 19,69 1,330 0,90

1002321 32 51,0 2" 62,40 2,46 4,0 600 16,0 2320 630,0 24,80 1,835 1,24
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// FleXor 5 SAE 100 R5 - J1402 DOT AII FM VSS 106

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: une tresse textile haute résistance.
Application: les circuits hydrauliques moyenne pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000054 04 5,0 3/16" 13,20 0,52 20,7 3000 82,8 12000 76,0 2,99 0,230 0,16

1000055 05 6,3 1/4" 14,80 0,58 20,7 3000 82,8 12000 86,0 3,39 0,270 0,19

1000056 06 8,0 5/16" 17,30 0,68 15,5 2250 62,0 9000 102,0 4,02 0,350 0,24

1000049 07 10,3 13/32" 19,50 0,77 13,8 2000 55,2 8000 117,0 4,61 0,404 0,28

1000050 10 12,5 1/2" 23,40 0,92 12,1 1750 48,4 7000 140,0 5,51 0,560 0,38

1000051 12 16,0 5/8" 27,40 1,08 10,3 1500 41,4 6000 165,0 6,50 0,670 0,46

1000052 16 22,0 7/8" 31,40 1,24 5,5 800 22,0 3200 187,0 7,36 0,690 0,47

1000053 20 29,0 1 1/8" 38,10 1,50 4,3 625 17,2 2500 229,0 9,02 0,850 0,58

1000326 24 35,0 1 3/8" 44,50 1,75 3,4 525 13,8 2000 267,0 10,51 1,060 0,72

1000203 32 46,0 1 13/16" 56,40 2,22 2,4 350 9,6 1400 337,0 13,27 1,350 0,91

 

// FleXoPaK 2sc ISO 11237 - EN 857 2SC

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: deux tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
MELANGE SANS HALOGENE
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000365 04 6,0 1/4" 13,00 0,51 40,0 5850 160,0 23200 75,0 2,95 0,255 0,18

1000366 05 8,0 5/16" 14,70 0,58 35,0 5000 140,0 20000 85,0 3,35 0,300 0,21

1000367 06 10,0 3/8" 16,50 0,65 33,0 4800 132,0 19200 90,0 3,54 0,370 0,25

1000368 08 13,0 1/2" 19,90 0,78 27,5 4000 110,0 16000 130,0 5,12 0,470 0,32

1000369 10 16,0 5/8" 23,40 0,92 25,0 3630 100,0 14500 170,0 6,69 0,591 0,40

1000370 12 19,0 3/4" 27,60 1,09 21,5 3120 86,0 12500 200,0 7,87 0,789 0,54

1000371 16 25,0 1" 34,90 1,37 16,5 2400 66,0 9600 250,0 9,84 1,155 0,78
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// FleXoPaK 2 - minetuFF ISO 11237 - SAE 100 R16 - EN 857 2SC (jusqu'à  
1”)

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: deux tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000146 04 6,0 1/4" 13,00 0,51 42,0 6000 168,0 24000 51,0 2,01 0,259 0,18

1000174 05 8,0 5/16" 14,50 0,57 37,5 5500 150,0 22000 57,0 2,24 0,313 0,22

1000147 06 10,0 3/8" 16,80 0,66 35,0 5000 140,0 20000 64,0 2,52 0,373 0,26

1000171 08 13,0 1/2" 20,60 0,81 31,0 4500 124,0 18000 90,0 3,54 0,508 0,35

1000104 10 16,0 5/8" 23,20 0,91 28,0 4000 112,0 16000 101,0 3,98 0,598 0,41

1000172 12 19,0 3/4" 27,60 1,09 24,0 3500 96,0 14000 121,0 4,76 0,781 0,53

1000173 16 25,0 1" 35,50 1,40 21,0 3000 84,0 12000 152,0 5,98 1,266 0,86

1001533 20 32,0 1 1/4" 42,00 1,65 14,0 2000 58,0 8400 210,0 8,27 1,367 0,92

1001728 24 38,0 1 1/2" 49,90 1,96 12,5 1820 50,0 7280 430,0 16,93 1,970 1,33

1001729 32 51,0 2" 63,50 2,50 10,0 1500 40,0 5850 550,0 21,65 2,550 1,72

1001945 40 63,0 2 1/2" 76,40 3,01 7,5 1100 30,0 4300 720,0 28,35 3,300 2,22

1004173 48 76,0 3" 91,00 3,58 7,0 1000 28,0 4000 880,0 34,65 3,968 2,67

1001994 48 76,0 3" 90,00 3,54 7,0 1000 28,0 4000 880,0 34,65 3,850 2,59

 

// FleXor 2sn/r2at ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT - EN 853 2SN

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: deux tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
MELANGE SANS HALOGENE
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001341 03 5,0 3/16" 13,00 0,51 42,0 6000 168,0 24000 90,0 3,54 0,282 0,19

1001342 04 6,0 1/4" 14,20 0,56 40,0 5850 160,0 23200 100,0 3,94 0,330 0,23

1001343 05 8,0 5/16" 15,80 0,62 35,0 5000 140,0 20000 115,0 4,53 0,357 0,24

1001344 06 10,0 3/8" 18,20 0,72 33,0 4800 132,0 19200 125,0 4,92 0,460 0,31

1001345 08 13,0 1/2" 21,30 0,84 27,5 4000 110,0 16000 175,0 6,89 0,534 0,36

1001346 10 16,0 5/8" 24,50 0,96 25,0 3630 100,0 14500 200,0 7,87 0,670 0,46

1001347 12 19,0 3/4" 28,60 1,13 21,5 3120 86,0 12500 240,0 9,45 0,846 0,57

1001348 16 25,0 1" 36,60 1,44 16,5 2400 66,0 9600 300,0 11,81 1,250 0,85

1001349 20 32,0 1 1/4" 46,00 1,81 12,5 1820 50,0 7280 420,0 16,54 1,540 1,04

1001350 24 38,0 1 1/2" 52,80 2,08 9,0 1310 36,0 5240 500,0 19,69 2,030 1,37

1001351 32 51,0 2" 65,60 2,58 8,0 1200 32,0 4640 630,0 24,80 2,760 1,86
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// FleXor 2sn/r2at - minetuFF ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT - EN 853 2SN

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: deux tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1002467 04 6,0 1/4" 14,20 0,56 40,0 5850 160,0 23200 100,0 3,94 0,330 0,23

1002468 05 8,0 5/16" 15,80 0,62 35,0 5000 140,0 20000 115,0 4,53 0,353 0,24

1002469 06 10,0 3/8" 18,20 0,72 33,0 4800 132,0 19200 125,0 4,92 0,463 0,32

1002470 08 13,0 1/2" 21,30 0,84 27,5 4000 110,0 16000 175,0 6,89 0,530 0,36

1002471 10 16,0 5/8" 24,50 0,96 25,0 3630 100,0 14500 200,0 7,87 0,663 0,45

1002472 12 19,0 3/4" 28,60 1,13 21,5 3120 86,0 12500 240,0 9,45 0,852 0,58

1002473 16 25,0 1" 36,60 1,44 16,5 2400 66,0 9600 300,0 11,81 1,224 0,83

1002498 20 32,0 1 1/4" 46,00 1,81 12,5 1820 50,0 7280 420,0 16,54 1,769 1,19

1002474 24 38,0 1 1/2" 52,80 2,08 9,0 1310 36,0 5240 500,0 19,69 2,030 1,37

1002475 32 51,0 2" 65,60 2,58 8,0 1200 32,0 4640 630,0 24,80 2,760 1,86

 

// FleXor eleVator EN 81.2

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: une/deux tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: les circuits hydrauliques moyenne pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:8
Longueur: random

Code 
Sap

Constr.
Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001782 1WB 12 19,0 3/4" 25,80 1,02 5,0 730 40,0 5850 240,0 9,45 0,490 0,33

1000941 1WB 16 25,0 1" 32,10 1,26 5,0 730 40,0 5850 300,0 11,81 0,650 0,44

1000943 1WB 20 32,0 1 1/4" 39,50 1,56 5,0 730 40,0 5850 420,0 16,54 1,000 0,68

1000972 2WB 24 38,0 1 1/2" 48,80 1,92 5,0 730 40,0 5850 500,0 19,69 1,530 1,03

1001781 2WB 32 51,0 2" 62,80 2,47 5,0 730 40,0 5850 630,0 24,80 2,220 1,50
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// alFaForest Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: trois tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1003800 06 10,0 3/8" 21,70 0,85 50,0 7280 196,0 28000 120,0 4,72 0,760 0,52

1003803 08 13,0 1/2" 24,80 0,98 46,9 6800 188,0 27200 160,0 6,30 0,880 0,60

1003316 10 16,0 5/8" 28,30 1,11 41,4 6000 164,0 23500 210,0 8,27 1,110 0,75

1003317 12 19,0 3/4" 32,20 1,27 37,5 5500 150,0 22000 260,0 10,24 1,380 0,93

1003318 16 25,0 1" 40,40 1,59 33,0 4800 130,8 19000 310,0 12,20 2,100 1,42

1003804 20 32,0 1 1/4" 45,90 1,81 24,0 3500 96,0 14000 410,0 16,14 2,310 1,56
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// naPPe métalliQue

// BoP - FiresaFe 5000 API 16-D RESISTANCE A LA FLAMME

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: quatre/six nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique rouge résistant à l'huile et 
au feu.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques haute pression dans le 
système de la prévention d'éclatement, où le fonctionnement en 
cas d'incendie est nécessaire.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4
Homologation LLOYD'S pour les flexibles équipés.

Code 
Sap

Constr.
Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001250 4WS 06 10,0 3/8" 28,10 1,11 35,0 5000 140,0 20000 180,0 7,09 1,134 0,77

1001244 4WS 08 13,0 1/2" 31,00 1,22 35,0 5000 140,0 20000 230,0 9,06 1,280 0,87

1001249 4WS 12 19,0 3/4" 38,80 1,53 35,0 5000 140,0 20000 300,0 11,81 1,860 1,26

1001243 4WS 16 25,0 1" 46,00 1,81 35,0 5000 140,0 20000 340,0 13,39 2,690 1,81

1001247 4WS 20 32,0 1 1/4" 53,10 2,09 35,0 5000 140,0 20000 460,0 18,11 3,340 2,25

1001246 6WS 24 38,0 1 1/2" 64,90 2,56 35,0 5000 140,0 20000 560,0 22,05 5,870 3,95

1001248 6WS 32 51,0 2" 78,70 3,10 35,0 5000 140,0 20000 700,0 27,56 7,780 5,23

 

// FleXor 4sP EN 856 4SP

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: quatre nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques très haute pression, les 
carburants, les solution anti-gel, l'air et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random
Notes: norme de référence: SAE 100 R15 (1/1, 3/8, 1/2)

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000236 04 6,0 1/4" 17,90 0,70 45,0 6550 180,0 26200 150,0 5,91 0,547 0,37

1000237 06 10,0 3/8" 21,40 0,84 44,5 6450 178,0 25800 180,0 7,09 0,706 0,48

1000238 08 13,0 1/2" 24,60 0,97 41,5 6000 166,0 24000 230,0 9,06 0,864 0,59

1000239 10 16,0 5/8" 28,20 1,11 35,0 5000 140,0 20000 250,0 9,84 1,037 0,70

1000240 12 19,0 3/4" 32,20 1,27 38,0 5500 152,0 22040 300,0 11,81 1,434 0,97

1000241 16 25,0 1" 39,70 1,56 32,0 4640 128,0 18560 340,0 13,39 1,880 1,27
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// FleXor 4sH EN 856 4SH

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: quatre nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques très haute pression, les 
carburants, les solution anti-gel, l'air et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000245 12 19,0 3/4" 32,20 1,27 42,0 6000 168,0 24000 280,0 11,02 1,556 1,05

1000246 16 25,0 1" 38,70 1,52 38,0 5500 152,0 22040 340,0 13,39 1,950 1,32

1000247 20 32,0 1 1/4" 45,50 1,79 35,0 5000 140,0 20000 460,0 18,11 2,470 1,66

1000248 24 38,0 1 1/2" 53,50 2,11 29,0 4200 116,0 16800 560,0 22,05 3,270 2,20

1000249 32 51,0 2" 68,10 2,68 25,0 3630 100,0 14500 700,0 27,56 4,670 3,14

 

// FleXor 12 SAE 100 R12 - EN 856 R12

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: quatre nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques très haute pression, les 
carburants, les solution anti-gel, l'air et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000463 06 10,0 3/8" 20,30 0,80 28,0 4000 112,0 16000 127,0 5,00 0,610 0,41

1000464 08 13,0 1/2" 23,80 0,94 28,0 4000 112,0 16000 178,0 7,01 0,760 0,52

1000465 10 16,0 5/8" 27,40 1,08 28,0 4000 112,0 16000 203,0 7,99 1,020 0,69

1000343 12 19,0 3/4" 30,70 1,21 28,0 4000 112,0 16000 241,0 9,49 1,190 0,80

1000342 16 25,0 1" 38,00 1,50 28,0 4000 112,0 16000 305,0 12,01 1,730 1,17

1000341 20 32,0 1 1/4" 47,00 1,85 21,0 3000 84,0 12000 419,0 16,50 2,690 1,81

1000340 24 38,0 1 1/2" 53,50 2,11 17,5 2500 70,0 10000 508,0 20,00 3,080 2,07

1000339 32 51,0 2" 66,70 2,63 17,5 2500 70,0 10000 635,0 25,00 3,970 2,67

1000882 40 63,0 2 1/2" 81,20 3,20 14,0 2000 56,0 8000 720,0 28,35 6,360 4,28
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// FleXor 13 SAE 100 R13 - EN 856 R13

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: quatre/six nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques très haute pression, les 
carburants, les solution anti-gel, l'air et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap

Constr.
Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000231 4WS 16 25,0 1" 38,70 1,52 38,0 5500 152,0 22040 305,0 12,01 2,000 1,35

1000232 6WS 20 32,0 1 1/4" 49,80 1,96 35,0 5000 140,0 20000 419,0 16,50 3,600 2,42

1000233 6WS 24 38,0 1 1/2" 57,30 2,26 35,0 5000 140,0 20000 508,0 20,00 4,800 3,23

1000234 6WS 32 51,0 2" 70,90 2,79 35,0 5000 140,0 20000 635,0 25,00 6,600 4,44

 

// FleXor 15 - minetuFF SAE 100 R15

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: quatre/six nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques très haute pression, les 
carburants, les solution anti-gel, l'air et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap

Constr.
Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000254 4WS 10 16,0 5/8" 28,40 1,12 42,0 6000 168,0 24000 250,0 9,84 1,270 0,86

1000179 4WS 16 25,0 1" 38,70 1,52 42,0 6000 168,0 24000 330,0 12,99 2,200 1,48

1000180 6WS 20 32,0 1 1/4" 49,80 1,96 42,0 6000 168,0 24000 445,0 17,52 3,590 2,42

1000189 6WS 24 38,0 1 1/2" 57,30 2,26 42,0 6000 168,0 24000 530,0 20,87 5,000 3,37

1000344 6WS 32 51,0 2" 72,00 2,83 42,0 6000 168,0 24000 635,0 25,00 7,080 4,76
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// at7K - minetuFF Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: quatre nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques très haute pression, les 
carburants, les solution anti-gel, l'air et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 5/8" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap

Constr.
Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000275 4WS 10 16,0 5/8" 29,40 1,16 49,0 7000 196,0 28000 250,0 9,84 1,320 0,89

1001847 6WS 20 32,0 1 1/4" 50,40 1,98 52,5 7500 210,0 30000 420,0 16,54 3,590 2,42

1001848 6WS 24 38,0 1 1/2" 57,30 2,26 49,0 7000 196,0 28000 500,0 19,69 5,100 3,43

 

// at8K - minetuFF Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: quatre nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques très haute pression, les 
carburants, les solution anti-gel, l'air et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1003064 12 19,0 3/4" 31,80 1,25 56,0 8000 224,0 32000 270,0 10,63 1,710 1,15

1003066 16 25,0 1" 39,60 1,56 56,0 8000 224,0 32000 300,0 11,81 2,471 1,67
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// alFaBiotecH

// alFaBiotecH 2000 - minetuFF ISO 18752

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux fluides 
hydrauliques biodégradables.
Renforcement: quatre nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: développé pour résister aux conditions très 
exigeantes. Performances très élevées en pression, impulsions 
et flexions.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: 61 m de 1 1/4” jusqu'à 3”

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1002575 40 63,0 2 1/2" 79,00 3,11 14,0 2000 56,0 8000 720,0 28,35 4,946 3,33

1002576 48 76,0 3" 92,50 3,64 14,0 2000 56,0 8000 840,0 33,07 5,404 3,64

 

// alFaBiotecH 3000 - minetuFF ISO 18752 - EXCEEDS SAE 100 R12

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux fluides 
hydrauliques biodégradables.
Renforcement: quatre/six nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: développé pour résister aux conditions très 
exigeantes. Performances très élevées en pression, impulsions 
et flexions.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: 61 m de 1 1/4” jusqu'à 3”

Code 
Sap

Constr.
Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001690 4WS 20 32,0 1 1/4" 45,70 1,80 21,0 3000 84,0 12000 230,0 9,06 2,259 1,52

1002574 4WS 24 38,0 1 1/2" 51,80 2,04 21,0 3000 84,0 12000 420,0 16,54 2,758 1,86

1003035 4WS 32 51,0 2" 66,80 2,63 21,0 3000 84,0 12000 560,0 22,05 3,989 2,69

1003036 6WS 48 76,0 3" 95,60 3,76 21,0 3000 84,0 12000 900,0 35,43 7,950 5,35
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// alFaBiotecH 4000 - minetuFF ISO 18752

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux fluides 
hydrauliques biodégradables.
Renforcement: quatre nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: développé pour résister aux conditions très 
exigeantes. Performances très élevées en pression, impulsions 
et flexions.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001691 12 19,0 3/4" 29,50 1,16 28,0 4000 112,0 16000 120,0 4,72 1,019 0,69

1001692 16 25,0 1" 37,50 1,48 28,0 4000 112,0 16000 150,0 5,91 1,637 1,11

1002484 20 32,0 1 1/4" 45,70 1,80 28,0 4000 112,0 16000 260,0 10,24 2,264 1,53

1004170 24 38,0 1 1/2" 51,80 2,04 29,0 4200 116,0 16800 420,0 16,54 2,952 1,99

1002502 24 38,0 1 1/2" 51,80 2,04 29,0 4200 116,0 16800 420,0 16,54 2,952 1,99

1002483 32 51,0 2" 66,80 2,63 28,0 4000 112,0 16000 530,0 20,87 4,475 3,01

 

// alFaBiotecH 5000 - minetuFF ISO 18752

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux fluides 
hydrauliques biodégradables.
Renforcement: quatre/six nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: développé pour résister aux conditions très 
exigeantes. Performances très élevées en pression, impulsions 
et flexions.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap

Constr.
Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001693 4WS 10 16,0 5/8" 26,30 1,04 35,0 5000 140,0 20000 140,0 5,51 0,931 0,63

1001694 4WS 12 19,0 3/4" 31,00 1,22 35,0 5000 140,0 20000 150,0 5,91 1,230 0,83

1001695 4WS 16 25,0 1" 37,60 1,48 35,0 5000 140,0 20000 180,0 7,09 1,680 1,13

1001696 4WS 20 32,0 1 1/4" 45,80 1,80 35,0 5000 140,0 20000 280,0 11,02 2,521 1,70

1001780 6WS 24 38,0 1 1/2" 56,50 2,22 35,0 5000 140,0 20000 500,0 19,69 4,483 3,02

1001779 6WS 32 51,0 2" 70,20 2,76 35,0 5000 140,0 20000 550,0 21,65 6,159 4,14

1003076 6WS 40 63,0 2 1/2" 82,80 3,26 35,0 5000 140,0 20000 820,0 32,28 7,570 5,09
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// alFaBiotecH 5000 Plus - minetuFF ISO 18752

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux fluides 
hydrauliques biodégradables.
Renforcement: quatre nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: développé pour résister aux conditions très 
exigeantes. Performances très élevées en pression, impulsions 
et flexions.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001712 12 19,0 3/4" 31,00 1,22 38,0 5500 152,0 22040 180,0 7,09 1,324 0,89

1001713 16 25,0 1" 38,30 1,51 38,0 5500 152,0 22040 210,0 8,27 1,923 1,30

 

// alFaBiotecH 6000 - minetuFF ISO 18752 - EXCEEDS SAE 100 R15

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux fluides 
hydrauliques biodégradables.
Renforcement: quatre/six nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: développé pour résister aux conditions très 
exigeantes. Performances très élevées en pression, impulsions 
et flexions.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap

Constr.
Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001697 4WS 04 6,0 1/4" 17,30 0,68 45,0 6550 180,0 26200 60,0 2,36 0,540 0,37

1001698 4WS 06 10,0 3/8" 20,10 0,79 44,5 6450 178,0 25800 75,0 2,95 0,648 0,44

1001699 4WS 08 13,0 1/2" 23,00 0,91 42,0 6000 168,0 24000 90,0 3,54 0,747 0,51

1001700 4WS 10 16,0 5/8" 28,20 1,11 42,0 6000 168,0 24000 180,0 7,09 1,198 0,81

1001701 4WS 12 19,0 3/4" 31,40 1,24 42,0 6000 168,0 24000 210,0 8,27 1,429 0,97

1001702 4WS 16 25,0 1" 38,20 1,50 42,0 6000 168,0 24000 250,0 9,84 1,950 1,32

1002487 4WS 20 32,0 1 1/4" 46,10 1,81 42,0 6000 168,0 24000 445,0 17,52 2,920 1,97

1002485 6WS 20 32,0 1 1/4" 49,30 1,94 42,0 6000 168,0 24000 445,0 17,52 3,401 2,29

1002486 6WS 24 38,0 1 1/2" 56,50 2,22 42,0 6000 168,0 24000 530,0 20,87 4,480 3,02

1003505 6WS 32 51,0 2" 71,00 2,80 42,0 6000 168,0 24000 650,0 25,59 6,500 4,37
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// suPertuFF

// at3K - suPertuFF ISO 11237 - SAE 100 R17 - EN 857 1SC

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures. Couverture spéciale "Supertuff" 
pour une excellente résistance à l'abrasion et une durée de vie 
plus longue dans les applications très exigeantes.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000195 04 6,0 1/4" 12,10 0,48 22,5 3250 90,0 13000 50,0 1,97 0,170 0,12

1000405 05 8,0 5/16" 14,00 0,55 21,5 3120 86,0 12500 55,0 2,17 0,180 0,13

1000209 06 10,0 3/8" 15,60 0,61 21,0 3000 84,0 12000 65,0 2,56 0,260 0,18

1000197 08 13,0 1/2" 19,50 0,77 21,0 3000 84,0 12000 90,0 3,54 0,410 0,28

 

// FleXoPaK 2 - suPertuFF ISO 11237 - SAE 100 R16  - EN 857 2SC

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: deux tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures. Couverture spéciale "Supertuff" 
pour une excellente résistance à l'abrasion et une durée de vie 
plus longue dans les applications très exigeantes.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel et l'eau.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000228 04 6,0 1/4" 13,00 0,51 42,0 6000 168,0 24000 51,0 2,01 0,275 0,19

1000213 05 8,0 5/16" 14,50 0,57 37,5 5500 150,0 22000 57,0 2,24 0,320 0,22

1000224 06 10,0 3/8" 16,80 0,66 35,0 5000 140,0 20000 64,0 2,52 0,393 0,27

1000225 08 13,0 1/2" 20,60 0,81 31,0 4500 124,0 18000 90,0 3,54 0,528 0,36

1000226 10 16,0 5/8" 23,20 0,91 28,0 4000 112,0 16000 101,0 3,98 0,614 0,42

1000227 12 19,0 3/4" 27,60 1,09 24,0 3500 96,0 14000 125,0 4,92 0,822 0,56

1000348 16 25,0 1" 35,50 1,40 21,0 3000 84,0 12000 150,0 5,91 1,300 0,88
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// alFaBiotecH 5000 - suPertuFF ISO 18752

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux fluides 
hydrauliques biodégradables.
Renforcement: quatre/six nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures. Couverture spéciale "Supertuff" 
pour une excellente résistance à l'abrasion et une durée de vie 
plus longue dans les applications très exigeantes.
APPROUVE MSHA
Application: développé pour résister aux conditions très 
exigeantes. Performances très élevées en pression, impulsions 
et flexions.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap

Constr.
Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1003045 4WS 10 16,0 5/8" 26,00 1,02 35,0 5000 140,0 20000 140,0 5,51 0,950 0,64

1003037 4WS 12 19,0 3/4" 31,60 1,24 35,0 5000 140,0 20000 150,0 5,91 1,304 0,88

1003038 4WS 16 25,0 1" 38,20 1,50 35,0 5000 140,0 20000 180,0 7,09 1,717 1,16

1003046 4WS 20 32,0 1 1/4" 44,40 1,75 35,0 5000 140,0 20000 280,0 11,02 2,594 1,75

1003047 6WS 24 38,0 1 1/2" 56,50 2,22 35,0 5000 140,0 20000 500,0 19,69 4,629 3,12

1003048 6WS 32 51,0 2" 70,20 2,76 35,0 5000 140,0 20000 550,0 21,65 6,347 4,27

 

// alFaBiotecH 6000 - suPertuFF ISO 18752 - EXCEEDS SAE 100 R15

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux fluides 
hydrauliques biodégradables.
Renforcement: quatre/six nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures. Couverture spéciale "Supertuff" 
pour une excellente résistance à l'abrasion et une durée de vie 
plus longue dans les applications très exigeantes.
APPROUVE MSHA
Application: développé pour résister aux conditions très 
exigeantes. Performances très élevées en pression, impulsions 
et flexions.
Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap

Constr.
Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1003296 4WS 06 10,0 3/8" 20,10 0,79 44,5 6450 178,0 25800 75,0 2,95 0,674 0,46

1003233 4WS 08 13,0 1/2" 23,00 0,91 42,0 6000 168,0 24000 90,0 3,54 0,750 0,51

1002464 4WS 10 16,0 5/8" 28,20 1,11 42,0 6000 168,0 24000 180,0 7,09 1,198 0,81

1003297 4WS 12 19,0 3/4" 31,40 1,24 42,0 6000 168,0 24000 210,0 8,27 1,470 0,99

1002572 4WS 16 25,0 1" 38,20 1,50 42,0 6000 168,0 24000 250,0 9,84 2,030 1,37

1003298 6WS 20 32,0 1 1/4" 49,30 1,94 42,0 6000 168,0 24000 445,0 17,52 3,470 2,34

1003299 6WS 24 38,0 1 1/2" 56,50 2,22 42,0 6000 168,0 24000 530,0 20,87 4,629 3,12
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// Haute temPerature

// FleXoPaK 2 Ht ISO 11237 - SAE 100 R16 - EN 857 2SC (jusqu'à  
1”)

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: deux tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique bleu résistant à l'abrasion, 
à l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel, l'air et l'eau. Spécialement 
conçu pour les applications à haute température.
Températures d'utilisation: -40 °C +135 °C (-40 °F +275 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1002803 04 6,0 1/4" 13,40 0,53 42,0 6000 160,0 23200 51,0 2,01 0,260 0,18

1002804 05 8,0 5/16" 15,00 0,59 37,5 5500 150,0 22000 57,0 2,24 0,310 0,21

1002805 06 10,0 3/8" 17,40 0,69 35,0 5000 140,0 20000 64,0 2,52 0,390 0,27

1002806 08 13,0 1/2" 20,60 0,81 31,0 4500 124,0 18000 90,0 3,54 0,520 0,35

1002807 10 16,0 5/8" 23,70 0,93 28,0 4000 112,0 16000 101,0 3,98 0,600 0,41

1002808 12 19,0 3/4" 27,70 1,09 24,0 3500 96,0 14000 121,0 4,76 0,780 0,53

1002809 16 25,0 1" 35,60 1,40 21,0 3000 84,0 12000 152,0 5,98 1,230 0,83

1002810 20 32,0 1 1/4" 43,30 1,70 14,5 2100 58,0 8400 360,0 14,17 1,339 0,90

1002811 24 38,0 1 1/2" 49,90 1,96 12,5 1820 50,0 7280 430,0 16,93 1,857 1,25

1002812 32 51,0 2" 63,50 2,50 10,0 1500 40,0 5850 550,0 21,65 2,550 1,72

1002813 40 63,0 2 1/2" 76,40 3,01 7,5 1100 30,0 4300 720,0 28,35 3,300 2,22

1002814 48 76,0 3" 90,00 3,54 7,0 1000 28,0 4000 880,0 34,65 3,850 2,59

 

// temP tecH r5 SAE 100 R5

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: tresse textile bleue haute résistance.
Application: les circuits hydrauliques moyenne pression, les 
carburants, les solutions anti-gel, l'air et l'eau. Spécialement 
conçu pour les applications à haute température.
Températures d'utilisation: -40 °C +150 °C (-40 °F +300 °F)
air max T = +110 °C (+230 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1002653 04 5,0 3/16" 13,20 0,52 20,7 3000 82,8 12000 76,0 2,99 0,230 0,16

1002654 05 6,3 1/4" 14,80 0,58 20,7 3000 82,8 12000 86,0 3,39 0,270 0,19

1002655 06 8,0 5/16" 17,30 0,68 15,5 2250 62,0 9000 102,0 4,02 0,350 0,24

1002656 08 11,0 7/16" 19,50 0,77 13,8 2000 55,2 8000 117,0 4,61 0,450 0,31

1002657 10 12,5 1/2" 23,40 0,92 12,1 1750 48,4 7000 140,0 5,51 0,560 0,38

1002658 12 16,0 5/8" 27,40 1,08 10,3 1500 41,4 6000 165,0 6,50 0,670 0,46

1002659 16 22,0 7/8" 31,40 1,24 5,5 800 22,0 3200 187,0 7,36 0,690 0,47

1002660 20 29,0 1 1/8" 38,10 1,50 4,3 625 17,2 2500 229,0 9,02 0,850 0,58

1002661 24 35,0 1 3/8" 44,50 1,75 3,4 525 13,8 2000 267,0 10,51 1,060 0,72

1002662 32 46,0 1 13/16" 56,40 2,22 2,4 350 9,6 1400 337,0 13,27 1,350 0,91
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// temP tecH 1sn ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT - EN 853 1SN

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique bleu résistant à l'abrasion, 
à l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel, l'air et l'eau. Spécialement 
conçu pour les applications haute température. Déconseillé pour 
les applications vapeur.
Températures d'utilisation: -40 °C +150 °C (-40 °F +300 °F)
air max T = +110 °C (+230 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000556 04 6,0 1/4" 13,40 0,53 22,5 3250 90,0 13000 100,0 3,94 0,213 0,15

1000332 06 10,0 3/8" 17,40 0,69 18,0 2610 72,0 10500 130,0 5,12 0,330 0,23

1000445 08 13,0 1/2" 20,60 0,81 16,0 2320 64,0 9280 180,0 7,09 0,420 0,29

1000360 10 16,0 5/8" 23,70 0,93 13,0 1900 52,0 7560 200,0 7,87 0,510 0,35

1000333 12 19,0 3/4" 27,70 1,09 10,5 1530 42,0 6000 240,0 9,45 0,651 0,44

1000361 16 25,0 1" 35,60 1,40 8,8 1280 35,2 5100 300,0 11,81 0,997 0,68

1000563 20 32,0 1 1/4" 43,50 1,71 6,3 920 25,2 3680 420,0 16,54 1,300 0,88

1000565 24 38,0 1 1/2" 50,60 1,99 5,0 730 20,0 2900 500,0 19,69 1,480 1,00

1001554 32 51,0 2" 64,00 2,52 4,0 600 16,0 2320 630,0 24,80 2,000 1,35

 

// temP tecH 2sn ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT - EN 853 2SN

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: deux tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique bleu résistant à l'abrasion, 
à l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: les circuits hydrauliques haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel, l'air et l'eau. Spécialement 
conçu pour les applications haute température. Déconseillé pour 
les applications vapeur.
Températures d'utilisation: -40 °C +150 °C (-40 °F +300 °F)
air max T = +110 °C (+230 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000447 04 6,0 1/4" 15,00 0,59 40,0 5850 160,0 23200 100,0 3,94 0,360 0,25

1000334 06 10,0 3/8" 19,10 0,75 33,0 4800 132,0 19200 125,0 4,92 0,512 0,35

1000335 08 13,0 1/2" 22,20 0,87 28,0 4000 112,0 16000 175,0 6,89 0,640 0,44

1000349 10 16,0 5/8" 25,40 1,00 25,0 3630 100,0 14500 200,0 7,87 0,740 0,50

1000350 12 19,0 3/4" 29,30 1,15 21,5 3120 86,0 12500 240,0 9,45 0,932 0,63

1000351 16 25,0 1" 38,10 1,50 16,5 2400 66,0 9600 300,0 11,81 1,320 0,89

1000362 20 32,0 1 1/4" 48,30 1,90 12,5 1820 50,0 7280 420,0 16,54 1,930 1,30

1000352 24 38,0 1 1/2" 54,60 2,15 9,0 1310 36,0 5240 500,0 19,69 2,410 1,62

1000448 32 51,0 2" 67,40 2,65 8,0 1200 32,0 4640 630,0 24,80 2,960 1,99
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// Basse temPerature

// FleXoPaK 2 lt Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile à très basse 
température.
Renforcement: deux tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'eau, 
à l'ozone et aux températures très basses.
Application: les systèmes hydrauliques pour les fluides à 
base de pétrole ou d'eau/glycole, les carburants, les huiles 
lubrifiantes. Spécialement conçu pour les applications à très 
basse température.
Températures d'utilisation: -55 °C +100 °C (-67 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1003221 04 6,0 1/4" 13,00 0,51 42,0 6000 168,0 24000 51,0 2,01 0,280 0,19

1003283 05 8,0 5/16" 14,50 0,57 37,5 5500 150,0 22000 57,0 2,24 0,310 0,21

1003222 06 10,0 3/8" 16,80 0,66 35,0 5000 140,0 20000 64,0 2,52 0,390 0,27

1003226 08 13,0 1/2" 20,60 0,81 31,0 4500 124,0 18000 90,0 3,54 0,520 0,35

1003223 10 16,0 5/8" 23,40 0,92 28,0 4000 112,0 16000 101,0 3,98 0,600 0,41

1003224 12 19,0 3/4" 27,60 1,09 24,0 3500 96,0 14000 121,0 4,76 0,810 0,55

1003225 16 25,0 1" 35,50 1,40 21,0 3000 84,0 12000 152,0 5,98 1,220 0,82

1003304 20 32,0 1 1/4" 43,30 1,70 14,0 2000 58,0 8400 360,0 14,17 1,390 0,94

 

// alFaForest lt Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile à très basse 
température.
Renforcement: trois tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'eau, 
à l'ozone et aux températures très basses.
Application: les systèmes hydrauliques pour les fluides à 
base de pétrole ou d'eau/glycole, les carburants, les huiles 
lubrifiantes. Spécialement conçu pour les applications à très 
basse température.
Températures d'utilisation: -55 °C +100 °C (-67 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1003305 06 10,0 3/8" 21,70 0,85 50,0 7280 196,0 28000 120,0 4,72 0,771 0,52

1003292 08 13,0 1/2" 24,80 0,98 46,9 6800 188,0 27200 160,0 6,30 0,909 0,62

1003293 10 16,0 5/8" 28,30 1,11 41,0 6000 164,0 23500 210,0 8,27 1,146 0,78

1003230 12 19,0 3/4" 32,20 1,27 37,5 5500 150,0 22000 260,0 10,24 1,490 1,01

1003294 16 25,0 1" 40,40 1,59 32,7 4750 130,8 19000 310,0 12,20 2,100 1,42
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// FleXor 4sP lt EN 856 4SP

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile à très basse 
température.
Renforcement: quatre nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'eau, 
à l'ozone et aux températures très basses.
Application: les circuits hydrauliques très haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel, l'air et l'eau. Spécialement 
conçu pour les applications à très basse température.
Températures d'utilisation: -55 °C +100 °C (-67 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random
Notes: norme de référence: SAE 100 R15 (1/1, 3/8, 1/2)

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1003284 04 6,0 1/4" 17,90 0,70 45,0 6550 180,0 26200 150,0 5,91 0,580 0,39

1003285 06 10,0 3/8" 21,40 0,84 44,5 6450 178,0 25800 180,0 7,09 0,749 0,51

1003286 08 13,0 1/2" 24,60 0,97 42,0 6000 168,0 24000 230,0 9,06 0,880 0,60

1003231 10 16,0 5/8" 28,20 1,11 35,0 5000 140,0 20000 250,0 9,84 1,060 0,72

1003287 12 19,0 3/4" 32,20 1,27 38,0 5500 152,0 22040 300,0 11,81 1,440 0,97

1003288 16 25,0 1" 39,70 1,56 32,0 4640 128,0 18560 340,0 13,39 1,960 1,32

 

// FleXor 4sH lt EN 856 4SH

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile à très basse 
température.
Renforcement: quatre nappes métalliques haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'eau, 
à l'ozone et aux températures très basses.
Application: les circuits hydrauliques très haute pression, les 
carburants, les solutions anti-gel, l'air et l'eau. Spécialement 
conçu pour les applications à très basse température.
Températures d'utilisation: -55 °C +100 °C (-67 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1003232 16 25,0 1" 38,70 1,52 38,0 5500 152,0 22040 340,0 13,39 1,957 1,32

1003289 20 32,0 1 1/4" 45,50 1,79 35,0 5000 140,0 20000 460,0 18,11 2,470 1,66

1003290 24 38,0 1 1/2" 53,50 2,11 29,0 4200 116,0 16800 560,0 22,05 3,270 2,20

1003291 32 51,0 2" 68,10 2,68 25,0 3630 100,0 14500 700,0 27,56 4,670 3,14
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// circuits retour d’Huile

// FleXor r4 604 SAE 100 R4

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: nappes textiles haute résistance avec spirales 
en acier noyées.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: l'aspiration et le refoulement d'hydrocarbures, 
d'huiles et de fluides hydrauliques avec 50% d'aromatiques 
maxi. Spécialement conçu pour les circuits hydrauliques de 
retour d'huile.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: 61 m max

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001123 12 19,0 3/4" 30,00 1,18 2,1 300 8,4 1200 57,0 2,24 0,600 0,41

1001124 16 25,0 1" 36,00 1,42 1,7 250 6,8 986 75,0 2,95 0,740 0,50

1001126 20 32,0 1 1/4" 43,00 1,69 1,4 200 5,6 800 96,0 3,78 0,940 0,64

1001127 24 38,0 1 1/2" 49,00 1,93 1,0 150 4,0 600 114,0 4,49 1,080 0,73

1001128 32 51,0 2" 62,00 2,44 0,7 100 2,8 400 152,0 5,98 1,410 0,95

1001129 40 63,0 2 1/2" 76,00 2,99 0,4 60 1,6 240 189,0 7,44 2,040 1,38

1001130 48 76,0 3" 89,00 3,50 0,4 60 1,6 240 228,0 8,98 2,430 1,64

1001131 56 90,0 3 1/2" 104,00 4,09 0,3 45 1,2 180 270,0 10,63 3,000 2,02

1001132 64 102,0 4" 116,00 4,57 0,2 30 0,8 120 306,0 12,05 3,350 2,26

 

// FleXor r4 634 EXTRA FLEXIBLE
SAE 100 R4

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: nappes textiles haute résistance avec spirales 
en acier noyées.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
Application: l'aspiration et le refoulement d'hydrocarbures, 
d'huiles et de fluides hydrauliques avec 50% d'aromatiques 
maxi. Spécialement conçu pour les circuits hydrauliques de 
retour d'huile nécessitant un rayon de courbure réduit.
Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: 61 m max

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001272 12 19,0 3/4" 30,00 1,18 2,1 300 8,4 1200 38,0 1,50 0,600 0,41

1001273 16 25,0 1" 36,00 1,42 1,7 250 6,8 986 50,0 1,97 0,750 0,51

1001275 20 32,0 1 1/4" 43,00 1,69 1,4 200 5,6 800 64,0 2,52 0,920 0,62

1001278 24 38,0 1 1/2" 49,00 1,93 1,0 150 4,0 600 76,0 2,99 1,060 0,72

1001280 32 51,0 2" 62,00 2,44 0,7 100 2,8 400 102,0 4,02 1,380 0,93

1001282 40 63,0 2 1/2" 76,00 2,99 0,4 60 1,6 240 125,0 4,92 2,180 1,47

1001284 48 76,0 3" 89,00 3,50 0,4 60 1,6 240 152,0 5,98 2,590 1,75

1001288 64 102,0 4" 116,00 4,57 0,2 30 0,8 120 203,0 7,99 3,400 2,29
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// FleXor r4 644 Ht EXTRA FLEXIBLE - HAUTE TEMPERATURE
SAE 100 R4

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: nappes textiles haute résistance avec spirales 
en acier noyées.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à 
l'ozone et aux hydrocarbures.
APPROUVE MSHA
Application: l'aspiration et le refoulement d'hydrocarbures, 
d'huiles et de fluides hydrauliques avec 50% d'aromatiques 
maxi. Spécialement conçu pour les applications à très haute 
température et les circuits hydrauliques de retour d'huile 
nécessitant un rayon de courbure réduit.
Températures d'utilisation: -40 °C +135 °C (-40 °F +275 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: 61 m max

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1001277 12 19,0 3/4" 30,00 1,18 2,1 300 8,4 1200 38,0 1,50 0,630 0,43

1001274 16 25,0 1" 36,00 1,42 1,7 250 6,8 986 50,0 1,97 0,810 0,55

1001196 20 32,0 1 1/4" 43,00 1,69 1,4 200 5,6 800 64,0 2,52 1,000 0,68

1001279 24 38,0 1 1/2" 49,00 1,93 1,0 150 4,0 600 76,0 2,99 1,150 0,78

1001281 32 51,0 2" 62,00 2,44 0,7 100 2,8 400 102,0 4,02 1,490 1,01
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// nettoYaGe Haute Pression

// alFaJet 210 Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile, aux détergents 
et à l'eau chaude.
Renforcement: une tresse acier haute résistance.
Couverture: lisse. Caoutchouc synthétique bleu, résistant 
à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures, micro-perforé. 
Disponible aussi en noir.
Application: les nettoyants haute pression. Spécialement conçu 
pour les applications avec eau chaude. Déconseillé pour les 
applications vapeur.
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000192 04 6,0 1/4" 12,10 0,48 21,0 3000 84,0 12000 50,0 1,97 0,180 0,13

1000185 05 8,0 5/16" 14,10 0,56 21,0 3000 84,0 12000 60,0 2,36 0,190 0,13

1000098 06 10,0 3/8" 15,60 0,61 21,0 3000 84,0 12000 65,0 2,56 0,268 0,19

1000166 08 13,0 1/2" 19,50 0,77 21,0 3000 84,0 12000 90,0 3,54 0,390 0,27

 

// alFaJet 400 Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile, aux détergents 
et à l'eau chaude.
Renforcement: deux tresses acier haute résistance.
Couverture: lisse. Caoutchouc synthétique bleu, résistant 
à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures, micro-perforé. 
Disponible aussi en noir.
Application: les nettoyants haute pression. Spécialement conçu 
pour les applications avec eau chaude. Déconseillé pour les 
applications vapeur.
Coefficient de sécurité: 1:4
Longueur: random

Code 
Sap Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/ft

1000221 04 6,0 1/4" 13,20 0,52 40,0 5850 160,0 23200 70,0 2,76 0,253 0,18

1000220 05 8,0 5/16" 14,90 0,59 40,0 5850 140,0 20000 76,0 2,99 0,293 0,20

1000219 06 10,0 3/8" 16,70 0,66 40,0 5850 130,0 18900 90,0 3,54 0,380 0,26

1000218 08 13,0 1/2" 20,10 0,79 40,0 5850 120,0 17450 115,0 4,53 0,492 0,34



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

38

TU
YA

UX
TUYAUX // tuYauX PtFe

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// tuYauX PtFe

// 9ts om PTFE LISSE - TRESSE EN ACIER INOXYDABLE 
SERVICE STANDARD
EXCEEDS SAE 100 R14

Tube: ptfe lisse - haute résistance mécanique et de vibration, 
perméabilité basse, catégorie diélectrique, ignifuge, qualité 
alimentaire (conforme aux normes FDA, DVGW, BFR). 
Chimiquement inerte, anti-adhérent, résistant à l'ozone et aux 
intempéries.
Renforcement: tresse en acier inoxydable AISI 304 haute 
résistance.
Application: l'air comprimé, le gaz, la vapeur, l'huile, les produits 
chimiques et pharmaceutiques. Convient particulièrement pour 
l'alimentation vapeur ou les machines à mouler par injection, les 
installations d'huile diathermique, les lignes de chargement pour 
le gaz cryogénique, les lignes de décharge de compresseur, 
l'industrie automobile.
Températures d'utilisation: -60 °C +260 °C (-76 °F +500 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4

Code Sap
mm in mm mm Mpa psi mm in kg/m

2600557 5,0 3/16" 7,86 0,89 27,6 4000 51,0 2,01 0,090

2600558 6,0 1/4" 8,64 0,64 24,1 3500 76,0 2,99 0,090

2600559 8,0 5/16" 11,05 0,64 20,7 3000 102,0 4,02 0,130

2600560 10,0 3/8" 12,65 0,64 18,3 2600 127,0 5,00 0,150

2600561 13,0 1/2" 15,40 0,76 16,1 2300 140,0 5,51 0,200

2600562 16,0 5/8" 18,40 0,89 13,8 2000 165,0 6,50 0,270

2600563 19,0 3/4" 22,10 0,89 11,4 1600 203,0 7,99 0,330

2600564 25,0 1" 29,75 1,10 6,9 1000 305,0 12,01 0,520
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// 9tc om PTFE CONVOLUTE TRESSE ACIER 
INOXYDABLE

Tube: ptfe lisse - haute résistance mécanique et de vibration, 
perméabilité basse, catégorie diélectrique, ignifuge, qualité 
alimentaire (conforme aux normes FDA, DVGW, BFR). 
Chimiquement inerte, anti-adhérent, résistant à l'ozone et aux 
intempéries.
Renforcement: tresse en acier inoxydable AISI 304 haute 
résistance.
Application: l'air comprimé, le gaz, la vapeur, l'huile, les produits 
chimiques et pharmaceutiques. Convient particulièrement pour 
l'alimentation vapeur ou les machines à mouler par injection, les 
installations d'huile diathermique, les lignes de chargement pour 
le gaz cryogénique, les lignes de décharge de compresseur, 
l'industrie automobile.
Températures d'utilisation: -60 °C +260 °C (-76 °F +500 °F)
Coefficient de sécurité: 1:4

Code Sap
mm in mm mm Mpa psi mm in kg/m

2600574 13,0 1/2" 18,80 0,89 10,3 1500 25,0 0,98 0,280

2600575 16,0 5/8" 22,10 0,89 8,3 1200 51,0 2,01 0,330

2600576 19,0 3/4" 24,65 0,89 6,9 1000 64,0 2,52 0,400

2600577 25,0 1" 32,77 1,02 4,6 670 89,0 3,50 0,550

2600578 32,0 1 1/4" 40,72 1,02 3,4 525 127,0 5,00 0,690

2600579 38,0 1 1/2" 48,25 1,12 3,0 450 152,0 5,98 0,890

2600580 51,0 2" 61,50 1,20 2,3 345 200,0 7,87 1,240
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// douilles sans dénudaGe Pour emBouts standards
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// douilles aVec dénudaGe Pour emBouts standards
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// douilles interlocK Pour emBouts interlocK

// douilles sans dénudaGe Pour emBouts - muti-sPirales

// douilles aVec dénudaGe Pour emBouts  - muti-sPirales
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// douilles

// H1100104
Douilles avec dénudage

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1201545 20 31,0 1 1/4" 50,0 43,8

1201546 24 38,0 1 1/2" 57,0 49,2

1201547 32 51,0 2" 71,0 63,7

// H1200204
Douilles sans 
dénudage

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1216588 06 10,0 3/8" 30,0 28,0

1216589 08 13,0 1/2" 34,0 33,9

1216590 10 16,0 5/8" 38,0 36,6

1203322 12 19,0 3/4" 42,0 39,5

1203323 16 25,0 1" 50,0 47,5

1216591 20 31,0 1 1/4" 61,0 50,2

// H1100sK1
Douilles avec dénudage

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1233077 04 6,0 1/4" 19,0 25,5

1233078 05 8,0 5/16" 21,0 25,5

1233079 06 10,0 3/8" 23,0 27,5

1233080 08 13,0 1/2" 27,0 33,5

1233081 10 16,0 5/8" 30,0 36,5

1233082 12 19,0 3/4" 33,0 40,0

1233083 16 25,0 1" 41,0 46,5

// H1100404
Douilles avec dénudage

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1202719 04 6,0 1/4" 22,0 26,3

1203253 06 10,0 3/8" 25,0 28,5

1203266 08 13,0 1/2" 29,0 34,7

1219132 10 16,0 5/8" 33,0 37,5

1203368 12 19,0 3/4" 37,0 41,5

1234701 16 25,0 1" 45,0 47,7

1234766 20 31,0 1 1/4" 55,0 54,5

1234767 24 38,0 1 1/2" 67,0 61,1

1234768 32 51,0 2" 82,0 75,1

// H1200203
Douilles sans 
dénudage

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1203311 03 5,0 3/16" 20,0 24,3

1202720 04 6,0 1/4" 22,0 26,3

1202721 05 8,0 5/16" 25,0 26,3

1202722 06 10,0 3/8" 25,0 27,2

1202723 08 13,0 1/2" 29,0 32,8

1202724 10 16,0 5/8" 34,0 35,6

1202725 12 19,0 3/4" 38,0 38,6

1202726 16 25,0 1" 50,0 45,4

1202727 20 31,0 1 1/4" 51,0 49,0

1202728 24 38,0 1 1/2" 60,0 56,0

1202729 32 51,0 2" 76,1 69,0

1203062 40 63,0 2 1/2" 88,9 85,0

// H1200tP0
Douilles sans 
dénudage

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1232354 03 5,0 3/16" 15,0 22,0

1232358 04 6,0 1/4" 17,0 26,5

1232359 05 8,0 5/16" 19,0 26,5

1232360 06 10,0 3/8" 22,0 26,5

1232361 08 13,0 1/2" 26,0 30,5
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// H2200tF0
Douilles sans 
dénudage

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1232132 03 5,0 3/16" 14,0 20,0

1232133 04 6,0 1/4" 15,0 25,0

1232134 05 8,0 5/16" 17,2 25,0

1232135 06 10,0 3/8" 22,0 25,0

1232136 08 13,0 1/2" 25,0 30,0

1232137 10 16,0 5/8" 30,0 33,0

1232138 12 19,0 3/4" 35,0 37,0

1232139 16 25,0 1" 42,0 45,0

1232140 20 31,0 1 1/4" 50,0 48,0

1232141 24 38,0 1 1/2" 57,0 58,0

1232142 32 51,0 2" 73,0 67,0

// H1200ad1
Douilles sans 
dénudage

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1227977 03 5,0 3/16" 19,0 24,0

1227978 04 6,0 1/4" 22,0 24,7

1227979 05 8,0 5/16" 23,0 24,7

1227980 06 10,0 3/8" 26,0 29,7

1227981 08 13,0 1/2" 29,0 30,5

1227983 10 16,0 5/8" 32,0 30,5

1227985 12 19,0 3/4" 36,0 36,0

1227986 16 25,0 1" 44,0 36,7

1227987 20 31,0 1 1/4" 53,0 48,6

1227988 24 38,0 1 1/2" 61,0 48,6

1227989 32 51,0 2" 75,0 48,6

// H1200tX2
Douilles sans 
dénudage

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1236581 03 5,0 3/16" 21,0 21,5

1236582 04 6,0 1/4" 23,0 24,7

1236583 05 8,0 5/16" 25,0 24,7

1236584 06 10,0 3/8" 27,0 29,7

1236585 08 13,0 1/2" 30,0 30,5

1236586 10 16,0 5/8" 34,0 35,5

1236587 12 19,0 3/4" 38,0 36,0

1236588 16 25,0 1" 48,0 42,5

1236589 20 31,0 1 1/4" 53,0 56,5

1236590 24 38,0 1 1/2" 60,0 61,5

1236591 32 51,0 2" 76,0 73,5

1236592 40 63,0 2 1/2" 89,0 85,0

// H1200ad2
Douilles sans 
dénudage

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1227990 03 5,0 3/16" 21,0 21,5

1227991 04 6,0 1/4" 23,0 24,7

1227992 05 8,0 5/16" 25,0 24,7

1227993 06 10,0 3/8" 27,0 29,7

1227994 08 13,0 1/2" 30,0 30,5

1227995 10 16,0 5/8" 33,0 30,5

1227996 12 19,0 3/4" 37,0 36,0

1227997 16 25,0 1" 45,0 36,7

1227998 20 31,0 1 1/4" 56,0 48,6

1227999 24 38,0 1 1/2" 64,0 48,5

1228000 32 51,0 2" 78,0 48,6
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// Jonctions

// H12c5610
Jonctions

Code Sap
Queue/Tête ID F1

Dash Dash mm in Taille module
1202949 -0404 04 6,0 1/4" 04

1202870 -0505 05 8,0 5/16" 05

1202868 -0606 06 10,0 3/8" 06

1202867 -0808 08 13,0 1/2" 08

1203160 -1010 10 16,0 5/8" 10

1203161 -1212 12 19,0 3/4" 12

1220608 -1616 16 25,0 1" 16

1220607 -2020 20 32,0 1 1/4" 20

1220605 -2424 24 38,0 1 1/2" 24

1220606 -3232 32 51,0 2" 32
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// inserts BsP

// H1210510
Insert mâle BSPP parallèle 60°
AGR

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1201291 -0302 NA 03 5,0 3/16" 02 1/8-28 20,3 14,0

1201722 -0402 NA 04 6,0 1/4" 02 1/8-28 20,8 14,0

1200507 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 26,3 19,0

1200508 -0406 NA 04 6,0 1/4" 06 3/8-19 27,8 22,0

1201098 -0408 NA 04 6,0 1/4" 08 1/2-14 31,3 27,0

1200540 -0504 NA 05 8,0 5/16" 04 1/4-19 26,3 19,0

1200541 -0506 NA 05 8,0 5/16" 06 3/8-19 27,8 22,0

1201101 -0508 NA 05 8,0 5/16" 08 1/2-14 31,3 27,0

1200340 -0604 NA 06 10,0 3/8" 04 1/4-19 26,3 19,0

1200341 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 27,8 22,0

1200339 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 31,3 27,0

1200386 -0806 NA 08 13,0 1/2" 06 3/8-19 28,6 22,0

1200384 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 32,1 27,0

1201096 -0810 NA 08 13,0 1/2" 10 5/8-14 34,1 30,0

1200385 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 36,1 32,0

1201085 -1008 NA 10 16,0 5/8" 08 1/2-14 32,1 27,0

1200419 -1010 NA 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 34,1 30,0

1200418 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 36,1 32,0

1200446 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 36,6 32,0

1201095 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1-11 41,6 41,0

1201355 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 42,4 41,0

1201356 -1620 NA 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 46,4 50,0

1201357 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 48,0 50,0

1201358 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 51,0 55,0

1221561 -2432 NA 24 38,0 1 1/2" 32 2-11 56,5 70,0

1201359 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2-11 56,5 70,0

 

// H1210610
Insert mâle BSPP - fond plat
AGR FD

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1214181 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 26,3 19,0

1223423 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 27,8 22,0

1216596 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 31,3 27,0

1225012 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 32,1 27,0

1216597 -1010 NA 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 34,1 30,0
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// H1210710
Insert mâle BSPT
AGR K

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1200456 -0302 NA 03 5,0 3/16" 02 1/8-28 20,8 12,0

1200491 -0402 NA 04 6,0 1/4" 02 1/8-28 21,3 12,0

1200490 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 26,8 17,0

1200492 -0406 NA 04 6,0 1/4" 06 3/8-19 27,8 19,0

1200532 -0504 NA 05 8,0 5/16" 04 1/4-19 26,8 17,0

1200533 -0506 NA 05 8,0 5/16" 06 3/8-19 27,8 19,0

1200328 -0604 NA 06 10,0 3/8" 04 1/4-19 26,8 17,0

1200329 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 27,8 19,0

1200327 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 32,3 22,0

1200373 -0806 NA 08 13,0 1/2" 06 3/8-19 28,6 19,0

1200371 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 33,1 22,0

1200410 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 34,1 27,0

1200440 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 34,6 27,0

1200439 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1-11 43,6 36,0

1201365 -1612 NA 16 25,0 1" 12 3/4-14 37,4 32,0

1201361 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 44,4 36,0

1201363 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 49,0 46,0

1201364 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 50,5 50,0

1201360 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2-11 54,2 65,0
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// H1220813
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique
DKOR

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1200606 -0302 CR 03 5,0 3/16" 02 1/8-28 14,3 14,0

1202325 -0304 SN 03 5,0 3/16" 04 1/4-19 20,3 19,0

1201066 -0402 CR 04 6,0 1/4" 02 1/8-28 14,7 14,0

1202326 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 20,8 19,0

1202327 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 3/8-19 23,3 22,0

1202328 -0504 CR 05 8,0 5/16" 04 1/4-19 17,3 19,0

1202329 -0506 SN 05 8,0 5/16" 06 3/8-19 23,3 22,0

1202330 -0604 CR 06 10,0 3/8" 04 1/4-19 17,3 19,0

1202331 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 23,3 22,0

1202332 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 24,3 27,0

1202571 -0806 CR 08 13,0 1/2" 06 3/8-19 18,6 22,0

1202333 -0808 SN 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 25,1 27,0

1202334 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 5/8-14 28,4 27,0

1202335 -0812 SN 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 29,0 32,0

1202457 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 17,1 27,0

1202336 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 29,0 32,0

1202462 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 23,9 32,0

1202337 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1-11 34,0 38,0

1202455 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 23,9 38,0

1202338 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 39,4 50,0

1202458 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 32,0 50,0

1202339 -2024 SN 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2-11 41,9 55,0

1202463 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 33,8 55,0

1202340 -2432 SN 24 38,0 1 1/2" 32 2-11 47,0 70,0

1202014 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2-11 34,0 70,0
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// H1220843
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 45°
DKOR 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202341 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 45,5 15,0 19,0

1202342 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 3/8-19 41,5 17,5 22,0

1214200 -0504 CR 05 8,0 5/16" 04 1/4-19 19,0 17,5 19,0

1202343 -0506 SN 05 8,0 5/16" 06 3/8-19 45,1 18,5 22,0

1202344 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 49,9 20,5 22,0

1202345 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 45,7 21,0 27,0

1202346 -0808 SN 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 55,0 21,0 27,0

1202347 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 5/8-14 57,2 23,0 27,0

1202348 -0812 SN 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 56,7 23,0 32,0

1202464 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 64,0 21,5 27,0

1202349 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 66,5 22,5 32,0

1202465 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 70,0 28,0 32,0

1202350 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1-11 74,6 31,5 38,0

1202466 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 84,0 34,0 38,0

1216663 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 97,0 47,5 50,0

1202467 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 100,8 40,0 50,0

1202351 -2024 SN 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2-11 114,9 38,0 55,0

1202468 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 115,7 46,0 55,0

1202352 -2432 SN 24 38,0 1 1/2" 32 2-11 122,4 45,0 70,0

1202469 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2-11 151,5 60,0 70,0
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// H1220893
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 90°
DKOR 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1200607 -0302 CR 03 5,0 3/16" 02 1/8-28 24,0 30,0 14,0

1202474 -0304 SN 03 5,0 3/16" 04 1/4-19 32,6 30,0 19,0

1201707 -0402 CR 04 6,0 1/4" 02 1/8-28 30,5 32,0 14,0

1202367 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 29,3 29,0 19,0

1202353 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 3/8-19 29,8 31,0 22,0

1202354 -0506 SN 05 8,0 5/16" 06 3/8-19 33,2 36,0 22,0

1202355 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 34,8 42,0 22,0

1202356 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 34,3 35,5 27,0

1202881 -0806 CR 08 13,0 1/2" 06 3/8-19 35,3 43,0 22,0

1202357 -0808 SN 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 35,8 41,0 27,0

1202358 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 5/8-14 41,6 43,5 27,0

1202359 -0812 SN 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 41,8 43,0 32,0

1202470 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 47,9 47,0 27,0

1202360 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 51,9 49,0 32,0

1202471 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 49,1 53,0 32,0

1202361 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1-11 54,1 60,5 38,0

1202475 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 75,1 69,0 38,0

1202362 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 75,1 88,5 50,0

1202472 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 82,3 83,0 50,0

1202363 -2024 SN 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2-11 101,0 83,0 55,0

1202456 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 95,7 96,0 55,0

1202364 -2432 SN 24 38,0 1 1/2" 32 2-11 107,8 104,0 70,0

1202473 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2-11 128,5 136,0 70,0
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// H1220581
Insert femelle compact BSPP 60° - coude à 90°
DKR 90

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202422 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 16,8 19,5 19,0

1202025 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 18,8 22,0 22,0

1202026 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 21,5 22,5 27,0

1202027 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 22,6 24,5 27,0

1203213 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 26,7 31,0 32,0

1203330 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 34,5 27,5 38,0

 

// H1220613
Insert femelle BSPP - fond plat
DKR FD

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1202226 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 20,3 19,0

1202227 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 20,3 22,0

1202140 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 20,8 27,0

1202228 -0808 SN 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 21,6 27,0

1202229 -0812 SN 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 24,6 32,0

1214195 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 15,3 27,0

1201684 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 17,6 32,0

1201570 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 18,1 32,0

1216659 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1-11 20,6 38,0

1201384 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 19,9 38,0
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// H1230310
Insert Banjo BSPP
RNR

Code Sap
Queue/Tête ID

F1
C BH R

Dash Dash mm in mm mm mm
1203087 -0402 04 6,0 1/4" 1/8-28 20,0 10,10 17

1203086 -0404 04 6,0 1/4" 1/4-19 26,5 13,30 22

1216840 -0406 04 6,0 1/4" 3/8-19 30,5 16,70 28

1201763 -0506 05 8,0 5/16" 3/8-19 30,5 16,70 28

1201760 -0606 06 10,0 3/8" 3/8-19 30,5 16,70 28

1201754 -0608 06 10,0 3/8" 1/2-14 34,5 21,00 38

1216843 -0806 08 13,0 1/2" 3/8-19 30,5 16,70 28

1203048 -0808 08 13,0 1/2" 1/2-14 35,0 21,00 38

1203085 -1010 10 16,0 5/8" 5/8-14 38,0 23,00 40

1200423 -1212 12 19,0 3/4" 3/4-14 41,5 26,50 46

1203084 -1616 16 25,0 1" 1-11 50,5 33,30 58

 

// H10V0210
Vis BSPP

Code Sap
ID

F1
LT L CH

Dash mm mm mm
1210365 08 1/2-14 38,0 46,0 27,0

1210366 04 1/4-19 25,0 30,0 19,0

1210367 06 3/8-19 31,0 38,0 22,0

1210402 16 1-11 58,0 69,0 38,0

1210403 12 3/4-14 47,0 56,0 32,0
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// inserts metriQues din

// H1211110
Insert mâle Métrique 24° - série légère
DIN 3853 - CEL

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1200451 -0312 NA 03 5,0 3/16" M12X1.5 6 20,8 14,0

1200481 -0412 NA 04 6,0 1/4" M12X1.5 6 21,3 14,0

1200482 -0414 NA 04 6,0 1/4" M14X1.5 8 21,3 14,0

1201558 -0416 NA 04 6,0 1/4" M16X1.5 10 23,3 17,0

1200518 -0516 NA 05 8,0 5/16" M16X1.5 10 23,3 17,0

1201086 -0518 NA 05 8,0 5/16" M18X1.5 12 24,3 19,0

1200314 -0616 NA 06 10,0 3/8" M16X1.5 10 23,3 17,0

1200315 -0618 NA 06 10,0 3/8" M18X1.5 12 24,3 19,0

1200320 -0622 NA 06 10,0 3/8" M22X1.5 15 25,3 22,0

1202565 -0818 NA 08 13,0 1/2" M18X1.5 12 25,1 19,0

1200358 -0822 NA 08 13,0 1/2" M22X1.5 15 26,1 22,0

1200362 -0826 NA 08 13,0 1/2" M26X1.5 18 27,1 27,0

1200401 -1026 NA 10 16,0 5/8" M26X1.5 18 27,1 27,0

1200432 -1230 NA 12 19,0 3/4" M30X2 22 31,6 32,0

1201372 -1636 NA 16 25,0 1" M36X2 28 34,4 36,0

1201373 -2045 NA 20 32,0 1 1/4" M45X2 35 40,0 46,0

1201374 -2452 NA 24 38,0 1 1/2" M52X2 42 42,0 55,0
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// H1221513
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série légère
DIN 3865 - DKOL

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1200595 -0312 SN 03 5,0 3/16" M12X1.5 6 23,9 14,0

1240278 -0414 TN 04 6,0 1/4" M14X1.5 6 22,9 17,0

1200609 -0416 SN 04 6,0 1/4" M16X1.5 10 25,4 19,0

1201060 -0418 SN 04 6,0 1/4" M18X1.5 12 25,4 22,0

1238160 -0514 TN 05 8,0 5/16" M14X1.5 8 47,7 17,0

1240279 -0516 TN 05 8,0 5/16" M16X1.5 10 23,2 19,0

1200643 -0518 SN 05 8,0 5/16" M18X1.5 12 25,4 22,0

1238161 -0616 TN 06 10,0 3/8" M16X1.5 10 25,4 19,0

1200667 -0618 SN 06 10,0 3/8" M18X1.5 12 25,4 22,0

1200670 -0622 SN 06 10,0 3/8" M22X1.5 15 27,4 27,0

1238162 -0818 TN 08 13,0 1/2" M18X1.5 12 24,0 22,0

1240280 -0822 TN 08 13,0 1/2" M22X1.5 15 25,3 27,0

1201843 -0826 SN 08 13,0 1/2" M26X1.5 18 29,2 32,0

1238163 -1022 TN 10 16,0 5/8" M22X1.5 15 25,3 27,0

1240281 -1026 TN 10 16,0 5/8" M26X1.5 18 25,0 32,0

1239646 -1226 TN 12 19,0 3/4" M26X1.5 18 25,5 32,0

1200762 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 22 31,7 36,0

1220609 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 28 32,8 41,0

1201593 -1630 TN 16 25,0 1" M30X2 22 44,6 36,0

1201385 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 28 33,6 41,0

1225980 -1645 SN 16 25,0 1" M45X2 35 38,5 50,0

1201386 -2045 SN 20 32,0 1 1/4" M45X2 35 40,1 50,0

1201387 -2452 SN 24 38,0 1 1/2" M52X2 42 40,5 60,0
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// H1221543
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - 
série légère
DIN 3865 - DKOL 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1200594 -0312 SN 03 5,0 3/16" M12X1.5 6 44,9 19,0 14,0

1216676 -0412 CR 04 6,0 1/4" M12X1.5 6 45,2 15,5 14,0

1200612 -0414 SN 04 6,0 1/4" M14X1.5 8 43,0 17,5 17,0

1201576 -0416 SN 04 6,0 1/4" M16X1.5 10 42,0 20,0 19,0

1225984 -0514 SN 05 8,0 5/16" M14X1.5 8 47,5 20,0 17,0

1200645 -0516 SN 05 8,0 5/16" M16X1.5 10 47,5 20,0 19,0

1200646 -0518 SN 05 8,0 5/16" M18X1.5 12 47,0 22,0 22,0

1239647 -0616 TN 06 10,0 3/8" M16X1.5 10 43,0 19,0 19,0

1200671 -0618 SN 06 10,0 3/8" M18X1.5 12 46,8 19,5 22,0

1239971 -0818 TN 08 13,0 1/2" M18X1.5 12 52,0 23,0 22,0

1200711 -0822 SN 08 13,0 1/2" M22X1.5 15 55,0 21,0 27,0

1200738 -1026 SN 10 16,0 5/8" M26X1.5 18 65,3 24,0 32,0

1240723 -1226 TN 12 19,0 3/4" M26X1.5 20 77,0 34,0 32,0

1200764 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 22 69,4 32,0 36,0

1225983 -1630 TN 16 25,0 1" M30X2 22 71,1 29,0 36,0

1201390 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 28 91,4 32,0 41,0

1201392 -2045 SN 20 32,0 1 1/4" M45X2 35 141,5 45,0 50,0

1202128 -2452 SN 24 38,0 1 1/2" M52X2 42 114,1 47,0 60,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1221593
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - 
série légère
DIN 3865 - DKOL 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1200597 -0312 SN 03 5,0 3/16" M12X1.5 6 23,6 33,0 14,0

1239994 -0412 TN 04 6,0 1/4" M12X1.5 6 29,0 34,0 14,0

1200618 -0414 SN 04 6,0 1/4" M14X1.5 8 28,3 32,5 17,0

1200616 -0416 SN 04 6,0 1/4" M16X1.5 10 28,3 32,5 19,0

1203218 -0418 SN 04 6,0 1/4" M18X1.5 12 28,8 35,0 22,0

1200648 -0516 SN 05 8,0 5/16" M16X1.5 10 33,7 38,0 19,0

1200649 -0518 SN 05 8,0 5/16" M18X1.5 12 32,2 40,0 22,0

1239648 -0616 TN 06 10,0 3/8" M16X1.5 10 35,0 36,0 19,0

1200676 -0618 SN 06 10,0 3/8" M18X1.5 12 32,8 39,0 22,0

1200679 -0622 SN 06 10,0 3/8" M22X1.5 15 35,8 38,5 27,0

1238173 -0818 TN 08 13,0 1/2" M18X1.5 12 42,0 44,0 22,0

1200713 -0822 SN 08 13,0 1/2" M22X1.5 15 39,8 40,5 27,0

1203154 -0826 SN 08 13,0 1/2" M26X1.5 18 39,8 41,0 32,0

1201292 -1022 SN 10 16,0 5/8" M22X1.5 15 51,4 47,0 27,0

1200740 -1026 SN 10 16,0 5/8" M26X1.5 18 51,4 48,0 32,0

1200742 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 22 52,4 49,0 36,0

1239736 -1226 TN 12 19,0 3/4" M26X1.5 18 60,0 64,0 32,0

1200767 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 22 52,1 59,0 36,0

1216685 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 28 60,0 63,0 41,0

1225987 -1630 TN 16 25,0 1" M30X2 22 66,0 64,0 36,0

1201391 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 28 75,0 68,0 41,0

1216679 -2036 TN 20 32,0 1 1/4" M36X2 28 92,2 86,0 41,0

1201393 -2045 SN 20 32,0 1 1/4" M45X2 35 90,5 89,0 50,0

1201394 -2452 SN 24 38,0 1 1/2" M52X2 42 106,5 100,0 60,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1211210
Insert mâle Métrique 24° - série lourde
DIN 3853 - CES

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1201828 -0414 NA 04 6,0 1/4" M14X1.5 6 24,3 17,0

1200485 -0416 NA 04 6,0 1/4" M16X1.5 8 24,3 17,0

1200477 -0418 NA 04 6,0 1/4" M18X1.5 10 25,3 19,0

1200521 -0520 NA 05 8,0 5/16" M20X1.5 12 25,3 22,0

1202267 -0618 NA 06 10,0 3/8" M18X1.5 10 25,3 19,0

1200316 -0620 NA 06 10,0 3/8" M20X1.5 12 25,3 22,0

1200319 -0622 NA 06 10,0 3/8" M22X1.5 14 27,3 22,0

1221728 -0624 NA 06 10,0 3/8" M24X1.5 16 28,1 24,0

1202564 -0822 NA 08 13,0 1/2" M22X1.5 14 28,1 22,0

1200360 -0824 NA 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 29,1 24,0

1200364 -0830 NA 08 13,0 1/2" M30X2 20 33,1 32,0

1200403 -1030 NA 10 16,0 5/8" M30X2 20 33,1 32,0

1202526 -1230 NA 12 19,0 3/4" M30X2 20 33,6 32,0

1200434 -1236 NA 12 19,0 3/4" M36X2 25 37,6 36,0

1203151 -1636 NA 16 25,0 1" M36X2 25 38,4 36,0

1201375 -1642 NA 16 25,0 1" M42X2 30 42,4 46,0

1201376 -2052 NA 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 48,0 55,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1221613
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série lourde
DIN 3865 - DKOS

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1200596 -0316 SN 03 5,0 3/16" M16X1.5 8 27,2 19,0

1201827 -0414 SN 04 6,0 1/4" M14X1.5 6 26,4 17,0

1200615 -0416 SN 04 6,0 1/4" M16X1.5 8 27,7 19,0

1200610 -0418 SN 04 6,0 1/4" M18X1.5 10 27,6 22,0

1201061 -0420 SN 04 6,0 1/4" M20X1.5 12 27,6 24,0

1201832 -0518 SN 05 8,0 5/16" M18X1.5 10 27,6 22,0

1200644 -0520 SN 05 8,0 5/16" M20X1.5 12 27,6 24,0

1239671 -0616 TN 06 10,0 3/8" M16X1.5 8 23,2 19,0

1238179 -0618 TN 06 10,0 3/8" M18X1.5 10 22,3 22,0

1200668 -0620 SN 06 10,0 3/8" M20X1.5 12 27,6 24,0

1200669 -0622 SN 06 10,0 3/8" M22X1.5 14 31,1 27,0

1202570 -0624 SN 06 10,0 3/8" M24X1.5 16 30,9 30,0

1239650 -0820 TN 08 13,0 1/2" M20X1.5 12 23,2 24,0

1218557 -0822 SN 08 13,0 1/2" M22X1.5 14 31,9 27,0

1200708 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 31,7 30,0

1200710 -0830 SN 08 13,0 1/2" M30X2 20 36,5 36,0

1239651 -1024 TN 10 16,0 5/8" M24X1.5 16 25,3 30,0

1200737 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 20 36,5 36,0

1201732 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 20 37,0 36,0

1216696 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 40,2 41,0

1200763 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 40,2 46,0

1239744 -1630 TN 16 25,0 1" M30X2 20 29,8 36,0

1203099 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 25 41,0 46,0

1201388 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 43,1 50,0

1216693 -2042 SN 20 32,0 1 1/4" M42X2 30 44,7 50,0

1201389 -2052 SN 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 48,1 60,0

1216695 -2452 SN 24 38,0 1 1/2" M52X2 38 48,1 60,0



63

EM
BO

UT
S

EMBOUTS // STANDARD // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1221643
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - 
série lourde
DIN 3865 - DKOS 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1216697 -0414 SN 04 6,0 1/4" M14X1.5 6 47,0 20,0 17,0

1200613 -0416 SN 04 6,0 1/4" M16X1.5 8 48,6 16,0 19,0

1200611 -0418 SN 04 6,0 1/4" M18X1.5 10 43,5 19,0 22,0

1240698 -0518 SN 05 8,0 5/16" M18X1.5 10 46,0 18,0 22,0

1200647 -0520 SN 05 8,0 5/16" M20X1.5 12 48,1 21,0 24,0

1226010 -0616 SN 06 10,0 3/8" M16X1.5 8 50,6 21,0 19,0

1239968 -0618 TN 06 10,0 3/8" M18X1.5 10 47,0 21,0 22,0

1200672 -0620 SN 06 10,0 3/8" M20X1.5 12 50,6 20,0 24,0

1200673 -0622 SN 06 10,0 3/8" M22X1.5 14 52,9 21,0 27,0

1242602 -0820 TN 08 13,0 1/2" M20X1.5 12 54,0 24,0 24,0

1200712 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 55,8 21,5 30,0

1201300 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 20 66,3 30,0 36,0

1202891 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 20 66,1 29,0 36,0

1200765 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 69,5 33,0 46,0

1203098 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 25 89,7 36,0 46,0

1201395 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 110,3 40,5 50,0

1201398 -2052 SN 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 109,0 45,0 60,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1221693
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - 
série légère
DIN 3865 - DKOS 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1201065 -0414 SN 04 6,0 1/4" M14X1.5 6 27,3 33,0 17,0

1200619 -0416 SN 04 6,0 1/4" M16X1.5 8 27,3 33,0 19,0

1200617 -0418 SN 04 6,0 1/4" M18X1.5 10 26,8 34,0 22,0

1216700 -0518 SN 05 8,0 5/16" M18X1.5 10 33,2 39,0 22,0

1200650 -0520 SN 05 8,0 5/16" M20X1.5 12 33,2 39,0 24,0

1239989 -0616 TN 06 10,0 3/8" M16X1.5 8 33,0 38,0 19,0

1239926 -0618 TN 06 10,0 3/8" M18X1.5 10 35,0 38,0 22,0

1200677 -0620 SN 06 10,0 3/8" M20X1.5 12 34,3 38,5 24,0

1200678 -0622 SN 06 10,0 3/8" M22X1.5 14 34,3 40,5 27,0

1240110 -0820 TN 08 13,0 1/2" M20X1.5 12 40,0 45,0 24,0

1200714 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 39,8 41,5 30,0

1201253 -0830 SN 08 13,0 1/2" M30X2 20 45,8 50,0 36,0

1240088 -1024 TN 10 16,0 5/8" M24X1.5 16 52,0 56,0 30,0

1200741 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 20 47,9 55,0 36,0

1200766 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 20 50,6 58,0 36,0

1200768 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 50,6 59,5 46,0

1203097 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 25 77,6 73,5 46,0

1201396 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 75,6 79,0 50,0

1201397 -2052 SN 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 94,0 92,0 60,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1221313
Insert universel femelle Métrique

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1200631 -0414 SN 04 6,0 1/4" 14 M14X1.5 22,3 17,0

1200632 -0416 SN 04 6,0 1/4" 16 M16X1.5 21,8 19,0

1200633 -0418 SN 04 6,0 1/4" 18 M18X1.5 22,3 22,0

1200658 -0516 SN 05 8,0 5/16" 16 M16X1.5 22,3 19,0

1200659 -0518 SN 05 8,0 5/16" 18 M18X1.5 22,3 22,0

1200697 -0616 SN 06 10,0 3/8" 16 M16X1.5 25,0 19,0

1200698 -0618 SN 06 10,0 3/8" 18 M18X1.5 22,3 22,0

1200729 -0822 SN 08 13,0 1/2" 22 M22X1.5 24,7 27,0

1200753 -1026 SN 10 16,0 5/8" 26 M26X1.5 25,1 32,0

 

// H1221343
Insert universel femelle Métrique - coude à 45°

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1216669 -0414 SN 04 6,0 1/4" 14 M14X1.5 36,5 16,0 17,0

1216670 -0416 SN 04 6,0 1/4" 16 M16X1.5 37,0 17,0 19,0

1200660 -0516 SN 05 8,0 5/16" 16 M16X1.5 42,1 19,0 19,0

1201450 -0618 SN 06 10,0 3/8" 18 M18X1.5 42,8 20,0 22,0

1225972 -0822 SN 08 13,0 1/2" 22 M22X1.5 54,9 20,0 27,0

1225973 -1026 SN 10 16,0 5/8" 26 M26X1.5 54,0 22,0 32,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1221393
Insert universel femelle Métrique - coude à 90°

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1225975 -0414 SN 04 6,0 1/4" 14 M14X1.5 29,9 28,5 17,0

1201452 -0416 SN 04 6,0 1/4" 16 M16X1.5 28,3 33,0 19,0

1200661 -0516 SN 05 8,0 5/16" 16 M16X1.5 34,2 36,0 19,0

1201323 -0518 SN 05 8,0 5/16" 18 M18X1.5 34,0 32,0 22,0

1216671 -0616 SN 06 10,0 3/8" 16 M16X1.5 30,0 32,0 19,0

1200701 -0618 SN 06 10,0 3/8" 18 M18X1.5 32,8 37,0 22,0

1201580 -0622 SN 06 10,0 3/8" 22 M22X1.5 32,3 36,0 27,0

1200730 -0822 SN 08 13,0 1/2" 22 M22X1.5 39,8 40,0 27,0

1216672 -1026 SN 10 16,0 5/8" 26 M26X1.5 51,0 46,0 32,0

 

// H1221013
Insert femelle Métrique 60° - DIN 3863

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1200759 -1230 SN 12 19,0 3/4" 30 M30X1.5 21,6 36,0

1201572 -1638 SN 16 25,0 1" 38 M38X1.5 28,0 46,0

 

// H1221093
Insert femelle Métrique 60° - DIN 3863 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202056 -1230 SN 12 19,0 3/4" 30 M30X1.5 54,6 47,0 36,0

1201620 -1638 SN 16 25,0 1" 38 M38X1.5 72,6 60,0 46,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1252010
Embout Métrique lisse droit - DIN 2353
RSL/RSS

Code Sap
Queue/Tête ID OD1 C

Dash/mm Dash mm in mm mm
1200855 -0306 03 5,0 3/16" 6 27,8

1200856 -0308 03 5,0 3/16" 8 29,8

1200865 -0406 04 6,0 1/4" 6 28,3

1200867 -0408 04 6,0 1/4" 8 30,2

1200859 -0410 04 6,0 1/4" 10 32,2

1200860 -0412 04 6,0 1/4" 12 31,2

1200878 -0508 05 8,0 5/16" 8 30,3

1200871 -0510 05 8,0 5/16" 10 30,2

1200872 -0512 05 8,0 5/16" 12 32,7

1200793 -0610 06 10,0 3/8" 10 30,3

1200794 -0612 06 10,0 3/8" 12 29,3

1200796 -0614 06 10,0 3/8" 14 35,8

1200797 -0615 06 10,0 3/8" 15 34,8

1216922 -0810 08 13,0 1/2" 10 32,5

1200809 -0812 08 13,0 1/2" 12 32,1

1200811 -0814 08 13,0 1/2" 14 36,1

1200812 -0815 08 13,0 1/2" 15 32,1

1200813 -0816 08 13,0 1/2" 16 37,1

1200815 -0818 08 13,0 1/2" 18 36,0

1200828 -1018 10 16,0 5/8" 18 34,2

1200829 -1020 10 16,0 5/8" 20 44,2

1200832 -1022 10 16,0 5/8" 22 37,2

1200838 -1220 12 19,0 3/4" 20 45,5

1200840 -1222 12 19,0 3/4" 22 36,5

1200841 -1225 12 19,0 3/4" 25 48,5

1201442 -1625 16 25,0 1" 25 51,4

1201440 -1628 16 25,0 1" 28 40,4

1201441 -1630 16 25,0 1" 30 54,4

1214227 -1638 16 25,0 1" 38 60,4

1214228 -2030 20 32,0 1 1/4" 30 56,0

1201443 -2035 20 32,0 1 1/4" 35 48,0

1201444 -2038 20 32,0 1 1/4" 38 62,0

1203082 -2438 24 38,0 1 1/2" 38 62,0

1201445 -2442 24 38,0 1 1/2" 42 52,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1252040
Embout Métrique lisse - DIN 2353 - coude à 45°
RSL 45/RSS 45 - DIN 2353
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID OD1 C

Hauteur courbe 
D

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1200863 -0406 04 6,0 1/4" 6 50,1 28,0

1200864 -0408 04 6,0 1/4" 8 43,2 23,0

1200862 -0410 04 6,0 1/4" 10 48,0 24,0

1200876 -0510 05 8,0 5/16" 10 48,4 24,0

1200877 -0512 05 8,0 5/16" 12 55,4 28,0

1200800 -0610 06 10,0 3/8" 10 48,5 24,0

1200801 -0612 06 10,0 3/8" 12 55,5 28,0

1200802 -0614 06 10,0 3/8" 14 53,1 28,0

1200817 -0815 08 13,0 1/2" 15 62,6 28,5

1200818 -0816 08 13,0 1/2" 16 63,3 32,0

1214229 -0818 08 13,0 1/2" 18 72,0 30,5

1200843 -1222 12 19,0 3/4" 22 74,3 37,0

1200844 -1225 12 19,0 3/4" 25 83,0 44,0

1216924 -1625 16 25,0 1" 25 102,3 55,0

1214232 -1630 16 25,0 1" 30 137,0 46,1
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EMBOUTS // STANDARD // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1252090
Embout Métrique lisse - DIN 2353 - coude à 90°
RSL 90/RSS 90 - DIN 2353
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID OD1 C

Hauteur courbe 
D

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1200857 -0306 03 5,0 3/16" 6 24,5 36,0

1200869 -0406 04 6,0 1/4" 6 25,4 36,0

1200870 -0408 04 6,0 1/4" 8 25,9 44,0

1200868 -0410 04 6,0 1/4" 10 30,6 42,0

1202296 -0412 04 6,0 1/4" 12 34,9 50,0

1200879 -0510 05 8,0 5/16" 10 28,6 48,5

1200880 -0512 05 8,0 5/16" 12 39,4 55,0

1200803 -0610 06 10,0 3/8" 10 30,7 42,0

1200804 -0612 06 10,0 3/8" 14 35,0 50,0

1200805 -0614 06 10,0 3/8" 14 37,0 50,0

1218454 -0812 08 13,0 1/2" 12 41,1 52,0

1200822 -0815 08 13,0 1/2" 15 44,7 57,0

1200823 -0816 08 13,0 1/2" 16 43,7 64,0

1203079 -0818 08 13,0 1/2" 18 58,1 59,0

1200835 -1018 10 16,0 5/8" 18 52,2 58,0

1200836 -1020 10 16,0 5/8" 20 62,6 70,0

1210832 -1022 10 16,0 5/8" 22 49,4 64,0

1203081 -1220 12 19,0 3/4" 20 63,4 70,0

1200846 -1222 12 19,0 3/4" 22 53,1 67,5

1200847 -1225 12 19,0 3/4" 25 63,2 85,0

1214233 -1625 16 25,0 1" 25 73,1 98,5

1202886 -1628 16 25,0 1" 28 73,1 89,5

1214234 -1630 16 25,0 1" 30 73,1 102,5

1214235 -2035 20 32,0 1 1/4" 35 89,0 106,5
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EMBOUTS // STANDARD // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1230910
Insert Banjo Métrique
RNM

Code Sap
Queue/Tête ID

F1
C BH R

Dash Dash mm in mm mm mm
1202577 -0310 03 5,0 3/16" M10X1.0 24,0 10,00 17

1200468 -0410 04 6,0 1/4" M10X1.0 25,0 10,00 17

1200469 -0412 04 6,0 1/4" M12X1.5 28,5 12,00 20

1200470 -0414 04 6,0 1/4" M14X1.5 27,5 14,00 24

1200513 -0512 05 8,0 5/16" M12X1.5 28,5 12,00 24

1200514 -0514 05 8,0 5/16" M14X1.5 27,5 14,00 24

1200515 -0516 05 8,0 5/16" M16X1.5 30,5 16,00 28

1200516 -0518 05 8,0 5/16" M18X1.5 28,5 18,00 32

1200309 -0614 06 10,0 3/8" M14X1.5 27,5 14,00 24

1200310 -0616 06 10,0 3/8" M16X1.5 30,5 16,00 28

1200311 -0618 06 10,0 3/8" M18X1.5 31,5 18,00 32

1200346 -0818 08 13,0 1/2" M18X1.5 32,0 18,00 32

1200347 -0822 08 13,0 1/2" M22X1.5 35,0 22,00 39

1200389 -1022 10 16,0 5/8" M22X1.5 35,0 22,00 39

1200422 -1226 12 19,0 3/4" M26X1.5 38,5 26,00 46

1203083 -1630 16 25,0 1" M30X1.5 42,5 30,00 54

 

// H10V0810
Vis Métrique

Code Sap
ID

F1
LT L CH

Dash mm mm mm
1210405 30 M30X1.5 51,0 62,0 38,0

1210406 26 M26X1.5 42,0 52,0 32,0

1210371 22 M22X1.5 41,0 48,0 27,0

1210384 16 M16X1.5 34,0 41,0 22,0

1210374 10 M10X1.0 19,0 24,0 14,0

1210375 12 M12X1.5 24,0 29,0 17,0

1210368 14 M14X1.5 28,0 34,0 19,0

1210369 18 M18X1.5 37,0 44,0 24,0
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EMBOUTS // STANDARD // laVaGe Haute Pression

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// laVaGe Haute Pression

// H1224914
Insert universel femelle pour lavage haute pression

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1203350 -0422 TN 04 6,0 1/4" 22 M22X1.5 36,8 35,0

1203351 -0522 TN 05 8,0 5/16" 22 M22X1.5 36,8 35,0

1203352 -0622 TN 06 10,0 3/8" 22 M22X1.5 36,8 35,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts sae

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts sae

// H1213B10
Insert mâle SAE

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1216628 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 21,8 12,0

1216629 -0405 NA 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 22,8 14,0

1216630 -0506 NA 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 24,2 16,0

1216632 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 24,2 16,0

1216633 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 28,4 22,0

1225942 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 33,1 30,0

 

// H1226611
Insert femelle SAE 45° tournant

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202661 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 5/8-18 23,3 19,0 22,0

1226097 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 24,8 19,0 25,0

1226098 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 26,6 22,0 27,0

1202371 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-14 28,6 27,0 32,0

 

// H1229710
Connexion femelle lubrifiante - filetage PTF

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1216837 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 1/2-27 23,3 19,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts sae

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1213010
Insert mâle solide SAE
Joint torique à bossage

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1203147 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 20,3 14,0

1201833 -0405 NA 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 21,3 16,0

1202519 -0406 NA 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 22,3 17,0

1201834 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 23,3 19,0

1200337 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 24,3 22,0

1200338 -0610 NA 06 10,0 3/8" 10 7/8-14 26,8 27,0

1200382 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 25,1 22,0

1200383 -0810 NA 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 27,6 27,0

1200381 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 32,1 32,0

1221652 -1010 NA 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 27,6 24,0

1200416 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 32,1 32,0

1203146 -1210 NA 12 19,0 3/4" 10 7/8-14 28,1 27,0

1200445 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 32,6 32,0

1201836 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 35,4 38,0

1225859 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 39,0 46,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts sae

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1213011
Insert mâle SAE tournant
Joint torique à bossage

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1225927 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 40,5 22,0

1225928 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 22,0 22,0

1225929 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 23,0 25,0

1225930 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 23,0 25,0

1230553 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 49,6 32,0

 

// H1213081
Insert mâle compact tournant SAE- coude à 90°
Joint torique à bossage

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1226490 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 17,0 34,0 17,0

1225933 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 22,0 44,0 25,0

1225934 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 23,0 47,0 25,0

1225935 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 23,0 49,0 25,0

1226492 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 27,0 61,0 32,0

1240593 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 34,4 67,5 41,0



75

EM
BO

UT
S

EMBOUTS // STANDARD // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts Jic 37°

// H1212510
Insert mâle JIC 37°
AGJ

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1200457 -0304 NA 03 5,0 3/16" 04 7/16-20 23,8 12,0

1200500 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 25,3 12,0

1200499 -0405 NA 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 25,3 14,0

1200501 -0406 NA 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 26,3 17,0

1200534 -0505 NA 05 8,0 5/16" 05 1/2-20 25,3 14,0

1200535 -0506 NA 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 26,3 17,0

1201087 -0508 NA 05 8,0 5/16" 08 3/4-16 29,8 19,0

1200332 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 26,3 17,0

1200330 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 29,8 19,0

1200331 -0610 NA 06 10,0 3/8" 10 7/8-14 33,8 24,0

1200375 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 30,6 19,0

1200376 -0810 NA 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 34,6 24,0

1200374 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 37,1 27,0

1200413 -1010 NA 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 34,6 24,0

1200411 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 37,1 27,0

1200441 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 37,6 27,0

1200442 -1214 NA 12 19,0 3/4" 14 1 3/16-12 40,1 32,0

1200443 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 42,6 36,0

1222989 -1612 NA 16 25,0 1" 12 1 1/16-12 40,4 32,0

1201379 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 43,4 36,0

1201380 -1620 NA 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 46,9 46,0

1201381 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 48,5 46,0

1201785 -2024 NA 20 32,0 1 1/4" 24 1 7/8-12 52,5 50,0

1201382 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 52,5 50,0

1201383 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 62,0 65,0



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

76

EM
BO

UT
S

EMBOUTS // STANDARD // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1222511
Insert femelle JIC 37°
DKJ

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1200600 -0304 CR 03 5,0 3/16" 04 7/16-20 14,3 16,0

1200625 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 14,6 16,0

1200623 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 15,3 17,0

1200626 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 15,3 19,0

1200655 -0505 CR 05 8,0 5/16" 05 1/2-20 15,3 17,0

1200656 -0506 CR 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 15,3 19,0

1200691 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 15,3 19,0

1200687 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 17,8 25,0

1200690 -0610 CR 06 10,0 3/8" 10 7/8-14 20,3 27,0

1200723 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 18,6 25,0

1200725 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 19,6 27,0

1200722 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 22,1 32,0

1200751 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 19,6 27,0

1200749 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 20,1 32,0

1201841 -1210 CR 12 19,0 3/4" 10 7/8-14 20,1 27,0

1200774 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 20,6 32,0

1200775 -1214 CR 12 19,0 3/4" 14 1 3/16-12 19,9 36,0

1200776 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 22,1 38,0

1201399 -1612 CR 16 25,0 1" 12 1 1/16-12 22,4 32,0

1201400 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 23,9 38,0

1201401 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 26,5 50,0

1202820 -2016 CR 20 32,0 1 1/4" 16 1 5/16-12 26,5 38,0

1201402 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 28,1 50,0

1201403 -2024 TN 20 32,0 1 1/4" 24 1 7/8-12 30,4 55,0

1201097 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 29,4 55,0

1203249 -3224 TN 32 51,0 2" 24 1 7/8-12 31,4 55,0

1201404 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 32,0 -
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EMBOUTS // STANDARD // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1226511
Insert femelle JIC 37° avec écrou serti
DKJ

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1200599 -0304 CR 03 5,0 3/16" 04 7/16-20 18,1 12,0 16,0

1200621 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 19,6 14,0 16,0

1202406 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 20,3 14,0 17,0

1200622 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 20,3 14,0 19,0

1201497 -0505 CR 05 8,0 5/16" 05 1/2-20 20,3 14,0 17,0

1201264 -0506 CR 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 20,3 14,0 19,0

1203246 -0604 CR 06 10,0 3/8" 04 7/16-20 20,6 17,0 16,0

1223146 -0605 CR 06 10,0 3/8" 05 1/2-20 21,3 16,0 17,0

1200686 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 21,3 17,0 19,0

1200685 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 24,8 19,0 25,0

1201340 -0610 CR 06 10,0 3/8" 10 7/8-14 25,8 22,0 27,0

1203090 -0806 CR 08 13,0 1/2" 06 9/16-18 23,1 19,0 19,0

1200720 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 25,6 19,0 25,0

1200721 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 26,6 22,0 27,0

1210833 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 28,1 25,0 32,0

1216811 -1006 CR 10 16,0 5/8" 06 9/16-18 24,1 24,0 19,0

1203329 -1008 CR 10 16,0 5/8" 08 3/4-16 26,6 24,0 25,0

1201728 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 27,6 24,0 27,0

1201464 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 28,1 25,0 32,0

1202895 -1210 CR 12 19,0 3/4" 10 7/8-14 28,1 27,0 27,0

1201333 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 28,6 27,0 32,0

1214219 -1214 CR 12 19,0 3/4" 14 1 3/16-12 29,9 32,0 36,0

1203089 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 32,1 32,0 38,0

1203243 -1416 CR 14 22,0 7/8" 16 1 5/16-12 32,1 32,0 38,0

1203088 -1612 CR 16 25,0 1" 12 1 1/16-12 31,4 32,0 32,0

1202408 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 32,9 32,0 38,0

1214220 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 37,5 41,0 50,0

1216813 -1820 TN - 29,0 1 1/8" 20 1 5/8-12 37,5 41,0 50,0

1216812 -2016 CR 20 32,0 1 1/4" 16 1 5/16-12 37,5 41,0 38,0

1202483 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 39,1 41,0 50,0

1226093 -2024 TN 20 32,0 1 1/4" 24 1 7/8-12 43,4 50,0 55,0

1216814 -2224 TN - 35,0 1 3/8" 24 1 7/8-12 43,4 50,0 55,0

1216815 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 43,4 50,0 55,0

1216816 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 49,0 65,0 70,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1222541-m
Insert femelle JIC 37° - coude à 45° - medium
DKJ 45M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202821 -0304 CR 03 5,0 3/16" 04 7/16-20 37,1 10,0 16,0

1202822 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 36,6 10,0 16,0

1202823 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 37,2 12,0 17,0

1202824 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 39,4 11,0 19,0

1202825 -0505 CR 05 8,0 5/16" 05 1/2-20 39,8 12,0 17,0

1202826 -0506 CR 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 42,8 12,0 19,0

1202827 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 46,3 11,0 19,0

1202791 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 47,2 15,0 25,0

1202828 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 51,6 15,0 25,0

1202829 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 50,7 16,0 27,0

1202830 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 57,0 21,0 32,0

1202832 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 62,2 19,0 27,0

1202831 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 68,6 21,0 32,0

1202833 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 67,5 21,0 32,0

1200778 -1214 CR 12 19,0 3/4" 14 1 3/16-12 67,6 23,0 36,0

1202834 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 71,4 26,0 38,0

1202835 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 79,4 24,0 38,0

1202836 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 83,8 37,0 50,0

1202837 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 97,1 37,0 50,0

1202839 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 112,7 43,0 55,0

1202840 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 159,9 67,0 70,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1222591-s
Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - short
DKJ 90S
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202841 -0304 CR 03 5,0 3/16" 04 7/16-20 26,7 21,0 16,0

1202772 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 27,0 21,0 16,0

1203118 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 26,5 23,5 17,0

1202788 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 31,0 23,0 19,0

1203116 -0506 CR 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 42,7 23,0 19,0

1216771 -0605 CR 06 10,0 3/8" 05 1/2-20 33,3 25,0 17,0

1203032 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 42,3 25,0 19,0

1203033 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 48,8 29,0 25,0

1216773 -0806 CR 08 13,0 1/2" 06 9/16-18 48,0 23,0 19,0

1203034 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 46,4 29,0 25,0

1202815 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 45,8 32,0 27,0

1202744 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 37,3 46,0 32,0

1203035 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 36,5 32,0 27,0

1202745 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 47,9 48,0 32,0

1202845 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 58,2 46,0 32,0

1200780 -1214 CR 12 19,0 3/4" 14 1 3/16-12 49,6 52,5 36,0

1202846 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 53,6 53,0 38,0

1203036 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 74,0 56,0 38,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1222591-m
Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - medium
DKJ 90M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202792 -0304 CR 03 5,0 3/16" 04 7/16-20 33,5 32,0 16,0

1202739 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 34,2 32,0 16,0

1202740 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 25,7 30,0 17,0

1202793 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 28,5 38,0 19,0

1202794 -0505 CR 05 8,0 5/16" 05 1/2-20 34,2 32,0 17,0

1202731 -0506 CR 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 33,2 35,0 19,0

1202742 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 31,3 35,0 19,0

1202732 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 39,5 41,0 25,0

1200693 -0610 CR 06 10,0 3/8" 10 7/8-14 44,6 47,0 27,0

1202743 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 37,2 40,0 25,0

1202741 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 43,3 47,0 27,0

1202869 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 42,8 58,0 32,0

1202844 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 49,4 48,0 27,0

1216778 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 47,9 58,0 32,0

1202746 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 52,4 54,0 32,0

1216780 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 52,6 72,0 38,0

1202847 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 72,6 71,5 38,0

1202848 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 72,6 78,0 50,0

1202849 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 82,4 78,0 50,0

1202850 -2024 TN 20 32,0 1 1/4" 24 1 7/8-12 87,3 82,0 55,0

1202851 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 95,3 92,0 55,0

1202852 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 129,5 140,0 70,0

 

// H1222591-l
Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - Long
DKJ 90L
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1203131 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 30,8 46,0 16,0

1214215 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 31,3 45,0 17,0

1202129 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 34,3 54,0 19,0

1203117 -0506 CR 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 36,2 54,0 19,0

1203115 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 43,3 54,0 19,0

1202842 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 46,8 64,0 25,0

1214216 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 49,9 64,0 25,0

1202843 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 37,3 65,0 27,0

1203114 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 49,9 65,0 27,0

1203113 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 49,9 96,0 32,0

1203112 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 54,1 95,0 32,0

1203111 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 78,6 114,0 38,0
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EMBOUTS // STANDARD // nPtF inserts

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// nPtF inserts

// H1212810
Insert mâle NPTF 60°
AGN

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1200448 -0302 NA 03 5,0 3/16" 02 1/8-27 20,8 12,0

1200447 -0304 NA 03 5,0 3/16" 04 1/4-18 25,3 15,0

1200466 -0402 NA 04 6,0 1/4" 02 1/8-27 21,3 14,0

1228235 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 1/4-18 26,8 14,3

1200467 -0406 NA 04 6,0 1/4" 06 3/8-18 27,8 19,0

1203150 -0408 NA 04 6,0 1/4" 08 1/2-14 31,3 22,0

1200511 -0504 NA 05 8,0 5/16" 04 1/4-18 26,8 17,0

1200512 -0506 NA 05 8,0 5/16" 06 3/8-18 27,8 19,0

1200307 -0604 NA 06 10,0 3/8" 04 1/4-18 26,8 17,0

1200308 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-18 27,8 19,0

1200306 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 31,3 22,0

1200345 -0806 NA 08 13,0 1/2" 06 3/8-18 28,6 19,0

1200343 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 32,1 22,0

1200344 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 34,1 27,0

1200387 -1008 NA 10 16,0 5/8" 08 1/2-14 33,1 24,0

1200388 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 34,1 27,0

1203149 -1208 NA 12 19,0 3/4" 08 1/2-14 33,6 27,0

1200421 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 34,6 27,0

1200420 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1-11 1/2 43,6 36,0

1216610 -1416 NA 14 22,0 7/8" 16 1-11 1/2 43,6 36,0

1202282 -1612 NA 16 25,0 1" 12 3/4-14 39,4 36,0

1201366 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 44,4 36,0

1201367 -1620 NA 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 1/2 47,4 46,0

1216611 -1820 NA - 29,0 1 1/8" 20 1 1/4-11 1/2 47,4 46,0

1201368 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 1/2 49,0 46,0

1216612 -2224 NA - 35,0 1 3/8" 24 1 1/2-11 1/2 50,5 50,0

1201369 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 1/2 50,5 50,0

1216613 -2932 NA 29 46,0 1 3/4" 32 2-11 1/2 54,2 65,0

1201370 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2-11 1/2 54,2 65,0
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EMBOUTS // STANDARD // nPtF inserts

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1222810
Insert femelle NPTF Fixe

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1216794 -0402 NA 04 6,0 1/4" 02 1/8-27 22,3 14,0

1200464 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 1/4-18 27,8 19,0

1219145 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-18 28,8 22,0

1216795 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 35,6 25,0

1216796 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 38,1 32,0

1216797 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 44,9 38,0

 

// H1212811
Insert mâle NPTF 60° tournant

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1216614 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-18 37,6 17,0

1216615 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 3/8-18 39,5 22,0

1216616 -0604 CR 06 10,0 3/8" 04 1/4-18 39,6 17,0

1214186 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-18 37,5 22,0

1216617 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 43,5 25,0

1216619 -0806 CR 08 13,0 1/2" 06 3/8-18 38,3 22,0

1214187 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 42,3 25,0

1216620 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 50,1 32,0

1216621 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 57,9 41,0

 

// H1212881
Insert mâle compact NPTF 60° tournant - coude à 90°

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1225918 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-18 17,0 39,0 17,0

1225920 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-18 20,0 41,0 22,0

1225921 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 23,0 48,0 25,0

1225922 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 27,0 61,0 32,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts nPsm

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts nPsm

// H1227311
Insert femelle NPSM

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1203280 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-18 24,3 17,0 19,0

1216834 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-18 24,8 19,0 22,0

1202084 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 26,6 22,0 27,0

1216835 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 28,6 30,0 32,0

1216836 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 35,4 36,0 38,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts orFs

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts orFs

// H1212410
Insert mâle ORSF

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1202488 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 9/16-18 22,3 17,0

1202489 -0406 NA 04 6,0 1/4" 06 11/16-16 24,3 19,0

1214185 -0506 NA 05 8,0 5/16" 06 11/16-16 24,3 19,0

1202490 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 24,3 19,0

1202491 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 26,3 22,0

1202055 -0610 NA 06 10,0 3/8" 10 1-14 29,8 27,0

1202492 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 27,1 22,0

1202054 -0810 NA 08 13,0 1/2" 10 1-14 30,6 27,0

1202493 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 1 3/16-12 34,1 32,0

1202892 -1010 NA 10 16,0 5/8" 10 1-14 30,6 27,0

1202494 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 34,1 32,0

1202495 -1210 NA 12 19,0 3/4" 10 1-14 31,1 27,0

1202496 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 34,6 32,0

1202497 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 38,1 41,0

1202498 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 37,9 38,0

1202499 -1620 NA 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 39,9 46,0

1202500 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 41,5 46,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts orFs

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1222411
Insert femelle ORSF avec écrou serti

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1203220 -0304 CR 03 5,0 3/16" 04 9/16-18 26,8 14,0 17,0

1201586 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 9/16-18 27,3 14,0 17,0

1201855 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 11/16-16 30,3 17,0 22,0

1203143 -0408 CR 04 6,0 1/4" 08 13/16-16 35,3 22,0 24,0

1201741 -0506 CR 05 8,0 5/16" 06 11/16-16 30,3 17,0 22,0

1203237 -0604 CR 06 10,0 3/8" 04 9/16-18 28,3 17,0 17,0

1202369 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 30,3 17,0 22,0

1201339 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 35,3 22,0 24,0

1202563 -0806 CR 08 13,0 1/2" 06 11/16-16 32,1 19,0 22,0

1201338 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 36,1 22,0 24,0

1202052 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 1-14 39,6 24,0 30,0

1203053 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 3/16-12 42,1 30,0 36,0

1203061 -1008 CR 10 16,0 5/8" 08 13/16-16 37,1 24,0 24,0

1202612 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 1-14 39,6 24,0 30,0

1201815 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 42,1 30,0 36,0

1201782 -1210 CR 12 19,0 3/4" 10 1-14 40,1 27,0 30,0

1202560 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 42,6 30,0 36,0

1202053 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 48,6 36,0 41,0

1216717 -1416 CR 14 22,0 7/8" 16 1 7/16-12 48,6 36,0 41,0

1203142 -1612 CR 16 25,0 1" 12 1 3/16-12 45,4 32,0 36,0

1201446 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 49,4 36,0 41,0

1203056 -1620 CR 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 50,4 41,0 50,0

1201447 -2020 CR 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 52,0 41,0 50,0

1226017 -2024 CR 20 32,0 1 1/4" 24 2-12 56,5 50,0 60,0

1202046 -2424 CR 24 38,0 1 1/2" 24 2-12 56,5 50,0 60,0



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

86

EM
BO

UT
S

EMBOUTS // STANDARD // inserts orFs

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1222443-m
Insert femelle ORFS - coude à 45° - medium
DK ORFS 45M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202774 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 9/16-18 41,1 11,0 17,0

1202775 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 11/16-16 46,1 11,0 22,0

1202871 -0506 SN 05 8,0 5/16" 06 11/16-16 46,3 12,0 22,0

1202776 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 47,4 12,0 22,0

1202777 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 51,2 15,0 24,0

1202854 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 47,1 16,0 24,0

1202771 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 1-14 50,4 16,5 30,0

1202819 -1010 SN 10 16,0 5/8" 10 1-14 57,7 17,0 30,0

1202853 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 63,1 21,0 36,0

1203060 -1210 CR 12 19,0 3/4" 10 1-14 51,4 24,0 30,0

1202872 -1212 SN 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 63,5 21,0 36,0

1202915 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 70,7 24,0 41,0

1202797 -1616 SN 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 82,4 26,0 41,0

1203141 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 85,4 26,0 50,0

1202873 -2020 SN 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 97,4 26,0 50,0

1203140 -2024 SN 20 32,0 1 1/4" 24 2-12 101,1 28,0 60,0

1202874 -2424 SN 24 38,0 1 1/2" 24 2-12 104,4 28,0 60,0

 

// H1222493-s
Insert femelle ORFS - coude à 90° - short
DK ORFS 90S
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202778 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 9/16-18 28,5 21,0 17,0

1202856 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 11/16-16 32,0 23,0 22,0

1202857 -0506 SN 05 8,0 5/16" 06 11/16-16 49,3 23,0 22,0

1202858 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 41,8 25,0 22,0

1202859 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 41,8 29,0 24,0

1203392 -0806 CR 08 13,0 1/2" 06 11/16-16 44,1 25,0 22,0

1202855 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 39,8 29,0 24,0

1203054 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 1-14 46,3 32,5 30,0

1203334 -0812 SN 08 13,0 1/2" 12 1 3/16-12 56,3 51,0 36,0

1202860 -1010 SN 10 16,0 5/8" 10 1-14 52,3 32,5 30,0

1202861 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 55,4 49,0 36,0

1202862 -1212 SN 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 60,6 51,0 36,0

1203055 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 61,6 56,0 41,0

1203209 -1612 CR 16 25,0 1" 12 1 3/16-12 54,6 51,0 36,0

1202863 -1616 SN 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 80,0 58,0 41,0

1203135 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 82,6 64,0 50,0

1203133 -2020 SN 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 95,0 68,0 50,0

1214211 -2024 SN 20 32,0 1 1/4" 24 2-12 102,0 69,0 60,0

1214213 -2424 SN 24 38,0 1 1/2" 24 2-12 103,7 78,0 60,0
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// H1222493-m
Insert femelle ORFS - coude à 90° - medium
DK ORFS 90M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202875 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 9/16-18 29,8 32,0 17,0

1202715 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 11/16-16 37,3 38,0 22,0

1202779 -0506 SN 05 8,0 5/16" 06 11/16-16 40,7 34,0 22,0

1202780 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 41,8 38,0 22,0

1202716 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 43,8 41,0 24,0

1202781 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 34,8 42,0 24,0

1202770 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 1-14 48,3 47,0 30,0

1202782 -1010 SN 10 16,0 5/8" 10 1-14 55,4 44,0 30,0

1203137 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 55,4 58,0 36,0

1202783 -1212 SN 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 61,6 58,0 36,0

1202916 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 65,6 71,0 41,0

1216748 -1612 CR 16 25,0 1" 12 1 3/16-12 62,6 58,0 36,0

1202717 -1616 SN 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 82,6 66,0 41,0

1203069 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 82,6 78,0 50,0

1202876 -2020 SN 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 97,0 78,0 50,0

1203132 -2024 SN 20 32,0 1 1/4" 24 2-12 102,0 84,0 60,0

1202877 -2424 SN 24 38,0 1 1/2" 24 2-12 107,8 87,0 60,0

 

// H1222493-l
Insert femelle ORFS - coude à 90° - long
DK ORFS 90L
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1210841 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 9/16-18 32,8 46,0 17,0

1203139 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 11/16-16 34,8 54,0 22,0

1203138 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 41,8 54,0 22,0

1203057 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 46,8 64,0 24,0

1202922 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 38,3 64,0 24,0

1214208 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 1-14 46,3 70,0 30,0

1202918 -1010 SN 10 16,0 5/8" 10 1-14 55,4 70,0 30,0

1202919 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 55,4 96,0 36,0

1202920 -1212 SN 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 61,6 96,0 36,0

1202921 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 61,6 118,0 41,0

1203136 -1616 SN 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 82,6 114,0 41,0

1203134 -2020 SN 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 97,0 129,0 50,0

1214210 -2024 SN 20 32,0 1 1/4" 24 2-12 102,0 141,0 60,0

1214212 -2424 SN 24 38,0 1 1/2" 24 2-12 110,8 141,0 60,0
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EMBOUTS // STANDARD // inserts serie GaZ Francaise

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts serie GaZ Francaise

// H1211810
Insert mâle Métrique
Série gaz française

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1200522 -0520 NA 05 8,0 5/16" M20X1.5 13,25 17,0 22,0

1200317 -0620 NA 06 10,0 3/8" M20X1.5 13,25 25,3 22,0

1200361 -0824 NA 08 13,0 1/2" M24X1.5 16,75 27,1 24,0

1200404 -1030 NA 10 16,0 5/8" M30X1.5 21,25 31,1 30,0

1200435 -1236 NA 12 19,0 3/4" M36X1.9 26,75 33,6 36,0

 

// H1221813
Insert femelle Métrique
Série gaz française

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1200651 -0520 SN 05 8,0 5/16" M20X1.5 14 23,8 24,0

1200681 -0620 SN 06 10,0 3/8" M20X1.5 14 23,8 24,0

1200717 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 26,8 30,0

1200744 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X1.5 22 26,6 36,0

1200770 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X1.9 28 27,0 42,0

 

// H1221897
Insert femelle Métrique - coude à 90°
Série gaz française

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1200654 -0520 SN 05 8,0 5/16" M20X1.5 14 32,5 36,5 24,0

1200683 -0620 SN 06 10,0 3/8" M20X1.5 14 36,7 44,0 24,0

1200719 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 39,5 46,0 30,0

1203156 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X1.5 22 43,0 49,0 36,0

1200773 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X1.9 28 46,6 48,5 42,0
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EMBOUTS // STANDARD // Jis inserts

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// Jis inserts

// H1223711
Insert femelle JIS - B 8363 (type C) - cône à 60°

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1203110 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 24,3 17,0 19,0

1226067 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 3/8-19 25,5 19,0 22,0

1203109 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 25,5 19,0 22,0

1226068 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 25,3 22,0 27,0

1203108 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 26,1 22,0 27,0

1226069 -1008 CR 10 16,0 5/8" 08 1/2-14 27,1 24,0 27,0

1226549 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 29,6 30,0 36,0

1203107 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 30,1 30,0 36,0

1214218 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 34,9 36,0 41,0

 

// H1223741
Insert femelle JIS - B 8363 (type C) - cône 60° - coude à 45°

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1216798 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 24,3 19,0 19,0

1216799 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 26,5 21,0 22,0

1216800 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 27,0 22,0 27,0

1216801 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 19,9 25,0 36,0

 

// H1223791
Insert femelle JIS - B 8363 (type C) - cône 60° - coude à 90°

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1216803 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 25,3 33,0 19,0

1216805 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 32,3 36,5 22,0

1216806 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 37,3 38,5 27,0

1216807 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 51,6 52,0 36,0
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// H122381Z
Insert femelle JIS - B 8363 (type F) - fond évasé à 60°

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202947 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 20,8 17,0 19,0

1202879 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 21,8 19,0 22,0

1202878 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 23,6 22,0 27,0

1203106 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 27,1 30,0 36,0

1203105 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 32,9 36,0 41,0

1201585 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 39,5 46,0 50,0

1201677 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 41,5 50,0 55,0

 

// H122384Z
Insert femelle JIS - B 8363 (type F) - fond évasé à 60° - coude à 
45°

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1203104 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 42,5 15,0 19,0

1203103 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 50,6 16,5 22,0

1203101 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 72,5 22,0 36,0

1203100 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 82,0 29,0 41,0

 

// H122389Z
Insert femelle JIS - B 8363 (type F) - fond évasé à 60° - coude à 
90°

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1203095 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 27,3 29,5 19,0

1203094 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 31,3 33,0 22,0

1203093 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 37,3 36,5 27,0

1203092 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 46,1 52,0 36,0

1203091 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 77,1 64,5 41,0
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// inserts Komatsu

// H1224011
Insert femelle KOMATSU

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1200502 -0414 CR 04 6,0 1/4" 14 M14X1.5 20,8 17,0 19,0

1216808 -0614 CR 06 10,0 3/8" 14 M14X1.5 20,8 17,0 19,0

1200334 -0618 CR 06 10,0 3/8" 18 M18X1.5 21,8 19,0 22,0

1202688 -0822 CR 08 13,0 1/2" 22 M22X1.5 23,6 22,0 27,0

1200414 -1024 CR 10 16,0 5/8" 24 M24X1.5 27,1 30,0 32,0

1200444 -1230 CR 12 19,0 3/4" 30 M30X1.5 27,6 30,0 36,0

1201720 -1633 CR 16 25,0 1" 33 M33X1.5 35,7 36,0 41,0

1202032 -2442 CR 24 38,0 1 1/2" 42 M42X1.5 44,0 55,0 55,0

 

// H1244110
Collet KOMATSU

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD

Dash Dash mm in Taille module mm mm
1201625 -1010 10 16,0 5/8" 10 5/8 46,7 34,0
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// H1244140
Collet Komatsu - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202066 -1010 10 16,0 5/8" 10 5/8 34,0 49,1 25,0

 

// H1244190
Collet Komatsu - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202067 -1010 10 16,0 5/8" 10 5/8 34,0 51,0 51,0
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// collets sae

// H1243310
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1202747 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 41,0 30,2 5000

1202763 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 42,0 38,1 5000

1202801 -1012 10 16,0 5/8" 12 3/4 42,2 38,1 5000

1201734 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 42,5 38,1 5000

1202750 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 50,5 44,5 5000

1201408 -1616 16 25,0 1" 16 1 51,4 44,5 5000

1201409 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 53,9 50,8 4000

1216849 -1624 16 25,0 1" 24 1 1/2 56,9 60,3 3000

1221654 -2016 20 32,0 1 1/4" 16 1 53,0 44,5 5000

1201410 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 55,5 50,8 4000

1201411 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 58,5 60,3 3000

1201412 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 58,5 60,3 3000

1201413 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 70,0 71,4 3000

1221662 -3224 32 51,0 2" 24 1 1/2 66,0 60,3 3000

1201414 -3232 32 51,0 2" 32 2 70,0 71,4 3000

1202074 -3240 32 51,0 2" 40 2 1/2 83,0 81,1 2500

1226113 -4032 40 63,0 2 1/2" 32 2 86,5 71,4 3000

1203063 -4040 40 63,0 2 1/2" 40 2 1/2 86,5 84,1 2500

 

// H1243320
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 22 - coude à 22°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1216854 -1616 16 25,0 1" 16 1 44,5 92,7 12,0 5000

1216856 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 50,8 113,6 16,0 4000

1216857 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 60,3 114,7 20,5 3000

1216858 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 60,3 131,0 22,0 3000

1216859 -3232 32 51,0 2" 32 2 71,4 153,0 30,0 3000
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// H1243330
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 30 - coude à 30°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1216861 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 38,1 80,8 12,0 5000

1216862 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 44,5 83,8 12,0 5000

1216863 -1616 16 25,0 1" 16 1 44,5 89,8 12,0 5000

1216864 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 50,8 90,0 12,0 4000

1216865 -1624 16 25,0 1" 24 1 1/2 60,3 104,8 12,0 3000

1216866 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 50,8 102,4 12,0 4000

1216867 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 60,3 111,9 13,0 3000

1216868 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 60,3 128,6 23,0 3000

1216869 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 71,4 147,0 29,5 3000

 

// H1243340
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 45 - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1202748 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 30,2 52,9 22,0 5000

1202751 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 38,1 60,3 26,0 5000

1202804 -1012 10 16,0 5/8" 12 3/4 38,1 65,0 26,0 5000

1202678 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 38,1 73,7 32,0 5000

1202752 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 44,5 77,9 29,0 5000

1214223 -1220 12 19,0 3/4" 20 1 1/4 50,8 81,5 30,0 5000

1202681 -1616 16 25,0 1" 16 1 44,5 82,7 33,5 5000

1201845 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 50,8 82,2 36,0 4000

1216872 -2016 20 32,0 1 1/4" 16 1 44,5 114,6 35,1 5000

1201848 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 50,8 95,1 37,5 4000

1202677 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 60,3 104,1 40,0 3000

1216873 -2420 24 38,0 1 1/2" 20 1 1/4 50,8 144,9 49,5 4000

1202753 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 60,3 116,7 48,0 3000

1202754 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 71,4 135,6 55,5 3000

1201982 -3232 32 51,0 2" 32 2 71,4 140,8 47,5 3000

1216874 -4040 40 63,0 2 1/2" 40 2 1/2 84,1 139,0 53,0 2500
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// H1243360
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 60 - coude à 60°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1216877 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 30,2 62,8 30,0 5000

1216878 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 38,1 85,7 37,0 5000

1216879 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 44,5 102,0 44,0 5000

1216880 -1616 16 25,0 1" 16 1 44,5 101,0 47,0 5000

1216881 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 50,8 106,6 43,5 4000

1216882 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 50,8 129,5 56,5 4000

1202882 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 60,3 151,5 57,0 3000

1226573 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 71,4 165,5 77,5 3000

1216884 -3232 32 51,0 2" 32 2 71,4 173,0 92,0 3000

 

// H1243390
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 90 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1202749 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 30,2 45,8 42,0 5000

1202755 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 38,1 45,3 51,0 5000

1216886 -0816 08 13,0 1/2" 16 1 44,5 59,9 63,0 5000

1202805 -1012 10 16,0 5/8" 12 3/4 38,1 49,4 51,0 5000

1202679 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 38,1 59,7 58,0 5000

1202756 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 44,5 66,2 64,5 5000

1202883 -1220 12 19,0 3/4" 20 1 1/4 50,8 69,7 60,0 4000

1202680 -1616 16 25,0 1" 16 1 44,5 70,6 67,0 5000

1201846 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 50,8 73,6 71,0 4000

1216894 -1624 16 25,0 1" 24 1 1/2 60,3 93,1 75,0 3000

1202884 -2016 20 32,0 1 1/4" 16 1 44,5 94,4 65,0 5000

1201847 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 50,8 88,0 84,0 4000

1202676 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 60,3 91,5 87,5 3000

1202806 -2420 24 38,0 1 1/2" 20 1 1/4 50,8 93,6 93,0 4000

1202757 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 60,3 104,8 91,0 3000

1202758 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 71,4 104,8 115,0 3000

1216898 -3224 32 51,0 2" 24 1 1/2 60,3 132,8 133,0 3000

1201983 -3232 32 51,0 2" 32 2 71,4 129,3 130,0 3000

1203169 -3240 32 51,0 2" 40 2 1/2 84,1 103,0 100,0 2500

1216900 -4032 40 63,0 2 1/2" 32 2 71,4 106,2 160,0 3000

1203364 -4040 40 63,0 2 1/2" 40 2 1/2 84,1 137,2 125,0 2500
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// H1243610
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1202511 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 47,0 31,8 6000

1202759 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 52,0 41,3 6000

1202807 -1012 10 16,0 5/8" 12 3/4 52,2 41,3 6000

1226137 -1016 10 16,0 5/8" 16 1 55,7 47,6 6000

1202733 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 52,5 41,3 6000

1202760 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 55,5 47,6 6000

1216908 -1612 16 25,0 1" 12 3/4 56,4 41,3 6000

1201415 -1616 16 25,0 1" 16 1 56,4 47,6 6000

1201416 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 63,4 54,0 6000

1201417 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 83,0 54,0 6000

1201418 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 71,0 63,5 6000

1216909 -2420 24 38,0 1 1/2" 20 1 1/4 95,0 54,0 6000

1201419 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 101,0 63,5 6000

1201420 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 76,0 79,4 6000

1201421 -3232 32 51,0 2" 32 2 76,0 79,4 6000

 

// H1243640
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1201729 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 31,8 56,5 23,0 6000

1202764 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 41,3 79,9 30,5 6000

1216910 -1012 10 16,0 5/8" 12 3/4 41,3 69,0 31,0 6000

1202082 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 84,1 31,0 6000

1202083 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 80,0 33,5 6000

1201794 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 96,7 36,0 6000

1202091 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 96,1 39,0 6000

1216911 -2016 20 32,0 1 1/4" 16 1 47,6 114,0 35,0 6000

1202761 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 108,6 40,0 6000

1202452 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 114,8 45,5 6000

1202453 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 122,9 45,0 6000

1202765 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 79,4 133,3 57,5 6000

1202734 -3232 32 51,0 2" 32 2 79,4 156,6 60,0 6000
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// H1243690
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1202257 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 31,8 47,8 46,0 6000

1202766 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 41,3 47,8 54,0 6000

1242230 -1008 10 16,0 5/8" 08 1/2 31,8 50,0 52,0 6000

1202808 -1008 10 16,0 5/8" 08 1/2 31,8 50,0 52,0 6000

1202814 -1012 10 16,0 5/8" 12 3/4 41,3 49,9 55,0 6000

1202075 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 63,2 61,0 6000

1201795 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 63,2 66,0 6000

1216913 -1612 16 25,0 1" 12 3/4 41,3 72,6 61,0 6000

1201739 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 73,6 75,0 6000

1202767 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 77,6 78,0 6000

1202735 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 94,5 89,0 6000

1202768 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 98,0 94,0 6000

1202736 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 99,6 105,0 6000

1202769 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 79,4 116,9 123,0 6000

1202762 -3232 32 51,0 2" 32 2 79,4 143,3 132,0 6000
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// H10W3320
Demi-bride 3000 PSI J518 Code 61 - FHL

Code Sap
ID FD V H

Dash in mm mm
1900451 -0800 1/2" 38,1 8,7

1900457 -1200 3/4" 47,6 11,1

1900452 -1600 1" 52,4 13,1

1900454 -2000 1 1/4" 58,7 15,1

1900453 -2400 1 1/2" 69,9 17,9

1900455 -3200 2" 77,8 21,4

1900456 -4000 2 1/2" 89,0 25,5

1900458 -4800 3" 106,0 31,0

1901123 -5600 3 1/2" 120,0 35,0

1900715 -6400 4" 130,0 39,0

 

// H10W3620
Demi-bride 6000 PSI J518 Code 62 - FHL

Code Sap
ID FD V H

Dash in mm mm
1900445 -0800 1/2" 40,5 9,1

1900450 -1200 3/4" 50,8 11,9

1900446 -1600 1" 57,2 13,9

1900448 -2000 1 1/4" 66,7 15,9

1900447 -2400 1 1/2" 79,4 18,3

1900449 -3200 2" 96,8 22,2
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// H10W3310
Bride monobloc 4 trous 3000 PSI J518 Code 61 - VHL

Code Sap
ID FD V H

Dash in mm mm
1900442 -1200 3/4" 47,6 22,2

1900437 -1600 1" 52,4 26,2

1900439 -2000 1 1/4" 58,7 30,2

1900438 -2400 1 1/2" 69,9 35,8

1900440 -3200 2" 77,8 42,8

 

// H10W3610
Bride monobloc 4 trous 6000 PSI J518 Code 62 - VHS

Code Sap
ID FD V H

Dash in mm mm
1900428 -0800 1/2" 40,5 18,2

1900433 -1200 3/4" 50,8 23,8

1900429 -1600 1" 57,2 27,8

1900431 -2000 1 1/4" 66,7 31,8

1900430 -2400 1 1/2" 79,4 36,6

1900432 -3200 2" 96,8 44,4

1900910 -4000 2 1/2" 123,8 58,7
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// douilles

// H1300sK4
Douilles - Multi-
spirales

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1240185 12 19,0 3/4" 38,0 59,0

1240186 16 25,0 1" 46,0 64,0

1240187 20 31,0 1 1/4" 56,0 91,0

1240188 24 38,0 1 1/2" 62,0 91,0

1240189 32 51,0 2" 78,0 115,0

// H1300ns6
Douilles - Multi-
spirales

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1236604 20 31,0 1 1/4" 65,0 99,0

1236605 24 38,0 1 1/2" 73,0 89,5

1236606 32 51,0 2" 88,9 125,0

// H1300ns4
Douilles - Multi-
spirales

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1236599 12 19,0 3/4" 44,0 55,0

1236600 16 25,0 1" 51,0 64,0

1236601 20 31,0 1 1/4" 61,0 99,0

1236602 24 38,0 1 1/2" 70,0 89,5

1236603 32 51,0 2" 87,0 125,0
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// inserts BsP

// H1310510
Insert mâle BSPP parallèle 60°
AGR

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1238090 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 37,5 32,0

1226162 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 44,5 41,0

1230555 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 95,5 50,0

1241600 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 56,0 55,0

1241601 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2-11 71,5 70,0

 

// H1320812
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique
DKOR

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1226178 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 25,2 32,0

1241616 -1216 TN 12 19,0 3/4" 16 1-11 27,7 38,0

1226179 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1-11 31,0 38,0

1241617 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 32,0 50,0

1238241 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 35,0 50,0

1239857 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 38,8 55,0

1238240 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2-11 49,0 70,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1320842
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 45°
DKOR 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1241628 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 75,2 30,0 32,0

1237423 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1-11 92,1 40,0 38,0

1241629 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 90,4 40,0 50,0

1242138 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 113,0 46,0 55,0

1241630 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2-11 153,5 60,0 70,0

 

// H1320892
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 90°
DKOR 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1226180 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 59,1 61,0 32,0

1226181 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1-11 73,7 71,0 38,0

1241625 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 84,3 83,0 50,0

1238242 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 98,7 96,0 55,0

1241626 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2-11 140,5 130,0 70,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts metriQues din

// H1311210
Insert mâle Métrique 24° - série lourde
DIN 3853 - CES

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1241605 -1236 NA 12 19,0 3/4" M36X2 25 36,5 36,0

1226164 -1642 NA 16 25,0 1" M42X2 30 36,2 46,0

1226165 -2052 NA 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 51,0 55,0

 

// H1321613
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série lourde
DIN 3865 - DKOS

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1226182 -1230 TN 12 19,0 3/4" M30X2 20 36,8 36,0

1240224 -1636 TN 16 25,0 1" M36X2 25 46,0 46,0

1226184 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 45,2 50,0

1242139 -2042 TN 20 32,0 1 1/4" M42X2 30 51,0 50,0

1226185 -2052 SN 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 51,1 60,0

1238244 -2452 TN 24 38,0 1 1/2" M52X2 38 58,0 60,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1321643
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - 
série lourde
DIN 3865 - DKOS 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1237408 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 70,4 33,0 46,0

1242140 -1636 TN 16 25,0 1" M36X2 25 93,0 37,5 46,0

1237422 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 109,5 35,5 50,0

1238246 -2052 SN 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 112,0 45,0 60,0

 

// H1321693
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - 
série légère
DIN 3865 - DKOS 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1241633 -1230 TN 12 19,0 3/4" M30X2 20 65,5 67,5 36,0

1237409 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 51,0 59,5 46,0

1240225 -1636 TN 16 25,0 1" M36X2 25 75,6 82,0 46,0

1237410 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 85,0 70,0 50,0

1238248 -2052 SN 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 97,0 92,0 60,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts Jic 37°

// H1312510
Insert mâle JIC 37°
AGJ

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1226168 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 38,5 27,0

1226169 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 45,5 36,0

1226170 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 51,5 46,0

1226171 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 57,5 50,0

1238091 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 77,0 65,0

 

// H1322512
Insert femelle JIC 37°
DKJ

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1241618 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 22,2 32,0

1241619 -1216 TN 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 25,0 38,0

1241620 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 27,0 38,0

1241621 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 29,0 50,0

1241622 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 31,5 50,0

1241623 -2024 TN 20 32,0 1 1/4" 24 1 7/8-12 34,0 55,0

1241624 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 36,5 55,0

1238250 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 47,0 70,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1322542
Insert femelle JIC 37° - coude à 45° - medium
DKJ 45M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1226205 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 69,5 27,5 32,0

1241631 -1216 TN 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 69,0 33,5 38,0

1226206 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 84,8 31,0 38,0

1238251 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 99,0 37,0 50,0

1226207 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 118,3 43,5 55,0

1238252 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 162,3 51,5 70,0

 

// H1322592
Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - medium
DKJ 90M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1226209 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 59,1 57,0 32,0

1226211 -1216 TN 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 58,1 63,5 38,0

1226212 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 75,7 67,0 38,0

1238254 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 84,0 78,0 50,0

1230690 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 105,3 92,0 55,0

1238255 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 147,5 135,0 70,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// nPtF inserts

// H1312810
Insert mâle NPTF 60°
AGN

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1226172 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 35,5 27,0

1226173 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 46,5 36,0

1238093 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 1/2 41,0 46,0

1226174 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 1/2 55,5 50,0

1238095 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2-11 1/2 69,2 65,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts orFs

// H1312410
Insert mâle ORSF

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1230556 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 32,7 32,0

1226166 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 35,7 38,0

1230557 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 38,7 46,0

1226167 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 2-12 41,8 55,0

 

// H1322411
Insert femelle ORSF avec écrou serti

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1226190 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 44,5 30,0 36,0

1226191 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 50,5 36,0 41,0

1242141 -1612 CR 16 25,0 1" 12 1 3/16-12 42,0 32,0 36,0

1226192 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 52,5 36,0 41,0

1226193 -1620 CR 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 53,5 41,0 50,0

1226194 -2020 CR 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 56,0 41,0 50,0

1226195 -2424 CR 24 38,0 1 1/2" 24 2-12 62,5 50,0 60,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1322441
Insert femelle ORFS - coude à 45° - medium
DK ORFS 45M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1226196 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 32,5 26,0 36,0

1226197 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 31,2 28,0 41,0

1226198 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 94,0 28,0 41,0

1241634 -1620 CR 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 88,0 28,0 50,0

1238249 -2020 CR 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 110,0 36,5 50,0

 

// H1322491
Insert femelle ORFS - coude à 90° - medium
DK ORFS 90M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1226200 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 67,6 58,0 36,0

1226201 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 69,6 58,0 36,0

1226202 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 79,6 66,0 41,0

1241635 -1620 CR 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 73,0 66,0 50,0

1226203 -2020 CR 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 102,4 81,0 50,0
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// collets sae

// H1343310
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1226222 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 43,5 38,1 5000

1226224 -1616 16 25,0 1" 16 1 53,5 44,5 5000

1226225 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 56,0 50,8 5000

1241602 -2016 20 32,0 1 1/4" 16 1 58,5 44,4 5000

1226227 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 58,5 50,8 5000

1241604 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 61,5 60,3 5000

1241603 -2420 24 38,0 1 1/2" 20 1 1/4 55,5 50,8 5000

1226228 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 60,3 5000

1226229 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 75,0 71,4 5000

1235374 -3232 32 50,0 2" 32 2 85,0 71,4 5000

 

// H1343340
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 45 - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1226233 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 50,8 88,9 32,5 5000

1226234 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 50,8 94,3 38,5 5000

1226235 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 60,3 99,8 43,0 5000

1233534 -3232 32 50,0 2" 32 2 71,4 154,0 54,0 5000



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

112

EM
BO

UT
S

EMBOUTS // MULTI-SPIRALES // collets sae

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1343390
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 90 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1226241 -1616 16 25,0 1" 16 1 44,5 78,1 64,0 5000

1226242 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 50,8 74,7 69,0 5000

1226244 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 50,8 92,0 81,0 5000

1241608 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 60,3 87,0 85,0 5000

1226245 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 60,3 103,0 93,0 5000

1226246 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 71,4 137,8 97,0 5000

1235375 -3232 32 50,0 2" 32 2 71,4 139,0 130,0 5000

 

// H1343610
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1226247 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 53,5 41,3 6000

1226248 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 56,5 47,6 6000

1226623 -1612 16 25,0 1" 12 3/4 58,5 41,3 6000

1226250 -1616 16 25,0 1" 16 1 58,5 47,6 6000

1226624 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 65,5 54,0 6000

1236992 -2016 20 32,0 1 1/4" 16 1 61,0 47,6 6000

1226252 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 64,0 54,0 6000

1226253 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 74,0 63,5 6000

1241614 -2420 24 38,0 1 1/2" 20 1 1/4 71,0 54,0 6000

1226254 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 76,0 63,5 6000

1226255 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 88,0 79,4 6000

1241615 -3224 32 51,0 2" 24 1 1/2 86,0 63,5 6000

1235378 -3232 32 50,0 2" 32 2 103,0 79,4 6000
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1343640
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1226261 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 62,8 30,0 6000

1226262 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 65,4 33,0 6000

1241609 -1612 16 25,0 1" 12 3/4 41,3 77,0 29,5 6000

1226263 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 82,9 38,5 6000

1226264 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 78,0 44,0 6000

1242142 -2016 20 32,0 1 1/4" 16 1 47,6 104,7 34,5 6000

1238305 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 103,0 41,0 6000

1241610 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 117,0 48,0 6000

1226265 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 122,5 48,0 6000

1226266 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 79,4 109,6 55,0 6000

1235379 -3232 32 50,0 2" 32 2 79,4 177,0 61,0 6000

 

// H1343690
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1226270 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 64,7 64,0 6000

1226271 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 64,7 66,0 6000

1226633 -1612 16 25,0 1" 12 3/4 41,3 74,7 61,0 6000

1226273 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 74,8 74,0 6000

1226274 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 78,8 85,0 6000

1241611 -2016 20 32,0 1 1/4" 16 1 47,6 87,0 72,0 6000

1230765 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 96,0 91,0 6000

1238310 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 99,0 103,5 6000

1226276 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 113,8 109,0 6000

1226277 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 79,4 118,4 121,5 6000

1235381 -3232 32 50,0 2" 32 2 79,4 172,0 131,0 6000
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// collet suPercat

// H1343910
Collet SUPERCAT

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD T C

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1226278 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 14,3 85,5

1226279 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 14,3 85,5

1226280 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 14,3 94,5

1226281 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 14,3 94,5

1226282 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 14,3 92,0

1226283 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 14,3 87,0

 

// H1343940
Collet SUPERCAT - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD T C

Hauteur 
courbe D

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm mm

1226289 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 14,3 107,0 34,0

1241612 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 14,3 112,0 34,0

1226290 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 14,3 129,0 42,5

1226291 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 14,3 128,0 40,0

1226292 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 14,3 150,0 45,1

1238317 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 14,3 152,0 60,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1343990
Collet SUPERCAT - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD T C

Hauteur 
courbe D

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm mm

1226297 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 14,3 67,2 67,0

1226298 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 14,3 68,7 70,0

1226299 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 14,3 84,8 79,0

1226301 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 14,3 79,8 82,5

1238312 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 14,3 97,0 93,0

1238315 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 14,3 97,0 101,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// douilles

// H1400200
Douille Interlock

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1201571 06 10,0 3/8" 27,0 49,0

1201856 08 13,0 1/2" 30,0 52,5

1201502 10 16,0 5/8" 34,0 57,5

1201503 12 19,0 3/4" 38,0 60,2

1201504 16 25,0 1" 46,0 74,7

1200098 20 31,0 1 1/4" 55,0 88,2

1200099 24 38,0 1 1/2" 62,0 94,2

1201284 32 51,0 2" 78,0 99,2

// H1400301
Douille Interlock

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1202585 10 16,0 5/8" 35,5 57,5

1202730 12 19,0 3/4" 43,5 60,0

1202222 16 25,0 1" 52,0 75,0

1201761 20 31,0 1 1/4" 62,0 88,0

1201805 24 38,0 1 1/2" 69,5 94,0

1202006 32 51,0 2" 88,0 99,0

// H1t00600
Douille Interlock

Code Sap
ID B L

Dash mm in mm mm
1225872 32 51,0 2" 88,1 108,2
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EMBOUTS // INTERLOCK // Jonctions

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// Jonctions

// H14c5610
Jonctions

Code Sap
Queue/Tête ID F1

Dash Dash mm in Taille module
1219636 -1010 10 16,0 5/8" 10

1235392 -2020 20 32,0 1 1/4" 20

1235393 -2424 24 38,0 1 1/2" 24

1235394 -3232 32 51,0 2" 32
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// inserts BsP

// H1410510
Insert mâle BSPP parallèle 60°
AGR

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1200218 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 34,0 32,0

1200239 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 40,0 41,0

1201219 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 45,2 50,0

1200280 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 48,5 55,0

1201080 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2-11 55,5 70,0

 

// H1410710
Insert mâle BSPT
AGR K

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1200215 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 32,0 27,0

1200237 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 42,0 36,0

1200261 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 46,2 46,0

1200278 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 48,0 50,0

 

// H1420812
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique
DKOR

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1214247 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 19,5 27,0

1202424 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 22,5 32,0

1202440 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1-11 25,5 38,0

1201132 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 30,2 50,0

1201134 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 33,5 55,0

1201136 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2-11 35,0 70,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// H1420842
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 45°
DKOR 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202447 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 72,0 30,0 32,0

1202446 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1-11 81,0 34,0 38,0

1202444 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 97,2 40,0 50,0

1202442 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 113,0 46,0 55,0

1201535 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2-11 151,0 60,0 70,0

 

// H1420892
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 90°
DKOR 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1200217 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 58,0 61,0 32,0

1202445 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1-11 75,0 71,0 38,0

1202443 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 79,2 83,0 50,0

1202441 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 93,5 96,0 55,0

1200288 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2-11 134,0 125,0 70,0
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// inserts metriQues din

// H1411210
Insert mâle Métrique 24° - série lourde
DIN 3853 - CES

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1216929 -0824 NA 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 27,0 24,0

1201077 -1030 NA 10 16,0 5/8" M30X2 20 31,0 32,0

1200212 -1236 NA 12 19,0 3/4" M36X2 25 35,0 36,0

1200236 -1642 NA 16 25,0 1" M42X2 30 40,0 46,0

1200260 -2052 NA 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 45,2 55,0

 

// H1421613
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série lourde
DIN 3865 - DKOS

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1201857 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 29,6 30,0

1201118 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 20 34,4 36,0

1202584 -1230 TN 12 19,0 3/4" M30X2 20 37,5 36,0

1201092 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 37,6 46,0

1202887 -1636 TN 16 25,0 1" M36X2 25 38,8 46,0

1201125 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 40,7 50,0

1216935 -2042 TN 20 32,0 1 1/4" M42X2 30 43,6 50,0

1201129 -2052 SN 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 45,3 60,0

1216936 -2452 TN 24 38,0 1 1/2" M52X2 38 50,8 60,0
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// H1421643
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - 
série lourde
DIN 3865 - DKOS 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1216942 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 83,0 29,0 30,0

1202073 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 20 59,0 31,5 36,0

1202583 -1230 TN 12 19,0 3/4" M30X2 20 74,0 33,0 36,0

1202079 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 78,1 36,0 46,0

1216940 -1636 TN 16 25,0 1" M36X2 25 86,5 37,5 46,0

1201724 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 96,8 38,0 50,0

1202003 -2052 SN 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 112,7 48,0 60,0

1216941 -2452 TN 24 38,0 1 1/2" M52X2 38 111,0 44,0 60,0

 

// H1421693
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - 
série légère
DIN 3865 - DKOS 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1203125 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 52,0 50,0 30,0

1202072 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 20 48,0 55,0 36,0

1202582 -1230 TN 12 19,0 3/4" M30X2 20 61,0 67,5 36,0

1201723 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 61,7 65,0 46,0

1203126 -1636 TN 16 25,0 1" M36X2 25 76,5 76,5 46,0

1201740 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 86,4 79,0 50,0

1201059 -2052 SN 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 90,9 101,0 60,0

1216945 -2452 TN 24 38,0 1 1/2" M52X2 38 100,5 102,0 60,0
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// inserts Jic 37°

// H1412510
Insert mâle JIC 37°
AGJ

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1200216 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 37,0 32,0

1201094 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 40,0 36,0

1200238 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 41,0 36,0

1201787 -1620 NA 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 44,5 46,0

1200262 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 45,7 46,0

1216931 -2024 NA 20 32,0 1 1/4" 24 1 7/8-12 49,7 50,0

1200279 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 50,0 50,0

1201798 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 61,0 65,0

 

// H1422512
Insert femelle JIC 37°
DKJ

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1201265 -1012 TN 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 18,7 32,0

1201121 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 18,7 32,0

1201122 -1216 TN 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 21,5 38,0

1201126 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 22,5 38,0

1201127 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 24,5 50,0

1201131 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 25,7 50,0

1216973 -2024 TN 20 32,0 1 1/4" 24 1 7/8-12 28,2 55,0

1201133 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 29,0 55,0

1201135 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 34,0 70,0
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// H1422542
Insert femelle JIC 37° - coude à 45°
DKJ 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1201485 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 66,0 27,5 32,0

1202098 -1216 TN 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 72,0 30,0 38,0

1201486 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 79,5 31,0 38,0

1201487 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 93,0 37,0 50,0

1201765 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 121,0 38,0 55,0

 

// H1422592
Insert femelle JIC 37° - coude à 90°
DKJ 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1201488 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 45,0 57,0 32,0

1202103 -1216 TN 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 58,0 60,5 38,0

1201489 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 71,0 67,0 38,0

1201490 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 79,2 78,0 50,0

1201491 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 94,5 92,0 55,0

1201796 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 132,0 120,5 70,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// nPtF inserts

// H1412810
Insert mâle NPTF 60°
AGN

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1201609 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-18 26,5 19,0

1203127 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 30,0 22,0

1200193 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 32,0 27,0

1200219 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 42,0 36,0

1200240 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 1/2 46,2 46,0

1200263 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 1/2 48,0 50,0

1200281 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2-11 1/2 53,2 65,0
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// inserts orFs

// H1412410
Insert mâle ORSF

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1214664 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 30200,0 30,0

1231483 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 35,8 38,0

1226310 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 39,1 46,0

1226311 -2024 NA 20 32,0 1 1/4" 24 2-12 40,7 55,0

1226312 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 2-12 41,0 55,0

 

// H1422411
Insert femelle ORSF avec écrou serti

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202864 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 40,0 30,0 36,0

1202099 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 40,0 30,0 36,0

1202106 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 43,0 36,0 41,0

1216952 -1612 CR 16 25,0 1" 12 1 3/16-12 42,0 32,0 36,0

1202071 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 47,0 36,0 41,0

1202107 -1620 CR 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 49,0 46,0 50,0

1216955 -2016 CR 20 32,0 1 1/4" 16 1 7/16-12 47,2 41,0 41,0

1201807 -2020 CR 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 47,2 46,0 50,0

1216956 -2424 CR 24 38,0 1 1/2" 24 2-12 52,0 50,0 60,0
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// H1422441
Insert femelle ORFS - coude à 45°
DK ORFS 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202108 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 77,7 26,0 36,0

1202109 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 68,4 28,0 41,0

1202110 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 114,0 28,0 41,0

1202111 -1620 CR 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 83,4 28,0 50,0

1202112 -2020 CR 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 100,7 33,0 50,0

 

// H1422491
Insert femelle ORFS - coude à 90°
DK ORFS 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1203123 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 48,1 58,0 36,0

1202117 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 64,2 58,0 36,0

1202116 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 66,2 58,0 41,0

1202115 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 75,2 66,0 41,0

1202114 -1620 CR 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 73,2 66,0 50,0

1202113 -2020 CR 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 91,7 81,0 50,0
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// collets sae

// H1443310
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1200233 -1616 16 25,0 1" 16 1 49,0 44,5 5000

1200234 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 51,5 50,8 4000

1200257 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 52,7 50,8 4000

1200256 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 55,7 60,3 3000

1200276 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 56,0 60,3 3000

1200277 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 67,5 71,4 3000

1200287 -3232 32 51,0 2" 32 2 69,0 71,4 3000

 

// H1443340
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 45 - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1200230 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 50,8 95,6 30,0 4000

1200253 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 50,8 100,9 32,5 4000

1200252 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 60,3 92,8 40,0 3000

1200272 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 60,3 103,7 43,0 3000

1200273 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 71,4 132,7 56,5 3000

1200285 -3232 32 51,0 2" 32 2 71,4 138,1 54,0 3000

 

// H1443390
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 90 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1200231 -1616 16 25,0 1" 16 1 44,5 72,2 64,0 5000

1200232 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 50,8 70,2 69,0 4000

1200255 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 50,8 86,2 81,0 4000

1200254 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 60,3 81,2 85,0 3000

1200274 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 60,3 95,5 93,0 3000

1200275 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 71,4 130,3 97,0 3000

1200286 -3232 32 51,0 2" 32 2 71,4 134,4 130,0 3000
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// H1443610
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1200199 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 50,0 41,3 6000

1200198 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 53,0 47,6 6000

1201218 -1612 16 25,0 1" 12 3/4 51,0 41,3 6000

1200224 -1616 16 25,0 1" 16 1 54,0 47,6 6000

1200225 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 61,0 54,0 6000

1201556 -2016 20 32,0 1 1/4" 16 1 80,2 47,6 6000

1200246 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 62,2 54,0 6000

1200245 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 68,2 63,5 6000

1200270 -2420 24 38,0 1 1/2" 20 1 1/4 62,5 54,0 6000

1200268 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 68,5 63,5 6000

1200271 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 80,5 79,4 6000

1200284 -3232 32 51,0 2" 32 2 87,0 79,4 6000

 

// H1443640
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1200195 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 72,1 30,0 6000

1200194 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 76,8 33,0 6000

1202890 -1612 16 25,0 1" 12 3/4 41,3 80,3 29,5 6000

1200220 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 94,8 35,0 6000

1200221 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 105,3 44,0 6000

1201557 -2016 20 32,0 1 1/4" 16 1 47,6 104,7 34,5 6000

1200242 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 102,0 39,5 6000

1200241 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 111,7 48,0 6000

1200264 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 136,3 48,0 6000

1200265 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 79,4 129,1 55,0 6000

1200282 -3232 32 51,0 2" 32 2 79,4 160,6 63,0 6000
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// H1443690
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1200197 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 61,2 64,0 6000

1200196 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 61,2 66,0 6000

1202811 -1612 16 25,0 1" 12 3/4 41,3 70,2 61,0 6000

1200222 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 70,4 74,0 6000

1200223 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 77,2 80,0 6000

1200244 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 88,2 91,0 6000

1200243 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 92,9 103,5 6000

1200266 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 106,3 109,0 6000

1200267 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 79,4 106,5 121,5 6000

1200283 -3232 32 51,0 2" 32 2 79,4 146,0 138,5 6000
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// H1t43610
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS
Version spéciale

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1223166 -3224 32 51,0 2" 24 1 1/2 106,0 63,5 6000

1223388 -3232 32 51,0 2" 32 2 104,0 79,4 6000

1235395 -4040 40 63,0 2 1/2" 40 2 1/2 124,3 108,0 6000

 

// H1t43640
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°
Monobloc solide
Version spéciale

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1223389 -3232 32 51,0 2" 32 2 79,4 141,0 63,0 6000

 

// H1t43690
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°
Monobloc solide
Version spéciale

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1223168 -3224 32 51,0 2" 24 1 1/2 63,5 134,0 112,0 6000

1228051 -3232 32 51,0 2" 32 2 79,4 132,0 145,0 6000
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// collet suPercat

// H1443910
Collet SUPERCAT

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD T C

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1202219 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 14,3 82,0

1202388 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 14,3 82,0

1202389 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 14,3 90,0

1202390 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 14,3 90,0

1202391 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 14,3 86,2

1202392 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 14,3 83,2

 

// H1443940
Collet SUPERCAT - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD T C

Hauteur 
courbe D

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm mm

1202398 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 14,3 82,9 34,0

1202397 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 14,3 87,4 34,0

1202396 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 14,3 93,9 40,0

1202395 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 14,3 95,4 40,0

1202394 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 14,3 103,6 43,0

1202393 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 14,3 110,1 49,5

 

// H1443990
Collet SUPERCAT - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD T C

Hauteur 
courbe D

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm mm

1202399 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 14,3 63,7 67,0

1202400 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 14,3 65,2 70,0

1202401 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 14,3 80,4 79,0

1202402 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 14,3 75,4 82,5

1202403 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 14,3 89,2 93,0

1202404 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 14,3 91,4 101,0
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// Hammer union

// H1413F13
Raccord Hammer Union mâle Fig.1502 monobloc avec écrou

Code Sap
Queue/Tête ID C L

Dash Dash mm in mm mm
1235621 -3232 32 51,0 2" 55,0 152,00

 

// H1423F10
Raccord Hammer Union femelle Fig.1502 monobloc avec bague 
caoutchouc

Code Sap
Queue/Tête ID C L

Dash Dash mm in mm mm
1238273 -3232 32 51,0 2" 51,5 148,50

 

// H1t13F13
Raccord Hammer Union mâle Fig.1502 monobloc avec écrou
Version spéciale

Code Sap
Queue/Tête ID C L

Dash Dash mm in mm mm
1235624 -3232 32 51,0 2" 60,8 162,20

 

// H1t23F10
Raccord Hammer Union femelle Fig.1502 monobloc avec bague 
caoutchouc
Version spéciale

Code Sap
Queue/Tête ID C L

Dash Dash mm in mm mm
1235623 -3232 32 51,0 2" 57,3 158,70
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// inserts BsP

// c12a10510
Insert mâle BSPP parallèle 60°
AGR

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1232544 -0402 NA 04 6,0 1/4" 02 1/8-28 20,8 14,0

1232545 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 26,3 19,0

1232546 -0406 NA 04 6,0 1/4" 06 3/8-19 27,8 22,0

1232547 -0506 NA 05 8,0 5/16" 06 3/8-19 27,8 22,0

1232548 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 27,8 22,0

1232549 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 31,3 27,0

1232550 -0806 NA 08 13,0 1/2" 06 3/8-19 28,6 22,0

1232551 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 32,1 27,0

1232552 -0810 NA 08 13,0 1/2" 10 5/8-14 34,1 30,0

1232553 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 36,1 32,0

1232554 -1010 NA 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 34,1 30,0

1232555 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 36,1 32,0

1232556 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 36,6 32,0

1232557 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1-11 41,6 41,0

1232558 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 42,4 41,0

1232559 -1620 NA 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 46,4 50,0

 

// c12a10710
Insert mâle BSPT
AGR K

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1232560 -0402 NA 04 6,0 1/4" 02 1/8-28 21,3 12,0

1232561 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 26,8 17,0

1232562 -0406 NA 04 6,0 1/4" 06 3/8-19 27,8 19,0

1232563 -0506 NA 05 8,0 5/16" 06 3/8-19 27,8 19,0

1232564 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 27,8 19,0

1232565 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 32,3 22,0

1232566 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 33,1 22,0

1232567 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 34,1 27,0

1232568 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 34,6 27,0

1232569 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1-11 43,6 36,0

1232570 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 44,4 36,0
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// c12a20813
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique
DKOR

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1232679 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 20,8 19,0

1232680 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 3/8-19 23,3 22,0

1232681 -0506 SN 05 8,0 5/16" 06 3/8-19 23,3 22,0

1232675 -0604 CR 06 10,0 3/8" 04 1/4-19 17,3 19,0

1232682 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 23,3 22,0

1232683 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 24,3 27,0

1232684 -0808 SN 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 25,1 27,0

1232685 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 5/8-14 28,4 27,0

1232686 -0812 SN 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 29,0 32,0

1232676 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 17,1 27,0

1232687 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 29,0 32,0

1232677 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 20,6 32,0

1232688 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1-11 34,0 38,0

1232678 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 23,9 38,0

1232689 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 39,4 50,0

 

// c12a20843
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 45°
DKOR 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232693 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 45,5 15,0 19,0

1232694 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 3/8-19 41,5 17,5 22,0

1232695 -0506 SN 05 8,0 5/16" 06 3/8-19 45,1 18,5 22,0

1232696 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 49,9 20,5 22,0

1232697 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 45,7 21,0 27,0

1232698 -0808 SN 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 55,0 21,0 27,0

1232699 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 5/8-14 57,2 23,0 27,0

1232700 -0812 SN 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 56,7 23,0 32,0

1232690 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 64,0 21,5 27,0

1232701 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 66,5 22,5 32,0

1232691 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 70,0 28,0 32,0

1232702 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1-11 74,6 31,5 38,0

1232692 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 84,0 34,0 38,0
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// c12a20893
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 90°
DKOR 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232706 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 29,3 29,0 19,0

1232707 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 3/8-19 29,8 31,0 22,0

1232708 -0506 SN 05 8,0 5/16" 06 3/8-19 33,2 36,0 22,0

1232709 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 34,8 42,0 22,0

1232710 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 34,3 35,5 27,0

1232711 -0808 SN 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 35,8 41,0 27,0

1232712 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 5/8-14 41,6 43,5 27,0

1232713 -0812 SN 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 41,8 43,0 32,0

1232703 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 47,9 47,0 27,0

1232714 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 51,9 49,0 32,0

1232704 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 49,1 53,0 32,0

1232715 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1-11 54,1 60,5 38,0

1232705 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 75,1 69,0 38,0

1232716 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 75,1 88,5 50,0

 

// c12a20581
Insert femelle compact BSPP 60° - coude à 90°
DKR 90

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232668 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 18,8 22,0 22,0

1232669 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 22,6 24,5 27,0

1232670 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 26,7 31,0 32,0
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// c12a20613
Insert femelle BSPP - fond plat
DKR FD

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1232672 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 20,3 22,0

1232673 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 20,8 27,0

1232674 -0808 SN 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 21,6 27,0

1232671 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 18,1 32,0
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// inserts metriQues din

// c12a11110
Insert mâle Métrique 24° - série légère
DIN 3853 - CEL

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1232571 -0412 NA 04 6,0 1/4" M12X1.5 6 21,3 14,0

1232572 -0414 NA 04 6,0 1/4" M14X1.5 8 21,3 14,0

1232573 -0416 NA 04 6,0 1/4" M16X1.5 10 23,3 17,0

1232574 -0516 NA 05 8,0 5/16" M16X1.5 10 23,3 17,0

1232575 -0518 NA 05 8,0 5/16" M18X1.5 12 24,3 19,0

1232576 -0616 NA 06 10,0 3/8" M16X1.5 10 23,3 17,0

1232577 -0618 NA 06 10,0 3/8" M18X1.5 12 24,3 19,0

1232578 -0622 NA 06 10,0 3/8" M22X1.5 15 25,3 22,0

1232579 -0822 NA 08 13,0 1/2" M22X1.5 15 26,1 22,0

1232580 -0826 NA 08 13,0 1/2" M26X1.5 18 27,1 27,0

1232581 -1026 NA 10 16,0 5/8" M26X1.5 18 27,1 27,0

1232582 -1230 NA 12 19,0 3/4" M30X2 22 31,6 32,0

1232583 -1636 NA 16 25,0 1" M36X2 28 34,4 36,0

 

// c12a21513
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série légère
DIN 3865 - DKOL

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1232717 -0412 CR 04 6,0 1/4" M12X1.5 6 24,8 14,0

1232718 -0414 SN 04 6,0 1/4" M14X1.5 8 24,4 17,0

1232719 -0416 SN 04 6,0 1/4" M16X1.5 10 25,4 19,0

1232720 -0516 SN 05 8,0 5/16" M16X1.5 10 25,4 19,0

1232721 -0616 SN 06 10,0 3/8" M16X1.5 10 25,4 19,0

1232722 -0618 SN 06 10,0 3/8" M18X1.5 12 25,4 22,0

1232723 -0622 SN 06 10,0 3/8" M22X1.5 15 27,4 27,0

1232724 -0822 SN 08 13,0 1/2" M22X1.5 15 28,2 27,0

1232725 -0826 SN 08 13,0 1/2" M26X1.5 18 29,2 32,0

1232726 -1026 SN 10 16,0 5/8" M26X1.5 18 29,2 32,0

1232727 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 22 31,7 36,0

1232728 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 28 33,6 41,0
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// c12a21543
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - 
série légère
DIN 3865 - DKOL 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1232729 -0414 SN 04 6,0 1/4" M14X1.5 8 43,0 17,5 17,0

1232730 -0416 SN 04 6,0 1/4" M16X1.5 10 42,0 20,0 19,0

1232731 -0516 SN 05 8,0 5/16" M16X1.5 10 47,5 20,0 19,0

1232733 -0618 SN 06 10,0 3/8" M18X1.5 12 46,8 19,5 22,0

1232734 -0822 SN 08 13,0 1/2" M22X1.5 15 55,0 21,0 22,0

1232735 -1026 SN 10 16,0 5/8" M26X1.5 18 65,3 24,0 32,0

1232736 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 22 69,4 32,0 36,0

1232737 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 28 91,4 32,0 41,0

 

// c12a21593
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - 
série légère
DIN 3865 - DKOL 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1232738 -0412 CR 04 6,0 1/4" M12X1.5 6 29,5 26,0 14,0

1232739 -0414 SN 04 6,0 1/4" M14X1.5 8 28,3 32,5 17,0

1232740 -0416 SN 04 6,0 1/4" M16X1.5 10 28,3 32,5 19,0

1232741 -0418 SN 04 6,0 1/4" M18X1.5 12 28,8 35,0 22,0

1232742 -0516 SN 05 8,0 5/16" M16X1.5 10 33,7 38,0 19,0

1232743 -0616 SN 06 10,0 3/8" M16X1.5 10 32,8 38,0 19,0

1232744 -0618 SN 06 10,0 3/8" M18X1.5 12 32,8 39,0 22,0

1232745 -0822 SN 08 13,0 1/2" M22X1.5 15 39,8 40,5 27,0

1232746 -1026 SN 10 16,0 5/8" M26X1.5 18 51,4 48,0 32,0

1232747 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 22 52,4 49,0 36,0

1232748 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 22 52,1 59,0 36,0

1232749 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 28 77,6 68,0 41,0
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// c12a11210
Insert mâle Métrique 24° - série lourde
DIN 3853 - CES

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1232584 -0418 NA 04 6,0 1/4" M18X1.5 10 25,3 19,0

1232585 -0520 NA 05 8,0 5/16" M20X1.5 12 25,3 22,0

1232586 -0620 NA 06 10,0 3/8" M20X1.5 12 25,3 22,0

1232587 -0622 NA 06 10,0 3/8" M22X1.5 14 27,3 22,0

1232588 -0824 NA 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 29,1 24,0

1232589 -1030 NA 10 16,0 5/8" M30X2 20 33,1 32,0

1232590 -1230 NA 12 19,0 3/4" M30X2 20 33,6 32,0

1232591 -1236 NA 12 19,0 3/4" M36X2 25 37,6 36,0

1232592 -1642 NA 16 25,0 1" M42X2 30 42,4 46,0

 

// c12a21613
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série lourde
DIN 3865 - DKOS

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1232750 -0416 SN 04 6,0 1/4" M16X1.5 8 27,7 19,0

1232751 -0418 SN 04 6,0 1/4" M18X1.5 10 27,6 22,0

1232752 -0520 SN 05 8,0 5/16" M20X1.5 12 27,6 24,0

1232753 -0618 SN 06 10,0 3/8" M18X1.5 10 27,6 22,0

1232754 -0620 SN 06 10,0 3/8" M20X1.5 12 27,6 24,0

1232755 -0622 SN 06 10,0 3/8" M22X1.5 14 31,1 27,0

1232756 -0820 SN 08 13,0 1/2" M20X1.5 12 31,9 24,0

1232757 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 31,7 30,0

1232758 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 20 36,5 36,0

1232759 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 20 37,0 36,0

1232760 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 40,2 46,0

1232761 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 25 41,0 46,0

1232762 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 43,1 50,0
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// c12a21643
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - 
série lourde
DIN 3865 - DKOS 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1232763 -0416 SN 04 6,0 1/4" M16X1.5 8 48,6 16,0 19,0

1232764 -0418 SN 04 6,0 1/4" M18X1.5 10 43,5 19,0 22,0

1232765 -0520 SN 05 8,0 5/16" M20X1.5 12 48,1 21,0 24,0

1232766 -0620 SN 06 10,0 3/8" M20X1.5 12 50,6 20,0 24,0

1232767 -0622 SN 06 10,0 3/8" M22X1.5 14 52,9 21,0 27,0

1232768 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 55,8 21,5 30,0

1232769 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 20 66,3 30,0 36,0

1232770 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 69,5 33,0 46,0

1232771 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 110,3 40,5 50,0

 

// c12a21693
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - 
série légère
DIN 3865 - DKOS 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1232772 -0416 SN 04 6,0 1/4" M16X1.5 8 27,3 33,0 19,0

1232773 -0418 SN 04 6,0 1/4" M18X1.5 10 26,8 34,0 22,0

1232774 -0520 SN 05 8,0 5/16" M20X1.5 12 33,2 39,0 24,0

1232775 -0618 TN 06 10,0 3/8" M18X1.5 10 35,0 38,0 22,0

1232776 -0620 SN 06 10,0 3/8" M20X1.5 12 34,3 38,5 24,0

1232777 -0622 SN 06 10,0 3/8" M22X1.5 14 34,3 40,5 27,0

1232778 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 39,8 41,5 30,0

1232779 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 20 47,9 55,0 36,0

1232780 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 20 50,6 58,0 36,0

1232781 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 50,6 59,5 46,0

1232782 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 75,6 79,0 50,0
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ALFACRIMP // C12A // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12a52010
Embout Métrique lisse droit - DIN 2353
RSL/RSS

Code Sap
Queue/Tête ID OD1 C

Dash/mm Dash mm in mm mm
1233002 -0408 04 6,0 1/4" 8 30,2

1233003 -0610 06 10,0 3/8" 10 30,3

1233004 -0815 08 13,0 1/2" 15 32,1

1233005 -0816 08 13,0 1/2" 16 37,1
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ALFACRIMP // C12A // inserts sae

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts sae

// c12a13B10
Insert mâle SAE

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1240072 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 21,8 12,0

1242131 -0506 NA 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 24,2 16,0

1239967 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 24,2 16,0

1242132 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 27,6 22,0

1237777 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 28,4 22,0

1242133 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 33,1 30,0

1242135 -1616 NA 16 25,0 1" 16 - 37,9 36,0

 

// c12a26611
Insert femelle SAE 45° tournant

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232955 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 5/8-18 23,3 19,0 22,0

1232956 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-14 28,6 27,0 32,0
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ALFACRIMP // C12A // inserts sae

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12a13010
Insert mâle solide SAE
Joint torique à bossage

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1232654 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 20,3 14,0

1232655 -0405 NA 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 21,3 16,0

1232656 -0406 NA 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 22,3 17,0

1232657 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 23,3 19,0

1232658 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 24,3 22,0

1232659 -0610 NA 06 10,0 3/8" 10 7/8-14 26,8 27,0

1232660 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 25,1 22,0

1232661 -0810 NA 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 27,6 27,0

1232662 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 32,1 32,0

1232663 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 32,1 32,0

1232664 -1210 NA 12 19,0 3/4" 10 7/8-14 28,1 27,0

1232665 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 32,6 32,0

1232666 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 34,6 38,0

1232667 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 35,4 38,0

 

// c12a13081
Insert mâle compact tournant SAE- coude à 90°
Joint torique à bossage

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1240611 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 17,0 35,0 17,0

1240612 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 17,0 35,0 17,0

1240613 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 19,0 42,0 22,0

1240614 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 20,0 44,0 22,0

1240615 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 22,0 45,0 25,0

1240616 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 23,0 48,0 25,0

1240001 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 23,0 50,0 25,0

1240617 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 27,0 60,0 32,0

1240618 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 33,4 67,5 41,0



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

146

AL
FA

CR
IM

P
ALFACRIMP // C12A // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts Jic 37°

// c12a12510
Insert mâle JIC 37°
AGJ

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1232606 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 25,3 12,0

1232607 -0405 NA 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 25,3 14,0

1232608 -0406 NA 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 26,3 17,0

1232609 -0505 NA 05 8,0 5/16" 05 1/2-20 25,3 14,0

1232610 -0506 NA 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 26,3 17,0

1232611 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 26,3 17,0

1232612 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 29,8 19,0

1232613 -0610 NA 06 10,0 3/8" 10 7/8-14 33,8 24,0

1232614 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 30,6 19,0

1232615 -0810 NA 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 34,6 24,0

1232616 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 37,1 27,0

1232617 -1010 NA 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 34,6 24,0

1232618 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 37,1 27,0

1232619 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 37,6 27,0

1232620 -1214 NA 12 19,0 3/4" 14 1 3/16-12 40,1 32,0

1232621 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 42,6 36,0

1232622 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 43,4 36,0

1232623 -1620 NA 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 46,9 46,0
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ALFACRIMP // C12A // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12a22511
Insert femelle JIC 37°
DKJ

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1232848 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 14,6 16,0

1232849 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 15,3 17,0

1232850 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 15,3 19,0

1232851 -0505 CR 05 8,0 5/16" 05 1/2-20 15,3 17,0

1232852 -0506 CR 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 15,3 19,0

1232853 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 15,3 19,0

1232854 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 17,8 25,0

1232855 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 18,6 25,0

1232856 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 19,6 27,0

1232857 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 22,1 32,0

1232858 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 19,6 27,0

1232859 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 20,1 32,0

1232860 -1210 CR 12 19,0 3/4" 10 7/8-14 20,1 27,0

1232861 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 20,6 32,0

1232862 -1214 CR 12 19,0 3/4" 14 1 3/16-12 19,9 36,0

1232863 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 22,1 38,0

1232864 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 23,9 38,0

1232865 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 26,5 50,0
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ALFACRIMP // C12A // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12a26511
Insert femelle JIC 37° avec écrou serti
DKJ

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232933 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 19,6 14,0 16,0

1232934 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 20,3 14,0 17,0

1232935 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 20,3 14,0 19,0

1232936 -0506 CR 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 20,3 14,0 19,0

1232937 -0604 CR 06 10,0 3/8" 04 7/16-20 20,6 17,0 16,0

1232938 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 21,3 17,0 19,0

1232939 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 24,8 19,0 25,0

1232940 -0610 CR 06 10,0 3/8" 10 7/8-14 25,8 22,0 27,0

1232941 -0806 CR 08 13,0 1/2" 06 9/16-18 23,1 19,0 19,0

1232942 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 25,6 19,0 25,0

1232943 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 26,6 22,0 27,0

1232944 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 28,1 25,0 32,0

1232945 -1008 CR 10 16,0 5/8" 08 3/4-16 26,6 24,0 25,0

1232946 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 27,6 24,0 27,0

1232947 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 28,1 25,0 32,0

1232948 -1210 CR 12 19,0 3/4" 10 7/8-14 28,1 27,0 27,0

1232949 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 28,6 27,0 32,0

1232950 -1214 CR 12 19,0 3/4" 14 1 3/16-12 29,9 32,0 36,0

1232951 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 32,1 32,0 38,0

1232952 -1612 CR 16 25,0 1" 12 1 1/16-12 31,4 32,0 32,0

1232953 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 32,9 32,0 38,0

1232954 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 37,5 41,0 50,0

 

// c12a22541-m
Insert femelle JIC 37° - coude à 45° - medium
DKJ 45M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232866 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 36,6 10,0 16,0

1232867 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 37,2 12,0 17,0

1232868 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 39,4 11,0 19,0

1232869 -0506 CR 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 42,8 12,0 19,0

1232870 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 46,3 11,0 19,0

1232871 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 47,2 15,0 25,0

1232872 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 51,6 15,0 25,0

1232873 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 50,7 16,0 27,0

1232874 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 57,0 21,0 32,0

1232875 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 62,2 19,0 27,0

1232876 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 68,6 21,0 32,0

1232877 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 67,5 21,0 32,0

1232878 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 71,4 26,0 38,0

1232879 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 79,4 24,0 38,0

1232880 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 83,8 37,0 50,0
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ALFACRIMP // C12A // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12a22591-s
Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - short
DKJ 90S
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232883 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 27,0 21,0 16,0

1232885 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 26,5 23,5 17,0

1232887 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 31,0 23,0 19,0

1232892 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 42,3 23,0 19,0

1232895 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 48,8 29,0 25,0

1232898 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 46,4 29,0 25,0

1232901 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 45,8 32,0 27,0

1232903 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 37,3 46,0 32,0

1232907 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 47,9 48,0 32,0

1232910 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 58,2 46,0 32,0

1232912 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 53,6 53,0 38,0

1232915 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 74,0 56,0 38,0

 

// c12a22591-m
Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - medium
DKJ 90M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232882 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 34,2 32,0 16,0

1232884 -0405 CR 04 6,0 1/4" 05 1/2-20 25,7 30,0 17,0

1232886 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 9/16-18 28,5 38,0 19,0

1232888 -0505 CR 05 8,0 5/16" 05 1/2-20 34,2 32,0 17,0

1232889 -0506 CR 05 8,0 5/16" 06 9/16-18 33,2 35,0 19,0

1232891 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 31,3 35,0 19,0

1232894 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 39,5 41,0 25,0

1232897 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 37,2 40,0 25,0

1232900 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 43,3 47,0 27,0

1232902 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 42,8 58,0 32,0

1232905 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 49,4 48,0 27,0

1232906 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 47,9 58,0 32,0

1232909 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 52,4 54,0 32,0

1232911 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 52,6 72,0 38,0

1232914 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 72,6 71,5 38,0

1232916 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 72,6 78,0 50,0
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ALFACRIMP // C12A // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12a22591-l
Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - Long
DKJ 90L
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232881 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 7/16-20 30,8 46,0 16,0

1232890 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 43,3 54,0 19,0

1232893 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 46,8 64,0 25,0

1232896 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 49,9 64,0 25,0

1232899 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 37,3 65,0 27,0

1232904 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 49,9 65,0 27,0

1232908 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 54,1 95,0 32,0

1232913 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 78,6 114,0 38,0
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ALFACRIMP // C12A // nPtF inserts

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// nPtF inserts

// c12a12810
Insert mâle NPTF 60°
AGN

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1232624 -0402 NA 04 6,0 1/4" 02 1/8-27 21,3 14,0

1232650 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 1/4-18 26,8 14,3

1232625 -0406 NA 04 6,0 1/4" 06 3/8-18 27,8 17,0

1232626 -0408 NA 04 6,0 1/4" 08 1/2-14 31,3 22,0

1232627 -0504 NA 05 8,0 5/16" 04 1/4-18 26,8 19,0

1232628 -0506 NA 05 8,0 5/16" 06 3/8-18 27,8 22,0

1232629 -0604 NA 06 10,0 3/8" 04 1/4-18 26,8 17,0

1232630 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-18 27,8 19,0

1232631 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 31,3 22,0

1232632 -0806 NA 08 13,0 1/2" 06 3/8-18 28,6 17,0

1232633 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 32,1 19,0

1232634 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 34,1 22,0

1232635 -1008 NA 10 16,0 5/8" 08 1/2-14 33,1 22,0

1232636 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 34,1 25,0

1232637 -1208 NA 12 19,0 3/4" 08 1/2-14 33,6 19,0

1232638 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 34,6 22,0

1232639 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1-11 1/2 43,6 22,0

1232640 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 44,4 25,0

1232641 -1620 NA 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 1/2 47,4 27,0

 

// c12a22810
Insert femelle NPTF Fixe

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1232917 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 1/4-18 27,8 19,0

1232918 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-18 28,8 22,0

1232919 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 35,6 25,0

1232920 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 38,1 32,0

1232921 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 44,9 38,0
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ALFACRIMP // C12A // nPtF inserts

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12a12811
Insert mâle NPTF 60° tournant

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1232642 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 1/4-18 37,6 24,0

1232643 -0604 NA 06 10,0 3/8" 04 1/4-18 39,6 27,0

1232644 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-18 37,5 27,0

1232645 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 43,5 32,0

1232646 -0806 NA 08 13,0 1/2" 06 3/8-18 38,3 36,0

1232647 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 42,3 36,0

1232648 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 50,1 41,0

1232649 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 57,9 41,0

 

// c12a12881
Insert mâle compact NPTF 60° tournant - coude à 90°

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232651 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-18 17,0 39,0 17,0

1232652 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-18 20,0 41,0 22,0

1232653 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 23,0 48,0 22,0
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ALFACRIMP // C12A // inserts nPsm

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts nPsm

// c12a27311
Insert femelle NPSM

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232957 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-18 24,3 19,0 19,0

1232958 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-18 24,8 22,0 22,0

1232959 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 26,6 22,0 27,0

1232960 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 28,6 32,0 32,0

1232961 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 35,4 36,0 38,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts orFs

// c12a12410
Insert mâle ORSF

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1232593 -0404 NA 04 6,0 1/4" 04 9/16-18 22,3 17,0

1232594 -0406 NA 04 6,0 1/4" 06 11/16-16 24,3 19,0

1232595 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 24,3 19,0

1232596 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 26,3 22,0

1232597 -0610 NA 06 10,0 3/8" 10 1-14 29,8 27,0

1232598 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 27,1 22,0

1232599 -0810 NA 08 13,0 1/2" 10 1-14 30,6 27,0

1232600 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 1 3/16-12 34,1 32,0

1232601 -1010 NA 10 16,0 5/8" 10 1-14 30,6 27,0

1232602 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 34,1 32,0

1232603 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 34,6 32,0

1232604 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 38,1 41,0

1232605 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 37,9 38,0

 

// c12a22411
Insert femelle ORSF avec écrou serti

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232783 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 9/16-18 27,3 14,0 17,0

1232784 -0406 CR 04 6,0 1/4" 06 11/16-16 30,3 17,0 22,0

1232785 -0408 CR 04 6,0 1/4" 08 13/16-16 35,3 22,0 24,0

1232786 -0506 CR 05 8,0 5/16" 06 11/16-16 30,3 17,0 22,0

1232787 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 30,3 17,0 22,0

1232788 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 35,3 22,0 24,0

1232789 -0806 CR 08 13,0 1/2" 06 11/16-16 32,1 19,0 22,0

1232790 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 36,1 22,0 24,0

1232791 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 1-14 39,6 24,0 30,0

1232792 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 3/16-12 42,1 30,0 36,0

1232793 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 1-14 39,6 24,0 30,0

1232794 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 42,1 30,0 36,0

1232795 -1210 CR 12 19,0 3/4" 10 1-14 40,1 27,0 30,0

1232796 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 42,6 30,0 36,0

1232797 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 48,6 36,0 41,0

1232798 -1612 CR 16 25,0 1" 12 1 3/16-12 45,4 32,0 36,0

1232799 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 49,4 36,0 41,0

1232800 -1620 CR 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 50,4 41,0 50,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12a22443-m
Insert femelle ORFS - coude à 45° - medium
DK ORFS 45M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232802 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 9/16-18 41,1 11,0 17,0

1232803 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 11/16-16 46,1 11,0 22,0

1232804 -0506 SN 05 8,0 5/16" 06 11/16-16 46,3 12,0 22,0

1232805 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 47,4 12,0 22,0

1232806 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 51,2 15,0 24,0

1232801 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 47,1 16,0 24,0

1232807 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 1-14 50,4 16,5 30,0

1232808 -1010 SN 10 16,0 5/8" 10 1-14 57,7 17,0 30,0

1232809 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 63,1 21,0 36,0

1232810 -1212 SN 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 63,5 21,0 36,0

1232811 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 70,7 24,0 41,0

1232812 -1616 SN 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 82,4 26,0 41,0

1232813 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 85,4 26,0 50,0

 

// c12a22493-s
Insert femelle ORFS - coude à 90° - short
DK ORFS 90S
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232819 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 9/16-18 28,5 21,0 17,0

1232822 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 11/16-16 32,0 23,0 22,0

1232826 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 41,8 25,0 22,0

1232829 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 41,8 29,0 24,0

1232816 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 39,8 29,0 24,0

1232832 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 1-14 46,3 32,5 30,0

1232835 -1010 SN 10 16,0 5/8" 10 1-14 52,3 32,5 30,0

1232837 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 55,4 49,0 36,0

1232840 -1212 SN 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 60,6 51,0 36,0

1232842 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 61,6 56,0 41,0

1232845 -1616 SN 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 80,0 58,0 41,0

1232847 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 82,6 64,0 50,0
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// c12a22493-m
Insert femelle ORFS - coude à 90° - medium
DK ORFS 90M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232818 -0404 SN 04 6,0 1/4" 04 9/16-18 29,8 32,0 17,0

1232821 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 11/16-16 37,3 38,0 22,0

1232823 -0506 SN 05 8,0 5/16" 06 11/16-16 40,7 34,0 22,0

1232825 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 41,8 38,0 22,0

1232828 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 43,8 41,0 24,0

1232815 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 34,8 42,0 24,0

1232831 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 1-14 48,3 47,0 30,0

1232834 -1010 SN 10 16,0 5/8" 10 1-14 55,4 44,0 30,0

1232836 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 55,4 58,0 36,0

1232839 -1212 SN 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 61,6 58,0 36,0

1232841 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 65,6 71,0 41,0

1232844 -1616 SN 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 82,6 66,0 41,0

1232846 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 82,6 78,0 50,0

 

// c12a22493-l
Insert femelle ORFS - coude à 90° - long
DK ORFS 90L
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232817 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 9/16-18 32,8 46,0 24,0

1232820 -0406 SN 04 6,0 1/4" 06 11/16-16 34,8 54,0 30,0

1232824 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 41,8 54,0 30,0

1232827 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 46,8 64,0 30,0

1232814 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 38,3 64,0 30,0

1232830 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 1-14 46,3 70,0 36,0

1232833 -1010 SN 10 16,0 5/8" 10 1-14 55,4 70,0 36,0

1232838 -1212 SN 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 61,6 96,0 41,0

1232843 -1616 SN 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 82,6 114,0 41,0
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ALFACRIMP // C12A // Jis inserts

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// Jis inserts

// c12a2381Z
Insert femelle JIS - B 8363 (type F) - fond évasé à 60°

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232922 -0404 CR 04 6,0 1/4" 04 1/4-19 20,8 17,0 19,0

1232923 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 21,8 19,0 22,0

1232924 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 23,6 22,0 27,0

1232925 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 27,1 30,0 36,0

1232926 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 32,9 36,0 41,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts Komatsu

// c12a24011
Insert femelle KOMATSU

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1232927 -0414 CR 04 6,0 1/4" 14 M14X1.5 20,8 17,0 19,0

1232928 -0618 CR 06 10,0 3/8" 18 M18X1.5 21,8 19,0 22,0

1232929 -0822 CR 08 13,0 1/2" 22 M22X1.5 23,6 22,0 27,0

1232930 -1024 CR 10 16,0 5/8" 24 M24X1.5 27,1 32,0 32,0

1232931 -1230 CR 12 19,0 3/4" 30 M30X1.5 27,6 30,0 36,0

1232932 -1633 CR 16 25,0 1" 33 M33X1.5 35,7 41,0 41,0
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ALFACRIMP // C12A // collets sae

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// collets sae

// c12a43310
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1232962 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 41,0 30,2 5000

1232963 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 42,0 38,1 5000

1232964 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 42,5 38,1 5000

1232965 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 50,5 44,5 5000

1232966 -1616 16 25,0 1" 16 1 51,4 44,5 5000

1232967 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 53,9 50,8 4000

 

// c12a43340
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 45 - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1232968 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 30,2 52,9 22,0 5000

1232969 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 38,1 60,3 26,0 5000

1232970 -1012 10 16,0 5/8" 12 3/4 38,1 65,0 26,0 5000

1232971 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 38,1 73,7 32,0 5000

1232972 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 44,5 77,9 29,0 5000

1232973 -1616 16 25,0 1" 16 1 44,5 82,7 33,5 5000

1232974 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 50,8 82,2 36,0 4000

 

// c12a43390
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 90 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1232975 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 30,2 45,8 42,0 5000

1232976 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 38,1 45,3 51,0 5000

1232977 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 38,1 59,7 58,0 5000

1232978 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 44,5 66,2 64,5 5000

1232979 -1616 16 25,0 1" 16 1 44,5 70,6 67,0 5000

1232980 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 50,8 73,6 71,0 4000

1232981 -1624 16 25,0 1" 24 1 1/2 60,3 93,1 75,0 3000
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12a43610
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1232982 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 47,0 31,8 6000

1232983 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 52,0 41,3 6000

1232984 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 52,5 41,3 6000

1232985 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 55,5 47,6 6000

1232986 -1612 16 25,0 1" 12 3/4 56,4 41,3 6000

1232987 -1616 16 25,0 1" 16 1 56,4 47,6 6000

1232988 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 63,4 54,0 6000

 

// c12a43640
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1232989 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 31,8 56,5 23,0 6000

1232990 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 41,3 79,9 30,5 6000

1232991 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 84,1 31,0 6000

1232992 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 80,0 33,5 6000

1232993 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 96,7 36,0 6000

1232994 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 96,1 39,0 6000

 

// c12a43690
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1232995 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 31,8 47,8 46,0 6000

1232996 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 41,3 47,8 54,0 6000

1232997 -1012 10 16,0 5/8" 12 3/4 41,3 49,9 55,0 6000

1232998 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 63,2 61,0 6000

1232999 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 63,2 66,0 6000

1233000 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 73,6 75,0 6000

1233001 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 77,6 78,0 6000
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ALFACRIMP // C124 // inserts BsP

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts BsP

// c12410510
Insert mâle BSPP parallèle 60°
AGR

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1215573 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 27,8 22,0

1233019 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 31,3 27,0

1233020 -0806 NA 08 13,0 1/2" 06 3/8-19 28,6 22,0

1233021 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 32,1 27,0

1233022 -0810 NA 08 13,0 1/2" 10 5/8-14 34,1 30,0

1215574 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 36,1 32,0

1233023 -1010 NA 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 34,1 30,0

1233024 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 36,1 32,0

1215575 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 36,6 32,0

1233025 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1-11 41,6 41,0

1215576 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 42,4 41,0

1233026 -1620 NA 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 46,4 50,0

1215577 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 48,0 50,0

1215578 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 51,0 55,0

1215579 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2-11 53,5 70,0

 

// c12410710
Insert mâle BSPT
AGR K

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1215580 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 27,8 19,0

1215581 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 32,3 22,0

1215582 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 33,1 22,0

1215583 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 34,1 27,0

1215584 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 34,6 27,0

1215585 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1-11 43,6 36,0

1215586 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 44,4 36,0

1215587 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 49,0 46,0

1215588 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 50,5 50,0

1215589 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2-11 54,2 65,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12420813
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique
DKOR

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1215665 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 23,3 22,0

1215666 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 24,3 27,0

1215667 -0808 SN 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 25,1 27,0

1215668 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 5/8-14 28,4 27,0

1215669 -0812 SN 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 29,0 32,0

1215659 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 17,1 27,0

1215670 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 29,0 32,0

1215660 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 20,6 32,0

1215671 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1-11 34,0 38,0

1215661 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 23,9 38,0

1215672 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 39,4 50,0

1215662 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 32,0 50,0

1215673 -2024 SN 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2-11 41,9 55,0

1215663 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 33,8 55,0

1215664 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2-11 34,0 70,0

 

// c12420843
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 45°
DKOR 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1215681 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 49,9 20,5 22,0

1215682 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 45,7 21,0 27,0

1215683 -0808 SN 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 55,0 21,0 27,0

1215684 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 5/8-14 57,2 23,0 27,0

1215685 -0812 SN 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 56,7 23,0 32,0

1215674 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 64,0 21,5 27,0

1215686 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 66,5 22,5 32,0

1215675 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 70,0 28,0 32,0

1215687 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1-11 74,6 31,5 38,0

1215677 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 84,0 34,0 38,0

1215678 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 100,8 40,0 50,0

1215679 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 115,7 46,0 55,0

1215680 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2-11 151,5 60,0 70,0
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ALFACRIMP // C124 // inserts BsP

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12420893
Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 90°
DKOR 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1215696 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 3/8-19 34,8 42,0 22,0

1215697 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 34,3 35,5 27,0

1215698 -0808 SN 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 35,8 41,0 27,0

1215699 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 5/8-14 41,6 43,5 27,0

1233027 -0812 SN 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 41,8 43,0 32,0

1215690 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 5/8-14 47,9 47,0 27,0

1233028 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 51,9 49,0 32,0

1215691 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 49,1 53,0 32,0

1215700 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1-11 54,1 60,5 38,0

1215692 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 75,1 69,0 38,0

1233029 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 75,1 88,5 50,0

1215693 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 82,3 83,0 50,0

1215694 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 95,7 96,0 55,0

1215695 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2-11 128,5 136,0 70,0
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ALFACRIMP // C124 // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts metriQues din

// c12411110
Insert mâle Métrique 24° - série légère
DIN 3853 - CEL

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1215590 -0616 NA 06 10,0 3/8" M16X1.5 10 23,3 17,0

1215591 -0618 NA 06 10,0 3/8" M18X1.5 12 24,3 19,0

1230378 -0622 NA 06 10,0 3/8" M22X1.5 15 25,3 22,0

1215592 -0822 NA 08 13,0 1/2" M22X1.5 15 26,1 22,0

1230379 -0826 NA 08 13,0 1/2" M26X1.5 18 27,1 27,0

1215593 -1026 NA 10 16,0 5/8" M26X1.5 18 27,1 27,0

1215594 -1230 NA 12 19,0 3/4" M30X2 22 31,6 32,0

1215595 -1636 NA 16 25,0 1" M36X2 28 34,4 36,0

1215596 -2045 NA 20 32,0 1 1/4" M45X2 35 40,0 46,0

1233030 -2452 NA 24 38,0 1 1/2" M52X2 42 42,0 55,0

 

// c12421513
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série légère
DIN 3865 - DKOL

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1215702 -0618 SN 06 10,0 3/8" M18X1.5 12 25,4 22,0

1215703 -0822 SN 08 13,0 1/2" M22X1.5 15 28,2 27,0

1215704 -1026 SN 10 16,0 5/8" M26X1.5 18 29,2 32,0

1215705 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 22 31,7 36,0

1215706 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 28 33,6 41,0

1215707 -2045 SN 20 32,0 1 1/4" M45X2 35 40,1 50,0

1230386 -2452 SN 24 38,0 1 1/2" M52X2 42 40,5 60,0
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ALFACRIMP // C124 // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12421543
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - 
série légère
DIN 3865 - DKOL 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1215708 -0618 SN 06 10,0 3/8" M18X1.5 12 46,8 19,5 22,0

1215709 -0822 SN 08 13,0 1/2" M22X1.5 15 55,0 21,0 22,0

1215710 -1026 SN 10 16,0 5/8" M26X1.5 18 65,3 24,0 32,0

1215711 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 22 69,4 32,0 36,0

1215712 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 28 91,4 32,0 41,0

1233031 -2045 SN 20 32,0 1 1/4" M45X2 35 141,5 45,0 50,0

 

// c12421593
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - 
série légère
DIN 3865 - DKOL 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1215713 -0618 SN 06 10,0 3/8" M18X1.5 12 32,8 39,0 22,0

1215714 -0822 SN 08 13,0 1/2" M22X1.5 15 39,8 40,5 27,0

1215715 -1026 SN 10 16,0 5/8" M26X1.5 18 51,4 48,0 32,0

1215716 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 22 52,1 59,0 36,0

1215717 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 28 77,6 68,0 41,0

1215718 -2045 SN 20 32,0 1 1/4" M45X2 35 90,5 89,0 50,0

1230388 -2452 SN 24 38,0 1 1/2" M52X2 42 106,5 100,0 60,0
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ALFACRIMP // C124 // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12411210
Insert mâle Métrique 24° - série lourde
DIN 3853 - CES

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1215597 -0620 NA 06 10,0 3/8" M20X1.5 12 25,3 22,0

1215598 -0622 NA 06 10,0 3/8" M22X1.5 14 27,3 22,0

1215599 -0824 NA 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 29,1 24,0

1215600 -1030 NA 10 16,0 5/8" M30X2 20 33,1 32,0

1215601 -1230 NA 12 19,0 3/4" M30X2 20 33,6 32,0

1215602 -1236 NA 12 19,0 3/4" M36X2 25 37,6 36,0

1215603 -1642 NA 16 25,0 1" M42X2 30 42,4 46,0

1233032 -2052 NA 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 48,0 55,0

 

// c12421613
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série lourde
DIN 3865 - DKOS

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID

F1
OD1 C CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm
1215720 -0620 SN 06 10,0 3/8" M20X1.5 12 27,6 24,0

1215721 -0622 SN 06 10,0 3/8" M22X1.5 14 31,1 27,0

1215722 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 31,7 30,0

1215723 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 20 36,5 36,0

1215724 -1230 SN 12 19,0 3/4" M30X2 20 37,0 36,0

1215725 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 40,2 46,0

1230389 -1636 SN 16 25,0 1" M36X2 25 41,0 46,0

1215726 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 43,1 50,0

1215727 -2042 SN 20 32,0 1 1/4" M42X2 30 44,7 50,0

1215728 -2052 SN 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 48,1 60,0
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ALFACRIMP // C124 // inserts metriQues din

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12421643
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - 
série lourde
DIN 3865 - DKOS 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1215729 -0620 SN 06 10,0 3/8" M20X1.5 12 50,6 20,0 24,0

1233033 -0622 SN 06 10,0 3/8" M22X1.5 14 52,9 21,0 27,0

1215730 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 55,8 21,5 30,0

1215731 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 20 66,3 30,0 36,0

1215732 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 69,5 33,0 46,0

1215733 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 110,3 40,5 50,0

1215734 -2052 SN 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 109,0 45,0 60,0

 

// c12421693
Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - 
série légère
DIN 3865 - DKOS 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête Type 

d'écrou
ID

F1
OD1 C

Hauteur 
courbe D

CH1

Dash/mm Dash mm in mm mm mm mm
1215735 -0620 SN 06 10,0 3/8" M20X1.5 12 34,3 38,5 24,0

1215736 -0622 SN 06 10,0 3/8" M22X1.5 14 34,3 40,5 27,0

1215737 -0824 SN 08 13,0 1/2" M24X1.5 16 39,8 41,5 30,0

1215738 -1030 SN 10 16,0 5/8" M30X2 20 47,9 55,0 36,0

1215739 -1236 SN 12 19,0 3/4" M36X2 25 50,6 59,5 46,0

1215740 -1642 SN 16 25,0 1" M42X2 30 75,6 79,0 50,0

1215741 -2052 SN 20 32,0 1 1/4" M52X2 38 94,0 92,0 60,0
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ALFACRIMP // C124 // inserts sae

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts sae

// c12413010
Insert mâle solide SAE
Joint torique à bossage

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1233039 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 23,3 19,0

1215653 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 25,1 22,0

1233040 -0810 NA 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 27,6 27,0

1233041 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 32,1 32,0

1233042 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 32,1 32,0

1233043 -1210 NA 12 19,0 3/4" 10 7/8-14 28,1 27,0

1215654 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 32,6 32,0

1215655 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 34,6 38,0

1215656 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 35,4 38,0



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

170

AL
FA

CR
IM

P
ALFACRIMP // C124 // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts Jic 37°

// c12412510
Insert mâle JIC 37°
AGJ

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1215616 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 26,3 17,0

1215617 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 29,8 19,0

1215618 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 30,6 19,0

1215619 -0810 NA 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 34,6 24,0

1215620 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 37,1 27,0

1215621 -1010 NA 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 34,6 24,0

1215622 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 37,1 27,0

1215623 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 37,6 27,0

1215624 -1214 NA 12 19,0 3/4" 14 1 3/16-12 40,1 32,0

1215625 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 42,6 36,0

1215626 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 43,4 36,0

1215627 -1620 NA 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 46,9 46,0

1215628 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 48,5 46,0

1215630 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 52,5 50,0

 

// c12422511
Insert femelle JIC 37°
DKJ

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1215802 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 15,3 19,0

1233034 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 17,8 25,0

1230393 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 18,6 25,0

1215803 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 19,6 27,0

1215804 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 22,1 32,0

1215805 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 19,6 27,0

1215806 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 20,1 32,0

1215807 -1210 CR 12 19,0 3/4" 10 7/8-14 20,1 27,0

1215808 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 20,6 32,0

1215809 -1214 CR 12 19,0 3/4" 14 1 3/16-12 19,9 36,0

1233035 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 22,1 38,0

1230394 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 23,9 38,0

1233036 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 26,5 50,0

1215810 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 28,1 50,0

1233037 -2024 TN 20 32,0 1 1/4" 24 1 7/8-12 30,4 55,0

1215811 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 29,4 55,0

1215812 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 32,0 70,0
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ALFACRIMP // C124 // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12426511
Insert femelle JIC 37° avec écrou serti
DKJ

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1215874 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 21,3 17,0 19,0

1215875 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 24,8 19,0 25,0

1215876 -0806 CR 08 13,0 1/2" 06 9/16-18 23,1 19,0 19,0

1215877 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 25,6 19,0 25,0

1215878 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 26,6 22,0 27,0

1215879 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 28,1 25,0 32,0

1215880 -1008 CR 10 16,0 5/8" 08 3/4-16 26,6 24,0 25,0

1214172 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 27,6 24,0 27,0

1215881 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 28,1 25,0 32,0

1215883 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 28,6 27,0 32,0

1215885 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 32,1 32,0 38,0

1215886 -1612 CR 16 25,0 1" 12 1 1/16-12 31,4 32,0 32,0

1215887 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 32,9 32,0 38,0

1215888 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 37,5 41,0 50,0

1215889 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 39,1 41,0 50,0

1215890 -2024 TN 20 32,0 1 1/4" 24 1 7/8-12 43,4 50,0 55,0

1215891 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 43,4 50,0 55,0

1215892 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 49,0 65,0 70,0

 

// c12422541-m
Insert femelle JIC 37° - coude à 45° - medium
DKJ 45M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1215813 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 46,3 11,0 19,0

1215814 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 47,2 15,0 25,0

1215815 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 51,6 15,0 25,0

1215816 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 50,7 16,0 27,0

1215817 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 57,0 21,0 32,0

1215818 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 62,2 19,0 27,0

1230395 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 68,6 21,0 32,0

1215819 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 67,5 21,0 32,0

1215821 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 71,4 26,0 38,0

1215822 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 79,4 24,0 38,0

1215824 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 83,8 37,0 50,0

1215825 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 97,1 37,0 50,0

1215827 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 112,7 43,0 55,0

1215828 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 159,9 67,0 70,0
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ALFACRIMP // C124 // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12422591-s
Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - short
DKJ 90S
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1230396 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 37,3 46,0 32,0

1215850 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 58,2 46,0 32,0

1215854 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 53,6 53,0 38,0

1215857 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 74,0 56,0 38,0

 

// c12422591-m
Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - medium
DKJ 90M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1215830 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 31,3 35,0 19,0

1215833 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 39,5 41,0 25,0

1215836 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 37,2 40,0 25,0

1215839 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 43,3 47,0 27,0

1233038 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 1/16-12 42,8 58,0 32,0

1215842 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 49,4 48,0 27,0

1215845 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 1/16-12 47,9 58,0 32,0

1215849 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 52,4 54,0 32,0

1215853 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 5/16-12 52,6 72,0 38,0

1215856 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 72,6 71,5 38,0

1230398 -1620 TN 16 25,0 1" 20 1 5/8-12 72,6 78,0 50,0

1215858 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 82,4 78,0 50,0

1215860 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 95,3 92,0 55,0

1215861 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 129,5 140,0 70,0
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ALFACRIMP // C124 // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12422591-l
Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - Long
DKJ 90L
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1215829 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 9/16-18 43,3 54,0 19,0

1215832 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 3/4-16 46,8 64,0 25,0

1215835 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 3/4-16 49,9 64,0 25,0

1215838 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 7/8-14 37,3 65,0 27,0

1215841 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 7/8-14 49,9 65,0 27,0

1215848 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 54,1 95,0 32,0

1215855 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 78,6 114,0 38,0
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ALFACRIMP // C124 // nPtF inserts

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// nPtF inserts

// c12412810
Insert mâle NPTF 60°
AGN

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1215632 -0604 NA 06 10,0 3/8" 04 1/4-18 26,8 17,0

1215633 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 3/8-18 27,8 19,0

1215634 -0608 NA 06 10,0 3/8" 08 1/2-14 31,3 22,0

1215635 -0806 NA 08 13,0 1/2" 06 3/8-18 28,6 19,0

1215636 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 32,1 22,0

1215637 -0812 NA 08 13,0 1/2" 12 3/4-14 34,1 27,0

1215638 -1012 NA 10 16,0 5/8" 12 3/4-14 34,1 27,0

1215639 -1208 NA 12 19,0 3/4" 08 1/2-14 33,6 27,0

1215640 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 34,6 27,0

1215641 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1-11 1/2 43,6 36,0

1215643 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 44,4 36,0

1215644 -1620 NA 16 25,0 1" 20 1 1/4-11 1/2 47,4 46,0

1215645 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 1/2 49,0 46,0

1215646 -2024 NA 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2-11 1/2 50,5 50,0

1215647 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 1/2 50,5 50,0

1215648 -3232 NA 32 51,0 2" 32 2-11 1/2 54,2 65,0

 

// c12422810
Insert femelle NPTF Fixe

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1215862 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 38,1 32,0

1215863 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 44,9 38,0
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ALFACRIMP // C124 // nPtF inserts

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12412811
Insert mâle NPTF 60° tournant

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1215650 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 1/2-14 42,3 25,0

1215651 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 50,1 32,0

1215652 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 57,9 41,0
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ALFACRIMP // C124 // inserts orFs

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts orFs

// c12412410
Insert mâle ORSF

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1215604 -0606 NA 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 24,3 19,0

1215606 -0808 NA 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 27,1 22,0

1215607 -0810 NA 08 13,0 1/2" 10 1-14 30,6 27,0

1215611 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 34,6 32,0

1215612 -1216 NA 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 38,1 41,0

1215613 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 37,9 38,0

1215615 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 41,5 46,0

 

// c12422411
Insert femelle ORSF avec écrou serti

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1215742 -0606 CR 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 30,3 17,0 22,0

1215743 -0608 CR 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 35,3 22,0 24,0

1215744 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 36,1 22,0 24,0

1215745 -0810 CR 08 13,0 1/2" 10 1-14 39,6 24,0 30,0

1215746 -0812 CR 08 13,0 1/2" 12 1 3/16-12 42,1 30,0 36,0

1215747 -1010 CR 10 16,0 5/8" 10 1-14 39,6 24,0 30,0

1215748 -1012 CR 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 42,1 30,0 36,0

1215749 -1210 CR 12 19,0 3/4" 10 1-14 40,1 27,0 30,0

1215750 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 42,6 30,0 36,0

1215751 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 48,6 36,0 41,0

1215752 -1612 CR 16 25,0 1" 12 1 3/16-12 45,4 32,0 36,0

1215753 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 49,4 36,0 41,0

1215754 -1620 CR 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 50,4 41,0 50,0

1215755 -2020 CR 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 52,0 41,0 50,0

1215756 -2424 CR 24 38,0 1 1/2" 24 2-12 56,5 50,0 60,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12422443-m
Insert femelle ORFS - coude à 45° - medium
DK ORFS 45M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1215759 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 47,4 12,0 22,0

1215760 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 51,2 15,0 24,0

1215757 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 47,1 16,0 24,0

1215761 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 1-14 50,4 16,5 30,0

1215762 -1010 SN 10 16,0 5/8" 10 1-14 57,7 17,0 30,0

1230391 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 63,1 21,0 36,0

1215763 -1212 SN 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 63,5 21,0 36,0

1215764 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 70,7 24,0 41,0

1215765 -1616 SN 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 82,4 26,0 41,0

1215766 -1620 SN 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 85,4 26,0 50,0

1215767 -2020 SN 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 97,4 26,0 50,0

1215769 -2424 SN 24 38,0 1 1/2" 24 2-12 104,4 28,0 60,0

 

// c12422493-s
Insert femelle ORFS - coude à 90° - short
DK ORFS 90S
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1215777 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 41,8 25,0 22,0

1215772 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 39,8 29,0 24,0

1215781 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 1-14 46,3 32,5 30,0

1233044 -1010 SN 10 16,0 5/8" 10 1-14 52,3 32,5 30,0

1215786 -1212 SN 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 60,6 51,0 36,0

1215792 -1616 SN 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 80,0 58,0 41,0

1215795 -2020 SN 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 95,0 68,0 50,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12422493-m
Insert femelle ORFS - coude à 90° - medium
DK ORFS 90M
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1215776 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 41,8 38,0 22,0

1215778 -0608 SN 06 10,0 3/8" 08 13/16-16 43,8 41,0 24,0

1215771 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 34,8 42,0 24,0

1215780 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 1-14 48,3 47,0 30,0

1215782 -1010 SN 10 16,0 5/8" 10 1-14 55,4 44,0 30,0

1230392 -1012 SN 10 16,0 5/8" 12 1 3/16-12 55,4 58,0 36,0

1215785 -1212 SN 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 61,6 58,0 36,0

1215788 -1216 SN 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 65,6 71,0 41,0

1215791 -1616 SN 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 82,6 66,0 41,0

1215794 -2020 SN 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 97,0 78,0 50,0

1215800 -2424 SN 24 38,0 1 1/2" 24 2-12 107,8 87,0 60,0

 

// c12422493-l
Insert femelle ORFS - coude à 90° - long
DK ORFS 90L
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1215775 -0606 SN 06 10,0 3/8" 06 11/16-16 41,8 54,0 22,0

1215770 -0808 CR 08 13,0 1/2" 08 13/16-16 38,3 64,0 24,0

1215779 -0810 SN 08 13,0 1/2" 10 1-14 46,3 70,0 30,0

1233045 -1010 SN 10 16,0 5/8" 10 1-14 55,4 70,0 30,0

1215784 -1212 SN 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 61,6 96,0 36,0

1215790 -1616 SN 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 82,6 114,0 41,0
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ALFACRIMP // C124 // collets sae

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// collets sae

// c12443310
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1215898 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 41,0 30,2 5000

1215899 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 42,0 38,1 5000

1215901 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 42,5 38,1 5000

1215902 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 50,5 44,5 5000

1215903 -1616 16 25,0 1" 16 1 51,4 44,5 5000

1215904 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 53,9 50,8 4000

1215906 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 55,5 50,8 4000

1215907 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 58,5 60,3 3000

1215908 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 58,5 60,3 3000

1215910 -3232 32 51,0 2" 32 2 70,0 71,4 3000

1215911 -3240 32 51,0 2" 40 2 1/2 83,0 81,1 2500

 

// c12443340
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 45 - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1215931 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 30,2 52,9 22,0 5000

1215932 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 38,1 60,3 26,0 5000

1215933 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 38,1 73,7 32,0 5000

1215934 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 44,5 77,9 29,0 5000

1215935 -1616 16 25,0 1" 16 1 44,5 82,7 33,5 5000

1215936 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 50,8 82,2 36,0 4000

1215937 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 50,8 95,1 37,5 4000

1215938 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 60,3 104,1 40,0 3000

1215939 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 60,3 116,7 48,0 3000

1215940 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 71,4 135,6 55,5 3000

1215941 -3232 32 51,0 2" 32 2 71,4 140,8 47,5 3000
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12443390
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 90 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1215959 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 30,2 45,8 42,0 5000

1215960 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 38,1 45,3 51,0 5000

1215961 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 38,1 59,7 58,0 5000

1215962 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 44,5 66,2 64,5 5000

1215966 -1616 16 25,0 1" 16 1 44,5 70,6 67,0 5000

1215968 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 50,8 73,6 71,0 4000

1215969 -1624 16 25,0 1" 24 1 1/2 60,3 93,1 75,0 3000

1215970 -2016 20 32,0 1 1/4" 16 1 44,5 94,4 65,0 5000

1215971 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 50,8 88,0 84,0 4000

1215972 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 60,3 91,5 87,5 3000

1215973 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 60,3 104,8 91,0 3000

1215974 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 71,4 104,8 115,0 3000

1215975 -3232 32 51,0 2" 32 2 71,4 129,3 130,0 3000

 

// c12443610
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1215977 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 47,0 31,8 6000

1215978 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 52,0 41,3 6000

1215979 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 52,5 41,3 6000

1215980 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 55,5 47,6 6000

1215981 -1612 16 25,0 1" 12 3/4 56,4 41,3 6000

1215982 -1616 16 25,0 1" 16 1 56,4 47,6 6000

1215983 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 63,4 54,0 6000

1215984 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 83,0 54,0 6000

1215985 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 71,0 63,5 6000

1215986 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 101,0 63,5 6000

1215988 -3232 32 51,0 2" 32 2 76,0 79,4 6000
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12443640
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1215999 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 31,8 56,5 23,0 6000

1216000 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 41,3 79,9 30,5 6000

1216001 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 84,1 31,0 6000

1216002 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 80,0 33,5 6000

1216003 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 96,7 36,0 6000

1216004 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 96,1 39,0 6000

1216005 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 108,6 40,0 6000

1216006 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 114,8 45,5 6000

1216007 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 122,9 45,0 6000

1216009 -3232 32 51,0 2" 32 2 79,4 156,6 60,0 6000

 

// c12443690
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1216015 -0808 08 13,0 1/2" 08 1/2 31,8 47,8 46,0 6000

1216016 -0812 08 13,0 1/2" 12 3/4 41,3 47,8 54,0 6000

1216017 -1012 10 16,0 5/8" 12 3/4 41,3 49,9 55,0 6000

1216018 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 63,2 61,0 6000

1216019 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 63,2 66,0 6000

1216021 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 73,6 75,0 6000

1216022 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 77,6 78,0 6000

1216023 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 94,5 89,0 6000

1216024 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 98,0 94,0 6000

1216025 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 99,6 105,0 6000

1216027 -3232 32 51,0 2" 32 2 79,4 143,3 132,0 6000
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ALFACRIMP // C124 // collet sae c122

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// collet sae c122

// c12243310
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1203199 -4848 48 76,0 3" 48 3 55,0 101,6 2000

1214123 -6464 64 102,0 4" 64 4 130,0 127,0 525

 

// c12243340
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 45 - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1214132 -4848 48 76,0 3" 48 3 101,6 140,0 54,0 2000

1214133 -6464 64 102,0 4" 64 4 127,0 264,5 161,0 525

 

// c12243390
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 90 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1203198 -4848 48 76,0 3" 48 3 101,6 149,3 140,0 2000

1214145 -6464 64 102,0 4" 64 4 127,0 187,4 190,0 525
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ALFACRIMP // C126 // inserts Jic 37°

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts Jic 37°

// c12626512
Insert femelle JIC 37° avec écrou serti
DKJ

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1216077 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 30,2 27,0 32,0

1216080 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 38,0 36,0 38,0

1216082 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 43,1 41,0 50,0

1216084 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 49,4 50,0 55,0

1216085 -3232 TN 32 51,0 2" 32 2 1/2-12 67,0 65,0 70,0

 

// c12622542
Insert femelle JIC 37° - coude à 45°
DKJ 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1216067 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 66,0 27,5 32,0

1216068 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 79,5 31,0 38,0

1216069 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 93,7 37,0 50,0

1216070 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 107,0 43,5 55,0

 

// c12622592
Insert femelle JIC 37° - coude à 90°
DKJ 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1216071 -1212 TN 12 19,0 3/4" 12 1 1/16-12 45,0 57,0 32,0

1216074 -1616 TN 16 25,0 1" 16 1 5/16-12 71,0 67,0 38,0

1216076 -2020 TN 20 32,0 1 1/4" 20 1 5/8-12 79,2 78,0 50,0

1214175 -2424 TN 24 38,0 1 1/2" 24 1 7/8-12 94,5 92,0 55,0
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ALFACRIMP // C126 // nPtF inserts

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// nPtF inserts

// c12612810
Insert mâle NPTF 60°
AGN

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1216038 -1212 NA 12 19,0 3/4" 12 3/4-14 35,5 27,0

1216039 -1616 NA 16 25,0 1" 16 1-11 1/2 46,5 36,0

1216040 -2020 NA 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4-11 1/2 52,0 46,0

1216041 -2424 NA 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2-11 1/2 55,5 50,0
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ALFACRIMP // C126 // inserts aPi

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts aPi

// c1261281Z
API Male

Code Sap
Queue/Tête

Type d'écrou
ID F1

F1
C CH

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm

1216043 -3232 - 32 51,0 2" 32 2-11 1/2 114,5 65,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// inserts orFs

// c12622411
Insert femelle ORSF avec écrou serti

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C CH CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1214173 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 40,0 30,0 36,0

1214174 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 43,0 36,0 41,0

1216051 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 47,0 36,0 41,0

1216052 -1620 CR 16 25,0 1" 20 1 11/16-12 49,0 46,0 50,0

1216053 -2020 CR 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 47,2 46,0 50,0

 

// c12622441
Insert femelle ORFS - coude à 45°
DK ORFS 45
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1216055 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 77,7 26,0 36,0

1216056 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 68,4 28,0 41,0

1216057 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 114,0 28,0 41,0

 

// c12622491
Insert femelle ORFS - coude à 90°
DK ORFS 90
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête

Type 
d'écrou

ID F1
F1

C
Hauteur 
courbe D

CH1

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1216059 -1212 CR 12 19,0 3/4" 12 1 3/16-12 64,2 58,0 36,0

1216060 -1216 CR 12 19,0 3/4" 16 1 7/16-12 66,2 58,0 41,0

1216061 -1616 CR 16 25,0 1" 16 1 7/16-12 75,2 66,0 41,0

1216062 -2020 CR 20 32,0 1 1/4" 20 1 11/16-12 91,7 81,0 50,0
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ALFACRIMP // C126 // collets sae

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// collets sae

// c12643310
Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1216086 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 43,5 38,1 5000

1216087 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 51,5 44,5 5000

1216088 -1616 16 25,0 1" 16 1 53,5 44,5 5000

1216089 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 56,0 50,8 4000

1216091 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 58,5 50,8 4000

1216093 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 60,3 3000

1216094 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 75,0 71,4 3000

1237793 -3232 32 51,0 2" 32 2 85,0 71,4 3000

 

// c12643610
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
C FD WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm psi

1216120 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 50,0 41,3 6000

1216121 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 53,0 47,6 6000

1216123 -1616 16 25,0 1" 16 1 54,0 47,6 6000

1216124 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 61,0 54,0 6000

1216125 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 62,2 54,0 6000

1216126 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 68,2 63,5 6000

1216127 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 68,5 63,5 6000

1216128 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 80,5 79,4 6000
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ALFACRIMP // C126 // collets sae

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12643640
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1216140 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 72,1 30,0 6000

1216141 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 76,8 33,0 6000

1216142 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 94,8 38,5 6000

1216143 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 105,3 44,0 6000

1216144 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 102,0 41,0 6000

1216145 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 111,7 48,0 6000

1216146 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 136,3 48,0 6000

1216147 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 79,4 129,1 55,0 6000

 

// **nt**
Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD C

Hauteur 
courbe D

WP

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm psi

1216154 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 61,2 64,0 6000

1216155 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 61,2 66,0 6000

1216157 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 70,4 74,0 6000

1216158 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 77,2 85,0 6000

1216159 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 88,2 91,0 6000

1216160 -2024 20 32,0 1 1/4" 24 1 1/2 63,5 92,9 103,5 6000

1216161 -2420 24 38,0 1 1/2" 20 1 1/4 54,0 105,0 85,0 6000

1216162 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 106,3 109,0 6000

1216163 -2432 24 38,0 1 1/2" 32 2 79,4 106,5 121,5 6000
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ALFACRIMP // C126 // collet suPercat

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// collet suPercat

// c12643910
Collet SUPERCAT

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD T C

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm

1216165 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 14,3 82,0

1216166 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 14,3 82,0

1216167 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 14,3 90,0

1216168 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 14,3 90,0

1216169 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 14,3 86,2

1216170 -2424 24 38,0 1 1/2" 24 1 1/2 63,5 14,3 89,0

 

// c12643930
Collet SUPERCAT - coude à 30°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD T C

Hauteur 
courbe D

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm mm

1216173 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 14,3 115,0 24,0

1216174 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 14,3 118,0 26,5

1233049 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 14,3 139,0 27,0

1233050 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 14,3 137,0 25,5

 

// c12643940
Collet SUPERCAT - coude à 45°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD T C

Hauteur 
courbe D

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm mm

1216177 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 14,3 103,0 33,7

1216178 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 14,3 87,4 35,8

1216179 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 14,3 93,9 42,5

1216180 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 14,3 95,4 40,0

1216181 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 14,3 103,6 45,1

1245063 -3232 32 51,0 2" 32 2 79,4 - 179,0 63,0
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ALFACRIMP // C126 // collet suPercat

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// c12643960
Collet SUPERCAT - coude à 60°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD T C

Hauteur 
courbe D

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm mm

1216182 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 14,3 92,6 46,0

1216183 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 14,3 95,6 48,5

1216184 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 14,3 118,0 59,0

1216185 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 14,3 118,0 57,0

 

// c126439Z0
Collet SUPERCAT - coude à 67,5°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD T C

Hauteur 
courbe D

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm mm

1216193 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 14,3 86,1 51,8

1216194 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 14,3 88,8 54,6

1233051 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 14,3 111,0 67,0

1233052 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 14,3 109,0 64,0

1233053 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 14,3 119,3 70,6

 

// c12643990
Collet SUPERCAT - coude à 90°
Monobloc solide

Code Sap
Queue/Tête ID COLLETS

Taille collet
FD T C

Hauteur 
courbe D

Dash Dash mm in
Taille 

module
mm mm mm mm

1216188 -1212 12 19,0 3/4" 12 3/4 41,3 14,3 63,7 67,0

1216189 -1216 12 19,0 3/4" 16 1 47,6 14,3 65,2 70,0

1216190 -1616 16 25,0 1" 16 1 47,6 14,3 80,4 79,0

1216192 -1620 16 25,0 1" 20 1 1/4 54,0 14,3 75,4 82,5

1233054 -2020 20 32,0 1 1/4" 20 1 1/4 54,0 14,3 89,2 93,0

1245064 -3232 32 51,0 2" 32 2 79,4 - 152,0 138,5
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ALFACRIMP // C126 // Hammer union

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// Hammer union

// c12623F10
Raccord Hammer Union femelle Fig.1502 - monobloc avec 
bague caoutchouc

Code Sap
Queue/Tête ID C L

Dash Dash mm in mm mm
1245061 -3232 32 51,0 2" 67,5 182,00

 

// c12613F13
Raccord Hammer Union mâle Fig.1502 - monobloc avec écrou

Code Sap
Queue/Tête ID C L

Dash Dash mm in mm mm
1245065 -3232 32 51,0 2" 71,0 185,50
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ADAPTEURS JIC 37° // union male

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// union male

// r1a25m125m
Union droite JIC / mâle JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 CH L

Dash in mm mm mm
1203685 -0404 1/4" 7/16-20 14,0 12,0 35,0

1203628 -0505 5/16" 1/2-20 14,0 14,0 35,0

1203713 -0606 3/8" 9/16-18 14,0 17,0 36,0

1203670 -0808 1/2" 3/4-16 16,5 22,0 41,0

1203698 -1010 5/8" 7/8-14 19,5 24,0 48,0

1203616 -1212 3/4" 1 1/16-12 22,0 30,0 55,0

1216393 -1414 7/8" 1 3/16-12 22,5 32,0 56,5

1203639 -1616 1" 1 5/16-12 23,0 36,0 57,0

1203646 -2020 1"1/4 1 5/8-12 24,5 46,0 61,5

1203653 -2424 1"1/2 1 7/8-12 27,5 50,0 70,0

 

// r1a25m925m
Union à 90° JIC / mâle JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 CH

Dash in mm mm
1203876 -0404 1/4" 7/16-20 22,5 12,0

1203842 -0505 5/16" 1/2-20 24,0 14,0

1203897 -0606 3/8" 9/16-18 27,0 14,0

1203866 -0808 1/2" 3/4-16 32,0 19,0

1203884 -1010 5/8" 7/8-14 37,0 22,0

1203836 -1212 3/4" 1 1/16-12 42,0 27,0

1216421 -1414 7/8" 1 3/16-12 44,0 33,0

1203849 -1616 1" 1 5/16-12 46,0 33,0

1203855 -2020 1"1/4 1 5/8-12 52,5 41,0

1206334 -2424 1"1/2 1 7/8-12 59,0 48,0
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ADAPTEURS JIC 37° // union male

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25mt25m
TE JIC - mâle JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 CH

Dash in mm mm
1203950 -0404 1/4" 7/16-20 22,5 12,0

1203945 -0505 5/16" 1/2-20 24,0 14,0

1203954 -0606 3/8" 9/16-18 27,0 14,0

1203948 -0808 1/2" 3/4-16 32,0 19,0

1203952 -1010 5/8" 7/8-14 37,0 22,0

1203944 -1212 3/4" 1 1/16-12 42,0 27,0

1216460 -1414 7/8" 1 3/16-12 44,0 33,0

1203947 -1616 1" 1 5/16-12 46,0 33,0

1205959 -2020 1"1/4 1 5/8-12 52,5 41,0

1206335 -2424 1"1/2 1 7/8-12 59,0 48,0

 

// r1a25mX25m
Croix JIC / mâle JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 CH

Dash in mm mm
1206909 -0404 1/4" 7/16-20 22,5 12,0

1205451 -0505 5/16" 1/2-20 24,0 14,0

1205455 -0606 3/8" 9/16-18 27,0 14,0

1205453 -0808 1/2" 3/4-16 32,0 19,0

1205454 -1010 5/8" 7/8-14 37,0 22,0

1206835 -1212 3/4" 1 1/16-12 42,0 27,0

1216494 -1414 7/8" 1 3/16-12 44,0 33,0

1205452 -1616 1" 1 5/16-12 46,0 33,0

1212823 -2020 1"1/4 1 5/8-12 52,5 41,0

1212824 -2424 1"1/2 1 7/8-12 59,0 48,0
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ADAPTEURS JIC 37° // union male/Femelle

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// union male/Femelle

// r1a253125m
Réducteur droit mâle JIC / femelle JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 CH

Dash in mm mm
1207357 -0604 3/8" 9/16-18 7/16-20 24,5 19,0

1207615 -0605 3/8" 9/16-18 1/2-20 25,0 19,0

1207358 -0804 1/2" 3/4-16 7/16-20 25,5 22,0

1207359 -0805 1/2" 3/4-16 1/2-20 25,5 22,0

1207360 -0806 1/2" 3/4-16 9/16-18 25,5 22,0

1207361 -1004 5/8" 7/8-14 7/16-20 26,5 27,0

1207362 -1006 5/8" 7/8-14 9/16-18 26,5 27,0

1207616 -1008 5/8" 7/8-14 3/4-16 32,5 27,0

1207363 -1204 3/4" 1 1/16-12 7/16-20 27,0 32,0

1207364 -1206 3/4" 1 1/16-12 9/16-18 27,0 32,0

1207365 -1208 3/4" 1 1/16-12 3/4-16 30,5 32,0

1207617 -1210 3/4" 1 1/16-12 7/8-14 34,5 32,0

1216344 -1412 7/8" 1 3/16-12 1 1/16-12 36,4 36,0

1216365 -1606 1" 1 5/16-12 9/16-18 28,5 41,0

1216366 -1608 1" 1 5/16-12 3/4-16 31,0 41,0

1208272 -1610 1" 1 5/16-12 7/8-14 34,0 41,0

1207367 -1612 1" 1 5/16-12 1 1/16-12 37,5 41,0

1213168 -1614 1" 1 5/16-12 1 3/16-12 39,5 38,0

1207366 -2012 1"1/4 1 5/8-12 1 1/16-12 39,1 50,0

1207368 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1 5/16-12 40,0 50,0

1216367 -2416 1"1/2 1 7/8-12 1 5/16-12 46,3 60,0

1207369 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 5/8-12 47,8 60,0

 

// r1a25m4251
Union à 45° mâle JIC / femelle JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2

Dash in mm mm mm mm
1207343 -0404 1/4" 7/16-20 18,5 23,7 12,0 16,0

1207342 -0505 5/16" 1/2-20 20,0 25,5 14,0 17,0

1207341 -0606 3/8" 9/16-18 21,5 28,5 14,0 19,0

1207344 -0808 1/2" 3/4-16 24,5 32,7 19,0 25,0

1206944 -1010 5/8" 7/8-14 28,0 36,7 22,0 27,0

1207345 -1212 3/4" 1 1/16-12 32,5 38,3 27,0 32,0

1216410 -1414 7/8" 1 3/16-12 35,4 43,0 33,0 36,0

1207346 -1616 1" 1 5/16-12 36,5 44,6 33,0 38,0

1207347 -2020 1"1/4 1 5/8-12 40,5 51,4 41,0 50,0

1210765 -2424 1"1/2 1 7/8-12 45,0 57,1 48,0 55,0
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ADAPTEURS JIC 37° // union male/Femelle

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m9251
Union à 90° mâle JIC / femelle JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2

Dash in mm mm mm mm
1207266 -0404 1/4" 7/16-20 22,5 25,2 12,0 16,0

1207267 -0505 5/16" 1/2-20 24,5 27,0 14,0 17,0

1207268 -0606 3/8" 9/16-18 27,0 32,0 14,0 19,0

1207269 -0808 1/2" 3/4-16 32,5 35,2 19,0 25,0

1207270 -1010 5/8" 7/8-14 36,5 41,5 22,0 27,0

1207271 -1212 3/4" 1 1/16-12 42,0 44,3 27,0 32,0

1216420 -1414 7/8" 1 3/16-12 45,5 48,0 33,0 36,0

1207272 -1616 1" 1 5/16-12 46,0 50,6 33,0 38,0

1207273 -2020 1"1/4 1 5/8-12 52,5 58,9 41,0 50,0

1207274 -2424 1"1/2 1 7/8-12 59,0 65,6 48,0 55,0

 

// r1a25mt251
TE mâle JIC / femelle JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2

Dash in mm mm mm mm
1207304 -0404 1/4" 7/16-20 22,5 22,5 12,0 16,0

1207305 -0505 5/16" 1/2-20 24,0 24,0 14,0 17,0

1207306 -0606 3/8" 9/16-18 27,0 27,0 14,0 19,0

1207307 -0808 1/2" 3/4-16 32,0 32,0 19,0 25,0

1207308 -1010 5/8" 7/8-14 36,5 36,5 22,0 27,0

1207309 -1212 3/4" 1 1/16-12 42,0 42,0 27,0 32,0

1216459 -1414 7/8" 1 3/16-12 45,5 45,5 33,0 36,0

1207310 -1616 1" 1 5/16-12 46,0 46,0 33,0 38,0

1207311 -2020 1"1/4 1 5/8-12 52,5 52,5 41,0 50,0

1207312 -2424 1"1/2 1 7/8-12 59,0 59,0 48,0 50,0
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ADAPTEURS JIC 37° // union male/Femelle

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25ml251
TE renversé mâle JIC / femelle JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2

Dash in mm mm mm mm
1207283 -0404 1/4" 7/16-20 22,5 25,2 12,0 16,0

1207284 -0505 5/16" 1/2-20 24,0 27,0 14,0 17,0

1207285 -0606 3/8" 9/16-18 27,0 32,0 14,0 19,0

1207286 -0808 1/2" 3/4-16 32,0 35,2 19,0 25,0

1207287 -1010 5/8" 7/8-14 36,5 41,5 22,0 27,0

1207288 -1212 3/4" 1 1/16-12 42,0 44,3 27,0 32,0

1216434 -1414 7/8" 1 3/16-12 45,5 46,5 33,0 36,0

1207289 -1616 1" 1 5/16-12 46,0 50,5 33,0 38,0

1207290 -2020 1"1/4 1 5/8-12 52,5 59,0 41,0 50,0

1207291 -2424 1"1/2 1 7/8-12 59,0 65,6 48,0 55,0
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ADAPTEURS JIC 37° // Passe-cloison

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// Passe-cloison

// r1a25m125t
Union droit JIC / Passe -cloison JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN L

Dash in mm mm mm mm mm
1203686 -0404 1/4" 7/16-20 14,0 30,5 17,0 17,0 52,5

1203629 -0505 5/16" 1/2-20 14,0 30,5 19,0 19,0 52,5

1203714 -0606 3/8" 9/16-18 14,0 32,5 22,0 22,0 55,5

1203671 -0808 1/2" 3/4-16 16,5 36,5 24,0 24,0 62,0

1203699 -1010 5/8" 7/8-14 19,5 40,0 30,0 30,0 69,5

1203617 -1212 3/4" 1 1/16-12 22,0 44,5 36,0 36,0 78,5

1216394 -1414 7/8" 1 3/16-12 22,5 44,5 38,0 41,0 79,2

1203640 -1616 1" 1 5/16-12 23,0 44,5 41,0 41,0 80,0

1203647 -2020 1"1/4 1 5/8-12 24,5 45,5 50,0 50,0 84,0

1211675 -2424 1"1/2 1 7/8-12 27,5 46,0 55,0 55,0 89,5

 

// r1a25m425t
Union à 45° JIC / Passe -cloison JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN LT

Dash in mm mm mm mm mm
1210766 -0404 1/4" 7/16-20 18,5 39,0 12,0 17,0 25,9

1211706 -0505 5/16" 1/2-20 19,5 42,0 14,0 19,0 25,9

1208045 -0606 3/8" 9/16-18 20,0 42,7 14,0 22,0 27,7

1210767 -0808 1/2" 3/4-16 25,0 49,5 19,0 24,0 36,6

1210768 -1010 5/8" 7/8-14 28,0 55,0 22,0 30,0 35,3

1210769 -1212 3/4" 1 1/16-12 32,5 62,0 27,0 36,0 39,6

1216411 -1414 7/8" 1 3/16-12 35,0 63,5 33,0 38,0 39,6

1210770 -1616 1" 1 5/16-12 37,5 65,0 33,0 41,0 39,6

1211707 -2020 1"1/4 1 5/8-12 40,0 67,5 41,0 50,0 40,9

1211708 -2424 1"1/2 1 7/8-12 45,0 68,0 48,0 55,0 41,1
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ADAPTEURS JIC 37° // Passe-cloison

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m925t
Union à 90° JIC / Passe -cloison JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN LT

Dash in mm mm mm mm mm
1205564 -0404 1/4" 7/16-20 24,5 40,5 12,0 17,0 25,9

1206405 -0505 5/16" 1/2-20 27,0 43,5 14,0 19,0 25,9

1203898 -0606 3/8" 9/16-18 27,5 46,0 14,0 22,0 27,7

1203867 -0808 1/2" 3/4-16 34,5 53,5 19,0 24,0 31,8

1203885 -1010 5/8" 7/8-14 39,5 60,5 22,0 30,0 35,3

1206783 -1212 3/4" 1 1/16-12 45,0 68,0 27,0 36,0 39,6

1216422 -1414 7/8" 1 3/16-12 47,0 69,0 33,0 38,0 39,6

1211735 -1616 1" 1 5/16-12 49,5 71,0 33,0 41,0 39,6

1211736 -2020 1"1/4 1 5/8-12 55,0 79,0 41,0 50,0 40,9

1208117 -2424 1"1/2 1 7/8-12 59,5 87,0 48,0 55,0 41,1

 

// r1a25mt25t
TE JIC / Passe -cloison JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN LT

Dash in mm mm mm mm mm
1208139 -0404 1/4" 7/16-20 24,5 40,5 12,0 17,0 25,9

1210747 -0505 5/16" 1/2-20 27,0 43,5 14,0 19,0 25,9

1210748 -0606 3/8" 9/16-18 27,5 46,0 14,0 22,0 27,7

1205586 -0808 1/2" 3/4-16 34,5 53,5 19,0 24,0 31,8

1211637 -1010 5/8" 7/8-14 39,5 60,5 22,0 30,0 35,3

1211638 -1212 3/4" 1 1/16-12 45,0 68,0 27,0 36,0 39,6

1216462 -1414 7/8" 1 3/16-12 49,0 69,0 33,0 38,0 39,6

1212775 -1616 1" 1 5/16-12 49,5 71,0 33,0 41,0 39,6

1208225 -2020 1"1/4 1 5/8-12 55,0 79,0 41,0 50,0 40,9

1212776 -2424 1"1/2 1 7/8-12 59,5 87,0 48,0 55,0 41,1
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ADAPTEURS JIC 37° // Passe-cloison

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25ml25t
TE renversé JIC / Passe -cloison JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN LT

Dash in mm mm mm mm mm
1211617 -0404 1/4" 7/16-20 24,5 40,5 12,0 17,0 25,9

1211618 -0505 5/16" 1/2-20 27,0 43,5 14,0 19,0 25,9

1206974 -0606 3/8" 9/16-18 27,5 46,0 14,0 22,0 27,7

1211619 -0808 1/2" 3/4-16 34,5 53,5 19,0 24,0 32,0

1210743 -1010 5/8" 7/8-14 39,5 60,5 22,0 30,0 35,3

1211620 -1212 3/4" 1 1/16-12 45,0 68,0 27,0 36,0 39,6

1216435 -1414 7/8" 1 3/16-12 47,0 69,0 33,0 38,0 39,6

1212713 -1616 1" 1 5/16-12 49,5 71,0 33,0 41,0 39,6

1212714 -2020 1"1/4 1 5/8-12 55,0 79,0 41,0 50,0 40,9

1212715 -2424 1"1/2 1 7/8-12 59,5 87,0 48,0 55,0 41,1
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// BsPP

// r1a25m105m
Connecteur droit mâle JIC / mâle BSPP cylindrique 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1212826 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-28 14,0 9,5 14,0 29,0

1212827 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-19 14,0 13,0 19,0 34,0

1212828 -0406 1/4" 7/16-20 3/8-19 14,0 15,5 22,0 35,5

1212829 -0408 1/4" 7/16-20 1/2-14 14,0 17,0 27,0 40,0

1212830 -0502 5/16" 1/2-20 1/8-28 14,0 9,5 14,0 29,0

1212831 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-19 14,0 13,0 19,0 32,0

1212832 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-19 14,0 13,0 19,0 34,0

1212833 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-19 14,0 15,5 22,0 35,5

1212834 -0608 3/8" 9/16-18 1/2-14 14,0 17,0 27,0 41,0

1212835 -0804 1/2" 3/4-16 1/4-19 16,5 13,0 19,0 36,0

1207735 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-19 16,5 15,5 22,0 38,0

1207736 -0808 1/2" 3/4-16 1/2-14 16,5 17,0 27,0 41,0

1207737 -0812 1/2" 3/4-16 3/4-14 16,5 20,0 32,0 45,5

1207738 -1006 5/8" 7/8-14 3/8-19 19,5 15,5 24,0 41,5

1205996 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 19,5 17,0 27,0 45,5

1231525 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 19,5 20,0 32,0 48,5

1212837 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2-14 22,0 17,0 32,0 50,0

1212838 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4-14 22,0 20,0 32,0 50,0

1212839 -1216 3/4" 1 1/16-12 1-11 22,0 18,0 41,0 53,0

1216372 -1412 7/8" 1 3/16-12 3/4-14 22,5 20,0 32,0 51,5

1212840 -1612 1" 1 5/16-12 3/4-14 23,0 20,0 36,0 55,0

1212841 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 23,0 22,0 41,0 54,0

1212842 -1620 1" 1 5/16-12 1 1/4-11 23,0 23,0 50,0 56,0

1207739 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1-11 24,5 22,0 46,0 58,5

1212843 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4-11 24,5 23,0 50,0 59,5

1212844 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 1/4-11 27,5 23,0 50,0 62,5

1212845 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2-11 27,5 25,0 55,0 64,5
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ADAPTEURS JIC 37° // BsPP

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m106i
Adapteur droit mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec 
élastomère

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1207410 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-28 14,0 8,0 14,0 30,0

1207411 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-19 14,0 12,0 19,0 36,0

1207412 -0406 1/4" 7/16-20 3/8-19 14,0 12,0 22,0 35,5

1207413 -0408 1/4" 7/16-20 1/2-14 14,0 14,0 27,0 39,0

1207993 -0502 5/16" 1/2-20 1/8-28 14,0 8,0 14,0 30,5

1207414 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-19 14,0 12,0 19,0 35,0

1207415 -0506 5/16" 1/2-20 3/8-19 14,0 12,0 22,0 35,5

1207416 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-19 14,0 12,0 19,0 35,0

1207417 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-19 14,0 12,0 22,0 36,0

1207418 -0608 3/8" 9/16-18 1/2-14 14,0 14,0 27,0 39,5

1207419 -0804 1/2" 3/4-16 1/4-19 16,5 12,0 19,0 38,5

1207420 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-19 16,5 12,0 22,0 38,5

1207421 -0808 1/2" 3/4-16 1/2-14 16,5 14,0 27,0 42,0

1207422 -0812 1/2" 3/4-16 3/4-14 16,5 16,0 32,0 45,5

1207423 -1006 5/8" 7/8-14 3/8-19 19,5 12,0 24,0 42,5

1207424 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 19,5 14,0 27,0 44,5

1207425 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 19,5 16,0 32,0 49,5

1207426 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2-14 22,0 14,0 32,0 49,0

1207427 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4-14 22,0 16,0 32,0 51,0

1207428 -1216 3/4" 1 1/16-12 1-11 22,0 18,0 41,0 53,5

1212875 -1412 7/8" 1 3/16-12 3/4-14 22,5 16,0 32,0 53,5

1207429 -1612 1" 1 5/16-12 3/4-14 23,0 16,0 36,0 51,5

1207430 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 23,0 18,0 41,0 54,5

1207431 -1620 1" 1 5/16-12 1 1/4-11 23,0 20,0 50,0 58,5

1208006 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1-11 24,5 18,0 46,0 62,0

1207432 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4-11 24,5 20,0 50,0 60,0

1207433 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 1/4-11 27,5 20,0 50,0 64,0

1207434 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2-11 27,5 22,0 55,0 67,0
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ADAPTEURS JIC 37° // BsPP

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m106H
Long adapteur droit mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec 
élastomère

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1212846 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-28 35,0 8,0 14,0 50,0

1212847 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-19 35,0 12,0 19,0 55,5

1212848 -0406 1/4" 7/16-20 3/8-19 35,0 12,0 22,0 56,8

1212849 -0408 1/4" 7/16-20 1/2-14 35,0 14,0 27,0 60,3

1212850 -0502 5/16" 1/2-20 1/8-28 37,0 8,0 14,0 53,3

1212851 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-19 37,0 12,0 19,0 57,5

1212852 -0506 5/16" 1/2-20 3/8-19 37,0 12,0 22,0 57,5

1212853 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-19 39,0 12,0 19,0 59,5

1212854 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-19 39,5 12,0 22,0 62,0

1212855 -0608 3/8" 9/16-18 1/2-14 39,0 14,0 27,0 63,0

1212856 -0804 1/2" 3/4-16 1/4-19 47,8 12,0 22,0 69,8

1212857 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-19 47,8 12,0 22,0 70,8

1212858 -0808 1/2" 3/4-16 1/2-14 48,0 14,0 27,0 73,5

1212859 -0812 1/2" 3/4-16 3/4-14 48,0 16,0 32,0 76,8

1212860 -1006 5/8" 7/8-14 3/8-19 53,0 12,0 24,0 74,0

1212861 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 53,1 14,0 27,0 78,1

1212862 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 53,1 16,0 32,0 84,1

1212863 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2-14 63,5 14,0 30,0 90,5

1212864 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4-14 64,0 16,0 32,0 92,5

1212865 -1216 3/4" 1 1/16-12 1-11 63,5 18,0 41,0 95,0

1216388 -1412 7/8" 1 3/16-12 3/4-14 68,3 16,0 32,0 99,3

1212866 -1612 1" 1 5/16-12 3/4-14 72,0 16,0 36,0 100,0

1212867 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 72,1 18,0 41,0 103,6

1212868 -1620 1" 1 5/16-12 1 1/4-11 72,1 20,0 50,0 107,6

1212869 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1-11 88,0 18,0 46,0 123,0

1212870 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4-11 88,1 20,0 50,0 123,6

1212871 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 1/4-11 98,6 20,0 50,0 135,1

1212872 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2-11 98,6 22,0 55,0 138,1
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ADAPTEURS JIC 37° // BsPP

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m406n
Adapteur ajustable mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec joint 
torique et bague de retenue - coude à 45°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1207325 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-28 19,5 26,5 12,0 14,0

1207326 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-19 21,0 29,0 14,0 19,0

1212959 -0406 1/4" 7/16-20 3/8-19 22,0 33,0 17,0 22,0

1212960 -0408 1/4" 7/16-20 1/2-14 22,5 38,5 22,0 27,0

1212961 -0502 5/16" 1/2-20 1/8-28 19,5 26,5 14,0 14,0

1211702 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-19 19,5 26,5 14,0 19,0

1212962 -0506 5/16" 1/2-20 3/8-19 21,0 32,5 17,0 22,0

1207327 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-19 21,0 29,0 14,0 19,0

1207328 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-19 22,0 33,0 17,0 22,0

1212963 -0608 3/8" 9/16-18 1/2-14 22,5 38,5 22,0 27,0

1212964 -0804 1/2" 3/4-16 1/4-19 25,5 30,0 19,0 19,0

1207329 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-19 25,5 33,0 19,0 22,0

1207330 -0808 1/2" 3/4-16 1/2-14 25,5 38,5 22,0 27,0

1207331 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 28,0 38,5 22,0 27,0

1208292 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 30,0 44,0 27,0 36,0

1207333 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4-14 32,5 44,0 27,0 36,0

1212967 -1216 3/4" 1 1/16-12 1-11 37,0 47,0 33,0 41,0

1212968 -1412 7/8" 1 3/16-12 3/4-14 35,0 45,5 33,0 36,0

1212969 -1612 1" 1 5/16-12 3/4-14 37,0 47,0 33,0 36,0

1207334 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 37,0 47,0 33,0 41,0

1208380 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4-11 39,5 48,5 41,0 50,0

1211703 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2-11 45,0 48,0 48,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m906n
Adapteur ajustable mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec joint 
torique et bague de retenue - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1207238 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-28 22,5 26,0 12,0 14,0

1207239 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-19 27,0 31,5 14,0 19,0

1213024 -0406 1/4" 7/16-20 3/8-19 28,5 36,5 17,0 22,0

1213025 -0408 1/4" 7/16-20 1/2-14 31,0 43,0 22,0 27,0

1207240 -0502 5/16" 1/2-20 1/8-28 24,0 27,5 14,0 14,0

1207241 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-19 27,0 31,5 14,0 19,0

1207743 -0506 5/16" 1/2-20 3/8-19 28,5 36,5 17,0 22,0

1207242 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-19 27,0 31,5 14,0 19,0

1207243 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-19 28,5 36,5 17,0 22,0

1208226 -0608 3/8" 9/16-18 1/2-14 31,0 43,0 22,0 27,0

1207244 -0804 1/2" 3/4-16 1/4-19 31,5 33,5 19,0 19,0

1207245 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-19 31,5 36,5 19,0 22,0

1207246 -0808 1/2" 3/4-16 1/2-14 34,1 43,0 22,0 27,0

1213026 -0812 1/2" 3/4-16 3/4-14 37,0 49,0 27,0 36,0

1207744 -1006 5/8" 7/8-14 3/8-19 36,5 39,5 22,0 22,0

1207247 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 36,5 43,0 22,0 27,0

1207745 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 39,5 49,0 27,0 27,0

1207248 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2-14 42,0 45,5 27,0 27,0

1207249 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4-14 42,0 49,0 27,0 36,0

1207250 -1216 3/4" 1 1/16-12 1-11 44,5 52,0 33,0 41,0

1213027 -1412 7/8" 1 3/16-12 3/4-14 44,0 50,5 33,0 36,0

1207251 -1612 1" 1 5/16-12 3/4-14 46,0 52,0 33,0 36,0

1207252 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 46,0 52,0 33,0 41,0

1207746 -1620 1" 1 5/16-12 1 1/4-11 51,0 57,0 41,0 50,0

1207253 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1-11 52,0 57,0 41,0 41,0

1207254 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4-11 52,0 57,0 41,0 50,0

1213028 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 1/4-11 59,0 61,0 48,0 50,0

1207255 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2-11 59,0 61,0 48,0 55,0
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ADAPTEURS JIC 37° // BsPP

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m906Y
Long adapteur ajustable mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec 
joint torique et bague de retenue - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1213029 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-28 24,0 46,0 14,0 14,0

1213030 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-19 27,0 56,5 14,0 19,0

1213031 -0406 1/4" 7/16-20 3/8-19 28,5 67,0 17,0 22,0

1213032 -0408 1/4" 7/16-20 1/2-14 31,0 78,0 22,0 27,0

1213033 -0502 5/16" 1/2-20 1/8-28 24,0 49,5 14,0 14,0

1213034 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-19 27,0 56,5 14,0 19,0

1213035 -0506 5/16" 1/2-20 3/8-19 28,5 61,0 17,0 22,0

1213036 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-19 27,0 56,5 14,0 19,0

1213037 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-19 28,5 67,0 17,0 22,0

1213038 -0608 3/8" 9/16-18 1/2-14 28,5 78,0 22,0 27,0

1213039 -0804 1/2" 3/4-16 1/4-19 31,5 64,0 22,0 19,0

1213040 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-19 31,5 67,0 19,0 22,0

1213041 -0808 1/2" 3/4-16 1/2-14 34,1 78,0 22,0 27,0

1213042 -0812 1/2" 3/4-16 3/4-14 37,0 92,0 27,0 36,0

1213043 -1006 5/8" 7/8-14 3/8-19 36,5 75,0 22,0 22,0

1213044 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 36,5 78,0 22,0 27,0

1213045 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 39,5 92,0 27,0 36,0

1213046 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2-14 42,0 88,0 27,0 27,0

1213047 -1216 3/4" 1 1/16-12 1-11 44,5 105,0 33,0 41,0

1216418 -1412 7/8" 1 3/16-12 3/4-14 44,0 99,0 33,0 36,0

1213048 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 46,0 105,0 33,0 41,0

1213049 -1620 1" 1 5/16-12 1 1/4-11 51,0 123,0 41,0 50,0

1213050 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1-11 52,0 124,0 41,0 41,0

1213051 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4-11 52,0 123,0 41,0 50,0

1213052 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 1/4-11 59,0 134,0 48,0 50,0

1213053 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2-11 59,0 135,0 48,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25mt06n
Adapteur TE ajustable mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec 
joint torique et bague de retenue

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1208134 -0402 1/4" 7/16-20 7/16-20 24,5 26,0 12,0 14,0

1210701 -0404 1/4" 7/16-20 7/16-20 27,0 31,5 14,0 19,0

1212762 -0406 1/4" 7/16-20 7/16-20 28,5 36,5 17,0 22,0

1212763 -0408 1/4" 7/16-20 7/16-20 31,0 43,0 22,0 27,0

1212764 -0502 5/16" 1/2-20 1/2-20 24,0 27,5 14,0 14,0

1207314 -0504 5/16" 1/2-20 1/2-20 27,0 31,5 14,0 19,0

1212765 -0506 5/16" 1/2-20 1/2-20 28,5 36,5 17,0 22,0

1207313 -0604 3/8" 9/16-18 9/16-18 27,0 31,5 14,0 19,0

1210744 -0606 3/8" 9/16-18 9/16-18 28,5 36,5 17,0 22,0

1212766 -0608 3/8" 9/16-18 9/16-18 31,0 43,0 22,0 27,0

1212767 -0804 1/2" 3/4-16 3/4-16 31,5 33,5 19,0 19,0

1240190 -0806 1/2" 3/4-16 3/4-16 31,5 36,5 19,0 22,0

1207316 -0808 1/2" 3/4-16 3/4-16 34,0 43,0 22,0 27,0

1212768 -0812 1/2" 3/4-16 3/4-16 37,0 49,0 27,0 36,0

1212769 -1006 5/8" 7/8-14 7/8-14 36,5 39,5 22,0 22,0

1207317 -1008 5/8" 7/8-14 7/8-14 36,5 43,0 22,0 27,0

1212770 -1012 5/8" 7/8-14 7/8-14 36,5 43,0 27,0 36,0

1207318 -1208 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 42,0 45,5 27,0 27,0

1207319 -1212 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 42,0 49,0 27,0 27,0

1212771 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 44,5 52,0 33,0 41,0

1216449 -1412 7/8" 1 3/16-12 1 1/16-12 44,0 50,5 33,0 27,0

1212772 -1612 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 46,0 52,0 33,0 27,0

1207320 -1616 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 46,0 52,0 33,0 41,0

1212773 -1620 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 51,0 57,0 41,0 50,0

1212774 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1 5/8-12 52,0 57,0 41,0 41,0

1211631 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 5/8-12 52,0 57,0 41,0 50,0

1211632 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 59,0 61,0 48,0 50,0

1211633 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 59,0 61,0 48,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25ml06n
Adapteur TE renversé ajustable mâle JIC / mâle BSPP 
cylindrique avec joint torique et bague de retenue

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210740 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-28 22,5 26,5 12,0 14,0

1210742 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-19 27,0 31,5 14,0 19,0

1212702 -0406 1/4" 7/16-20 3/8-19 28,5 36,5 17,0 22,0

1212703 -0408 1/4" 7/16-20 1/2-14 31,0 43,0 22,0 27,0

1210694 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-19 27,0 31,5 14,0 19,0

1212704 -0506 5/16" 1/2-20 3/8-19 28,5 36,5 17,0 22,0

1207292 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-19 27,0 31,5 14,0 19,0

1207293 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-19 28,5 36,5 17,0 22,0

1212705 -0608 3/8" 9/16-18 1/2-14 31,0 43,0 22,0 27,0

1212706 -0804 1/2" 3/4-16 1/4-19 31,5 33,5 19,0 19,0

1207294 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-19 31,5 36,5 19,0 22,0

1207295 -0808 1/2" 3/4-16 1/2-14 34,0 43,0 22,0 27,0

1212707 -0812 1/2" 3/4-16 3/4-14 37,0 49,0 27,0 36,0

1212708 -1006 5/8" 7/8-14 3/8-19 36,5 39,5 22,0 22,0

1207748 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 36,5 43,0 22,0 27,0

1208030 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 39,5 49,0 27,0 36,0

1207299 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2-14 42,0 45,5 27,0 27,0

1207296 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4-14 42,0 49,0 27,0 36,0

1208124 -1216 3/4" 1 1/16-12 1-11 44,5 52,0 33,0 41,0

1208277 -1612 1" 1 5/16-12 3/4-14 46,0 52,0 33,0 36,0

1207297 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 46,0 52,0 33,0 41,0

1212710 -1620 1" 1 5/16-12 1 1/4-11 52,0 56,0 41,0 50,0

1212711 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1-11 52,0 57,0 41,0 41,0

1212712 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 1/4-11 59,0 61,0 48,0 50,0

1208125 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2-11 59,0 61,0 48,0 55,0
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// r1a25m107m
Adapteur droit mâle JIC / mâle BSPT

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1203683 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-28 14,0 10,0 14,0 30,5

1203682 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-19 14,0 14,5 14,0 35,5

1203626 -0502 5/16" 1/2-20 1/8-28 14,0 10,0 14,0 30,5

1203625 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-19 14,0 14,5 14,0 35,5

1203711 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-19 14,0 14,5 17,0 35,5

1203712 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-19 14,0 14,5 19,0 35,5

1203710 -0608 3/8" 9/16-18 1/2-14 14,0 19,0 22,0 41,0

1203667 -0804 1/2" 3/4-16 1/4-19 16,5 14,5 19,0 38,5

1203669 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-19 16,5 14,5 19,0 38,5

1203666 -0808 1/2" 3/4-16 1/2-14 16,5 19,0 22,0 43,5

1203696 -1006 5/8" 7/8-14 3/8-19 19,5 14,5 24,0 42,0

1203694 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 19,5 19,0 24,0 46,5

1203695 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 19,5 19,0 27,0 48,5

1203614 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2-14 22,0 19,0 27,0 51,0

1203615 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4-14 22,0 16,0 27,0 51,0

1203613 -1216 3/4" 1 1/16-12 1-11 22,0 24,0 36,0 56,5

1216391 -1412 7/8" 1 3/16-12 3/4-14 22,5 19,0 32,0 50,5

1203638 -1612 1" 1 5/16-12 3/4-14 23,0 19,0 36,0 53,0

1203636 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 23,0 24,0 36,0 58,0

1203644 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1-11 24,5 24,0 46,0 60,5

1203645 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4-11 24,5 25,0 46,0 61,0

1203652 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2-11 27,5 25,5 50,0 68,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m907m
Adapteur mâle JIC / mâle BSPT- coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH

Dash in mm mm mm
1203874 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-28 22,5 19,5 12,0

1203873 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-19 27,0 27,5 14,0

1203840 -0502 5/16" 1/2-20 1/8-28 24,0 20,0 14,0

1203839 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-19 27,0 27,0 14,0

1203895 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-19 27,0 27,0 14,0

1203896 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-19 28,5 31,0 17,0

1203894 -0608 3/8" 9/16-18 1/2-14 31,0 37,5 22,0

1203864 -0804 1/2" 3/4-16 1/4-19 31,5 31,0 19,0

1203865 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-19 31,5 31,0 19,0

1203863 -0808 1/2" 3/4-16 1/2-14 34,0 37,0 22,0

1203883 -1006 5/8" 7/8-14 3/8-19 36,5 32,5 22,0

1203881 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 36,5 40,0 22,0

1203882 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 39,5 40,5 27,0

1203835 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4-14 42,0 40,5 27,0

1203833 -1216 3/4" 1 1/16-12 1-11 44,5 50,0 33,0

1216419 -1412 7/8" 1 3/16-12 3/4-14 44,0 43,0 33,0

1203847 -1612 1" 1 5/16-12 3/4-14 46,0 45,0 33,0

1203846 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 46,0 50,0 33,0

1205460 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1-11 52,0 59,5 41,0

1203853 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4-11 52,0 60,5 41,0

1213054 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2-11 59,0 67,0 48,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// metriQue

// r1a2511525
Adapteur droit mâle Métrique avec joint torique /femelle JIC

Code Sap
Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1 F2

C1 C2 CH CH1 L

Dash/mm in mm mm mm mm mm
1207442 -0410 1/4" 7/16-20 M10X1.0 17,0 11,0 14,0 16,0 34,5

1216347 -0412 1/4" 7/16-20 M12X1.5 17,0 13,5 17,0 16,0 36,5

1216348 -0510 5/16" 1/2-20 M10X1.0 18,5 11,0 14,0 17,0 36,5

1207443 -0512 5/16" 1/2-20 M12X1.5 18,5 13,5 17,0 17,0 39,0

1216349 -0514 5/16" 1/2-20 M14X1.5 18,5 13,5 19,0 17,0 40,0

1207444 -0614 3/8" 9/16-18 M14X1.5 18,5 13,5 19,0 19,0 41,0

1216350 -0616 3/8" 9/16-18 M16X1.5 18,5 14,0 22,0 19,0 42,5

1216351 -0818 1/2" 3/4-16 M18X1.5 22,2 15,0 24,0 25,0 45,5

1207629 -1018 5/8" 7/8-14 M18X1.5 25,2 15,0 24,0 27,0 48,2

1216352 -1020 5/8" 7/8-14 M20X1.5 25,2 16,5 24,0 27,0 49,7

1207446 -1022 5/8" 7/8-14 M22X1.5 25,2 15,5 27,0 27,0 50,7

1216353 -1222 3/4" 1 1/16-12 M22X1.5 27,3 15,5 27,0 32,0 53,5

1207447 -1227 3/4" 1 1/16-12 M27X2 27,3 18,5 32,0 32,0 57,5

1216354 -1426 7/8" 1 3/16-12 M26X1.5 27,0 21,0 32,0 36,0 60,0

1216355 -1627 1" 1 5/16-12 M27X2 29,6 18,5 36,0 38,0 60,0

1207448 -1633 1" 1 5/16-12 M33X2.0 29,6 19,0 41,0 38,0 61,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m1525
Adapteur droit mâle JIC / mâle Métrique avec joint torique

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1207635 -0412 1/4" 7/16-20 M12X1.5 14,0 13,5 17,0 31,5

1207636 -0510 5/16" 1/2-20 M10X1.0 14,0 11,0 14,0 30,5

1224083 -0512 5/16" 1/2-20 M12X1.5 14,0 13,5 17,0 33,5

1207408 -0614 3/8" 9/16-18 M14X1.5 14,0 13,5 19,0 33,5

1207639 -0616 3/8" 9/16-18 M16X1.5 14,0 14,0 22,0 35,0

1211696 -0816 1/2" 3/4-16 M16X1.5 16,5 14,0 22,0 38,0

1207387 -0818 1/2" 3/4-16 M18X1.5 16,5 15,0 24,0 38,5

1225818 -1018 5/8" 7/8-14 M18X1.5 19,5 15,0 24,0 42,0

1212958 -1020 5/8" 7/8-14 M20X1.5 19,5 16,5 24,0 41,5

1207405 -1022 5/8" 7/8-14 M22X1.5 19,5 15,5 27,0 43,0

1207404 -1222 3/4" 1 1/16-12 M22X1.5 22,0 15,5 27,0 45,5

1207403 -1227 3/4" 1 1/16-12 M27X2 22,0 18,5 32,0 49,0

1216402 -1627 1" 1 5/16-12 M27X2 23,0 18,5 36,0 50,5

1207402 -1633 1" 1 5/16-12 M33X2.0 23,0 19,0 41,0 51,0

1207401 -2042 1"1/4 1 5/8-12 M42X2 24,5 19,0 50,0 55,0

1207400 -2448 1"1/2 1 7/8-12 M48X2.0 27,5 17,5 55,0 60,0
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// r1a25m152i
Adapteur droit mâle JIC / mâle Métrique avec élastomère

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1207390 -0410 1/4" 7/16-20 M10X1.0 14,0 8,0 14,0 31,0

1212950 -0412 1/4" 7/16-20 M12X1.5 14,0 12,0 17,0 33,5

1212951 -0510 5/16" 1/2-20 M10X1.0 14,0 8,0 14,0 30,5

1207391 -0512 5/16" 1/2-20 M12X1.5 14,0 12,0 17,0 33,5

1208306 -0514 5/16" 1/2-20 M14X1.5 14,0 12,0 19,0 35,0

1207392 -0614 3/8" 9/16-18 M14X1.5 14,0 12,0 19,0 33,5

1212952 -0616 3/8" 9/16-18 M16X1.5 14,0 12,0 22,0 35,5

1207393 -0816 1/2" 3/4-16 M16X1.5 16,5 12,0 22,0 37,5

1207388 -0818 1/2" 3/4-16 M18X1.5 16,5 12,0 24,0 39,0

1207389 -1018 5/8" 7/8-14 M18X1.5 19,5 12,0 24,0 41,5

1212953 -1020 5/8" 7/8-14 M20X1.5 19,5 14,0 24,0 43,5

1207394 -1022 5/8" 7/8-14 M22X1.5 19,5 14,0 27,0 43,0

1207395 -1222 3/4" 1 1/16-12 M22X1.5 22,0 14,0 27,0 45,5

1207396 -1227 3/4" 1 1/16-12 M27X2 22,0 16,0 32,0 49,0

1216405 -1426 7/8" 1 3/16-12 M26X1.5 22,5 16,0 32,0 49,5

1212957 -1627 1" 1 5/16-12 M27X2 23,0 16,0 36,0 55,0

1207397 -1633 1" 1 5/16-12 M33X2.0 23,0 18,0 41,0 51,5

1207398 -2042 1"1/4 1 5/8-12 M42X2 24,5 20,0 50,0 55,0

1207399 -2448 1"1/2 1 7/8-12 M48X2.0 27,5 22,0 55,0 60,5

 

// r1a25m152H
Long adapteur mâle JIC / mâle Métrique avec élastomère

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1212934 -0410 1/4" 7/16-20 M10X1.0 35,0 9,5 14,0 51,0

1212935 -0510 5/16" 1/2-20 M10X1.0 37,0 9,5 14,0 53,0

1212936 -0512 5/16" 1/2-20 M12X1.5 37,0 14,0 17,0 55,5

1212937 -0514 5/16" 1/2-20 M14X1.5 37,0 14,0 19,0 56,5

1212938 -0614 3/8" 9/16-18 M14X1.5 39,0 14,0 19,0 58,5

1212939 -0616 3/8" 9/16-18 M16X1.5 39,0 14,0 22,0 60,0

1212940 -0816 1/2" 3/4-16 M16X1.5 48,0 14,0 22,0 69,0

1212941 -0818 1/2" 3/4-16 M18X1.5 48,0 14,5 24,0 70,5

1212942 -1018 5/8" 7/8-14 M18X1.5 53,0 14,5 24,0 75,5

1212943 -1022 5/8" 7/8-14 M22X1.5 53,0 17,0 27,0 78,0

1212944 -1222 3/4" 1 1/16-12 M22X1.5 63,0 17,0 27,0 89,0

1212945 -1227 3/4" 1 1/16-12 M27X2 63,0 19,0 32,0 92,5

1212946 -1627 1" 1 5/16-12 M27X2 72,0 19,0 36,0 102,0

1212947 -1633 1" 1 5/16-12 M33X2.0 72,0 21,0 41,0 102,5

1212948 -2042 1"1/4 1 5/8-12 M42X2 88,0 23,0 50,0 121,0

1212949 -2448 1"1/2 1 7/8-12 M48X2.0 88,0 25,0 55,0 136,0
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// r1a25m952Q
Adapteur ajustable mâle JIC / mâle Métrique avec joint torique 
et bague de retenue - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1207275 -0410 1/4" 7/16-20 M10X1.0 22,5 27,5 12,0 14,0

1213138 -0412 1/4" 7/16-20 M12X1.5 27,0 31,5 14,0 17,0

1213140 -0510 5/16" 1/2-20 M10X1.0 24,0 27,5 14,0 14,0

1207276 -0512 5/16" 1/2-20 M12X1.5 27,0 31,5 14,0 17,0

1213141 -0514 5/16" 1/2-20 M14X1.5 27,0 32,5 14,0 19,0

1207277 -0614 3/8" 9/16-18 M14X1.5 27,0 32,5 14,0 19,0

1213142 -0616 3/8" 9/16-18 M16X1.5 28,5 36,5 17,0 22,0

1207278 -0816 1/2" 3/4-16 M16X1.5 31,5 36,5 19,0 22,0

1207523 -0818 1/2" 3/4-16 M18X1.5 31,5 39,5 19,0 24,0

1207279 -1018 5/8" 7/8-14 M18X1.5 36,5 41,5 22,0 24,0

1213144 -1020 5/8" 7/8-14 M20X1.5 36,5 43,0 22,0 27,0

1207280 -1022 5/8" 7/8-14 M22X1.5 36,5 43,0 22,0 27,0

1207281 -1222 3/4" 1 1/16-12 M22X1.5 42,0 45,5 27,0 27,0

1210693 -1227 3/4" 1 1/16-12 M27X2 42,0 51,5 27,0 32,0

1213145 -1426 7/8" 1 3/16-12 M26X1.5 44,0 50,5 27,0 36,0

1213146 -1627 1" 1 5/16-12 M27X2 46,0 55,0 33,0 32,0

1207282 -1633 1" 1 5/16-12 M33X1.5 46,0 55,0 33,0 41,0

1211742 -2042 1"1/4 1 5/8-12 M42X2 52,0 60,0 41,0 50,0

1213147 -2448 1"1/2 1 7/8-12 M48X1.5 59,0 67,0 48,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m952Y
Long adapteur ajustable mâle JIC / mâle Métrique avec joint 
torique et bague de retenue - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1213148 -0410 1/4" 7/16-20 M10X1.0 22,5 46,0 12,0 14,0

1213149 -0412 1/4" 7/16-20 M12X1.5 27,0 53,5 14,0 17,0

1213150 -0510 5/16" 1/2-20 M10X1.0 24,0 49,5 14,0 14,0

1213151 -0512 5/16" 1/2-20 M12X1.5 27,0 53,5 14,0 17,0

1213152 -0514 5/16" 1/2-20 M14X1.5 27,0 56,5 14,0 19,0

1213153 -0614 3/8" 9/16-18 M14X1.5 27,0 56,5 14,0 19,0

1213154 -0616 3/8" 9/16-18 M16X1.5 28,5 67,0 17,0 22,0

1213155 -0816 1/2" 3/4-16 M16X1.5 31,5 67,0 19,0 22,0

1213156 -0818 1/2" 3/4-16 M18X1.5 31,5 67,0 19,0 24,0

1213157 -1018 5/8" 7/8-14 M18X1.5 36,5 75,0 22,0 24,0

1213158 -1020 5/8" 7/8-14 M20X1.5 36,5 78,0 22,0 27,0

1213159 -1022 5/8" 7/8-14 M22X1.5 36,5 78,0 22,0 27,0

1213160 -1222 3/4" 1 1/16-12 M22X1.5 42,0 88,0 27,0 27,0

1213161 -1227 3/4" 1 1/16-12 M27X2 42,0 95,0 27,0 32,0

1216432 -1426 7/8" 1 3/16-12 M26X1.5 44,0 97,0 27,0 36,0

1213162 -1627 1" 1 5/16-12 M27X2 46,0 105,0 33,0 32,0

1213163 -1633 1" 1 5/16-12 M33X1.5 46,0 105,0 33,0 41,0

1213164 -2042 1"1/4 1 5/8-12 M42X2 52,0 124,0 41,0 50,0

1213165 -2448 1"1/2 1 7/8-12 M48X1.5 59,0 141,0 48,0 55,0
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// r1a25mt52Q
Adapteur TE ajustable mâle JIC / mâle Métrique avec joint 
torique et bague de retenue

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1211640 -0410 1/4" 7/16-20 7/16-20 22,5 27,5 12,0 14,0

1212815 -0412 1/4" 7/16-20 7/16-20 27,0 31,5 14,0 17,0

1212816 -0510 5/16" 1/2-20 1/2-20 24,0 27,5 14,0 14,0

1210706 -0512 5/16" 1/2-20 1/2-20 27,0 31,5 14,0 17,0

1212817 -0514 5/16" 1/2-20 1/2-20 27,0 32,5 14,0 19,0

1207324 -0614 3/8" 9/16-18 9/16-18 27,0 32,5 14,0 19,0

1212818 -0616 3/8" 9/16-18 9/16-18 28,5 36,5 17,0 22,0

1210707 -0816 1/2" 3/4-16 3/4-16 31,5 36,5 19,0 22,0

1212819 -0818 1/2" 3/4-16 3/4-16 31,5 39,5 19,0 24,0

1212820 -1020 5/8" 7/8-14 7/8-14 36,5 43,0 22,0 27,0

1211641 -1022 5/8" 7/8-14 7/8-14 36,5 43,0 22,0 27,0

1212821 -1222 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 42,0 45,5 27,0 27,0

1211642 -1227 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 42,0 51,5 27,0 32,0

1216493 -1426 7/8" 1 3/16-12 1 3/16-12 44,0 50,5 27,0 36,0

1212822 -1627 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 46,0 55,0 33,0 32,0

1211643 -1633 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 46,0 55,0 33,0 41,0

1211644 -2042 1"1/4 1 5/8-12 1 5/8-12 52,0 60,0 41,0 50,0

1211645 -2448 1"1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 59,0 67,0 48,0 55,0

 

// r1a25ml52Q
Adapteur TE renversé ajustable mâle JIC / mâle Métrique avec 
joint torique et bague de retenue

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210699 -0410 1/4" 7/16-20 M10X1.0 22,5 27,5 12,0 14,0

1212753 -0412 1/4" 7/16-20 M12X1.5 27,0 31,5 14,0 17,0

1212754 -0510 5/16" 1/2-20 M10X1.0 24,0 27,5 14,0 14,0

1211626 -0512 5/16" 1/2-20 M12X1.5 27,0 31,5 14,0 17,0

1212755 -0514 5/16" 1/2-20 M14X1.5 27,0 32,5 14,0 19,0

1207303 -0614 3/8" 9/16-18 M14X1.5 27,0 32,5 14,0 19,0

1212756 -0616 3/8" 9/16-18 M16X1.5 28,5 36,5 17,0 22,0

1207302 -0816 1/2" 3/4-16 M16X1.5 31,5 36,5 19,0 22,0

1212757 -0818 1/2" 3/4-16 M18X1.5 31,5 39,5 19,0 24,0

1212758 -1018 5/8" 7/8-14 M18X1.5 36,5 41,5 22,0 24,0

1212759 -1020 5/8" 7/8-14 M20X1.5 36,5 43,0 22,0 27,0

1210700 -1022 5/8" 7/8-14 M22X1.5 36,5 43,0 22,0 27,0

1212760 -1222 3/4" 1 1/16-12 M22X1.5 42,0 45,5 27,0 27,0

1211627 -1227 3/4" 1 1/16-12 M27X2 42,0 51,5 27,0 32,0

1216448 -1426 7/8" 1 3/16-12 M26X1.5 44,0 50,5 27,0 36,0

1212761 -1627 1" 1 5/16-12 M27X2 46,0 55,0 33,0 32,0

1211628 -1633 1" 1 5/16-12 M33X1.5 46,0 55,0 33,0 41,0

1211629 -2042 1"1/4 1 5/8-12 M42X2 52,0 60,0 41,0 50,0

1211630 -2448 1"1/2 1 7/8-12 M48X1.5 59,0 67,0 48,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// sae unF

// r1a25m1305
Adapteur droit mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint torique

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1207370 -0404 1/4" 7/16-20 7/16-20 14,0 9,0 14,0 31,0

1207371 -0405 1/4" 7/16-20 1/2-20 14,0 9,0 16,0 31,0

1207630 -0406 1/4" 7/16-20 9/16-18 14,0 10,0 17,0 32,5

1207372 -0505 5/16" 1/2-20 1/2-20 14,0 9,0 17,0 31,0

1208278 -0604 3/8" 9/16-18 7/16-20 14,0 9,0 17,0 32,0

1216397 -0605 3/8" 9/16-18 1/2-20 14,0 9,0 17,0 32,5

1207373 -0606 3/8" 9/16-18 9/16-18 14,0 10,0 17,0 33,0

1207374 -0608 3/8" 9/16-18 3/4-16 14,0 11,0 22,0 35,0

1207375 -0808 1/2" 3/4-16 3/4-16 16,5 11,0 22,0 38,0

1207376 -0810 1/2" 3/4-16 7/8-14 16,5 12,5 27,0 40,5

1207631 -0812 1/2" 3/4-16 1 1/16-12 16,5 15,0 32,0 44,5

1207632 -1008 5/8" 7/8-14 3/4-16 19,5 14,3 27,0 41,5

1207377 -1010 5/8" 7/8-14 7/8-14 19,5 12,5 27,0 43,0

1207633 -1012 5/8" 7/8-14 1 1/16-12 19,5 15,0 32,0 47,0

1207378 -1208 3/4" 1 1/16-12 3/4-16 22,0 14,3 27,0 48,5

1207379 -1210 3/4" 1 1/16-12 7/8-14 22,0 12,5 27,0 47,5

1207380 -1212 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 22,0 15,0 32,0 50,0

1207381 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 5/16-12 22,0 15,0 38,0 50,5

1216398 -1414 7/8" 1 3/16-12 1 3/16-12 22,5 15,0 36,0 50,5

1207382 -1612 1" 1 5/16-12 1 1/16-12 23,0 18,3 36,0 50,5

1207383 -1616 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 23,0 15,0 38,0 52,0

1207634 -1620 1" 1 5/16-12 1 5/8-12 23,0 15,0 46,0 54,0

1205938 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1 5/16-12 24,5 19,1 46,0 55,5

1207384 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 5/8-12 24,5 15,0 46,0 55,0

1207385 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 27,5 15,0 55,0 60,5
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m130J
Long adapteur mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint torique

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1212883 -0404 1/4" 7/16-20 7/16-20 35,0 9,0 17,0 52,5

1212884 -0405 1/4" 7/16-20 1/2-20 35,0 9,0 17,0 52,5

1212885 -0406 1/4" 7/16-20 9/16-18 35,0 10,0 19,0 54,5

1212886 -0505 5/16" 1/2-20 1/2-20 37,0 9,0 16,0 54,5

1212888 -0606 3/8" 9/16-18 9/16-18 39,0 10,0 19,0 58,5

1212889 -0608 3/8" 9/16-18 3/4-16 39,0 11,0 24,0 60,0

1212890 -0808 1/2" 3/4-16 3/4-16 48,0 11,0 24,0 68,5

1212891 -0810 1/2" 3/4-16 7/8-14 48,0 12,5 27,0 71,5

1212892 -0812 1/2" 3/4-16 1 1/16-12 48,0 15,0 32,0 71,5

1212893 -1008 5/8" 7/8-14 3/4-16 53,0 11,0 27,0 75,5

1212894 -1010 5/8" 7/8-14 7/8-14 53,0 12,5 27,0 77,0

1212895 -1012 5/8" 7/8-14 1 1/16-12 53,0 15,0 32,0 81,5

1212898 -1212 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 63,0 15,0 32,0 91,5

1212899 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 5/16-12 63,0 15,0 41,0 92,5

1216400 -1414 7/8" 1 3/16-12 1 3/16-12 68,0 15,0 36,0 96,5

1212900 -1612 1" 1 5/16-12 1 1/16-12 72,0 15,0 41,0 100,0

1212901 -1616 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 72,0 15,0 41,0 101,0

1212903 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 5/8-12 88,0 15,0 50,0 119,0

1212904 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 98,0 15,0 55,0 131,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a2511305
Adapteur droit mâle SAE UNF/UN avec joint torique / femelle JIC

Code Sap
Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1 F2

C1 C2 CH CH1 L

Dash/mm in mm mm mm mm mm
1207435 -0404 1/4" 7/16-20 7/16-20 17,0 9,0 14,0 16,0 34,0

1213175 -0405 1/4" 7/16-20 1/2-20 17,0 9,0 16,0 16,0 34,0

1213176 -0406 1/4" 7/16-20 9/16-18 17,0 10,0 17,0 16,0 35,0

1207436 -0505 5/16" 1/2-20 1/2-20 18,5 9,0 17,0 17,0 35,5

1207437 -0606 3/8" 9/16-18 9/16-18 18,5 10,0 17,0 19,0 36,5

1213177 -0608 3/8" 9/16-18 3/4-16 18,5 11,0 22,0 19,0 39,5

1207438 -0808 1/2" 3/4-16 3/4-16 22,2 11,0 22,0 25,0 43,2

1213178 -0810 1/2" 3/4-16 7/8-14 22,2 12,5 27,0 27,0 46,2

1213179 -0812 1/2" 3/4-16 1 1/16-12 22,2 15,0 32,0 25,0 49,2

1213180 -1008 5/8" 7/8-14 3/4-16 25,2 11,0 22,0 27,0 46,2

1207439 -1010 5/8" 7/8-14 7/8-14 25,2 12,5 27,0 27,0 49,2

1213181 -1012 5/8" 7/8-14 1 1/16-12 25,2 15,0 32,0 27,0 52,2

1213183 -1210 3/4" 1 1/16-12 7/8-14 27,3 12,5 27,0 32,0 51,3

1207440 -1212 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 27,3 15,0 32,0 32,0 54,3

1213184 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 5/16-12 27,3 15,0 38,0 32,0 54,3

1216346 -1414 7/8" 1 3/16-12 1 3/16-12 27,0 15,0 36,0 36,0 54,0

1213185 -1612 1" 1 5/16-12 1 1/16-12 29,6 15,0 32,0 38,0 56,6

1207441 -1616 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 29,6 15,0 41,0 38,0 56,6

1213208 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 18,4 15,0 50,0 55,0 67,0



221

AD
AP

TE
UR

S

ADAPTEURS JIC 37° // sae unF

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m4305
Adapteur ajustable mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint 
torique - coude à 45°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1212979 -0405 1/4" 7/16-20 1/2-20 21,0 26,5 14,0 19,0

1207335 -0505 5/16" 1/2-20 1/2-20 21,0 26,5 14,0 19,0

1207336 -0606 3/8" 9/16-18 9/16-18 19,5 26,5 14,0 22,0

1212980 -0608 3/8" 9/16-18 3/4-16 22,5 38,0 19,0 24,0

1207337 -0808 1/2" 3/4-16 3/4-16 25,0 33,0 19,0 24,0

1212981 -0810 1/2" 3/4-16 7/8-14 27,5 42,5 22,0 30,0

1212982 -1008 5/8" 7/8-14 3/4-16 28,0 37,0 22,0 24,0

1207338 -1010 5/8" 7/8-14 7/8-14 28,0 38,5 22,0 30,0

1216413 -1012 5/8" 7/8-14 1 1/16-12 28,5 44,0 27,0 36,0

1212983 -1208 3/4" 1 1/16-12 3/4-16 32,5 37,5 27,0 24,0

1211710 -1210 3/4" 1 1/16-12 7/8-14 32,5 40,5 27,0 27,0

1207339 -1212 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 32,5 44,0 27,0 36,0

1212984 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 5/16-12 32,5 47,0 33,0 41,0

1212985 -1414 7/8" 1 3/16-12 1 3/16-12 37,0 47,0 33,0 38,0

1212986 -1612 1" 1 5/16-12 1 1/16-12 37,5 44,0 33,0 36,0

1207340 -1616 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 37,5 47,0 33,0 41,0

1212987 -1620 1" 1 5/16-12 1 5/8-12 40,0 48,5 41,0 50,0

1211711 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 5/8-12 40,5 48,5 41,0 50,0

1211712 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 45,0 48,5 48,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m9305
Adapteur ajustable mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint 
torique - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1207256 -0404 1/4" 7/16-20 7/16-20 22,5 26,0 12,0 17,0

1207640 -0405 1/4" 7/16-20 1/2-20 24,0 27,5 14,0 17,0

1213077 -0406 1/4" 7/16-20 9/16-18 27,0 31,5 14,0 19,0

1207257 -0505 5/16" 1/2-20 1/2-20 24,0 27,5 14,0 17,0

1207258 -0606 3/8" 9/16-18 9/16-18 27,0 31,5 14,0 19,0

1207641 -0608 3/8" 9/16-18 3/4-16 28,5 36,5 19,0 24,0

1216429 -0610 3/8" 9/16-18 7/8-14 31,0 43,5 22,0 27,0

1207259 -0808 1/2" 3/4-16 3/4-16 31,5 36,5 19,0 24,0

1207642 -0810 1/2" 3/4-16 7/8-14 34,0 43,0 22,0 27,0

1213079 -0812 1/2" 3/4-16 1 1/16-12 37,0 49,0 27,0 32,0

1207643 -1008 5/8" 7/8-14 3/4-16 36,5 39,5 22,0 24,0

1207260 -1010 5/8" 7/8-14 7/8-14 36,5 43,0 22,0 27,0

1213080 -1012 5/8" 7/8-14 1 1/16-12 39,5 49,0 27,0 32,0

1213081 -1208 3/4" 1 1/16-12 3/4-16 42,0 42,0 27,0 22,0

1207261 -1210 3/4" 1 1/16-12 7/8-14 42,0 45,5 27,0 27,0

1207262 -1212 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 42,0 49,0 27,0 32,0

1213082 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 5/16-12 44,5 52,0 33,0 41,0

1213083 -1414 7/8" 1 3/16-12 1 3/16-12 44,0 50,5 33,0 41,0

1207263 -1612 1" 1 5/16-12 1 1/16-12 46,0 52,0 33,0 32,0

1207264 -1616 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 46,0 54,0 33,0 41,0

1213084 -1620 1" 1 5/16-12 1 5/8-12 51,0 57,0 41,0 50,0

1207265 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 5/8-12 52,0 57,0 41,0 50,0

1211738 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 59,0 61,0 48,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25m930J
Long adapteur ajustable mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint 
torique - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1213056 -0404 1/4" 7/16-20 7/16-20 23,5 46,0 14,0 17,0

1213057 -0405 1/4" 7/16-20 1/2-20 24,0 49,5 14,0 17,0

1213058 -0406 1/4" 7/16-20 9/16-18 27,0 56,5 17,0 19,0

1213059 -0505 5/16" 1/2-20 1/2-20 24,0 49,5 14,0 17,0

1213060 -0606 3/8" 9/16-18 9/16-18 27,0 56,5 17,0 19,0

1213061 -0608 3/8" 9/16-18 3/4-16 28,5 67,0 22,0 24,0

1213062 -0808 1/2" 3/4-16 3/4-16 31,5 67,0 22,0 24,0

1213063 -0810 1/2" 3/4-16 7/8-14 34,0 78,0 22,0 27,0

1213064 -0812 1/2" 3/4-16 1 1/16-12 37,0 92,0 27,0 32,0

1213065 -1008 5/8" 7/8-14 3/4-16 36,5 75,0 22,0 24,0

1213066 -1010 5/8" 7/8-14 7/8-14 36,5 78,0 22,0 27,0

1213067 -1012 5/8" 7/8-14 1 1/16-12 39,5 92,0 27,0 32,0

1213068 -1208 3/4" 1 1/16-12 3/4-16 42,0 85,0 27,0 24,0

1213069 -1210 3/4" 1 1/16-12 7/8-14 44,6 88,0 27,0 27,0

1213070 -1212 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 42,0 92,0 27,0 32,0

1213071 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 5/16-12 44,5 105,0 33,0 41,0

1216431 -1414 7/8" 1 3/16-12 1 3/16-12 44,0 92,0 33,0 41,0

1213072 -1612 1" 1 5/16-12 1 1/16-12 46,0 105,0 33,0 32,0

1213073 -1616 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 46,0 105,0 33,0 41,0

1213074 -1620 1" 1 5/16-12 1 5/8-12 51,0 124,0 41,0 50,0

1213075 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 5/8-12 52,0 124,0 41,0 50,0

1213076 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 59,0 135,0 48,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25mt305
Adapteur TE ajustable mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint 
torique

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210702 -0404 1/4" 7/16-20 7/16-20 22,5 26,0 12,0 16,0

1212777 -0405 1/4" 7/16-20 7/16-20 24,0 27,5 14,0 17,0

1212778 -0406 1/4" 7/16-20 7/16-20 27,0 31,5 14,0 19,0

1210703 -0505 5/16" 1/2-20 1/2-20 24,0 27,5 14,0 17,0

1207321 -0606 3/8" 9/16-18 9/16-18 27,0 31,5 14,0 19,0

1212779 -0608 3/8" 9/16-18 9/16-18 28,5 36,5 19,0 24,0

1207322 -0808 1/2" 3/4-16 3/4-16 31,5 36,5 19,0 24,0

1212780 -0810 1/2" 3/4-16 3/4-16 34,0 43,0 22,0 27,0

1212781 -0812 1/2" 3/4-16 3/4-16 37,0 49,0 27,0 32,0

1212782 -1008 5/8" 7/8-14 7/8-14 36,5 39,5 22,0 24,0

1207323 -1010 5/8" 7/8-14 7/8-14 36,5 43,0 22,0 27,0

1212783 -1012 5/8" 7/8-14 7/8-14 36,5 49,0 22,0 32,0

1212784 -1208 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 42,0 42,0 27,0 24,0

1212785 -1210 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 42,0 45,5 27,0 27,0

1210704 -1212 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 42,0 49,0 27,0 32,0

1212786 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 44,5 52,0 33,0 41,0

1216491 -1414 7/8" 1 3/16-12 1 3/16-12 44,0 50,5 33,0 38,0

1212787 -1612 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 46,0 52,0 33,0 32,0

1210705 -1616 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 46,0 54,6 33,0 41,0

1212788 -1620 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 51,0 57,0 41,0 50,0

1212789 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 5/8-12 52,0 57,0 41,0 50,0

1212790 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 59,0 61,0 48,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a25ml305
Adapteur TE renversé ajustable mâle JIC / mâle SAE UNF/UN 
avec joint torique

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210695 -0404 1/4" 7/16-20 7/16-20 22,5 26,0 12,0 17,0

1212716 -0405 1/4" 7/16-20 1/2-20 24,0 27,5 14,0 17,0

1212717 -0406 1/4" 7/16-20 9/16-18 27,0 31,5 14,0 19,0

1210696 -0505 5/16" 1/2-20 1/2-20 24,0 27,5 14,0 19,0

1207300 -0606 3/8" 9/16-18 9/16-18 27,0 31,5 14,0 22,0

1212718 -0608 3/8" 9/16-18 3/4-16 28,5 36,5 19,0 24,0

1210697 -0808 1/2" 3/4-16 3/4-16 31,5 36,5 19,0 24,0

1212719 -0810 1/2" 3/4-16 7/8-14 34,0 43,0 22,0 30,0

1212720 -0812 1/2" 3/4-16 1 1/16-12 37,0 49,0 27,0 32,0

1212721 -1008 5/8" 7/8-14 3/4-16 36,5 39,5 22,0 24,0

1210698 -1010 5/8" 7/8-14 7/8-14 36,5 39,5 22,0 24,0

1212722 -1012 5/8" 7/8-14 1 1/16-12 39,5 49,0 27,0 32,0

1212723 -1208 3/4" 1 1/16-12 3/4-16 42,0 42,0 27,0 24,0

1212724 -1210 3/4" 1 1/16-12 7/8-14 42,0 45,5 27,0 27,0

1207301 -1212 3/4" 1 1/16-12 1 1/16-12 42,0 49,0 27,0 32,0

1212725 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 5/16-12 44,5 52,0 33,0 41,0

1211624 -1616 1" 1 5/16-12 1 5/16-12 46,0 54,6 33,0 41,0

1212727 -1620 1" 1 5/16-12 1 5/8-12 51,0 57,0 41,0 50,0

1211625 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 5/8-12 52,0 57,0 41,0 50,0

1212728 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 59,0 61,0 48,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// nPtF

// r1a25m128m
Adapteur droit mâle JIC / mâle NPTF

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1203679 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-27 14,0 10,0 14,0 31,0

1203678 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-18 14,0 14,5 14,0 36,0

1203621 -0502 5/16" 1/2-20 1/8-27 14,0 10,0 14,0 31,0

1203620 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-18 14,0 14,5 14,0 36,0

1203704 -0602 3/8" 9/16-18 1/8-27 14,0 10,0 17,0 32,0

1203703 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-18 14,0 14,5 17,0 36,5

1203705 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-18 14,0 14,5 19,0 36,5

1203702 -0608 3/8" 9/16-18 1/2-14 14,0 18,0 22,0 43,0

1203659 -0804 1/2" 3/4-16 1/4-18 16,5 14,5 19,0 39,0

1203661 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-18 16,5 14,5 19,0 39,0

1203658 -0808 1/2" 3/4-16 1/2-14 16,5 18,0 22,0 44,5

1203660 -0812 1/2" 3/4-16 3/4-14 16,5 19,0 27,0 47,0

1212881 -1004 5/8" 7/8-14 1/4-18 19,5 14,5 24,0 43,0

1203691 -1006 5/8" 7/8-14 3/8-18 19,5 14,5 24,0 43,5

1203689 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 19,5 18,0 24,0 47,0

1203690 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 19,5 19,0 27,0 49,5

1203608 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2-14 22,0 18,0 27,0 51,5

1203609 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4-14 22,0 19,0 27,0 52,5

1203607 -1216 3/4" 1 1/16-12 1-11 1/2 22,0 24,0 36,0 57,0

1216396 -1412 7/8" 1 3/16-12 3/4-14 22,5 19,0 30,0 53,0

1203633 -1612 1" 1 5/16-12 3/4-14 23,0 19,0 36,0 53,5

1203631 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 1/2 23,0 24,0 36,0 58,5

1203642 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1-11 1/2 24,5 24,0 46,0 61,5

1203643 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4-11 1/2 24,5 24,5 46,0 62,5

1212882 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 1/4-11 1/2 27,5 25,0 50,0 67,5

1203649 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2-11 1/2 27,5 25,5 50,0 68,0
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// r1a251128m
Adapteur droit mâle NPTF / femelle JIC

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
CH1 CH2 L

Dash in mm mm mm
1210848 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-27 16,0 14,0 34,2

1207618 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-18 16,0 14,0 39,2

1213170 -0502 5/16" 1/2-20 1/8-27 17,0 14,0 35,0

1207619 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-18 17,0 14,0 41,0

1213171 -0602 3/8" 9/16-18 1/8-27 19,0 14,0 36,5

1207620 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-18 19,0 14,0 41,0

1207621 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-18 19,0 19,0 41,5

1213173 -0804 1/2" 3/4-16 1/4-18 25,0 19,0 44,0

1207622 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-18 25,0 19,0 43,2

1207624 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 27,0 22,0 49,7

1213174 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 27,0 27,0 52,5

1207625 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2-14 32,0 27,0 54,3

1207626 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4-14 32,0 27,0 55,3

1216345 -1412 7/8" 1 3/16-12 3/4-14 36,0 30,0 55,2

1207627 -1612 1" 1 5/16-12 3/4-14 38,0 32,0 58,6

1207628 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 1/2 38,0 36,0 64,0

1213206 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4-11 1/2 50,0 46,0 69,4

 

// r1a25m428m
Adapteur mâle JIC / mâle NPTF - coude à 45°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH

Dash in mm mm mm
1203920 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-27 19,0 16,0 12,0

1203919 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-18 21,0 21,5 14,0

1210674 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-18 21,0 21,5 14,0

1203925 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-18 21,0 21,5 14,0

1203927 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-18 22,0 24,0 19,0

1203916 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-18 25,0 24,0 19,0

1203915 -0808 1/2" 3/4-16 1/2-14 25,5 29,5 22,0

1212975 -1006 5/8" 7/8-14 3/8-18 28,0 24,5 22,0

1203923 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 28,0 29,0 22,0

1212976 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 30,0 30,5 27,0

1203907 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2-14 32,5 30,5 27,0

1203908 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4-14 32,5 30,5 27,0

1203913 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 1/2 37,0 37,5 33,0
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// r1a25m928m
Adapteur mâle JIC / mâle NPTF - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH

Dash in mm mm mm
1203872 -0402 1/4" 7/16-20 1/8-27 22,5 19,5 12,0

1203871 -0404 1/4" 7/16-20 1/4-18 27,0 27,5 14,0

1203838 -0502 5/16" 1/2-20 1/8-27 24,0 19,5 14,0

1203837 -0504 5/16" 1/2-20 1/4-18 26,5 27,5 14,0

1203889 -0604 3/8" 9/16-18 1/4-18 27,0 27,5 14,0

1203891 -0606 3/8" 9/16-18 3/8-18 28,5 31,0 19,0

1203888 -0608 3/8" 9/16-18 1/2-14 31,0 37,0 22,0

1203861 -0806 1/2" 3/4-16 3/8-18 31,5 31,0 19,0

1203858 -0808 1/2" 3/4-16 1/2-14 34,0 37,5 22,0

1203860 -0812 1/2" 3/4-16 3/4-14 37,0 40,5 27,0

1203878 -1008 5/8" 7/8-14 1/2-14 36,5 37,0 22,0

1203879 -1012 5/8" 7/8-14 3/4-14 39,5 40,5 27,0

1203831 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2-14 42,0 40,5 27,0

1203832 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4-14 42,0 40,5 27,0

1203843 -1616 1" 1 5/16-12 1-11 1/2 46,0 50,0 33,0

1203851 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1-11 1/2 52,0 59,0 41,0

1203852 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4-11 1/2 52,0 60,0 41,0



229

AD
AP

TE
UR

S

ADAPTEURS JIC 37° // Brides
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// Brides

// r1a25m133W
Bride droite SAE J518 code 61 -  JIC - Basse pression

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille collet
L T H V H1

Dash in mm mm mm mm mm
1212906 -0808 1/2" 3/4-16 1/2 41,0 14,0 38,1 17,5 9,0

1212907 -1008 5/8" 7/8-14 1/2 44,0 14,0 38,1 17,5 9,0

1212908 -1012 5/8" 7/8-14 3/4 47,0 15,0 47,6 22,2 11,0

1212909 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2 46,0 14,0 38,1 17,5 9,0

1212910 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4 49,0 15,0 47,6 22,2 11,0

1212911 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 51,0 17,0 52,4 26,2 11,0

1212912 -1612 1" 1 5/16-12 3/4 50,0 15,0 47,6 22,2 11,0

1212913 -1616 1" 1 5/16-12 1 52,0 17,0 52,4 26,2 11,0

1212914 -1620 1" 1 5/16-12 3/4 56,0 21,0 58,7 30,2 11,5

1212915 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1 54,0 17,0 52,4 26,2 11,0

1212916 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4 58,0 21,0 58,4 30,2 11,5

1212917 -2024 1"1/4 1 5/8-12 1 64,0 24,0 69,9 35,7 13,5

1212918 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 1/4 61,0 21,0 58,4 30,2 11,5

1212919 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2 67,0 24,0 69,9 35,7 13,5

 

// r1a25m136W
Bride droite SAE J518 code 62 -  JIC - Haute pression

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille collet
L T H V H1

Dash in mm mm mm mm mm
1212920 -0808 1/2" 3/4-16 1/2 42,0 15,0 40,5 18,2 9,0

1212921 -1008 5/8" 7/8-14 1/2 45,0 15,0 40,5 18,2 9,0

1212922 -1012 5/8" 7/8-14 3/4 49,0 17,0 50,8 23,8 11,0

1212923 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2 47,0 15,0 40,5 18,2 9,0

1212924 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4 51,0 17,0 50,8 23,8 11,0

1212925 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 58,0 21,0 57,2 27,8 13,0

1212926 -1612 1" 1 5/16-12 3/4 52,0 17,0 50,8 23,8 11,0

1212927 -1616 1" 1 5/16-12 1 59,0 21,0 57,2 27,8 13,0

1212928 -1620 1" 1 5/16-12 1 1/4 64,0 24,0 66,7 31,8 15,0

1212929 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1 61,0 21,0 57,2 27,8 13,0

1212930 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4 66,0 24,0 66,7 31,8 15,0

1212931 -2024 1"1/4 1 5/8-12 1 1/2 70,0 27,0 79,4 36,5 17,0

1212932 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 1/4 69,0 24,0 66,7 31,8 15,0

1212933 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2 73,0 27,0 79,4 36,5 17,0
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// r1a25m933W
Bride SAE J518 code 61 - JIC - Basse pression - coude 
à 90°

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille bride
C1 T H V H1

Dash in mm mm mm mm mm
1213085 -0808 1/2" 3/4-16 1/2 40,0 17,0 38,1 17,5 9,0

1213086 -1008 5/8" 7/8-14 1/2 42,0 17,0 38,1 17,5 9,0

1213087 -1012 5/8" 7/8-14 3/4 45,0 20,0 47,6 22,2 11,0

1213088 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2 42,0 20,0 38,1 17,5 9,0

1213089 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4 47,0 20,0 47,6 22,2 11,0

1213090 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 50,0 20,0 52,4 26,2 11,0

1213091 -1612 1" 1 5/16-12 3/4 48,0 25,0 47,6 22,2 11,0

1213092 -1616 1" 1 5/16-12 1 51,0 25,0 52,4 26,2 11,0

1213093 -1620 1" 1 5/16-12 1 1/4 56,0 25,0 58,7 30,2 11,5

1213094 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1 53,0 31,0 52,4 26,2 11,0

1213095 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4 58,0 31,0 58,4 30,2 11,5

1213096 -2024 1"1/4 1 5/8-12 1 1/2 63,0 31,0 69,9 35,7 13,5

1213097 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 1/4 58,0 37,0 58,4 30,2 11,5

1213098 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2 66,0 37,0 69,9 35,7 13,5

 

// r1a25m936W
Bride SAE J518 code 62 - JIC - Haute pression - coude 
à 90°

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille bride
C1 T H V H1

Dash in mm mm mm mm mm
1213111 -0808 1/2" 3/4-16 1/2 40,0 17,0 40,5 18,2 9,0

1213112 -1008 5/8" 7/8-14 1/2 42,0 17,0 40,5 18,2 9,0

1213113 -1012 5/8" 7/8-14 3/4 49,0 20,0 50,8 23,8 11,0

1213114 -1208 3/4" 1 1/16-12 1/2 42,0 20,0 40,5 18,2 9,0

1213115 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4 51,0 20,0 50,8 23,8 11,0

1213116 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 55,0 25,0 57,2 27,8 13,0

1213117 -1612 1" 1 5/16-12 3/4 52,0 25,0 50,8 23,8 11,0

1213118 -1616 1" 1 5/16-12 1 56,0 25,0 57,2 27,8 13,0

1213119 -1620 1" 1 5/16-12 1 1/4 56,0 31,0 66,7 31,8 15,0

1213120 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1 58,0 31,0 57,2 27,8 13,0

1213121 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4 63,0 31,0 66,7 31,8 15,0

1213122 -2024 1"1/4 1 5/8-12 1 1/2 67,0 37,0 79,4 36,5 17,0

1213123 -2420 1"1/2 1 7/8-12 1 1/4 63,0 37,0 66,7 31,8 15,0

1213124 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2 70,0 37,0 79,4 36,5 17,0
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// r1a25m9334
Demi bride SAE J518 code 61 - JIC - Basse pression - coude à 
90°

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille bride
C1 C2 FD CH

Dash in mm mm mm mm
1213099 -0808 1/2" 3/4-16 1/2 48,0 42,0 30,2 22,0

1213100 -1008 5/8" 7/8-14 1/2 50,0 44,0 30,2 22,0

1213101 -1012 5/8" 7/8-14 3/4 64,0 53,0 38,1 22,0

1213102 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4 64,0 53,0 38,1 27,0

1213103 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 65,0 60,0 44,5 27,0

1213104 -1612 1" 1 5/16-12 3/4 64,0 53,0 38,1 34,0

1213105 -1616 1" 1 5/16-12 1 65,0 60,0 44,5 34,0

1213106 -1620 1" 1 5/16-12 1 1/4 64,0 55,0 50,8 34,0

1213107 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1 65,0 60,0 44,5 42,0

1213108 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4 64,0 55,0 50,8 42,0

1213109 -2024 1"1/4 1 5/8-12 1 1/2 78,0 66,0 60,3 42,0

1213110 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2 78,0 66,0 60,3 50,0

 

// r1a25m9364
Demi bride SAE J518 code 62 - JIC - Haute pression - coude à 
90°

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille bride
C1 C2 FD CH

Dash in mm mm mm mm
1213125 -0808 1/2" 3/4-16 1/2 49,0 43,0 31,8 22,0

1213126 -1008 5/8" 7/8-14 1/2 50,0 44,0 31,8 22,0

1213127 -1012 5/8" 7/8-14 3/4 64,0 53,0 41,3 22,0

1213128 -1212 3/4" 1 1/16-12 3/4 64,0 53,0 41,3 27,0

1213129 -1216 3/4" 1 1/16-12 1 65,0 60,0 47,6 27,0

1213130 -1612 1" 1 5/16-12 3/4 64,0 53,0 41,3 34,0

1213131 -1616 1" 1 5/16-12 1 65,0 60,0 47,6 34,0

1213132 -1620 1" 1 5/16-12 1 1/4 64,0 55,0 54,0 34,0

1213133 -2016 1"1/4 1 5/8-12 1 65,0 60,0 47,6 42,0

1213134 -2020 1"1/4 1 5/8-12 1 1/4 64,0 55,0 54,0 42,0

1213135 -2024 1"1/4 1 5/8-12 1 1/2 78,0 66,0 63,5 42,0

1213136 -2424 1"1/2 1 7/8-12 1 1/2 78,0 66,0 63,5 50,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// accessoires

// rXa25d0000
Ecrou JIC

Code Sap
Tête OD1

F1
CH L

Dash mm mm mm
1208046 -0400 6 7/16-20 14,0 15,80

1208047 -0500 8 1/2-20 17,0 17,30

1207580 -0600 10 9/16-18 19,0 18,80

1208048 -0800 12 3/4-16 22,0 21,80

1208049 -1000 14 7/8-14 27,0 25,10

1208050 -1200 18 1 1/16-12 32,0 26,20

1203514 -1220 20 1 1/16-12 32,0 26,20

1208051 -1600 25 1 5/16-12 41,0 28,70

1208052 -2000 30 1 5/8-12 50,0 31,20

1208053 -2400 38 1 7/8-12 60,0 36,10

 

// r1a25r0000
Manchette JIC

Code Sap
Tête OD1 L

Dash in mm
1203725 -0406 1/4" 10,5

1203719 -0508 5/16" 11,0

1203729 -0610 3/8" 12,5

1203724 -0812 1/2" 14,0

1203726 -1014 5/8" 17,0

1203727 -1015 5/8" 17,0

1203728 -1016 5/8" 17,0

1203717 -1218 3/4" 17,5

1203718 -1220 3/4" 17,5

1216495 -1422 7/8" 19,5

1203720 -1625 1" 20,0

1203721 -2030 1"1/4 23,0

1203722 -2032 1"1/4 23,0

1203723 -2438 1"1/2 28,5
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// BoucHons

// r1a2531000
Bouchon femelle JIC

Code Sap
Tête OD1

F1
CH L

Dash in mm mm
1207348 -0400 1/4" 7/16-20 14,0 17,0

1207349 -0500 5/16" 1/2-20 17,0 19,5

1207350 -0600 3/8" 9/16-18 19,0 20,5

1207351 -0800 1/2" 3/4-16 22,0 24,0

1207352 -1000 5/8" 7/8-14 27,0 27,0

1207353 -1200 3/4" 1 1/16-12 32,0 31,5

1213213 -1400 7/8" 1 3/16-12 36,0 32,0

1207354 -1600 1" 1 5/16-12 41,0 32,5

1207355 -2000 1"1/4 1 5/8-12 50,0 35,5

1207356 -2400 1"1/2 1 7/8-12 60,0 43,0

 

// r1a25m1000
Bouchon mâle JIC

Code Sap
Tête OD1

F1
CH L

Dash in mm mm
1207449 -0400 1/4" 7/16-20 12,0 20,5

1207450 -0500 5/16" 1/2-20 14,0 20,5

1207451 -0600 3/8" 9/16-18 14,0 21,5

1207452 -0800 1/2" 3/4-16 22,0 24,0

1207453 -1000 5/8" 7/8-14 24,0 28,0

1207454 -1200 3/4" 1 1/16-12 30,0 32,5

1212825 -1400 7/8" 1 3/16-12 33,0 33,0

1207455 -1600 1" 1 5/16-12 36,0 34,0

1207456 -2000 1"1/4 1 5/8-12 46,0 37,0

1207457 -2400 1"1/2 1 7/8-12 50,0 42,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// union male

// r1a2451245
Union droite mâle ORFS

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1207586 -0404 1/4" 9/16-18 9/16-18 10,0 10,0 17,0 27,0

1208173 -0604 3/8" 11/16-16 9/16-18 11,0 10,0 19,0 30,0

1207587 -0606 3/8" 11/16-16 11/16-16 11,0 11,0 19,0 31,0

1208174 -0806 1/2" 13/16-16 11/16-16 13,0 11,0 22,0 33,5

1207579 -0808 1/2" 13/16-16 13/16-16 13,0 13,0 22,0 35,5

1208175 -1008 5/8" 1-14 13/16-16 15,5 13,0 27,0 40,0

1207588 -1010 5/8" 1-14 1-14 15,5 15,5 27,0 42,5

1208176 -1210 3/4" 1 3/16-12 1-14 17,0 15,5 32,0 45,5

1207589 -1212 3/4" 1 3/16-12 1 3/16-12 17,0 17,0 32,0 47,0

1208177 -1612 1" 1 7/16-12 13/16-16 17,5 17,0 41,0 49,5

1207590 -1616 1" 1 7/16-12 1 7/16-12 17,5 17,5 41,0 49,5

1208179 -2016 1"1/4 1 11/16-12 1 7/16-12 17,5 17,5 46,0 51,5

1208180 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 11/16-12 17,5 17,5 46,0 51,5

1211533 -2424 1"1/2 2-12 2-12 17,5 17,5 55,0 53,0

 

// r1a2459245
Union à 90° mâle ORFS

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 CH

Dash in mm mm
1207045 -0404 1/4" 9/16-18 21,5 14,0

1208128 -0606 3/8" 11/16-16 25,0 17,0

1207578 -0808 1/2" 13/16-16 28,0 19,0

1208129 -1010 5/8" 1-14 33,5 27,0

1208130 -1212 3/4" 1 3/16-12 37,5 27,0

1208131 -1616 1" 1 7/16-12 42,0 36,0

1208132 -2020 1"1/4 1 11/16-12 45,0 41,0

1211560 -2424 1"1/2 2-12 49,0 48,0
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// r1a245t245
Union TE mâle ORFS

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 CH

Dash in mm mm
1207600 -0404 1/4" 9/16-18 21,5 14,0

1207601 -0606 3/8" 11/16-16 25,0 17,0

1207572 -0808 1/2" 13/16-16 28,0 19,0

1207571 -1010 5/8" 1-14 33,5 27,0

1208205 -1212 3/4" 1 3/16-12 37,5 27,0

1207602 -1616 1" 1 7/16-12 42,0 36,0

1208206 -2020 1"1/4 1 11/16-12 45,0 41,0

1211520 -2424 1"1/2 2-12 49,0 48,0

 

// r1a245X245
Union croix mâle ORFS

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 CH

Dash in mm mm
1212531 -0404 1/4" 9/16-18 21,5 14,0

1212532 -0606 3/8" 11/16-16 25,0 17,0

1212533 -0808 1/2" 13/16-16 28,0 19,0

1212534 -1010 5/8" 1-14 33,5 27,0

1212535 -1212 3/4" 1 3/16-12 37,5 27,0

1212536 -1616 1" 1 7/16-12 42,0 36,0

1212537 -2020 1"1/4 1 11/16-12 45,0 41,0

1212538 -2424 1"1/2 2-12 49,0 48,0
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// union male/Femelle

// r1a2431245
Union droite mâle ORFS / femelle ORFS

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 CH1

Dash in mm mm
1212498 -0604 3/8" 11/16-16 9/16-18 19,5 22,0

1208210 -0804 1/2" 13/16-16 9/16-18 22,0 24,0

1208347 -0806 1/2" 13/16-16 11/16-16 23,0 24,0

1207033 -1004 5/8" 1-14 9/16-18 23,0 30,0

1212518 -1006 5/8" 1-14 11/16-16 24,0 30,0

1207660 -1008 5/8" 1-14 13/16-16 26,0 30,0

1212519 -1204 3/4" 1 3/16-12 9/16-18 25,0 36,0

1208211 -1206 3/4" 1 3/16-12 11/16-16 26,0 36,0

1208212 -1208 3/4" 1 3/16-12 13/16-16 28,0 36,0

1214621 -1210 3/4" 1 3/16-12 1-14 30,5 36,0

1208213 -1608 1" 1 7/16-12 13/16-16 29,5 41,0

1207661 -1610 1" 1 7/16-12 1-14 32,0 41,0

1212499 -1612 1" 1 7/16-12 1 3/16-12 33,5 41,0

1208214 -2012 1"1/4 1 11/16-12 13/16-16 33,5 50,0

1208037 -2016 1"1/4 1 11/16-12 1 7/16-12 38,5 50,0

1211497 -2416 1"1/2 2-12 1 7/16-12 34,0 60,0

1211498 -2420 1"1/2 2-12 1 11/16-12 34,0 60,0

 

// r1a2454241
Union à 45° mâle ORFS / femelle ORFS

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2

Dash in mm mm mm mm
1212613 -0404 1/4" 9/16-18 16,0 26,5 14,0 17,0

1212614 -0606 3/8" 11/16-16 19,0 25,0 17,0 22,0

1212615 -0808 1/2" 13/16-16 20,5 30,0 19,0 24,0

1212616 -1010 5/8" 1-14 23,5 36,0 27,0 30,0

1211542 -1212 3/4" 1 3/16-12 26,0 41,0 27,0 36,0

1212617 -1616 1" 1 7/16-12 30,0 45,0 36,0 41,0

1212618 -2020 1"1/4 1 11/16-12 32,0 45,0 41,0 50,0

1212619 -2424 1"1/2 2-12 32,0 47,5 48,0 60,0
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// r1a2459241
Union à 90° mâle ORFS / femelle ORFS

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2

Dash in mm mm mm mm
1208021 -0404 1/4" 9/16-18 21,5 26,5 14,0 17,0

1207593 -0606 3/8" 11/16-16 25,0 29,0 17,0 22,0

1207569 -0808 1/2" 13/16-16 28,0 38,0 19,0 24,0

1206968 -1010 5/8" 1-14 33,5 41,5 27,0 30,0

1207594 -1212 3/4" 1 3/16-12 37,5 46,5 27,0 36,0

1207595 -1616 1" 1 7/16-12 41,5 53,5 36,0 41,0

1208126 -2020 1"1/4 1 11/16-12 44,5 58,0 41,0 50,0

1211559 -2424 1"1/2 2-12 49,0 61,0 48,0 60,0

 

// r1a245t241
Union TE mâle ORFS / femelle ORFS

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2

Dash in mm mm mm mm
1208200 -0404 1/4" 9/16-18 21,5 26,5 14,0 17,0

1208033 -0606 3/8" 11/16-16 25,0 29,0 17,0 22,0

1207570 -0808 1/2" 13/16-16 28,0 38,0 19,0 24,0

1208201 -1010 5/8" 1-14 33,5 41,5 27,0 30,0

1208202 -1212 3/4" 1 3/16-12 37,5 46,5 27,0 36,0

1208203 -1616 1" 1 7/16-12 41,5 53,5 36,0 41,0

1208204 -2020 1"1/4 1 11/16-12 44,5 58,0 41,0 50,0

1211519 -2424 1"1/2 2-12 49,0 61,0 48,0 60,0

 

// r1a245l241
Union TE renversé mâle ORFS / femelle ORFS

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2

Dash in mm mm mm mm
1207597 -0404 1/4" 9/16-18 21,5 26,5 14,0 19,0

1207573 -0606 3/8" 11/16-16 25,0 29,0 17,0 22,0

1207598 -0808 1/2" 13/16-16 28,0 38,0 19,0 27,0

1207032 -1010 5/8" 1-14 33,5 41,5 27,0 30,0

1207559 -1212 3/4" 1 3/16-12 37,5 46,5 27,0 36,0

1207599 -1616 1" 1 7/16-12 41,5 53,5 36,0 41,0

1208209 -2020 1"1/4 1 11/16-12 44,0 58,0 41,0 50,0

1211508 -2424 1"1/2 2-12 48,5 61,0 48,0 60,0
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// Passe-cloison

// r1a245124t
Union droite ORFS Passe-cloison

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN L

Dash in mm mm mm mm mm
1208184 -0404 1/4" 9/16-18 10,0 30,0 22,0 22,0 48,0

1207035 -0606 3/8" 11/16-16 11,0 32,5 27,0 27,0 53,0

1208185 -0808 1/2" 13/16-16 13,0 34,0 30,0 30,0 58,0

1239974 -0812 1/2" 13/16-16 13,0 38,5 41,0 41,0 65,0

1206967 -1010 5/8" 1-14 15,5 38,0 36,0 36,0 65,5

1208187 -1212 3/4" 1 3/16-12 17,0 38,5 41,0 41,0 69,0

1208188 -1616 1" 1 7/16-12 17,5 39,0 46,0 46,0 70,0

1208189 -2020 1"1/4 1 11/16-12 17,5 39,0 50,0 50,0 70,0

1211532 -2424 1"1/2 2-12 17,5 39,0 60,0 60,0 70,0

 

// r1a245424t
Union à 45° ORFS Passe-cloison

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN LT

Dash in mm mm mm mm mm
1212605 -0404 1/4" 9/16-18 16,0 44,0 14,0 22,0 31,5

1212606 -0606 3/8" 11/16-16 19,0 48,5 17,0 27,0 34,0

1212607 -0808 1/2" 13/16-16 20,5 51,0 19,0 30,0 36,5

1212608 -1010 5/8" 1-14 23,5 56,5 27,0 36,0 40,5

1212609 -1212 3/4" 1 3/16-12 26,0 60,5 27,0 41,0 41,5

1212610 -1616 1" 1 7/16-12 30,0 65,0 36,0 46,0 42,0

1212612 -2424 1"1/2 2-12 37,0 67,0 48,0 60,0 42,0



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

240

AD
AP

TE
UR

S
ADAPTEURS ORFS // Passe-cloison

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a245924t
Union à 90° ORFS Passe-cloison

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN LT

Dash in mm mm mm mm mm
1210753 -0404 1/4" 9/16-18 22,5 47,0 14,0 22,0 31,5

1210754 -0606 3/8" 11/16-16 26,0 52,0 17,0 27,0 34,0

1210755 -0808 1/2" 13/16-16 29,0 55,5 19,0 30,0 36,5

1207560 -1010 5/8" 1-14 34,5 63,0 27,0 36,0 40,5

1208157 -1212 3/4" 1 3/16-12 38,5 67,0 27,0 41,0 41,5

1211557 -1616 1" 1 7/16-12 42,5 71,0 36,0 46,0 42,0

1208158 -2020 1"1/4 1 11/16-12 45,5 75,5 41,0 50,0 42,0

1211558 -2424 1"1/2 2-12 49,5 79,5 48,0 60,0 42,0

 

// r1a245t24t
Union TE ORFS Passe-cloison

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN LT

Dash in mm mm mm mm mm
1212524 -0404 1/4" 9/16-18 22,5 47,0 14,0 22,0 31,5

1212525 -0606 3/8" 11/16-16 26,0 52,0 17,0 27,0 34,0

1208224 -0808 1/2" 13/16-16 29,0 55,5 19,0 30,0 36,5

1212526 -1010 5/8" 1-14 34,5 63,0 27,0 36,0 40,5

1212527 -1212 3/4" 1 3/16-12 38,5 67,0 27,0 41,0 41,5

1212528 -1616 1" 1 7/16-12 42,5 71,0 36,0 46,0 42,0

1212529 -2020 1"1/4 1 11/16-12 45,5 75,5 41,0 50,0 42,0

1212530 -2424 1"1/2 2-12 49,5 79,5 48,0 60,0 42,0
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// r1a245l24t
Union TE renversé ORFS Passe-cloison

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN LT

Dash in mm mm mm mm mm
1240057 -0404 1/4" 9/16-18 22,5 47,0 14,0 22,0 35,0

1211502 -0606 3/8" 11/16-16 26,0 52,0 17,0 27,0 39,0

1210797 -0808 1/2" 13/16-16 29,0 55,5 19,0 30,0 40,0

1211503 -1010 5/8" 1-14 34,5 63,0 27,0 36,0 43,5

1211504 -1212 3/4" 1 3/16-12 38,5 67,0 27,0 41,0 44,5

1211505 -1616 1" 1 7/16-12 42,5 71,0 36,0 46,0 46,0

1211506 -2020 1"1/4 1 11/16-12 45,5 75,5 41,0 50,0 46,5

1211507 -2424 1"1/2 2-12 49,5 79,5 48,0 60,0 45,0
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// BsPP

// r1a245106i
Adapteur droit mâle ORFS / mâle BSPP cylindrique avec 
élastomère

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1207990 -0402 1/4" 9/16-18 1/8-28 10,0 8,0 17,0 25,5

1206956 -0404 1/4" 9/16-18 1/4-19 10,0 12,0 19,0 30,5

1206957 -0406 1/4" 9/16-18 3/8-19 10,0 12,0 22,0 31,5

1208017 -0408 1/4" 9/16-18 1/2-14 10,0 14,0 27,0 35,5

1207575 -0604 3/8" 11/16-16 1/4-19 11,0 12,0 19,0 31,5

1207574 -0606 3/8" 11/16-16 3/8-19 11,0 12,0 22,0 33,5

1207996 -0608 3/8" 11/16-16 1/2-14 11,0 14,0 27,0 37,0

1207998 -0804 1/2" 13/16-16 1/4-19 13,0 12,0 22,0 39,5

1207576 -0806 1/2" 13/16-16 3/8-19 13,0 12,0 22,0 34,5

1206958 -0808 1/2" 13/16-16 1/2-14 13,0 14,0 27,0 38,5

1208022 -0812 1/2" 13/16-16 3/4-14 13,0 16,0 32,0 42,0

1207999 -1006 5/8" 1-14 3/8-19 15,5 12,0 27,0 43,0

1208010 -1008 5/8" 1-14 1/2-14 15,5 14,0 27,0 41,0

1207959 -1012 5/8" 1-14 3/4-14 15,5 16,0 32,0 44,5

1208000 -1208 3/4" 1 3/16-12 1/2-14 17,0 14,0 32,0 48,5

1206955 -1212 3/4" 1 3/16-12 3/4-14 17,0 16,0 32,0 46,0

1211527 -1216 3/4" 1 3/16-12 1-11 17,0 18,0 41,0 49,5

1208003 -1612 1" 1 7/16-12 3/4-14 17,5 16,0 41,0 51,0

1207577 -1616 1" 1 7/16-12 1-11 17,5 18,0 41,0 49,0

1207979 -1620 1" 1 7/16-12 1 1/4-11 17,5 20,0 50,0 54,0

1208034 -2016 1"1/4 1 11/16-12 1-11 17,5 18,0 46,0 57,5

1208018 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 1/4-11 17,5 20,0 50,0 54,0

1211528 -2024 1"1/4 1 11/16-12 1 1/2-11 17,5 22,0 55,0 57,5

1211529 -2424 1"1/2 2-12 1 1/2-11 17,5 22,0 55,0 57,5
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// r1a245406n
Adapteur ajustable mâle ORFS / mâle BSPP cylindrique avec 
joint torique et bague de retenue - coude à 45°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210800 -0402 1/4" 9/16-18 1/8-28 16,0 28,0 14,0 14,0

1210801 -0404 1/4" 9/16-18 1/4-19 17,5 31,0 14,0 19,0

1210802 -0604 3/8" 11/16-16 1/4-19 19,0 32,0 19,0 19,0

1210803 -0606 3/8" 11/16-16 3/8-19 19,0 33,0 19,0 22,0

1210804 -0608 3/8" 11/16-16 1/2-14 19,5 43,0 27,0 27,0

1210805 -0806 1/2" 13/16-16 3/8-19 20,5 33,5 19,0 22,0

1212604 -0808 1/2" 13/16-16 1/2-14 22,0 42,0 27,0 27,0

1210806 -1008 5/8" 1-14 1/2-14 23,5 42,0 27,0 27,0

1210807 -1012 5/8" 1-14 3/4-14 24,5 46,5 30,0 36,0

1210733 -1212 3/4" 1 3/16-12 3/4-14 26,0 50,0 30,0 36,0

1211539 -1216 3/4" 1 3/16-12 1-11 29,5 52,5 36,0 41,0

1207720 -1616 1" 1 7/16-12 1-11 30,0 52,5 36,0 41,0

1211540 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 1/4-11 32,0 53,5 41,0 50,0

1211541 -2424 1"1/2 2-12 1 1/2-11 37,0 53,5 48,0 55,0
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// r1a245906n
Adapteur ajustable mâle ORFS / mâle BSPP cylindrique avec 
joint torique et bague de retenue - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210739 -0402 1/4" 9/16-18 1/8-28 21,5 30,0 14,0 14,0

1207721 -0404 1/4" 9/16-18 1/4-19 23,5 35,0 14,0 19,0

1207581 -0406 1/4" 9/16-18 3/8-19 25,0 38,0 19,0 22,0

1207722 -0604 3/8" 11/16-16 1/4-19 25,0 38,0 19,0 19,0

1207568 -0606 3/8" 11/16-16 3/8-19 26,5 38,0 19,0 22,0

1207567 -0608 3/8" 11/16-16 1/2-14 29,5 48,0 27,0 27,0

1207723 -0804 1/2" 13/16-16 1/4-19 28,0 35,0 19,0 19,0

1207724 -0806 1/2" 13/16-16 3/8-19 28,0 38,0 19,0 22,0

1207725 -0808 1/2" 13/16-16 1/2-14 31,0 48,0 27,0 27,0

1208118 -1006 5/8" 1-14 3/8-19 33,5 43,0 27,0 22,0

1207034 -1008 5/8" 1-14 1/2-14 33,5 48,0 27,0 27,0

1210741 -1012 5/8" 1-14 3/4-14 36,0 51,5 30,0 36,0

1208029 -1208 3/4" 1 3/16-12 1/2-14 37,5 49,5 30,0 27,0

1207557 -1212 3/4" 1 3/16-12 3/4-14 37,5 51,5 30,0 36,0

1208119 -1216 3/4" 1 3/16-12 1-11 41,5 58,0 36,0 41,0

1210714 -1612 1" 1 7/16-12 3/4-14 42,0 56,0 36,0 36,0

1208121 -1616 1" 1 7/16-12 1-11 42,0 63,5 36,0 41,0

1211552 -1620 1" 1 7/16-12 1 1/4-11 45,0 60,5 41,0 50,0

1211553 -2016 1"1/4 1 11/16-12 1-11 45,0 60,0 41,0 41,0

1211554 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 1/4-11 45,0 60,5 41,0 50,0

1211555 -2024 1"1/4 1 11/16-12 1 1/2-11 49,0 64,5 48,0 55,0

1211556 -2424 1"1/2 2-12 1 1/2-11 49,0 64,5 48,0 55,0
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// r1a245906Y
Long adapteur ajustable mâle ORFS / mâle BSPP cylindrique 
avec joint torique et bague de retenue - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1212620 -0404 1/4" 9/16-18 1/4-19 23,5 59,0 14,0 19,0

1212621 -0406 1/4" 9/16-18 3/8-19 25,0 62,0 22,0 22,0

1212622 -0606 3/8" 11/16-16 3/8-19 26,5 67,0 22,0 22,0

1212623 -0608 3/8" 11/16-16 1/2-14 36,5 93,1 27,0 27,0

1212624 -0806 1/2" 13/16-16 3/8-19 28,0 73,0 22,0 22,0

1212625 -0808 1/2" 13/16-16 1/2-14 31,0 82,0 27,0 27,0

1212626 -1008 5/8" 1-14 1/2-14 33,0 82,0 27,0 27,0

1212627 -1012 5/8" 1-14 3/4-14 36,0 90,0 33,0 32,0

1212628 -1212 3/4" 1 3/16-12 3/4-14 37,5 97,0 33,0 36,0

1212629 -1216 3/4" 1 3/16-12 1-11 41,5 104,0 36,0 41,0

1212630 -1616 1" 1 7/16-12 1-11 42,0 112,0 36,0 41,0

1212631 -1620 1" 1 7/16-12 1 1/4-11 45,0 113,0 41,0 50,0

1212632 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 1/4-11 45,0 113,0 41,0 50,0

1212633 -2024 1"1/4 1 11/16-12 1 1/2-11 45,0 113,0 41,0 50,0

1212634 -2424 1"1/2 2-12 1 1/2-11 49,0 137,0 48,0 55,0

 

// r1a245t06n
Adapteur TE ajustable mâle ORFS / mâle BSPP cylindrique avec 
joint torique et bague de retenue

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210825 -0402 1/4" 9/16-18 9/16-18 21,5 30,0 14,0 14,0

1210826 -0404 1/4" 9/16-18 9/16-18 23,5 35,0 14,0 19,0

1210827 -0604 3/8" 11/16-16 11/16-16 25,0 36,0 17,0 19,0

1210828 -0606 3/8" 11/16-16 11/16-16 26,5 38,0 17,0 22,0

1210829 -0806 1/2" 13/16-16 13/16-16 28,0 38,0 19,0 22,0

1212523 -0808 1/2" 13/16-16 13/16-16 31,0 48,0 22,0 27,0

1207726 -1008 5/8" 1-14 1-14 33,5 48,0 27,0 27,0

1210830 -1012 5/8" 1-14 1-14 36,0 51,5 30,0 36,0

1207558 -1212 3/4" 1 3/16-12 1 3/16-12 37,5 51,5 30,0 36,0

1211516 -1616 1" 1 7/16-12 1 7/16-12 42,0 58,0 36,0 41,0

1211517 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 11/16-12 45,0 60,5 41,0 50,0

1211518 -2424 1"1/2 2-12 2-12 49,0 64,5 48,0 55,0
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// r1a245l06n
Adapteur TE renversé ajustable mâle ORFS / mâle BSPP 
cylindrique avec joint torique et bague de retenue

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210789 -0402 1/4" 9/16-18 1/8-28 21,5 30,0 14,0 14,0

1210791 -0604 3/8" 11/16-16 1/4-19 25,0 36,0 17,0 19,0

1210792 -0606 3/8" 11/16-16 3/8-19 26,5 38,0 17,0 22,0

1211499 -0806 1/2" 13/16-16 3/8-19 28,0 38,0 19,0 22,0

1210793 -0808 1/2" 13/16-16 1/2-14 31,0 48,0 22,0 27,0

1210794 -1008 5/8" 1-14 1/2-14 33,5 48,0 27,0 27,0

1210795 -1012 5/8" 1-14 3/4-14 38,0 51,5 30,0 36,0

1210796 -1212 3/4" 1 3/16-12 3/4-14 37,5 51,5 30,0 36,0

1208208 -1616 1" 1 7/16-12 1-11 42,0 58,0 36,0 41,0

1211500 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 1/4-11 45,0 60,5 41,0 50,0

1211501 -2424 1"1/2 2-12 1 1/2-11 49,0 64,5 48,0 55,0
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// metriQue

// r1a2451525
Adapteur droit mâle ORFS / mâle Métrique avec joint torique

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1216267 -0410 1/4" 9/16-18 M10X1.0 10,0 12,0 17,0 27,0

1216268 -0412 1/4" 9/16-18 M12X1.5 10,0 13,5 17,0 28,5

1208019 -0414 1/4" 9/16-18 M14X1.5 10,0 13,5 19,0 29,5

1207957 -0614 3/8" 11/16-16 M14X1.5 11,0 13,5 22,0 32,0

1208032 -0616 3/8" 11/16-16 M16X1.5 11,0 15,0 22,0 33,5

1216270 -0618 3/8" 11/16-16 M18X1.5 11,0 16,5 24,0 36,0

1207956 -0814 1/2" 13/16-16 M14X1.5 13,0 13,5 22,0 35,0

1216272 -0816 1/2" 13/16-16 M16X1.5 13,0 15,0 24,0 36,5

1208040 -0818 1/2" 13/16-16 M18X1.5 13,0 16,5 24,0 38,0

1211538 -0822 1/2" 13/16-16 M22X1.5 13,0 17,5 27,0 39,0

1208020 -1022 5/8" 1-14 M22X1.5 15,5 17,5 27,0 42,0

1216274 -1027 5/8" 1-14 M27X2 15,5 18,5 32,0 46,0

1216276 -1227 3/4" 1 3/16-12 M27X2 17,0 21,0 32,0 48,5

1216277 -1233 3/4" 1 3/16-12 M33X2.0 17,0 21,5 41,0 51,5

1216278 -1633 1" 1 7/16-12 M33X2.0 17,5 21,5 41,0 52,0

1216279 -1642 1" 1 7/16-12 M42X2 17,5 22,0 50,0 54,5

1216280 -2042 1"1/4 1 11/16-12 M42X2 17,5 22,0 50,0 54,5

1216281 -2048 1"1/4 1 11/16-12 M48X2.0 17,5 24,5 55,0 55,5

1216282 -2448 1"1/2 2-12 M48X2.0 17,5 24,5 55,0 57,0
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// r1a245152i
Adapteurr droit mâle ORFS / mâle Métrique avec élastomère

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1206959 -0410 1/4" 9/16-18 M10X1.0 10,0 8,0 17,0 25,0

1206960 -0412 1/4" 9/16-18 M12X1.5 10,0 12,0 17,0 29,5

1208035 -0414 1/4" 9/16-18 M14X1.5 10,0 12,0 19,0 30,5

1208036 -0614 3/8" 11/16-16 M14X1.5 11,0 12,0 22,0 32,0

1206961 -0616 3/8" 11/16-16 M16X1.5 11,0 12,0 22,0 32,0

1212592 -0814 1/2" 13/16-16 M14X1.5 13,0 12,0 22,0 34,0

1216283 -0816 1/2" 13/16-16 M16X1.5 13,0 12,0 22,0 34,0

1206962 -0818 1/2" 13/16-16 M18X1.5 13,0 12,0 24,0 36,5

1212593 -0822 1/2" 13/16-16 M22X1.5 13,0 14,0 27,0 38,5

1208191 -1022 5/8" 1-14 M22X1.5 15,5 14,0 27,0 41,0

1212594 -1222 3/4" 1 3/16-12 M22X1.5 17,0 14,0 32,0 44,0

1208192 -1227 3/4" 1 3/16-12 M27X2 17,0 16,0 32,0 46,0

1211535 -1633 1" 1 7/16-12 M33X2.0 17,5 18,0 41,0 50,0

1212597 -1642 1" 1 7/16-12 M42X2 17,5 20,0 50,0 54,0

1211536 -2042 1"1/4 1 11/16-12 M42X2 17,5 20,0 50,0 54,0

1211537 -2448 1"1/2 2-12 M48X2.0 17,5 22,0 55,0 57,5
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// r1a245452Q
Adapteur ajustable mâle ORFS / mâle Métrique avec joint 
torique et bague de retenue - coude à 45°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210736 -0412 1/4" 9/16-18 M12X1.5 16,0 30,0 14,0 17,0

1208115 -0616 3/8" 11/16-16 M16X1.5 19,0 33,5 17,0 22,0

1210737 -0818 1/2" 13/16-16 M18X1.5 20,5 37,0 19,0 24,0

1210738 -1022 5/8" 1-14 M22X1.5 23,5 44,0 27,0 27,0

1211548 -1227 3/4" 1 3/16-12 M27X2 26,0 50,5 27,0 32,0

1211549 -1633 1" 1 7/16-12 M33X2.0 30,0 52,5 36,0 41,0

1211550 -2042 1"1/4 1 11/16-12 M42X2 32,0 54,0 41,0 50,0

1211551 -2448 1"1/2 2-12 M48X2.0 37,0 56,5 48,0 55,0

 

// r1a245952Q
Adapteur ajustable mâle ORFS / mâle Métrique avec joint 
torique et bague de retenue - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210758 -0410 1/4" 9/16-18 M10X1.0 21,5 30,5 14,0 14,0

1208159 -0412 1/4" 9/16-18 M12X1.5 21,5 33,0 14,0 17,0

1212692 -0612 3/8" 11/16-16 M12X1.5 25,0 35,5 17,0 17,0

1208042 -0614 3/8" 11/16-16 M14X1.5 25,0 35,5 17,0 19,0

1208043 -0616 3/8" 11/16-16 M16X1.5 25,0 37,5 17,0 22,0

1210759 -0818 1/2" 13/16-16 M18X1.5 28,0 41,0 19,0 24,0

1210760 -0822 1/2" 13/16-16 M22X1.5 31,0 49,0 19,0 27,0

1210761 -1022 5/8" 1-14 M22X1.5 33,5 49,0 27,0 27,0

1210762 -1027 5/8" 1-14 M27X2 33,5 55,0 27,0 32,0

1210763 -1227 3/4" 1 3/16-12 M27X2 37,5 55,5 27,0 32,0

1210764 -1233 3/4" 1 3/16-12 M33X2.0 37,5 59,5 36,0 41,0

1212693 -1627 1" 1 7/16-12 M27X2 41,5 59,5 36,0 32,0

1211568 -1633 1" 1 7/16-12 M33X2.0 41,5 59,5 36,0 41,0

1211569 -1642 1" 1 7/16-12 M42X2 41,5 62,0 41,0 50,0

1211570 -2042 1"1/4 1 11/16-12 M42X2 43,5 63,0 41,0 50,0

1211571 -2048 1"1/4 1 11/16-12 M48X2.0 44,5 71,5 48,0 55,0

1211572 -2448 1"1/2 2-12 M48X2.0 44,5 66,0 48,0 55,0
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// r1a245952Y
Long adapteur ajustable mâle ORFS / mâle Métrique avec joint 
torique et bague de retenue - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1212694 -0412 1/4" 9/16-18 M12X1.5 21,5 56,5 14,0 17,0

1212695 -0616 3/8" 11/16-16 M16X1.5 25,0 67,0 17,0 22,0

1212696 -0818 1/2" 13/16-16 M18X1.5 28,0 75,0 19,0 24,0

1212697 -1022 5/8" 1-14 M22X1.5 33,5 89,0 27,0 27,0

1212698 -1227 3/4" 1 3/16-12 M27X2 37,5 100,0 27,0 32,0

1212699 -1633 1" 1 7/16-12 M33X2.0 41,5 113,0 36,0 41,0

1212700 -2042 1"1/4 1 11/16-12 M42X2 44,5 125,0 41,0 50,0

1212701 -2448 1"1/2 2-12 M48X2.0 49,0 139,0 48,0 55,0

 

// r1a245t52Q
Adapteur TE ajustable mâle ORFS / mâle Métrique avec joint 
torique et bague de retenue

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210784 -0412 1/4" 9/16-18 9/16-18 21,5 33,0 14,0 17,0

1210785 -0616 3/8" 11/16-16 11/16-16 25,0 37,5 17,0 22,0

1210786 -0818 1/2" 13/16-16 13/16-16 28,0 41,0 19,0 24,0

1210787 -1022 5/8" 1-14 1-14 33,5 49,0 27,0 27,0

1210788 -1227 3/4" 1 3/16-12 1 3/16-12 37,5 55,5 27,0 32,0

1211524 -1633 1" 1 7/16-12 1 7/16-12 41,5 59,5 36,0 41,0

1211525 -2042 1"1/4 1 11/16-12 1 11/16-12 44,5 63,0 41,0 36,0

1211526 -2448 1"1/2 2-12 2-12 49,0 71,5 48,0 55,0
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// r1a245l52Q
Adapteur TE renversé ajustable mâle ORFS / mâle métrique 
avec joint torique et bague de retenue

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210820 -0412 1/4" 9/16-18 M12X1.5 21,5 33,0 14,0 17,0

1210821 -0616 3/8" 11/16-16 M16X1.5 25,0 37,5 17,0 22,0

1210822 -0818 1/2" 13/16-16 M18X1.5 28,0 41,0 19,0 24,0

1210709 -1022 5/8" 1-14 M22X1.5 33,5 49,0 27,0 27,0

1210823 -1227 3/4" 1 3/16-12 M27X2 37,5 55,5 27,0 32,0

1211513 -1633 1" 1 7/16-12 M33X2.0 41,5 59,5 36,0 41,0

1211514 -2042 1"1/4 1 11/16-12 M42X2 44,5 63,0 41,0 50,0

1211515 -2448 1"1/2 2-12 M48X2.0 49,0 71,5 48,0 55,0



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

252

AD
AP

TE
UR

S
ADAPTEURS ORFS // sae unF

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// sae unF

// r1a2451305
Adapteur droit mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec joint torique

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1206963 -0404 1/4" 9/16-18 7/16-20 10,0 11,0 17,0 29,0

1206964 -0406 1/4" 9/16-18 9/16-18 10,0 12,0 19,0 30,5

1212564 -0604 3/8" 11/16-16 7/16-20 11,0 11,0 19,0 34,0

1207972 -0606 3/8" 11/16-16 9/16-18 11,0 12,0 22,0 32,0

1210723 -0608 3/8" 11/16-16 3/4-16 11,0 14,0 22,0 35,0

1208012 -0806 1/2" 13/16-16 9/16-18 13,0 12,0 22,0 37,5

1208013 -0808 1/2" 13/16-16 3/4-16 13,0 14,0 22,0 36,5

1207973 -0810 1/2" 13/16-16 7/8-14 13,0 16,0 27,0 40,5

1212565 -0812 1/2" 13/16-16 1 1/16-12 13,0 18,5 32,0 44,5

1208014 -1008 5/8" 1-14 3/4-16 15,5 14,0 27,0 45,0

1206965 -1010 5/8" 1-14 7/8-14 15,5 16,0 27,0 43,0

1207968 -1012 5/8" 1-14 1 1/16-12 15,5 18,5 32,0 47,0

1212566 -1210 3/4" 1 3/16-12 7/8-14 17,0 16,0 32,0 50,5

1207592 -1212 3/4" 1 3/16-12 1 1/16-12 17,0 18,0 32,0 48,5

1207561 -1216 3/4" 1 3/16-12 1 5/16-12 17,0 18,5 41,0 50,0

1212567 -1220 3/4" 1 3/16-12 1 5/8-12 17,0 18,5 46,0 50,5

1210721 -1612 1" 1 7/16-12 1 1/16-12 17,5 18,5 41,0 54,0

1208015 -1616 1" 1 7/16-12 1 5/16-12 17,5 18,5 41,0 50,5

1210777 -1620 1" 1 7/16-12 1 5/8-12 17,5 18,5 46,0 52,0

1212568 -2016 1"1/4 1 11/16-12 1 5/16-12 17,5 18,5 46,0 58,0

1210778 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 5/8-12 17,5 18,5 46,0 52,0

1211534 -2424 1"1/2 2-12 1 7/8-12 17,5 18,5 55,0 54,0

 

// r1a245130J
Long adapteur droit mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec joint 
torique

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1212556 -0404 1/4" 9/16-18 7/16-20 34,0 9,0 17,0 52,5

1212557 -0606 3/8" 11/16-16 9/16-18 37,0 10,0 22,0 58,0

1212558 -0808 1/2" 13/16-16 3/4-16 44,0 11,0 22,0 68,0

1212559 -1010 5/8" 1-14 7/8-14 52,0 12,5 27,0 79,5

1212560 -1212 3/4" 1 3/16-12 1 1/16-12 64,0 15,0 32,0 95,5

1212561 -1616 1" 1 7/16-12 1 5/16-12 72,5 15,0 41,0 105,0

1212562 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 5/8-12 86,0 15,0 46,0 121,0

1212563 -2424 1"1/2 2-12 1 7/8-12 97,0 15,0 55,0 133,5
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// r1a2454305
Adapteur ajustable mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec joint 
torique - coude à 45°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210808 -0404 1/4" 9/16-18 7/16-20 16,0 30,0 14,0 16,0

1210809 -0406 1/4" 9/16-18 9/16-18 17,5 33,0 14,0 19,0

1210810 -0604 3/8" 11/16-16 7/16-20 19,0 31,0 17,0 16,0

1210722 -0606 3/8" 11/16-16 9/16-18 19,0 33,0 17,0 19,0

1207936 -0608 3/8" 11/16-16 3/4-16 19,0 36,5 19,0 24,0

1210811 -0806 1/2" 13/16-16 9/16-18 20,5 32,5 19,0 19,0

1210812 -0808 1/2" 13/16-16 3/4-16 20,5 36,5 19,0 24,0

1210813 -0810 1/2" 13/16-16 7/8-14 21,0 45,0 22,0 27,0

1211543 -1008 5/8" 1-14 3/4-16 23,5 40,5 27,0 24,0

1210814 -1010 5/8" 1-14 7/8-14 23,5 45,0 27,0 27,0

1210815 -1012 5/8" 1-14 1 1/16-12 24,5 50,0 27,0 32,0

1210816 -1210 3/4" 1 3/16-12 7/8-14 26,0 46,0 30,0 27,0

1207975 -1212 3/4" 1 3/16-12 1 1/16-12 26,0 44,0 27,0 32,0

1211544 -1216 3/4" 1 3/16-12 1 5/16-12 29,5 52,5 36,0 41,0

1207974 -1612 1" 1 7/16-12 1 1/16-12 30,0 51,5 33,0 32,0

1210817 -1616 1" 1 7/16-12 1 5/16-12 30,0 52,5 36,0 41,0

1211545 -1620 1" 1 7/16-12 1 5/8-12 32,0 53,5 41,0 50,0

1211546 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 5/8-12 32,0 48,5 41,0 50,0

1211547 -2424 1"1/2 2-12 1 7/8-12 33,5 48,5 48,0 55,0
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// r1a2459305
Adapteur ajustable mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec joint 
torique - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1207980 -0404 1/4" 9/16-18 7/16-20 22,5 32,5 14,0 16,0

1207976 -0406 1/4" 9/16-18 9/16-18 23,5 37,0 14,0 19,0

1208016 -0604 3/8" 11/16-16 7/16-20 25,0 35,0 17,0 17,0

1207497 -0606 3/8" 11/16-16 9/16-18 25,0 37,0 17,0 19,0

1210724 -0608 3/8" 11/16-16 3/4-16 26,5 40,5 19,0 24,0

1210725 -0806 1/2" 13/16-16 9/16-18 28,0 36,5 19,0 19,0

1207596 -0808 1/2" 13/16-16 3/4-16 28,0 40,5 19,0 24,0

1207970 -0810 1/2" 13/16-16 7/8-14 31,0 50,0 22,0 27,0

1210726 -1008 5/8" 1-14 3/4-16 33,5 46,0 27,0 24,0

1207971 -1010 5/8" 1-14 7/8-14 33,5 50,0 27,0 27,0

1207969 -1012 5/8" 1-14 1 1/16-12 36,0 55,0 27,0 32,0

1210756 -1210 3/4" 1 3/16-12 7/8-14 37,5 51,0 30,0 27,0

1207977 -1212 3/4" 1 3/16-12 1 1/16-12 37,5 55,0 30,0 32,0

1210711 -1216 3/4" 1 3/16-12 1 5/16-12 41,5 60,0 36,0 41,0

1207978 -1612 1" 1 7/16-12 1 1/16-12 42,0 59,0 33,0 32,0

1210757 -1616 1" 1 7/16-12 1 5/16-12 42,0 60,0 36,0 41,0

1211561 -1620 1" 1 7/16-12 1 5/8-12 45,0 62,0 41,0 50,0

1211562 -2016 1"1/4 1 11/16-12 1 5/16-12 45,0 62,0 41,0 41,0

1211563 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 5/8-12 44,5 62,0 41,0 50,0

1211564 -2024 1"1/4 1 11/16-12 1 7/8-12 49,0 66,0 48,0 55,0

1211565 -2424 1"1/2 2-12 1 7/8-12 49,0 66,0 48,0 55,0
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// r1a245930J
Long adapteur ajustable mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec 
joint torique - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1212635 -0404 1/4" 9/16-18 7/16-20 21,5 56,5 14,0 16,0

1212636 -0406 1/4" 9/16-18 9/16-18 23,5 66,0 14,0 19,0

1212637 -0606 3/8" 11/16-16 9/16-18 25,0 66,0 17,0 19,0

1212638 -0608 3/8" 11/16-16 3/4-16 26,5 75,0 19,0 24,0

1212639 -0808 1/2" 13/16-16 3/4-16 28,0 75,0 19,0 24,0

1212640 -0810 1/2" 13/16-16 7/8-14 31,0 89,0 22,0 27,0

1212641 -1010 5/8" 1-14 7/8-14 33,5 89,0 27,0 27,0

1212642 -1012 5/8" 1-14 1 1/16-12 36,0 101,0 27,0 32,0

1212643 -1212 3/4" 1 3/16-12 1 1/16-12 37,5 101,0 30,0 32,0

1212644 -1216 3/4" 1 3/16-12 1 5/16-12 41,5 114,0 36,0 41,0

1212645 -1616 1" 1 7/16-12 1 5/16-12 42,0 114,0 36,0 41,0

1212646 -1620 1" 1 7/16-12 1 5/8-12 45,0 126,0 41,0 50,0

1212647 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 5/8-12 45,0 126,0 41,0 50,0

1212648 -2024 1"1/4 1 11/16-12 1 7/8-12 49,0 139,0 48,0 55,0

1212649 -2424 1"1/2 2-12 1 7/8-12 49,0 139,0 48,0 55,0

 

// r1a2411305
Adapteur droit mâle SAE UNF/UN avec joint torique / femelle 
ORFS

Code Sap
Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1 F2

C1 C2 CH CH1 L

Dash/mm in mm mm mm mm mm
1212508 -0404 1/4" 9/16-18 7/16-20 24,4 11,0 17,0 19,0 45,2

1212509 -0606 3/8" 11/16-16 9/16-18 27,5 12,0 19,0 22,0 50,0

1212510 -0808 1/2" 13/16-16 3/4-16 33,0 14,0 22,0 24,0 60,0

1208302 -1008 5/8" 1-14 3/4-16 37,5 14,0 24,0 30,0 65,0

1212511 -1010 5/8" 1-14 7/8-14 37,5 16,0 27,0 30,0 66,5

1212512 -1212 3/4" 1 3/16-12 1 1/16-12 41,5 18,0 32,0 36,0 73,5

1212513 -1616 1" 1 7/16-12 1 5/16-12 43,8 18,5 41,0 41,0 82,0

1212514 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 5/8-12 43,8 18,5 50,0 50,0 82,0

1212515 -2424 1"1/2 2-12 1 7/8-12 47,5 18,5 55,0 60,0 81,0
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// r1a245t305
Adapteur TE ajustable mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec joint 
torique

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210720 -0404 1/4" 9/16-18 9/16-18 21,5 32,5 14,0 16,0

1210780 -0606 3/8" 11/16-16 11/16-16 25,0 37,0 17,0 19,0

1210781 -0808 1/2" 13/16-16 13/16-16 28,0 40,5 19,0 24,0

1210782 -1010 5/8" 1-14 1-14 33,5 50,0 27,0 27,0

1210783 -1212 3/4" 1 3/16-12 1 3/16-12 37,5 55,0 30,0 32,0

1211521 -1616 1" 1 7/16-12 1 7/16-12 42,0 60,0 36,0 41,0

1211522 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 11/16-12 45,0 62,0 41,0 50,0

1211523 -2424 1"1/2 2-12 2-12 49,0 66,0 48,0 55,0

 

// r1a245l305
Adapteur TE renversé ajustable mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN 
avec joint torique

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1210798 -0404 1/4" 9/16-18 7/16-20 21,5 32,5 14,0 16,0

1210799 -0606 3/8" 11/16-16 9/16-18 25,0 37,0 17,0 19,0

1210818 -0808 1/2" 13/16-16 3/4-16 28,0 40,5 19,0 24,0

1210819 -1010 5/8" 1-14 7/8-14 33,5 50,0 27,0 27,0

1211509 -1212 3/4" 1 3/16-12 1 1/16-12 37,5 55,0 30,0 32,0

1211510 -1616 1" 1 7/16-12 1 5/16-12 42,0 60,0 36,0 41,0

1211511 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 5/8-12 45,0 62,0 41,0 50,0

1211512 -2424 1"1/2 2-12 1 7/8-12 49,0 66,0 48,0 55,0
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// Brides

// r1a245133W
Bride droite SAE J518 code 61 - mâle ORFS - Basse pression

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille collet
L T H V H1

Dash in mm mm mm mm mm
1212569 -0608 3/8" 11/16-16 1/2 37,0 14,0 38,1 17,5 9,0

1212570 -0808 1/2" 13/16-16 1/2 39,0 14,0 38,1 17,5 9,0

1212571 -1008 5/8" 1-14 1/2 40,0 14,0 38,1 17,5 9,0

1212572 -1012 5/8" 1-14 3/4 44,0 15,0 47,6 22,2 11,0

1212573 -1212 3/4" 1 3/16-12 3/4 45,0 15,0 47,6 22,2 11,0

1212574 -1216 3/4" 1 3/16-12 1 48,0 17,0 52,4 26,2 11,0

1212575 -1616 1" 1 7/16-12 1 49,0 17,0 52,4 26,2 11,0

1212576 -1620 1" 1 7/16-12 1 1/4 55,0 21,0 58,7 30,2 11,5

1212577 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 1/4 55,0 21,0 58,7 30,2 11,5

1212578 -2024 1"1/4 1 11/16-12 1 1/2 59,0 24,0 69,9 35,7 13,5

1212579 -2424 1"1/2 2-12 1 1/2 61,0 24,0 69,9 35,7 13,5

 

// r1a245136W
Bride droite SAE J518 code 62 - mâle ORFS - Haute pression

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille collet
L T H V H1

Dash in mm mm mm mm mm
1212580 -0608 3/8" 11/16-16 1/2 37,0 15,0 40,5 18,2 9,0

1212581 -0808 1/2" 13/16-16 1/2 39,0 15,0 40,5 18,2 9,0

1212582 -1008 5/8" 1-14 1/2 40,0 15,0 40,5 18,2 9,0

1212583 -1012 5/8" 1-14 3/4 44,0 17,0 50,8 23,8 11,0

1212584 -1212 3/4" 1 3/16-12 3/4 45,0 17,0 50,8 23,8 11,0

1212585 -1216 3/4" 1 3/16-12 1 48,0 21,0 57,2 27,8 13,0

1212586 -1616 1" 1 7/16-12 1 49,0 21,0 57,2 27,8 13,0

1212587 -1620 1" 1 7/16-12 1 1/4 55,0 24,0 66,7 31,8 15,0

1212588 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 1/4 55,0 24,0 66,7 31,8 15,0

1212589 -2024 1"1/4 1 11/16-12 1 1/2 59,0 27,0 79,4 36,5 17,0

1212590 -2424 1"1/2 2-12 1 1/2 61,0 27,0 79,4 36,5 17,0
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// r1a245933W
Bride SAE J518 code 61 - mâle ORFS - Basse pression - 
coude à 90°

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille bride
C1 T H V H1

Dash in mm mm mm mm mm
1212650 -0608 3/8" 11/16-16 1/2 37,0 17,0 38,1 17,5 9,0

1212651 -0808 1/2" 13/16-16 1/2 39,0 17,0 38,1 17,5 9,0

1212652 -1008 5/8" 1-14 1/2 40,0 20,0 38,1 17,5 9,0

1212653 -1012 5/8" 1-14 3/4 44,0 20,0 47,6 22,2 11,0

1212654 -1212 3/4" 1 3/16-12 3/4 45,0 25,0 47,6 22,2 11,0

1212655 -1216 3/4" 1 3/16-12 1 48,0 25,0 52,4 26,2 11,0

1212656 -1616 1" 1 7/16-12 1 49,0 31,0 52,4 26,2 11,0

1212657 -1620 1" 1 7/16-12 1 1/4 55,0 31,0 58,7 30,2 11,5

1212658 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 1/4 55,0 31,0 58,7 30,2 11,5

1212659 -2024 1"1/4 1 11/16-12 1 1/2 59,0 31,0 69,9 35,7 13,5

1212660 -2424 1"1/2 2-12 1 1/2 61,0 37,0 69,9 35,7 13,5

 

// r1a245936W
Bride SAE J518 code 62 - mâle ORFS - Haute pression - 
coude à 90°

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille bride
C1 T H V H1

Dash in mm mm mm mm mm
1212670 -0608 3/8" 11/16-16 1/2 37,0 17,0 40,5 18,2 9,0

1212671 -0808 1/2" 13/16-16 1/2 39,0 17,0 40,5 18,2 9,0

1212672 -1008 5/8" 1-14 1/2 40,0 20,0 40,5 18,2 9,0

1212673 -1012 5/8" 1-14 3/4 44,0 20,0 50,8 23,8 11,0

1212674 -1212 3/4" 1 3/16-12 3/4 45,0 25,0 50,8 23,8 11,0

1212675 -1216 3/4" 1 3/16-12 1 48,0 25,0 57,2 27,8 13,0

1212676 -1616 1" 1 7/16-12 1 49,0 31,0 57,2 27,8 13,0

1212677 -1620 1" 1 7/16-12 1 1/4 55,0 31,0 66,7 31,8 15,0

1212678 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 1/4 55,0 31,0 66,7 31,8 15,0

1212679 -2024 1"1/4 1 11/16-12 1 1/2 59,0 37,0 79,4 36,5 17,0

1212680 -2424 1"1/2 2-12 1 1/2 61,0 37,0 79,4 36,5 17,0
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// r1a2459334
Bride ajustable SAE J518 code 61 - mâle ORFS - Basse pression 
- coude à 90°

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille bride
C1 C2 FD CH

Dash in mm mm mm mm
1212662 -0808 1/2" 13/16-16 1/2 48,0 42,0 30,2 22,0

1212663 -1008 5/8" 1-14 1/2 50,0 44,0 30,2 22,0

1212664 -1212 3/4" 1 3/16-12 3/4 64,0 53,0 38,1 27,0

1212665 -1616 1" 1 7/16-12 1 65,0 60,0 44,4 34,0

1212666 -1620 1" 1 7/16-12 1 1/4 64,0 55,0 50,8 42,0

1212667 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 1/4 64,0 55,0 50,8 42,0

1212668 -2024 1"1/4 1 11/16-12 1 1/2 78,0 66,0 60,3 50,0

1212669 -2424 1"1/2 2-12 1 1/2 78,0 66,0 60,3 50,0

 

// r1a2459364
Bride ajustable SAE J518 code 62 - mâle ORFS - Haute pression 
- coude à 90°

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille bride
C1 C2 FD CH

Dash in mm mm mm mm
1212681 -0608 3/8" 11/16-16 1/2 50,0 44,0 31,8 22,0

1212682 -0808 1/2" 13/16-16 1/2 43,0 49,0 31,8 22,0

1212683 -1008 5/8" 1-14 1/2 50,0 44,0 31,8 22,0

1212684 -1012 5/8" 1-14 3/4 64,0 53,0 41,3 27,0

1212685 -1212 3/4" 1 3/16-12 3/4 64,0 53,0 41,3 27,0

1212686 -1216 3/4" 1 3/16-12 1 62,0 60,0 47,6 34,0

1212687 -1616 1" 1 7/16-12 1 62,0 60,0 47,6 34,0

1212688 -1620 1" 1 7/16-12 1 1/4 72,0 70,0 54,0 42,0

1212689 -2020 1"1/4 1 11/16-12 1 1/4 72,0 70,0 54,0 42,0

1212690 -2024 1"1/4 1 11/16-12 1 1/2 84,0 80,0 63,5 50,0

1212691 -2424 1"1/2 2-12 1 1/2 84,0 80,0 63,5 50,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// accessoires

// HX0d2403
Ecrou ORFS

Code Sap
Tête OD1

F1
CH L

Dash mm mm mm
1223385 -0400 6 9/16-18 17,0 14,50

1221423 -0600 8 11/16-16 22,0 17,00

1209980 -0800 12 13/16-16 24,0 21,00

1209992 -1000 14 1-14 30,0 23,50

1210042 -1200 18 1 3/16-12 36,0 26,00

1217528 -1600 22 1 7/16-12 41,0 28,00

1217529 -2000 28 1 11/16-12 50,0 28,00

1217530 -2400 35 2-12 57,0 28,00
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// BoucHons

// r1a2431000
Bouchon femelle ORFS

Code Sap
Tête OD1

F1
CH L

Dash in mm mm
1207932 -0400 1/4" 9/16-18 17,0 17,0

1207711 -0600 3/8" 11/16-16 22,0 20,0

1207933 -0800 1/2" 13/16-16 24,0 23,0

1208261 -1000 5/8" 1-14 30,0 27,0

1208260 -1200 3/4" 1 3/16-12 36,0 30,0

1208259 -1600 1" 1 7/16-12 41,0 31,0

1208258 -2000 1"1/4 1 11/16-12 50,0 31,0

1210844 -2400 1"1/2 2-12 57,0 31,0

 

// r1a2451000
Bouchon mâle ORFS

Code Sap
Tête OD1

F1
CH L

Dash in mm mm
1207934 -0400 1/4" 9/16-18 17,0 16,5

1207772 -0600 3/8" 11/16-16 19,0 19,0

1207935 -0800 1/2" 13/16-16 22,0 22,0

1208215 -1000 5/8" 1-14 27,0 26,0

1208216 -1200 3/4" 1 3/16-12 32,0 27,5

1208217 -1600 1" 1 7/16-12 41,0 28,0

1208218 -2000 1"1/4 1 11/16-12 46,0 28,0

1210824 -2400 1"1/2 2-12 55,0 28,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// union male

// r1a05m105m
Union droite mâle BSP 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1203778 -0202 1/8" 1/8-28 1/8-28 8,0 8,0 14,0 25,0

1207670 -0204 1/8" 1/8-28 1/4-19 8,0 11,0 19,0 27,5

1212029 -0206 1/8" 1/8-28 3/8-19 8,0 12,0 22,0 30,0

1212030 -0208 1/8" 1/8-28 1/2-14 8,0 14,0 27,0 33,0

1203775 -0404 1/4" 1/4-19 1/4-19 11,0 11,0 19,0 31,0

1207671 -0406 1/4" 1/4-19 3/8-19 11,0 12,0 22,0 33,5

1207672 -0408 1/4" 1/4-19 1/2-14 11,0 14,0 27,0 36,0

1208335 -0412 1/4" 1/4-19 3/4-14 11,0 16,0 32,0 39,5

1203798 -0606 3/8" 3/8-19 3/8-19 12,0 12,0 22,0 35,0

1207673 -0608 3/8" 3/8-19 1/2-14 12,0 14,0 27,0 37,5

1212031 -0610 3/8" 3/8-19 5/8-14 12,0 16,0 30,0 40,5

1207701 -0612 3/8" 3/8-19 3/4-14 12,0 16,0 32,0 41,0

1212032 -0616 3/8" 3/8-19 1-11 12,0 18,0 41,0 46,0

1203766 -0808 1/2" 1/2-14 1/2-14 14,0 14,0 27,0 40,0

1212033 -0810 1/2" 1/2-14 5/8-14 14,0 16,0 30,0 43,0

1207674 -0812 1/2" 1/2-14 3/4-14 14,0 16,0 32,0 43,5

1212034 -0816 1/2" 1/2-14 1-11 14,0 18,0 41,0 48,0

1212035 -0820 1/2" 1/2-14 1 1/4-11 14,0 20,0 50,0 52,0

1212036 -0824 1/2" 1/2-14 1 1/2-11 14,0 22,0 55,0 56,0

1203803 -1010 5/8" 5/8-14 5/8-14 16,0 16,0 30,0 45,0

1208252 -1012 5/8" 5/8-14 3/4-14 16,0 16,0 32,0 45,5

1205572 -1016 5/8" 5/8-14 1-11 16,0 18,0 41,0 50,0

1212037 -1020 5/8" 5/8-14 1 1/4-11 16,0 20,0 50,0 54,0

1203789 -1212 3/4" 3/4-14 3/4-14 16,0 16,0 32,0 45,5

1207675 -1216 3/4" 3/4-14 1-11 16,0 18,0 41,0 50,0

1208293 -1220 3/4" 3/4-14 1 1/4-11 16,0 20,0 50,0 54,0

1212038 -1224 3/4" 3/4-14 1 1/2-11 16,0 22,0 55,0 58,0

1203747 -1616 1" 1-11 1-11 18,0 18,0 41,0 52,0

1207676 -1620 1" 1-11 1 1/4-11 18,0 20,0 50,0 56,0

1207677 -1624 1" 1-11 1 1/2-11 18,0 22,0 55,0 60,0

1203757 -2020 1"1/4 1 1/4-11 1 1/4-11 20,0 20,0 50,0 58,0

1208195 -2024 1"1/4 1 1/4-11 1 1/2-11 20,0 22,0 55,0 62,0

1212040 -2032 1"1/4 1 1/4-11 2-11 20,0 24,0 70,0 64,5

1203751 -2424 1"1/2 1 1/2-11 1 1/2-11 22,0 22,0 55,0 64,0

1205940 -2432 1"1/2 1 1/2-11 2-11 22,0 24,0 70,0 66,5

1203780 -3232 2" 2-11 2-11 24,0 24,0 70,0 69,0
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// r1a05m905m
Union à 90° mâle BSP 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 CH

Dash in mm mm
1207905 -0202 1/8" 1/8-28 20,0 12,0

1207505 -0404 1/4" 1/4-19 26,0 14,0

1206438 -0606 3/8" 3/8-19 30,0 17,0

1207542 -0808 1/2" 1/2-14 35,0 22,0

1212187 -1010 5/8" 5/8-14 38,0 22,0

1203905 -1212 3/4" 3/4-14 42,0 27,0

1208198 -1616 1" 1-11 47,0 33,0

1208199 -2020 1"1/4 1 1/4-11 52,0 41,0

1210968 -2424 1"1/2 1 1/2-11 60,0 48,0

 

// r1a05mt05m
Union TE mâle BSP 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 CH

Dash in mm mm
1211959 -0202 1/8" 1/8-28 20,0 12,0

1203955 -0404 1/4" 1/4-19 26,0 14,0

1203956 -0606 3/8" 3/8-19 30,0 17,0

1206940 -0808 1/2" 1/2-14 35,0 22,0

1211960 -1010 5/8" 5/8-14 38,0 22,0

1207236 -1212 3/4" 3/4-14 42,0 27,0

1206450 -1616 1" 1-11 47,0 33,0

1208144 -2020 1"1/4 1 1/4-11 52,0 41,0

1208145 -2424 1"1/2 1 1/2-11 60,0 48,0

 

// r1a05mX05m
Union croix mâle BSP 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 CH

Dash in mm mm
1212021 -0202 1/8" 1/8-28 20,0 12,0

1212022 -0404 1/4" 1/4-19 26,0 14,0

1212023 -0606 3/8" 3/8-19 30,0 17,0

1206941 -0808 1/2" 1/2-14 35,0 22,0

1212024 -1010 5/8" 5/8-14 38,0 22,0

1212025 -1212 3/4" 3/4-14 42,0 27,0

1212026 -1616 1" 1-11 47,0 33,0

1212027 -2020 1"1/4 1 1/4-11 52,0 41,0

1212028 -2424 1"1/2 1 1/2-11 60,0 48,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// union male/Femelle

// r1a05m1051
Union droite mâle BSP 60° / femelle BSP 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2 L

Dash in mm mm mm mm mm
1216217 -0202 1/8" 1/8-28 9,5 13,0 14,0 14,0 29,0

1207697 -0404 1/4" 1/4-19 13,0 15,5 19,0 19,0 33,5

1207698 -0606 3/8" 3/8-19 14,5 17,7 22,0 22,0 38,7

1207699 -0808 1/2" 1/2-14 17,0 19,0 27,0 27,0 43,0

1207700 -1212 3/4" 3/4-14 19,0 22,0 32,0 32,0 50,0

1207686 -1616 1" 1-11 21,0 25,5 41,0 38,0 59,5

1207783 -2020 1"1/4 1 1/4-11 20,0 31,1 50,0 50,0 69,1

1207784 -2424 1"1/2 1 1/2-11 22,0 35,0 55,0 55,0 75,0

 

// r1a05m4051
Union à 45° mâle BSP 60° / Femelle BSP 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2

Dash in mm mm mm mm
1212126 -0202 1/8" 1/8-28 16,0 20,5 12,0 14,0

1212145 -0404 1/4" 1/4-19 21,0 25,5 14,0 19,0

1212146 -0606 3/8" 3/8-19 24,0 31,2 17,0 22,0

1207907 -0808 1/2" 1/2-14 27,0 35,5 22,0 27,0

1207786 -1212 3/4" 3/4-14 32,0 39,0 27,0 32,0

1210963 -1616 1" 1-11 35,0 42,5 33,0 38,0

1212148 -2020 1"1/4 1 1/4-11 37,0 44,1 41,0 50,0

1212149 -2424 1"1/2 1 1/2-11 46,0 59,2 48,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a05m9051
Union à 90° mâle BSP 60° / Femelle BSP 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2

Dash in mm mm mm mm
1218490 -0202 1/8" 1/8-28 22,0 26,5 12,0 14,0

1207702 -0404 1/4" 1/4-19 26,0 30,5 14,0 19,0

1207703 -0606 3/8" 3/8-19 30,0 36,2 17,0 22,0

1207704 -0808 1/2" 1/2-14 35,0 41,5 22,0 27,0

1212219 -1010 5/8" 5/8-14 38,0 47,7 22,0 27,0

1207946 -1212 3/4" 3/4-14 42,0 51,0 27,0 32,0

1207947 -1616 1" 1-11 47,0 54,5 33,0 38,0

1207948 -2020 1"1/4 1 1/4-11 52,0 59,1 41,0 50,0

1208137 -2424 1"1/2 1 1/2-11 60,0 73,2 48,0 55,0

 

// r1a05mt051
Union TE mâle BSP 60° / Femelle BSP 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2

Dash in mm mm mm mm
1211970 -0202 1/8" 1/8-28 22,0 27,0 12,0 14,0

1207705 -0404 1/4" 1/4-19 26,0 30,5 14,0 19,0

1207706 -0606 3/8" 3/8-19 30,0 36,2 17,0 22,0

1207707 -0808 1/2" 1/2-14 35,0 41,5 22,0 27,0

1211982 -1010 5/8" 5/8-14 38,0 47,7 22,0 27,0

1207708 -1212 3/4" 3/4-14 42,0 51,0 27,0 32,0

1207709 -1616 1" 1-11 47,0 54,5 33,0 38,0

1210950 -2020 1"1/4 1 1/4-11 52,0 59,1 41,0 50,0

1211983 -2424 1"1/2 1 1/2-11 60,0 73,2 48,0 55,0

 

// r1a05ml051
Union TE renversé mâle BSP 60° / Femelle BSP 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH CH2

Dash in mm mm mm mm
1211908 -0202 1/8" 1/8-28 22,0 26,5 12,0 14,0

1207787 -0404 1/4" 1/4-19 26,0 30,5 14,0 19,0

1207788 -0606 3/8" 3/8-19 30,0 36,2 17,0 22,0

1207789 -0808 1/2" 1/2-14 35,0 41,5 22,0 27,0

1207790 -1212 3/4" 3/4-14 42,0 51,0 27,0 32,0

1207791 -1616 1" 1-11 47,0 54,5 33,0 38,0

1210946 -2020 1"1/4 1 1/4-11 52,0 59,1 41,0 50,0

1211921 -2424 1"1/2 1 1/2-11 60,0 73,2 48,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// union Femelle

// r1a0511051
Union droite femelle BSP 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
CH1 CH2 L

Dash in mm mm mm
1205935 -0404 1/4" 1/4-19 1/4-19 19,0 19,0 36,0

1205934 -0606 3/8" 3/8-19 3/8-19 22,0 22,0 38,9

1205936 -0808 1/2" 1/2-14 1/2-14 27,0 27,0 44,5

1207901 -1212 3/4" 3/4-14 3/4-14 32,0 32,0 49,5

1203738 -1616 1" 1-11 1-11 38,0 38,0 56,0

 

// r1a0519051
Union à 90° femelle BSP 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 CH CH1

Dash in mm mm mm
1224079 -0404 1/4" 1/4-19 30,5 14,0 19,0

1224080 -0606 3/8" 3/8-19 36,2 17,0 22,0

1208320 -0808 1/2" 1/2-14 41,5 22,0 27,0

1224081 -1212 3/4" 3/4-14 51,0 27,0 32,0

1224082 -1616 1" 1-11 54,5 33,0 38,0

 

// r1a051t051
Union TE femelle BSP 60°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 CH CH1

Dash in mm mm mm
1218501 -0404 1/4" 1/4-19 30,5 14,0 19,0

1218502 -0606 3/8" 3/8-19 36,2 17,0 22,0

1218503 -0808 1/2" 1/2-14 41,5 22,0 27,0

1206665 -1212 3/4" 3/4-14 51,0 27,0 32,0

1218505 -1616 1" 1-11 54,5 33,0 38,0
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// Passe-cloison

// r1a05m105t
Union droite femelle BSP 60° - Passe-cloison

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN L

Dash in mm mm mm mm mm
1212042 -0202 1/8" 1/8-28 9,5 25,0 14,0 14,0 40,5

1207678 -0404 1/4" 1/4-19 13,0 29,0 19,0 19,0 47,0

1207679 -0606 3/8" 3/8-19 14,5 31,0 22,0 22,0 51,5

1207680 -0808 1/2" 1/2-14 17,0 34,0 27,0 27,0 58,0

1207681 -1010 5/8" 5/8-14 19,0 37,0 30,0 32,0 63,0

1207682 -1212 3/4" 3/4-14 19,0 37,0 32,0 32,0 63,5

1207683 -1616 1" 1-11 21,0 41,0 41,0 41,0 72,0

1207684 -2020 1"1/4 1 1/4-11 23,0 45,0 50,0 50,0 80,0

1210955 -2424 1"1/2 1 1/2-11 25,0 49,0 55,0 55,0 88,0

 

// r1a05m905t
Adapteur BSP 60° - Passe cloison - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN LT

Dash in mm mm mm mm mm
1212188 -0202 1/8" 1/8-28 20,0 37,0 12,0 14,0 25,0

1210969 -0404 1/4" 1/4-19 26,0 47,0 14,0 19,0 29,0

1210970 -0606 3/8" 3/8-19 30,0 49,0 17,0 22,0 31,0

1210971 -0808 1/2" 1/2-14 35,0 55,0 22,0 27,0 34,0

1212189 -1010 5/8" 5/8-14 38,0 59,0 22,0 32,0 37,0

1210972 -1212 3/4" 3/4-14 42,0 63,0 33,0 41,0 35,0

1210973 -1616 1" 1-11 47,0 69,0 33,0 41,0 41,0

1210974 -2020 1"1/4 1 1/4-11 52,0 77,0 41,0 50,0 45,0

1210975 -2424 1"1/2 1 1/2-11 60,0 87,0 48,0 55,0 49,0



269

AD
AP

TE
UR

S

ADAPTEURS BSP // Passe-cloison

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a05mt05t
Union TE BSP 60° - Passe-cloison

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN LT

Dash in mm mm mm mm mm
1211961 -0202 1/8" 1/8-28 20,0 37,0 12,0 14,0 25,0

1211962 -0404 1/4" 1/4-19 26,0 44,0 14,0 19,0 29,0

1211963 -0606 3/8" 3/8-19 27,0 49,0 17,0 22,0 31,0

1211964 -0808 1/2" 1/2-14 35,0 55,0 22,0 27,0 34,0

1211965 -1010 5/8" 5/8-14 38,0 59,0 22,0 32,0 37,0

1211966 -1212 3/4" 3/4-14 42,0 63,0 27,0 36,0 37,0

1211967 -1616 1" 1-11 47,0 69,0 33,0 41,0 41,0

1211968 -2020 1"1/4 1 1/4-11 52,0 77,0 41,0 50,0 45,0

1211969 -2424 1"1/2 1 1/2-11 60,0 87,0 48,0 55,0 49,0

 

// r1a05ml05t
Union TE renversé BSP 60° - Passe-cloison

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1
C1 C2 CH LN LT

Dash in mm mm mm mm mm
1211899 -0202 1/8" 1/8-28 20,0 37,0 12,0 14,0 25,0

1211900 -0404 1/4" 1/4-19 26,0 44,0 14,0 19,0 29,0

1211901 -0606 3/8" 3/8-19 27,0 49,0 17,0 22,0 31,0

1211902 -0808 1/2" 1/2-14 35,0 55,0 22,0 27,0 34,0

1211903 -1010 5/8" 5/8-14 38,0 59,0 22,0 32,0 37,0

1211904 -1212 3/4" 3/4-14 42,0 63,0 27,0 36,0 37,0

1211905 -1616 1" 1-11 47,0 69,0 33,0 41,0 41,0

1211906 -2020 1"1/4 1 1/4-11 52,0 77,0 41,0 50,0 45,0

1211907 -2424 1"1/2 1 1/2-11 60,0 87,0 48,0 55,0 49,0
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// BsPP

// r1a05m106n
Adapteur droit mâle BSP 60° / mâle BSPP cylindrique avec joint 
torique et bague de retenue

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH L

Dash in mm mm mm mm
1212043 -0202 1/8" 1/8-28 1/8-28 8,0 7,5 14,0 21,5

1212044 -0204 1/8" 1/8-28 1/4-19 8,0 11,0 19,0 28,0

1212045 -0404 1/4" 1/4-19 1/4-19 11,0 11,0 19,0 28,0

1212046 -0406 1/4" 1/4-19 3/8-19 11,0 11,0 22,0 31,0

1212047 -0604 3/8" 3/8-19 1/4-19 13,0 13,0 22,0 33,0

1212048 -0606 3/8" 3/8-19 3/8-19 13,0 11,0 22,0 34,0

1212049 -0608 3/8" 3/8-19 1/2-14 13,0 14,5 27,0 38,0

1212050 -0806 1/2" 1/2-14 3/8-19 16,0 11,0 27,0 35,0

1212051 -0808 1/2" 1/2-14 1/2-14 16,0 16,0 27,0 40,0

1212052 -0812 1/2" 1/2-14 3/4-14 16,0 14,5 32,0 40,0

1212053 -1008 5/8" 5/8-14 1/2-14 16,0 14,5 27,0 38,5

1236668 -1208 3/4" 3/4-14 1/2-14 17,0 14,5 32,0 44,0

1212055 -1212 3/4" 3/4-14 3/4-14 19,0 14,5 32,0 46,0

1212056 -1216 3/4" 3/4-14 1-11 17,0 18,5 41,0 52,0

1212057 -1612 1" 1-11 3/4-14 19,0 14,5 41,0 49,0

1212058 -1616 1" 1-11 1-11 19,0 18,5 41,0 55,0

1212059 -1620 1" 1-11 1 1/4-11 19,0 18,5 50,0 60,0

1212060 -2020 1"1/4 1 1/4-11 1 1/4-11 20,0 18,5 50,0 62,5

1212061 -2424 1"1/2 1 1/2-11 1 1/2-11 22,0 18,5 55,0 63,0

 

// r1a05m406n
Adapteur ajustable mâle BSP 60° / mâle BSPP cylindrique avec 
joint torique et bague de retenue - coude à 45°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1212127 -0202 1/8" 1/8-28 1/8-28 20,0 26,0 12,0 14,0

1212128 -0204 1/8" 1/8-28 1/4-19 21,0 28,0 14,0 19,0

1210962 -0404 1/4" 1/4-19 1/4-19 21,0 28,0 14,0 19,0

1212129 -0406 1/4" 1/4-19 3/8-19 22,0 33,0 17,0 22,0

1212130 -0604 3/8" 3/8-19 1/4-19 25,0 30,0 17,0 19,0

1212131 -0606 3/8" 3/8-19 3/8-19 25,0 33,0 17,0 22,0

1212132 -0608 3/8" 3/8-19 1/2-14 25,5 38,0 19,0 27,0

1212133 -0806 1/2" 1/2-14 3/8-19 26,0 35,0 19,0 22,0

1212134 -0808 1/2" 1/2-14 1/2-14 28,0 38,0 22,0 27,0

1212135 -0810 1/2" 1/2-14 5/8-14 39,0 50,0 27,0 32,0

1212136 -1008 5/8" 5/8-14 1/2-14 28,0 38,0 22,0 27,0

1212137 -1208 3/4" 3/4-14 1/2-14 32,0 40,0 27,0 27,0

1212138 -1212 3/4" 3/4-14 3/4-14 32,0 44,0 27,0 36,0

1212139 -1216 3/4" 3/4-14 1-11 35,0 47,0 33,0 41,0

1212140 -1612 1" 1-11 3/4-14 37,0 47,0 33,0 36,0

1212141 -1616 1" 1-11 1-11 37,0 47,0 33,0 41,0

1212142 -1620 1" 1-11 1 1/4-11 39,0 49,0 41,0 50,0

1212143 -2020 1"1/4 1 1/4-11 1 1/4-11 40,0 49,0 41,0 50,0

1212144 -2424 1"1/2 1 1/2-11 1 1/2-11 45,0 49,0 48,0 55,0
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// r1a05m906n
Adapteur ajustable mâle BSP 60° / mâle BSPP cylindrique avec 
joint torique et bague de retenue - coude à 90°

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1212191 -0202 1/8" 1/8-28 1/8-28 22,0 27,0 12,0 14,0

1212192 -0204 1/8" 1/8-28 1/4-19 24,0 31,5 14,0 19,0

1208135 -0404 1/4" 1/4-19 1/4-19 27,0 31,5 14,0 19,0

1212193 -0406 1/4" 1/4-19 3/8-19 28,0 37,0 17,0 22,0

1212194 -0604 3/8" 3/8-19 1/4-19 29,0 35,0 17,0 19,0

1207949 -0606 3/8" 3/8-19 3/8-19 29,0 37,0 17,0 22,0

1212195 -0608 3/8" 3/8-19 1/2-14 32,0 43,0 19,0 27,0

1212196 -0806 1/2" 1/2-14 3/8-19 34,0 40,0 19,0 22,0

1207950 -0808 1/2" 1/2-14 1/2-14 34,0 43,0 22,0 27,0

1212199 -1208 3/4" 3/4-14 1/2-14 41,0 46,0 27,0 27,0

1208136 -1212 3/4" 3/4-14 3/4-14 41,0 50,0 27,0 36,0

1212200 -1216 3/4" 3/4-14 1-11 43,0 53,0 33,0 41,0

1212201 -1612 1" 1-11 3/4-14 46,0 52,0 33,0 36,0

1210745 -1616 1" 1-11 1-11 46,0 53,0 33,0 41,0

1212202 -1620 1" 1-11 1 1/4-11 50,0 58,0 41,0 50,0

1210976 -2020 1"1/4 1 1/4-11 1 1/4-11 51,0 58,0 41,0 50,0

1210977 -2424 1"1/2 1 1/2-11 1 1/2-11 59,0 67,0 48,0 55,0

 

// r1a05mt06n
Adapteur TE ajustable mâle BSP 60° / mâle BSPP cylindrique 
avec joint torique et bague de retenue

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1211971 -0202 1/8" 1/8-28 1/8-28 22,0 27,0 12,0 14,0

1211972 -0204 1/8" 1/8-28 1/8-28 24,0 31,5 14,0 19,0

1208147 -0404 1/4" 1/4-19 1/4-19 27,0 31,5 14,0 19,0

1211973 -0406 1/4" 1/4-19 1/4-19 28,0 37,0 17,0 22,0

1211974 -0604 3/8" 3/8-19 3/8-19 29,0 35,0 17,0 19,0

1210749 -0606 3/8" 3/8-19 3/8-19 29,0 37,0 17,0 22,0

1211976 -0806 1/2" 1/2-14 1/2-14 34,0 40,0 19,0 22,0

1210713 -0808 1/2" 1/2-14 1/2-14 34,0 43,0 22,0 27,0

1211978 -1008 5/8" 5/8-14 5/8-14 37,0 43,0 22,0 27,0

1211979 -1208 3/4" 3/4-14 3/4-14 41,0 46,0 27,0 27,0

1210750 -1212 3/4" 3/4-14 3/4-14 41,0 50,0 27,0 32,0

1211980 -1216 3/4" 3/4-14 3/4-14 43,0 53,0 33,0 41,0

1211981 -1612 1" 1-11 1-11 46,0 52,0 33,0 36,0

1210947 -1616 1" 1-11 1-11 46,0 53,0 33,0 41,0

1207710 -1620 1" 1-11 1-11 50,0 58,0 41,0 50,0

1210948 -2020 1"1/4 1 1/4-11 1 1/4-11 51,0 58,0 41,0 50,0

1210949 -2424 1"1/2 1 1/2-11 1 1/2-11 59,0 67,0 48,0 55,0
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// r1a05ml06n
Adapteur TE ajustable renversé mâle BSP 60° / mâle BSPP 
cylindrique avec joint torique et bague de retenue

Code Sap
Tête 1 / Tête 2 OD1

F1 F2
C1 C2 CH LN

Dash in mm mm mm mm
1211909 -0202 1/8" 1/8-28 1/8-28 22,0 27,0 12,0 14,0

1211910 -0204 1/8" 1/8-28 1/4-19 24,0 31,5 14,0 19,0

1210746 -0404 1/4" 1/4-19 1/4-19 27,0 31,5 14,0 19,0

1211911 -0406 1/4" 1/4-19 3/8-19 28,0 37,0 17,0 22,0

1211912 -0604 3/8" 3/8-19 1/4-19 29,0 35,0 17,0 19,0

1208140 -0606 3/8" 3/8-19 3/8-19 29,0 37,0 17,0 22,0

1211913 -0608 3/8" 3/8-19 1/2-14 32,0 43,0 19,0 27,0

1211914 -0806 1/2" 1/2-14 3/8-19 34,0 40,0 19,0 22,0

1208141 -0808 1/2" 1/2-14 1/2-14 34,0 43,0 22,0 27,0

1211915 -0810 1/2" 1/2-14 5/8-14 39,0 50,0 27,0 32,0

1211916 -1008 5/8" 5/8-14 1/2-14 37,0 43,0 22,0 27,0

1211917 -1208 3/4" 3/4-14 1/2-14 41,0 46,0 27,0 27,0

1210715 -1212 3/4" 3/4-14 3/4-14 41,0 50,0 27,0 36,0

1211918 -1216 3/4" 3/4-14 1-11 43,0 53,0 33,0 41,0

1211919 -1612 1" 1-11 3/4-14 46,0 52,0 33,0 36,0

1210942 -1616 1" 1-11 1-11 46,0 53,0 33,0 41,0

1210943 -1620 1" 1-11 1 1/4-11 50,0 58,0 41,0 50,0

1210944 -2020 1"1/4 1 1/4-11 1 1/4-11 51,0 58,0 41,0 50,0

1210945 -2424 1"1/2 1 1/2-11 1 1/2-11 59,0 67,0 48,0 55,0
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// Brides

// r1a05m133W
Bride droite BSP - SAE J518 code 61 - Basse pression

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille collet
L T H V H1

Dash in mm mm mm mm mm
1212081 -0608 3/8" 3/8-19 1/2 37,0 14,0 38,1 17,5 9,0

1212082 -0808 1/2" 1/2-14 1/2 39,0 14,0 38,1 17,5 9,0

1212083 -0812 1/2" 1/2-14 3/4 42,0 15,0 47,6 22,2 11,0

1212084 -1208 3/4" 3/4-14 1/2 42,0 14,0 38,1 17,5 9,0

1212085 -1212 3/4" 3/4-14 3/4 45,0 15,0 47,6 22,2 11,0

1212086 -1216 3/4" 3/4-14 1 47,0 17,0 52,4 26,2 11,0

1212087 -1612 1" 1-11 3/4 47,0 15,0 47,6 22,2 11,0

1212088 -1616 1" 1-11 1 53,0 21,0 58,7 30,2 11,5

1212089 -2016 1"1/4 1 1/4-11 1 49,0 17,0 52,4 26,2 11,0

1212090 -2020 1"1/4 1 1/4-11 1 1/4 53,0 21,0 58,7 30,2 11,5

1212091 -2024 1"1/4 1 1/4-11 1 1/2 59,0 24,0 69,9 35,7 13,5

1212092 -2420 1"1/2 1 1/2-11 1 1/4 55,0 21,0 58,7 30,2 11,5

1212093 -2424 1"1/2 1 1/2-11 1 1/2 61,0 24,0 69,9 35,7 13,5

 

// r1a05m136W
Bride droite BSP - SAE J518 code 62 - Haute pression

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille collet
L T H V H1

Dash in mm mm mm mm mm
1212094 -0608 3/8" 3/8-19 1/2 37,0 14,0 38,1 17,5 9,0

1212095 -0808 1/2" 1/2-14 1/2 39,0 14,0 38,1 17,5 9,0

1212096 -0812 1/2" 1/2-14 3/4 42,0 15,0 47,6 22,2 11,0

1212097 -1208 3/4" 3/4-14 1/2 42,0 14,0 38,1 17,5 9,0

1212098 -1212 3/4" 3/4-14 3/4 45,0 15,0 47,6 22,2 11,0

1212099 -1216 3/4" 3/4-14 1 47,0 17,0 52,4 26,2 11,0

1212100 -1612 1" 1-11 3/4 47,0 15,0 47,6 22,2 11,0

1212101 -1616 1" 1-11 1 49,0 17,0 52,4 26,2 11,0

1212102 -1620 1" 1-11 1 1/4 53,0 21,0 58,7 30,2 11,5

1212103 -2016 1"1/4 1 1/4-11 1 49,0 17,0 52,4 26,2 11,0

1212104 -2020 1"1/4 1 1/4-11 1 1/4 53,0 21,0 58,7 30,2 11,5

1212105 -2024 1"1/4 1 1/4-11 1 1/2 59,0 24,0 69,9 35,7 13,5

1212106 -2420 1"1/2 1 1/2-11 1 1/4 55,0 21,0 58,7 30,2 11,5

1212107 -2424 1"1/2 1 1/2-11 1 1/2 61,0 24,0 69,9 35,7 13,5



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

274

AD
AP

TE
UR

S
ADAPTEURS BSP // Brides

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a05m933W
Bride BSP - SAE J518 code 61 - Basse pression - coude à 90°

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille bride
C1 T H V H1

Dash in mm mm mm mm mm
1212252 -0608 3/8" 3/8-19 1/2 37,0 17,0 38,1 17,5 9,0

1212253 -0808 1/2" 1/2-14 1/2 39,0 17,0 38,1 17,5 9,0

1212254 -0812 1/2" 1/2-14 3/4 41,0 20,0 47,6 22,2 11,0

1212255 -1208 3/4" 3/4-14 1/2 40,0 20,0 38,1 17,5 9,0

1212256 -1212 3/4" 3/4-14 3/4 44,0 20,0 47,6 22,2 11,0

1212257 -1216 3/4" 3/4-14 1 47,0 20,0 52,4 26,2 11,0

1212258 -1612 1" 1-11 3/4 45,0 25,0 47,6 22,2 11,0

1212259 -1616 1" 1-11 1 48,0 25,0 52,4 26,2 11,0

1212260 -1620 1" 1-11 1 1/4 54,0 25,0 58,7 30,2 11,5

1212261 -2016 1"1/4 1 1/4-11 1 49,0 31,0 52,4 26,2 11,0

1212262 -2020 1"1/4 1 1/4-11 1 1/4 55,0 31,0 58,7 30,2 11,5

1212263 -2024 1"1/4 1 1/4-11 1 1/2 59,0 31,0 69,9 35,7 13,5

1212264 -2420 1"1/2 1 1/2-11 1 1/4 56,0 37,0 58,7 30,2 11,5

1212265 -2424 1"1/2 1 1/2-11 1 1/2 61,0 37,0 69,9 35,7 13,5

 

// r1a05m936W
Bride BSP - SAE J518 code 62 - Haute pression - coude à 90°

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille bride
C1 T H V H1

Dash in mm mm mm mm mm
1212278 -0608 3/8" 3/8-19 1/2 37,0 17,0 38,1 17,5 9,0

1212279 -0808 1/2" 1/2-14 1/2 39,0 17,0 38,1 17,5 9,0

1212280 -0812 1/2" 1/2-14 3/4 41,0 20,0 47,6 22,2 11,0

1212281 -1208 3/4" 3/4-14 1/2 40,0 20,0 38,1 17,5 9,0

1212282 -1212 3/4" 3/4-14 3/4 44,0 20,0 47,6 22,2 11,0

1212283 -1216 3/4" 3/4-14 1 47,0 20,0 52,4 26,2 11,0

1212284 -1612 1" 1-11 3/4 45,0 25,0 47,6 22,2 11,0

1212285 -1616 1" 1-11 1 48,0 25,0 52,4 26,2 11,0

1212286 -1620 1" 1-11 1 1/4 54,0 25,0 58,7 30,2 11,5

1212287 -2016 1"1/4 1 1/4-11 1 49,0 31,0 52,4 26,2 11,0

1212288 -2020 1"1/4 1 1/4-11 1 1/4 55,0 31,0 58,7 30,2 11,5

1212289 -2024 1"1/4 1 1/4-11 1 1/2 59,0 31,0 69,9 35,7 13,5

1212290 -2420 1"1/2 1 1/2-11 1 1/4 56,0 37,0 58,7 30,2 11,5

1212291 -2424 1"1/2 1 1/2-11 1 1/2 61,0 37,0 69,9 35,7 13,5
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// r1a05m9334
Bride ajustable BSP - SAE J518 code 61 - BSP - Basse pression 
- coude à 90°

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille bride
C1 C2 FD CH

Dash in mm mm mm mm
1212266 -0608 3/8" 3/8-19 1/2 44,0 50,0 30,2 22,0

1212267 -0808 1/2" 1/2-14 1/2 48,0 42,0 30,2 22,0

1212268 -0812 1/2" 1/2-14 3/4 53,0 64,0 38,1 22,0

1212269 -1212 3/4" 3/4-14 3/4 53,0 64,0 38,1 27,0

1212270 -1216 3/4" 3/4-14 1 60,0 65,0 44,5 27,0

1212271 -1612 1" 1-11 3/4 53,0 64,0 38,1 34,0

1212272 -1616 1" 1-11 1 60,0 65,0 44,5 34,0

1212273 -1620 1" 1-11 1 1/4 55,0 64,0 50,8 34,0

1212274 -2016 1"1/4 1 1/4-11 1 60,0 65,0 44,5 42,0

1212275 -2020 1"1/4 1 1/4-11 1 1/4 55,0 64,0 50,8 42,0

1212276 -2024 1"1/4 1 1/4-11 1 1/2 66,0 78,0 60,3 42,0

1212277 -2424 1"1/2 1 1/2-11 1 1/2 66,0 78,0 60,3 50,0

 

// r1a05m9364
Bride ajustable BSP - SAE J518 code 62 - BSP - Haute pression - 
coude à 90°

Code Sap
Tête / Bride OD1

F1 Taille bride
C1 C2 FD CH

Dash in mm mm mm mm
1212292 -0608 3/8" 3/8-19 1/2 44,0 50,0 31,8 22,0

1212293 -0808 1/2" 1/2-14 1/2 49,0 43,0 31,8 22,0

1212294 -0812 1/2" 1/2-14 3/4 53,0 64,0 41,3 22,0

1212295 -1212 3/4" 3/4-14 3/4 53,0 64,0 41,3 27,0

1212296 -1216 3/4" 3/4-14 1 60,0 62,0 47,6 27,0

1212297 -1612 1" 1-11 3/4 59,5 54,5 41,3 30,0

1212298 -1616 1" 1-11 1 60,0 62,0 47,6 34,0

1212299 -1620 1" 1-11 1 1/4 70,0 72,0 54,0 34,0

1212300 -2016 1"1/4 1 1/4-11 1 72,0 70,0 47,6 41,0

1212301 -2020 1"1/4 1 1/4-11 1 1/4 70,0 72,0 54,0 42,0

1212302 -2024 1"1/4 1 1/4-11 1 1/2 80,0 84,0 63,5 42,0

1212303 -2424 1"1/2 1 1/2-11 1 1/2 80,0 84,0 63,5 50,0
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// BoucHons

// r1a0531000
Bouchon femelle BSP 60°

Code Sap
Tête OD1

F1
CH L

Dash in mm mm
1207690 -0400 1/4" 1/4-19 19,0 19,0

1207691 -0600 3/8" 3/8-19 22,0 21,0

1207692 -0800 1/2" 1/2-14 27,0 23,3

1207693 -1000 5/8" 5/8-14 27,0 26,0

1207694 -1200 3/4" 3/4-14 32,0 21,5

1207695 -1600 1" 1-11 38,0 32,0

1207696 -2000 1"1/4 1 1/4-11 50,0 32,0

1210712 -2400 1"1/2 1 1/2-11 55,0 38,0

 

// r1a05m1000
Bouchon femelle BSP 60°

Code Sap
Tête OD1

F1
CH L

Dash in mm mm
1207662 -0200 1/8" 1/8-28 14,0 14,5

1207663 -0400 1/4" 1/4-19 19,0 19,0

1207664 -0600 3/8" 3/8-19 22,0 20,5

1207665 -0800 1/2" 1/2-14 27,0 24,0

1210952 -1000 5/8" 5/8-14 30,0 24,0

1207666 -1200 3/4" 3/4-14 32,0 26,5

1207667 -1600 1" 1-11 41,0 30,0

1207668 -2000 1"1/4 1 1/4-11 50,0 39,0

1207669 -2400 1"1/2 1 1/2-11 55,0 43,0
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// accessoires

// r1a11d0000
Ecrou DIN 24° - série légère

Code Sap
Tête OD1

F1
CH L

Dash mm mm mm
1204178 -0600 6 M12X1.5 14,0 14,50

1204181 -0800 8 M14X1.5 17,0 14,50

1204149 -1000 10 M16X1.5 19,0 15,50

1204152 -1200 12 M18X1.5 22,0 15,50

1204157 -1500 15 M22X1.5 27,0 17,00

1204160 -1800 18 M26X1.5 32,0 18,00

1204164 -2200 22 M30X2 36,0 20,00

1204167 -2800 28 M36X2 41,0 21,00

1204172 -3500 35 M45X2 50,0 24,00

1204177 -4200 42 M52X2 60,0 24,00

 

// r1a12d0000
Ecrou DIN 24° - série lourde

Code Sap
Tête OD1

F1
CH L

Dash mm mm mm
1204180 -0600 6 M14X1.5 17,0 16,50

1204182 -0800 8 M16X1.5 19,0 16,50

1204151 -1000 10 M18X1.5 22,0 17,50

1204154 -1200 12 M20X1.5 24,0 17,50

1204156 -1400 14 M22X1.5 27,0 20,50

1204159 -1600 16 M24X1.5 30,0 20,50

1204163 -2000 20 M30X2 36,0 24,00

1204166 -2500 25 M36X2 46,0 27,00

1204170 -3000 30 M42X2 50,0 29,00

1204175 -3800 38 M52X2 60,0 32,50
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// r1a11r0000
Bague DIN 24° - série légère

Code Sap
Tête OD1 L

mm mm mm
1204137 -0600 6 9,5

1204139 -0800 8 9,5

1204109 -1000 10 10,0

1204113 -1200 12 10,0

1204118 -1500 15 10,0

1204121 -1800 18 10,5

1204125 -2200 22 11,0

1204129 -2800 28 11,0

1204133 -3500 35 13,5

1204136 -4200 42 13,5

Les codes de 6 à 12mm existent aussi en série lourde

 

// r1a12r0000
BAGUE DIN 24° - série lourde

Code Sap
Tête OD1 L

mm mm mm
1204117 -1400 14 10,0

1204120 -1600 16 10,5

1204124 -2000 20 13,0

1204128 -2500 25 13,0

1204131 -3000 30 13,5

1204135 -3800 38 13,5

Les codes de 6 à 12mm sont les mêmes que pour les séries légères
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// r1a11r000B
Bague DIN 24° avec joint d'étanchéité - série légère
DIN 2353

Code Sap
Tête OD1 L

Dash in mm
1244467 -0600 6 9,0

1239498 -0800 8 8,0

1244468 -1000 10 9,3

1237046 -1200 12 9,5

1241104 -1500 15 9,5

1241106 -1800 18 9,5

1237047 -2200 22 11,5

1237048 -2800 28 11,5

1241110 -3500 35 13,0

1244469 -4200 42 13,0

Les codes de 6 à 12mm existent aussi en série lourde

 

// r1a12r000B
Bague DIN 24° avec joint d'étanchéité - série lourde
DIN 2353

Code Sap
Tête OD1 L

Dash in mm
1244470 -1400 14 10,0

1239871 -1600 16 10,0

1239870 -2000 20 13,0

1237071 -2500 25 13,3

1241138 -3000 30 14,0

1244471 -3800 38 14,0

Les codes de 6 à 12mm sont les mêmes que pour les séries légères



281

AD
AP

TE
UR

S

ADAPTEURS DIN 24° // union male

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// union male

// r1a11m111m
Union droite mâle DIN 24° - série 
légère

Code SAP nu
Code SAP 

équipé
Tête 1 / Tête 2 OD1 Q1 CH CH1 L L1

mm mm mm mm mm mm mm
1205544 1240805 -0606 6 10,0 12,0 14,0 39,0 24,0

1205546 1240806 -0808 8 11,0 14,0 17,0 40,0 25,0

1205537 1240807 -1010 10 13,0 17,0 19,0 42,0 27,0

1204233 1240808 -1212 12 14,0 19,0 22,0 43,0 28,0

1204234 1241077 -1515 15 16,0 24,0 27,0 46,0 30,0

1205538 1243784 -1818 18 16,0 27,0 32,0 48,0 31,0

1205541 1242417 -2222 22 20,0 32,0 36,0 52,0 35,0

1205708 1243785 -2828 28 21,0 41,0 41,0 54,0 36,0

1205709 1243786 -3535 35 20,0 46,0 50,0 63,0 41,0

1205710 1241080 -4242 42 21,0 55,0 60,0 66,0 43,0

 

// r1a12m112m
Union droite mâle DIN 24° - série 
lourde

Code SAP nu
Code SAP 

équipé
Tête 1 / Tête 2 OD1 Q1 CH CH1 L L1

mm mm mm mm mm mm mm
1206097 1244127 -0606 6 16,0 14,0 17,0 45,0 30,0

1205687 1244128 -0808 8 18,0 17,0 19,0 47,0 32,0

1205688 1244129 -1010 10 17,0 19,0 22,0 49,0 32,0

1205689 1244130 -1212 12 19,0 22,0 24,0 51,0 34,0

1205690 1244131 -1414 14 22,0 24,0 27,0 57,0 38,0

1205691 1244132 -1616 16 21,0 27,0 30,0 57,0 38,0

1205539 1241122 -2020 20 23,0 32,0 36,0 66,0 44,0

1205542 1241125 -2525 25 26,0 41,0 46,0 74,0 50,0

1205543 1244133 -3030 30 27,0 46,0 50,0 80,0 54,0

1205711 1244134 -3838 38 29,0 55,0 60,0 90,0 61,0
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// r1a11m911m
Union à 90° mâle DIN 24° - série 
légère

Code SAP nu
Code SAP 

équipé
Tête 1 / Tête 2 OD1 Q1 Q2 Q3 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm
1205692 1243861 -0606 6 27,0 12,0 19,0 12,0 14,0

1205693 1241534 -0808 8 29,0 14,0 21,0 12,0 17,0

1205694 1240812 -1010 10 30,0 15,0 22,0 14,0 19,0

1204062 1243862 -1212 12 32,0 17,0 24,0 17,0 22,0

1204064 1243863 -1515 15 36,0 21,0 28,0 19,0 27,0

1205695 1243864 -1818 18 40,0 23,5 31,0 24,0 32,0

1205696 1243865 -2222 22 44,0 27,5 35,0 27,0 36,0

1205697 1243866 -2828 28 47,0 30,5 38,0 36,0 41,0

1205707 1243867 -3535 35 56,0 34,5 45,0 41,0 50,0

1206043 1243868 -4242 42 63,0 40,0 51,0 50,0 60,0

 

// r1a12m912m
Union à 90° mâle DIN 24°- série 
lourde

Code SAP nu
Code SAP 

équipé
Tête 1 / Tête 2 OD1 Q1 Q2 Q3 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm
1205698 1244224 -0606 6 31,0 16,0 23,0 12,0 17,0

1205699 1244225 -0808 8 32,0 17,0 24,0 14,0 19,0

1205700 1244226 -1010 10 34,0 17,5 25,0 17,0 22,0

1205701 1244227 -1212 12 38,0 21,5 29,0 17,0 24,0

1205702 1244228 -1414 14 40,0 22,0 30,0 19,0 27,0

1205703 1244229 -1616 16 43,0 24,5 33,0 24,0 30,0

1205704 1244230 -2020 20 48,0 26,5 37,0 27,0 36,0

1242137 1205705 -2525 25 54,0 30,0 42,0 36,0 46,0

1205706 1244231 -3030 30 62,0 35,5 49,0 41,0 50,0

1207042 1244232 -3838 38 72,0 41,0 57,0 50,0 60,0
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// r1a11mt11m
Union TE mâle DIN 24° - série légère

Code SAP nu
Code SAP 

équipé
Tête 1 / Tête 2 OD1 Q1 Q2 Q3 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm
1204218 1241542 -0606 6 27,0 12,0 19,0 12,0 14,0

1204219 1240813 -0808 8 29,0 14,0 21,0 12,0 17,0

1204215 1240814 -1010 10 30,0 15,0 22,0 14,0 19,0

1204216 1241099 -1212 12 32,0 17,0 24,0 17,0 22,0

1204217 1242245 -1515 15 36,0 21,0 28,0 19,0 27,0

1205712 1243981 -1818 18 40,0 23,5 31,0 24,0 32,0

1205713 1243982 -2222 22 44,0 27,5 35,0 27,0 36,0

1205714 1243983 -2828 28 47,0 30,5 38,0 36,0 41,0

1205715 1243984 -3535 35 56,0 34,5 45,0 41,0 50,0

1206042 1243985 -4242 42 63,0 40,0 51,0 50,0 60,0

 

// r1a12mt12m
Union TE mâle DIN 24° - série lourde

Code SAP nu
Code SAP 

équipé
Tête 1 / Tête 2 OD1 Q1 Q2 Q3 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm
1205716 1244350 -0606 6 31,0 16,0 23,0 12,0 17,0

1205717 1244351 -0808 8 32,0 17,0 24,0 14,0 19,0

1205718 1244352 -1010 10 34,0 17,5 25,0 17,0 22,0

1205719 1244353 -1212 12 38,0 21,5 29,0 17,0 24,0

1205720 1244354 -1414 14 40,0 22,0 30,0 19,0 27,0

1205616 1244355 -1616 16 43,0 24,5 33,0 24,0 30,0

1205721 1244356 -2020 20 48,0 26,5 37,0 27,0 36,0

1205722 1244357 -2525 25 54,0 30,0 42,0 36,0 46,0

1205723 1244358 -3030 30 62,0 35,5 49,0 41,0 50,0

1205724 1244359 -3838 38 72,0 41,0 57,0 50,0 60,0
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// r1a11mX11m
Union croix mâle DIN 24° - série 
légère

Code SAP nu
Code SAP 

équipé
Tête 1 / Tête 2 OD1 Q1 Q2 Q3 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm
1205725 1244005 -0606 6 27,0 12,0 19,0 12,0 14,0

1205726 1244006 -0808 8 29,0 14,0 21,0 12,0 17,0

1205727 1242918 -1010 10 30,0 15,0 22,0 14,0 19,0

1205755 1244007 -1212 12 32,0 17,0 24,0 17,0 22,0

1205728 1244008 -1515 15 36,0 21,0 28,0 19,0 27,0

1205729 1244009 -1818 18 40,0 23,5 31,0 24,0 32,0

1205730 1244010 -2222 22 44,0 27,5 35,0 27,0 36,0

1211083 1244011 -2828 28 47,0 30,5 38,0 36,0 41,0

1211084 1244012 -3535 35 56,0 34,5 45,0 41,0 50,0

1211085 1244013 -4242 42 63,0 40,0 51,0 50,0 60,0

 

// r1a12mX12m
Union croix mâle DIN 24° - série 
lourde

Code SAP nu
Code SAP 

équipé
Tête 1 / Tête 2 OD1 Q1 Q2 Q3 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm
1206376 1244379 -0606 6 31,0 16,0 23,0 12,0 17,0

1206356 1244380 -0808 8 32,0 17,0 24,0 14,0 19,0

1206308 1244381 -1010 10 34,0 17,5 25,0 17,0 22,0

1206128 1244382 -1212 12 38,0 21,5 29,0 17,0 24,0

1206241 1244383 -1414 14 40,0 22,0 30,0 19,0 27,0

1206242 1244384 -1616 16 43,0 24,5 33,0 24,0 30,0

1206570 1244385 -2020 20 48,0 26,5 37,0 27,0 36,0

1206571 1244386 -2525 25 54,0 30,0 42,0 36,0 46,0

1208138 1244387 -3030 30 62,0 35,5 49,0 41,0 50,0

1211263 1244388 -3838 38 72,0 41,0 57,0 50,0 60,0
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// union male/Femelle

// r1a11m1113
Adapteur de réduction pré-assemblé 
DIN 24° - série légère

Code Sap
Tête 1 / 
Tête 2

OD1 OD2
F1

Q1 Q2 L1 CH CH1 CH2

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1205622 -0608 8 6 M14X1.5 29,5 30,0 36,5 14,0 14,0 17,0

1205623 -0610 10 6 M16X1.5 29,5 30,0 36,5 14,0 14,0 19,0

1205617 -0612 12 6 M18X1.5 29,5 30,0 36,5 14,0 14,0 22,0

1205621 -0615 15 6 M22X1.5 29,5 29,0 36,5 17,0 14,0 27,0

1205627 -0618 18 6 M26X1.5 30,5 29,0 37,5 19,0 14,0 32,0

1207824 -0622 22 6 M30X2 33,5 32,0 40,5 24,0 14,0 36,0

1207825 -0628 28 6 M36X2 34,5 33,0 41,5 32,0 14,0 41,0

1210999 -0635 35 6 M45X2 40,5 34,0 47,5 36,0 14,0 50,0

1205624 -0810 10 8 M16X1.5 29,5 30,0 36,5 17,0 17,0 19,0

1205618 -0812 12 8 M18X1.5 29,5 30,0 36,5 17,0 17,0 22,0

1205620 -0815 15 8 M22X1.5 29,5 29,0 36,5 17,0 17,0 27,0

1205628 -0818 18 8 M26X1.5 30,5 29,0 37,5 19,0 17,0 32,0

1206843 -0822 22 8 M30X2 33,5 32,0 40,5 24,0 17,0 36,0

1207826 -0828 28 8 M36X2 34,5 33,0 41,5 32,0 17,0 41,0

1211000 -0835 35 8 M45X2 40,5 34,0 47,5 36,0 17,0 50,0

1205619 -1012 12 10 M18X1.5 31,0 31,0 38,0 17,0 19,0 22,0

1205625 -1015 15 10 M22X1.5 31,0 30,0 38,0 17,0 19,0 27,0

1205629 -1018 18 10 M26X1.5 32,0 30,0 39,0 19,0 19,0 32,0

1206562 -1022 22 10 M30X2 35,0 33,0 42,0 24,0 19,0 36,0

1207827 -1028 28 10 M36X2 36,0 34,0 43,0 32,0 19,0 41,0

1211001 -1035 35 10 M45X2 42,0 35,0 49,0 36,0 19,0 50,0

1211004 -1042 42 10 M52X2 44,0 36,0 51,0 46,0 19,0 60,0

1205626 -1215 15 12 M22X1.5 31,0 30,0 38,0 19,0 22,0 27,0

1205630 -1218 18 12 M26X1.5 32,0 30,0 39,0 19,0 22,0 32,0

1205632 -1222 22 12 M30X2 35,0 33,0 42,0 24,0 22,0 36,0

1205635 -1228 28 12 M36X2 36,0 34,0 43,0 32,0 22,0 41,0

1211002 -1235 35 12 M45X2 42,0 35,0 49,0 36,0 22,0 50,0

1211005 -1242 42 12 M52X2 43,0 36,0 50,0 46,0 22,0 60,0

1205631 -1518 18 15 M26X1.5 32,5 32,0 39,5 24,0 27,0 32,0

1205633 -1522 22 15 M30X2 35,5 35,0 42,5 24,0 27,0 36,0

1205636 -1528 28 15 M36X2 36,5 35,0 43,5 32,0 27,0 41,0

1211003 -1535 35 15 M45X2 42,5 36,0 49,5 36,0 27,0 50,0

1211006 -1542 42 15 M52X2 44,5 37,0 51,5 46,0 27,0 60,0

1205634 -1822 22 18 M30X2 35,0 35,0 42,5 27,0 32,0 36,0

1205637 -1828 28 18 M36X2 36,0 36,0 43,5 32,0 32,0 41,0

1208154 -1835 35 18 M45X2 42,0 37,0 49,5 36,0 32,0 50,0

1207828 -1842 42 18 M52X2 44,0 38,0 51,5 46,0 32,0 60,0

1205638 -2228 28 22 M36X2 36,0 38,0 43,5 32,0 36,0 41,0

1205639 -2235 35 22 M45X2 44,0 39,0 51,5 36,0 36,0 50,0

1205641 -2242 42 22 M52X2 46,0 40,0 53,5 46,0 36,0 60,0

1205640 -2835 35 28 M45X2 44,0 39,0 51,5 41,0 41,0 50,0
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// r1a12m1123
Adapteur de réduction pré-assemblé 
DIN 24° - série lourde

Code Sap
Tête 1 / 
Tête 2

OD1 OD2
F1

Q1 Q2 L1 CH CH1 CH2

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1205644 -0608 8 6 M16X1.5 31,0 31,0 39,0 17,0 17,0 19,0

1205645 -0610 10 6 M18X1.5 32,0 31,0 39,0 17,0 17,0 22,0

1205647 -0612 12 6 M20X1.5 33,0 32,0 40,0 17,0 17,0 24,0

1206338 -0614 14 6 M22X1.5 37,0 34,0 44,0 17,0 17,0 27,0

1206340 -0616 16 6 M24X1.5 37,0 34,0 44,0 17,0 17,0 30,0

1207857 -0620 20 6 M30X2 43,0 36,0 50,0 22,0 17,0 36,0

1211188 -0625 25 6 M36X2 47,0 38,0 54,0 27,0 17,0 46,0

1211189 -0630 30 6 M42X2 49,0 37,0 56,0 32,0 17,0 50,0

1205646 -0810 10 8 M18X1.5 32,0 31,0 39,0 17,0 19,0 22,0

1205648 -0812 12 8 M20X1.5 33,0 32,0 40,0 17,0 19,0 24,0

1205650 -0814 14 8 M22X1.5 37,0 34,0 44,0 17,0 19,0 27,0

1205653 -0816 16 8 M24X1.5 37,0 34,0 44,0 17,0 19,0 30,0

1206362 -0820 20 8 M30X2 43,0 36,0 50,0 22,0 19,0 36,0

1206884 -0825 25 8 M36X2 47,0 38,0 54,0 27,0 19,0 46,0

1211190 -0830 30 8 M42X2 49,0 37,0 56,0 32,0 19,0 50,0

1205649 -1012 12 10 M20X1.5 32,5 33,0 40,0 19,0 22,0 24,0

1205651 -1014 14 10 M22X1.5 36,5 35,0 44,0 19,0 22,0 27,0

1205654 -1016 16 10 M24X1.5 36,5 35,0 44,0 19,0 22,0 30,0

1205657 -1020 20 10 M30X2 42,5 37,0 50,0 22,0 22,0 36,0

1205661 -1025 25 10 M36X2 46,5 39,0 54,0 27,0 22,0 46,0

1211191 -1030 30 10 M42X2 48,5 38,0 56,0 32,0 22,0 50,0

1205652 -1214 14 12 M22X1.5 36,5 35,0 44,0 22,0 24,0 27,0

1205658 -1220 20 12 M30X2 42,5 37,0 50,0 22,0 24,0 36,0

1205662 -1225 25 12 M36X2 46,5 39,0 54,0 27,0 24,0 46,0

1206563 -1230 30 12 M42X2 48,5 38,0 56,0 32,0 24,0 50,0

1205656 -1416 16 14 M24X1.5 38,0 38,0 46,0 24,0 27,0 30,0

1205659 -1420 20 14 M30X2 44,0 40,0 52,0 24,0 27,0 36,0

1206339 -1425 25 14 M36X2 48,0 42,0 56,0 27,0 27,0 46,0

1206846 -1430 30 14 M42X2 50,0 41,0 58,0 32,0 27,0 50,0

1211195 -1438 38 14 M52X2 57,0 42,0 65,0 41,0 27,0 60,0

1205660 -1620 20 16 M30X2 43,5 40,0 52,0 27,0 30,0 36,0

1205663 -1625 25 16 M36X2 47,5 42,0 56,0 27,0 30,0 46,0

1205665 -1630 30 16 M42X2 49,5 41,0 58,0 32,0 30,0 50,0

1207858 -1638 38 16 M52X2 56,5 42,0 65,0 41,0 30,0 60,0

1205664 -2025 25 20 M36X2 47,5 45,0 58,0 32,0 36,0 46,0

1205666 -2030 30 20 M42X2 49,5 45,0 60,0 32,0 36,0 50,0

1205668 -2038 38 20 M52X2 56,5 46,0 67,0 41,0 36,0 60,0

1205667 -2530 30 25 M42X2 50,0 48,0 62,0 41,0 46,0 50,0

1205669 -2538 38 25 M52X2 57,0 49,0 69,0 41,0 46,0 60,0
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ADAPTEURS DIN 24° // union male/Femelle

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a11m1152
Adapteur de réduction DIN 24° avec 
joint torique - série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1 OD2
F1

Q1 CH CH1 CH2 L L1

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1211354 1243796 -0608 6 8 M12X1.5 23,5 12,0 14,0 17,0 38,0 30,5

1211355 1243797 -0610 6 10 M12X1.5 25,0 14,0 14,0 19,0 40,0 32,0

1211357 1243798 -0612 6 12 M12X1.5 25,0 17,0 14,0 22,0 40,0 32,0

1211359 1243799 -0615 6 15 M12X1.5 28,5 19,0 14,0 27,0 43,0 35,5

1211361 1243800 -0618 6 18 M12X1.5 28,0 24,0 14,0 32,0 43,0 35,0

1211365 1243801 -0622 6 22 M12X1.5 32,0 27,0 14,0 36,0 47,0 39,0

1211371 1243802 -0628 6 28 M12X1.5 34,0 32,0 14,0 41,0 49,0 41,0

1211356 1243803 -0810 8 10 M14X1.5 25,0 14,0 17,0 19,0 40,0 32,0

1208070 1243804 -0812 8 12 M14X1.5 25,0 17,0 17,0 22,0 40,0 32,0

1208071 1243805 -0815 8 15 M14X1.5 28,5 19,0 17,0 27,0 43,0 35,5

1211362 1243806 -0818 8 18 M14X1.5 28,0 24,0 17,0 32,0 43,0 35,0

1211366 1243807 -0822 8 22 M14X1.5 32,0 27,0 17,0 36,0 47,0 39,0

1211372 1243808 -0828 8 28 M14X1.5 34,0 32,0 17,0 41,0 49,0 41,0

1211358 1243809 -1012 10 12 M16X1.5 26,0 17,0 19,0 22,0 41,0 33,0

1208072 1243810 -1015 10 15 M16X1.5 29,5 19,0 19,0 27,0 44,0 36,5

1211363 1243811 -1018 10 18 M16X1.5 29,0 24,0 19,0 32,0 44,0 36,0

1211373 1243812 -1028 10 28 M16X1.5 35,0 32,0 19,0 41,0 50,0 42,0

1211360 1243813 -1215 12 15 M18X1.5 29,5 19,0 22,0 27,0 44,0 36,5

1208073 1243814 -1218 12 18 M18X1.5 29,0 24,0 22,0 32,0 44,0 36,0

1211367 1243815 -1222 12 22 M18X1.5 33,0 27,0 22,0 36,0 48,0 40,0

1211374 1243816 -1228 12 28 M18X1.5 35,0 32,0 22,0 41,0 50,0 42,0

1211364 1243817 -1518 15 18 M22X1.5 30,0 24,0 27,0 32,0 45,0 37,0

1211368 1243818 -1522 15 22 M22X1.5 34,0 27,0 27,0 36,0 49,0 41,0

1211375 1243819 -1528 15 28 M22X1.5 36,0 32,0 27,0 41,0 51,0 43,0

1211377 1243820 -1535 15 35 M22X1.5 39,0 41,0 27,0 50,0 54,0 46,0

1211369 1243821 -1822 18 22 M26X1.5 33,5 27,0 32,0 36,0 50,0 41,0

1208082 1243822 -1828 18 28 M26X1.5 36,5 32,0 32,0 41,0 52,0 44,0

1211378 1243823 -1835 18 35 M26X1.5 38,5 41,0 32,0 50,0 55,0 46,0

1211379 1243824 -1842 18 42 M26X1.5 42,0 50,0 32,0 60,0 58,0 49,5

1211376 1243825 -2228 22 28 M30X2 37,5 32,0 36,0 41,0 54,0 45,0

1208083 1243826 -2235 22 35 M30X2 40,5 41,0 36,0 50,0 57,0 48,0

1211380 1243827 -2242 22 42 M30X2 44,0 50,0 36,0 60,0 60,0 49,5

1211381 1243828 -2842 28 42 M36X2 44,0 50,0 41,0 60,0 61,0 51,5

1211382 1243829 -3542 35 42 M45X2 43,0 50,0 50,0 60,0 65,0 53,5
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ADAPTEURS DIN 24° // union male/Femelle

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a12m1162
Adapteur de réduction DIN 24° avec 
joint torique - série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1 OD2
F1

Q1 CH CH1 CH2 L L1

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1211411 1244144 -0608 6 8 M14X1.5 27,0 14,0 17,0 19,0 42,0 34,0

1211412 1244145 -0610 6 10 M14X1.5 27,5 17,0 17,0 22,0 42,0 34,5

1211414 1244146 -0612 6 12 M14X1.5 29,0 17,0 17,0 24,0 44,0 36,0

1211417 1244147 -0614 6 14 M14X1.5 31,5 19,0 17,0 27,0 46,0 38,5

1207967 1244148 -0616 6 16 M14X1.5 32,0 22,0 17,0 30,0 47,0 39,0

1211423 1244149 -0620 6 20 M14X1.5 36,0 27,0 17,0 36,0 51,0 43,0

1211427 1244150 -0625 6 25 M14X1.5 38,5 32,0 17,0 46,0 53,0 45,5

1211433 1244151 -0630 6 30 M14X1.5 44,0 41,0 17,0 50,0 59,0 51,0

1211413 1244152 -0810 8 10 M16X1.5 27,5 17,0 19,0 22,0 42,0 34,5

1211415 1244153 -0812 8 12 M16X1.5 29,0 17,0 19,0 24,0 44,0 36,0

1211418 1244154 -0814 8 14 M16X1.5 31,5 19,0 19,0 27,0 46,0 38,5

1211421 1244155 -0816 8 16 M16X1.5 32,0 22,0 19,0 30,0 47,0 39,0

1211424 1244156 -0820 8 20 M16X1.5 36,0 27,0 19,0 36,0 51,0 43,0

1211428 1244157 -0825 8 25 M16X1.5 38,5 32,0 19,0 46,0 53,0 45,5

1211434 1244158 -0830 8 30 M16X1.5 44,0 41,0 19,0 50,0 59,0 51,0

1211416 1244159 -1012 10 12 M18X1.5 29,5 19,0 22,0 24,0 46,0 37,0

1211419 1244160 -1014 10 14 M18X1.5 31,0 19,0 22,0 27,0 47,0 38,5

1208068 1244161 -1016 10 16 M18X1.5 31,5 22,0 22,0 30,0 48,0 39,0

1211425 1244162 -1020 10 20 M18X1.5 35,5 27,0 22,0 36,0 52,0 43,0

1211429 1244163 -1025 10 25 M18X1.5 38,0 32,0 22,0 46,0 54,0 45,5

1211435 1244164 -1030 10 30 M18X1.5 43,5 41,0 22,0 50,0 60,0 51,0

1211420 1244165 -1214 12 14 M20X1.5 31,0 22,0 24,0 27,0 47,0 38,5

1242333 1244166 -1216 12 16 M20X1.5 31,5 22,0 24,0 30,0 48,0 39,0

1208165 1244167 -1220 12 20 M20X1.5 35,5 27,0 24,0 36,0 52,0 43,0

1211430 1244168 -1225 12 25 M20X1.5 38,0 32,0 24,0 46,0 54,0 45,5

1211436 1244169 -1230 12 30 M20X1.5 43,5 41,0 24,0 50,0 60,0 51,0

1211422 1244170 -1416 14 16 M22X1.5 33,0 24,0 27,0 30,0 51,0 41,0

1211426 1244171 -1420 14 20 M22X1.5 37,0 27,0 27,0 36,0 55,0 45,0

1211431 1244172 -1425 14 25 M22X1.5 39,5 32,0 27,0 46,0 57,0 47,5

1211437 1244173 -1430 14 30 M22X1.5 45,0 41,0 27,0 50,0 63,0 53,0

1211442 1244174 -1438 14 38 M22X1.5 48,5 50,0 27,0 60,0 66,0 56,5

1208166 1244175 -1620 16 20 M24X1.5 36,5 27,0 30,0 36,0 55,0 45,0

1208167 1244176 -1625 16 25 M24X1.5 39,0 32,0 30,0 46,0 57,0 47,5

1211438 1244177 -1630 16 30 M24X1.5 44,5 41,0 30,0 50,0 63,0 54,0

1211443 1244178 -1638 16 38 M24X1.5 48,0 50,0 30,0 60,0 66,0 56,5

1211432 1244179 -2025 20 25 M30X2 39,0 32,0 36,0 46,0 61,0 49,5

1207987 1244180 -2030 20 30 M30X2 44,5 41,0 36,0 50,0 66,0 55,0

1211444 1244181 -2038 20 38 M30X2 48,0 50,0 36,0 60,0 70,0 58,5

1207963 1244182 -2530 25 30 M36X2 45,0 41,0 46,0 50,0 69,0 57,0

1211445 1244183 -2538 25 38 M36X2 48,5 50,0 46,0 60,0 73,0 60,5

1211446 1244184 -3038 30 38 M42X2 49,0 50,0 50,0 60,0 76,0 62,5
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ADAPTEURS DIN 24° // union male/Femelle

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a11m4152
Adapteur ajustable mâle DIN 24° / 
femelle DIN 24° avec joint torique - 
série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1244869 1244939 -0606 6 M12X1.5 24,5 9,5 26,0 16,5 14,0 14,0

1244870 1244940 -0808 8 M14X1.5 27,0 12,0 27,5 19,0 14,0 17,0

1241985 1244941 -1010 10 M16X1.5 27,0 12,0 29,0 19,0 19,0 19,0

1208305 1244942 -1212 12 M18X1.5 29,0 14,0 29,5 21,0 19,0 22,0

1244871 1244943 -1515 15 M22X1.5 32,0 17,0 32,5 24,0 22,0 27,0

1244872 1244944 -1818 18 M26X1.5 33,0 17,0 35,5 24,5 27,0 32,0

1244873 1244945 -2222 22 M30X2 35,5 19,5 38,5 27,0 33,0 36,0

1244874 1244946 -2828 28 M36X2 39,0 23,0 41,5 30,5 41,0 41,0

1244875 1244947 -3535 35 M45X2 48,0 27,0 51,0 37,5 48,0 50,0

1244876 1244948 -4242 42 M52X2 49,0 26,0 56,0 37,0 48,0 60,0

 

// r1a12m4162
Adapteur ajustable mâle DIN 24° / 
femelle DIN 24° avec joint torique - 
coude à 45° - série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1244894 1245008 -0606 6 M14X1.5 26,0 11,0 27,0 18,0 14,0 17,0

1244895 1245009 -0808 8 M16X1.5 28,0 13,0 27,5 20,0 19,0 19,0

1244896 1245010 -1010 10 M18X1.5 29,0 13,0 30,0 20,5 19,0 22,0

1244897 1245011 -1212 12 M20X1.5 33,0 17,0 31,0 24,5 22,0 24,0

1244898 1245012 -1616 16 M24X1.5 34,0 16,0 36,5 24,5 27,0 30,0

1244899 1245013 -2020 20 M30X2 40,0 19,0 44,5 29,5 33,0 36,0

1244900 1245014 -2525 25 M36X2 46,0 22,0 50,0 34,0 41,0 46,0

1244901 1245015 -3030 30 M42X2 50,0 24,0 55,0 37,5 48,0 50,0

1244902 1245016 -3838 38 M52X2 55,0 24,0 63,0 40,0 48,0 60,0
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ADAPTEURS DIN 24° // union male/Femelle

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a11m9113
Adapteur ajustable mâle DIN 24° 
/ femelle pré-assemblé DIN 24° - 
coude à 90° -  série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1206164 1241531 -0606 6 M12X1.5 27,0 12,0 26,0 19,0 12,0 14,0

1205536 1240810 -0808 8 M14X1.5 29,0 14,0 27,5 21,0 12,0 17,0

1204070 1240811 -1010 10 M16X1.5 30,0 15,0 29,0 22,0 14,0 19,0

1242246 1241532 -1212 12 M18X1.5 32,0 17,0 29,5 24,0 17,0 22,0

1204072 1241533 -1515 15 M22X1.5 36,0 21,0 32,5 28,0 19,0 27,0

1205756 1243857 -1818 18 M26X1.5 40,0 23,5 35,5 31,0 24,0 32,0

1205731 1243858 -2222 22 M30X2 44,0 27,5 38,5 35,0 27,0 36,0

1206045 1243859 -2828 28 M36X2 47,0 30,5 41,5 38,0 36,0 41,0

1206044 1243860 -3535 35 M45X2 56,0 34,5 51,0 45,0 41,0 50,0

1205535 1241092 -4242 42 M52X2 63,0 40,0 60,0 51,0 50,0 60,0

 

// r1a12m9123
Adapteur ajustable mâle DIN 24° / 
femelle pré-assemblé  - coude à 90° 
- série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1206278 1244214 -0606 6 M14X1.5 31,0 16,0 27,0 23,0 12,0 17,0

1205732 1244215 -0808 8 M16X1.5 32,0 17,0 27,5 24,0 14,0 19,0

1205563 1244216 -1010 10 M18X1.5 34,0 17,5 30,0 25,0 17,0 22,0

1205757 1244217 -1212 12 M20X1.5 38,0 21,5 31,0 29,0 17,0 24,0

1205733 1244218 -1414 14 M22X1.5 40,0 22,0 35,0 30,0 19,0 27,0

1205532 1244219 -1616 16 M24X1.5 43,0 24,5 36,5 33,0 24,0 30,0

1205533 1244220 -2020 20 M30X2 48,0 26,5 44,5 37,0 27,0 36,0

1205534 1244221 -2525 25 M36X2 54,0 30,0 50,0 42,0 36,0 46,0

1205734 1244222 -3030 30 M42X2 62,0 35,5 55,0 49,0 41,0 50,0

1206412 1244223 -3838 38 M52X2 72,0 41,0 64,5 57,0 50,0 60,0
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ADAPTEURS DIN 24° // union male/Femelle

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a11m9152
Adapteur ajustable mâle DIN 24° / 
femelle DIN 24° avec joint torique - 
coude à 90°- série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1211396 1243869 -0606 6 M12X1.5 27,0 12,0 26,0 20,0 12,0 14,0

1207070 1243870 -0808 8 M14X1.5 29,0 14,0 27,5 21,0 12,0 17,0

1244462 1206816 -1010 10 M16X1.5 30,0 15,0 29,0 22,5 17,0 19,0

1206852 1243871 -1212 12 M18X1.5 32,0 17,0 29,5 24,0 17,0 22,0

1206853 1243872 -1515 15 M22X1.5 36,0 21,0 32,5 28,0 19,0 27,0

1206854 1243873 -1818 18 M26X1.5 40,0 23,5 35,5 31,0 24,0 32,0

1206855 1243874 -2222 22 M30X2 44,0 27,5 38,5 35,0 27,0 36,0

1211397 1243875 -2828 28 M36X2 47,0 30,5 41,5 38,0 36,0 41,0

1208087 1243876 -3535 35 M45X2 56,0 34,5 51,0 45,0 41,0 50,0

1211398 1243877 -4242 42 M52X2 63,0 40,0 56,0 51,0 50,0 60,0

 

// r1a12m9162
Adapteur ajustable mâle DIN 24° / 
femelle DIN 24° avec joint torique - 
coude à 90° - série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1208183 1244233 -0606 6 M14X1.5 31,0 16,0 27,0 23,0 12,0 17,0

1206824 1244234 -0808 8 M16X1.5 32,0 17,0 27,5 24,0 14,0 19,0

1211456 1244235 -1010 10 M18X1.5 34,0 17,5 30,0 25,0 17,0 22,0

1206823 1244236 -1212 12 M20X1.5 38,0 21,5 31,0 29,0 17,0 24,0

1208186 1244237 -1414 14 M22X1.5 40,0 22,0 35,0 30,0 19,0 27,0

1207073 1244238 -1616 16 M24X1.5 43,0 24,5 36,5 33,0 24,0 30,0

1207074 1244239 -2020 20 M30X2 48,0 26,5 44,5 37,0 27,0 36,0

1241699 1207075 -2525 25 M36X2 54,0 30,0 50,0 42,0 36,0 46,0

1207076 1244240 -3030 30 M42X2 62,0 35,5 55,0 49,0 41,0 50,0

1211457 1244241 -3838 38 M52X2 72,0 41,0 63,0 57,0 50,0 60,0
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ADAPTEURS DIN 24° // union male/Femelle

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a11mt113
Adapteur ajustable TE mâle DIN 24°/ 
femelle DIN 24° pré-assemblé - série 
légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1204222 1243974 -0606 6 M12X1.5 27,0 12,0 26,0 19,0 12,0 14,0

1205477 1241539 -0808 8 M14X1.5 29,0 14,0 27,5 21,0 12,0 17,0

1205735 1241540 -1010 10 M16X1.5 30,0 15,0 29,0 22,0 14,0 19,0

1205522 1241541 -1212 12 M18X1.5 32,0 17,0 29,5 24,0 17,0 22,0

1205676 1243975 -1515 15 M22X1.5 36,0 21,0 32,5 28,0 19,0 27,0

1205758 1243976 -1818 18 M26X1.5 40,0 23,5 35,5 31,0 24,0 32,0

1205736 1243977 -2222 22 M30X2 44,0 27,5 38,5 35,0 27,0 36,0

1206279 1243978 -2828 28 M36X2 47,0 30,5 41,5 38,0 36,0 41,0

1206584 1243979 -3535 35 M45X2 56,0 34,5 51,0 45,0 41,0 50,0

1206585 1243980 -4242 42 M52X2 63,0 40,0 60,0 51,0 50,0 60,0

 

// r1a12mt123
Adapteur ajustable TE mâle DIN 24° / 
mâle BSPP avec joint torique - série 
lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1206355 1244340 -0606 6 M14X1.5 31,0 16,0 27,0 23,0 12,0 17,0

1206373 1244341 -0808 8 M16X1.5 32,0 17,0 27,5 24,0 14,0 19,0

1205581 1244342 -1010 10 M18X1.5 34,0 17,5 30,0 25,0 17,0 22,0

1205737 1244343 -1212 12 M20X1.5 38,0 21,5 31,0 29,0 17,0 24,0

1206280 1244344 -1414 14 M22X1.5 40,0 22,0 35,0 30,0 19,0 27,0

1205738 1244345 -1616 16 M24X1.5 43,0 24,5 36,5 33,0 24,0 30,0

1205739 1244346 -2020 20 M30X2 48,0 26,5 44,5 37,0 27,0 36,0

1206281 1244347 -2525 25 M36X2 54,0 30,0 50,0 42,0 36,0 46,0

1206297 1244348 -3030 30 M42X2 62,0 35,5 55,0 49,0 41,0 50,0

1206587 1244349 -3838 38 M52X2 72,0 41,0 64,5 57,0 50,0 60,0
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ADAPTEURS DIN 24° // union male/Femelle

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a11mt152
Adapteur ajustable TE mâle DIN 24° 
/ femelle DIN 24° avec joint torique - 
série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1211350 1243986 -0606 6 M12X1.5 27,0 12,0 26,0 20,0 12,0 14,0

1208058 1243987 -0808 8 M14X1.5 29,0 14,0 27,5 21,0 12,0 17,0

1206856 1243988 -1010 10 M16X1.5 30,0 15,0 29,0 22,5 14,0 19,0

1210689 1241143 -1212 12 M18X1.5 32,0 17,0 29,5 24,0 17,0 22,0

1208059 1243989 -1515 15 M22X1.5 36,0 21,0 32,5 28,0 19,0 27,0

1208060 1243990 -1818 18 M26X1.5 40,0 23,5 35,5 31,0 24,0 32,0

1211351 1243991 -2222 22 M30X2 44,0 27,5 38,5 35,0 27,0 36,0

1211352 1243992 -2828 28 M36X2 47,0 30,5 41,5 38,0 36,0 41,0

1208061 1243993 -3535 35 M45X2 56,0 34,5 51,0 45,0 41,0 50,0

1211353 1243994 -4242 42 M52X2 63,0 40,0 56,0 51,0 50,0 60,0

 

// r1a12mt162
Adapteur ajustable TE mâle DIN 24° 
/ femelle DIN 24° avec joint torique - 
série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1211404 1244360 -0606 6 M14X1.5 31,0 16,0 27,0 23,0 12,0 17,0

1211405 1244361 -0808 8 M16X1.5 32,0 17,0 27,5 24,0 14,0 19,0

1208196 1244362 -1010 10 M18X1.5 34,0 17,5 30,0 25,0 17,0 22,0

1208197 1244363 -1212 12 M20X1.5 38,0 21,5 31,0 29,0 17,0 24,0

1211406 1244364 -1414 14 M22X1.5 40,0 22,0 35,0 30,0 19,0 27,0

1207470 1244365 -1616 16 M24X1.5 43,0 24,5 36,5 33,0 24,0 30,0

1211407 1244366 -2020 20 M30X2 48,0 26,5 44,5 37,0 27,0 36,0

1211408 1244367 -2525 25 M36X2 54,0 30,0 50,0 42,0 36,0 46,0

1211409 1244368 -3030 30 M42X2 62,0 35,5 55,0 49,0 41,0 50,0

1211410 1244369 -3838 38 M52X2 72,0 41,0 63,0 57,0 50,0 60,0
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// r1a11ml113
Adapteur ajustable TE renversé mâle 
DIN 24° / femelle pré-assemblé DIN 
24° - série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1205478 1241964 -0606 6 M12X1.5 27,0 12,0 26,0 19,0 12,0 14,0

1205479 1241535 -0808 8 M14X1.5 29,0 14,0 27,5 21,0 12,0 17,0

1205677 1241702 -1010 10 M16X1.5 30,0 15,0 29,0 22,0 14,0 19,0

1242248 1241536 -1212 12 M18X1.5 32,0 17,0 29,5 24,0 17,0 22,0

1204221 1241537 -1515 15 M22X1.5 36,0 21,0 32,5 28,0 19,0 27,0

1205529 1243939 -1818 18 M26X1.5 40,0 23,5 35,5 31,0 24,0 32,0

1205759 1243940 -2222 22 M30X2 44,0 27,5 38,5 35,0 27,0 36,0

1206072 1243941 -2828 28 M36X2 47,0 30,5 41,5 38,0 36,0 41,0

1206129 1243942 -3535 35 M45X2 56,0 34,5 51,0 45,0 41,0 50,0

1206586 1243943 -4242 42 M52X2 63,0 40,0 60,0 51,0 50,0 60,0

 

// r1a12ml123
Adapteur ajustable TE renversé 
mâle DIN 24° / femelle DIN 24° pré-
assemblé - série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1206354 1244302 -0606 6 M14X1.5 31,0 16,0 27,0 23,0 12,0 17,0

1206367 1244303 -0808 8 M16X1.5 32,0 17,0 27,5 24,0 14,0 19,0

1205580 1244304 -1010 10 M18X1.5 34,0 17,5 30,0 25,0 17,0 22,0

1206179 1244305 -1212 12 M20X1.5 38,0 21,5 31,0 29,0 17,0 24,0

1206130 1244306 -1414 14 M22X1.5 40,0 22,0 35,0 30,0 19,0 27,0

1206010 1244307 -1616 16 M24X1.5 43,0 24,5 36,5 33,0 24,0 30,0

1205678 1244308 -2020 20 M30X2 48,0 26,5 44,5 37,0 27,0 36,0

1206255 1244309 -2525 25 M36X2 54,0 30,0 50,0 42,0 36,0 46,0

1205574 1244310 -3030 30 M42X2 62,0 35,5 55,0 49,0 41,0 50,0

1206588 1244311 -3838 38 M52X2 72,0 41,0 64,5 57,0 50,0 60,0
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// r1a11ml152
Adapteur ajustable TE renversé mâle 
DIN 24° / femelle DIN 24° avec joint 
torique - série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1211347 1243944 -0606 6 M12X1.5 27,0 12,0 26,0 20,0 12,0 14,0

1208088 1243945 -0808 8 M14X1.5 29,0 14,0 27,5 21,0 12,0 17,0

1206813 1243946 -1010 10 M16X1.5 30,0 15,0 29,0 22,5 14,0 19,0

1206889 1243947 -1212 12 M18X1.5 32,0 17,0 29,5 24,0 17,0 22,0

1207522 1243948 -1515 15 M22X1.5 36,0 21,0 32,5 28,0 19,0 27,0

1208089 1243949 -1818 18 M26X1.5 40,0 23,5 35,5 31,0 24,0 32,0

1207518 1243950 -2222 22 M30X2 44,0 27,5 38,5 35,0 27,0 36,0

1208090 1243951 -2828 28 M36X2 47,0 30,5 41,5 38,0 36,0 41,0

1211348 1243952 -3535 35 M45X2 56,0 34,5 51,0 45,0 41,0 50,0

1211349 1243953 -4242 42 M52X2 63,0 40,0 56,0 51,0 50,0 60,0

 

// r1a12ml162
Adapteur ajustable TE renversé mâle 
DIN 24° / femelle DIN 24° avec joint 
torique - série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1211400 1244312 -0606 6 M14X1.5 31,0 16,0 27,0 23,0 12,0 17,0

1207087 1244313 -0808 8 M16X1.5 32,0 17,0 27,5 24,0 14,0 19,0

1211401 1244314 -1010 10 M18X1.5 34,0 17,5 30,0 25,0 17,0 22,0

1208190 1244315 -1212 12 M20X1.5 38,0 21,5 31,0 29,0 17,0 24,0

1206883 1244316 -1414 14 M22X1.5 40,0 22,0 35,0 30,0 19,0 27,0

1211402 1244317 -1616 16 M24X1.5 43,0 24,5 36,5 33,0 24,0 30,0

1208193 1244318 -2020 20 M30X2 48,0 26,5 44,5 37,0 27,0 36,0

1207086 1244319 -2525 25 M36X2 54,0 30,0 50,0 42,0 36,0 46,0

1211403 1244320 -3030 30 M42X2 62,0 35,5 55,0 49,0 41,0 50,0

1208194 1244321 -3838 38 M52X2 72,0 41,0 63,0 57,0 50,0 60,0
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// Passe-cloison

// r1a11t111m
Union droite DIN 24° Passe-cloison - 
série légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 CH CH1 LN

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206125 1244014 -0606 6 M12X1.5 42,0 27,0 22,0 7,0 14,0 17,0 14,0 17,0

1205545 1240816 -0808 8 M14X1.5 42,0 27,0 23,0 8,0 15,0 19,0 17,0 19,0

1206243 1240818 -1010 10 M16X1.5 43,0 28,0 25,0 10,0 17,0 22,0 19,0 22,0

1205892 1241544 -1212 12 M18X1.5 44,0 29,0 25,0 10,0 17,0 24,0 22,0 24,0

1205679 1241546 -1515 15 M22X1.5 46,0 31,0 27,0 12,0 19,0 27,0 27,0 30,0

1206126 1244015 -1818 18 M26X1.5 49,0 32,5 30,0 13,5 19,0 32,0 32,0 36,0

1205540 1244016 -2222 22 M30X2 51,0 34,5 33,0 16,5 24,0 36,0 36,0 41,0

1206071 1244017 -2828 28 M36X2 52,0 35,5 35,0 18,5 26,0 41,0 41,0 46,0

1206244 1244018 -3535 35 M45X2 58,0 36,5 40,0 18,5 29,0 50,0 50,0 55,0

1207043 1244019 -4242 42 M52X2 59,0 36,0 42,0 19,0 30,0 60,0 60,0 65,0

 

// r1a12t112m
Union droite DIN 24° - Passe-cloison 
- série lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 CH CH1 LN

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206358 1244389 -0606 6 M14X1.5 44,0 29,0 27,0 12,0 19,0 19,0 17,0 19,0

1205969 1244390 -0808 8 M16X1.5 44,0 29,0 28,0 13,0 20,0 22,0 19,0 22,0

1206245 1244391 -1010 10 M18X1.5 46,0 29,5 31,0 14,5 22,0 24,0 22,0 24,0

1206247 1244392 -1212 12 M20X1.5 47,0 30,5 31,0 14,5 22,0 27,0 24,0 27,0

1206246 1244393 -1414 14 M22X1.5 50,0 32,0 35,0 17,0 25,0 30,0 27,0 30,0

1205970 1243660 -1616 16 M24X1.5 50,0 31,5 35,0 16,5 25,0 32,0 30,0 32,0

1205957 1244394 -2020 20 M30X2 55,0 33,5 39,0 17,5 28,0 41,0 36,0 41,0

1206127 1244395 -2525 25 M36X2 59,0 35,0 44,0 20,0 32,0 46,0 46,0 46,0

1205575 1244396 -3030 30 M42X2 64,0 37,5 48,0 21,5 35,0 50,0 50,0 50,0

1206417 1244397 -3838 38 M52X2 68,0 37,0 53,0 22,0 38,0 65,0 60,0 65,0
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// r1a11t911m
Union à 90° DIN 24° - Passe-cloison - 
série légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 LT CH CH1 LN

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206248 1241547 -0606 6 M12X1.5 42,0 27,0 27,0 12,0 19,0 14,0 12,0 14,0 17,0

1206249 1241548 -0808 8 M14X1.5 42,0 27,0 29,0 14,0 21,0 17,0 12,0 17,0 19,0

1206250 1241549 -1010 10 M16X1.5 43,0 28,0 30,0 15,0 22,0 18,0 14,0 19,0 22,0

1206251 1244020 -1212 12 M18X1.5 44,0 29,0 32,0 17,0 24,0 20,0 17,0 22,0 24,0

1205686 1244021 -1515 15 M22X1.5 46,0 31,0 36,0 21,0 28,0 23,0 19,0 27,0 30,0

1206252 1244022 -1818 18 M26X1.5 49,0 32,5 40,0 23,5 31,0 24,0 24,0 32,0 36,0

1206253 1244023 -2222 22 M30X2 51,0 34,5 44,0 27,5 35,0 30,0 27,0 36,0 41,0

1206357 1244024 -2828 28 M36X2 52,0 35,5 47,0 30,5 38,0 34,0 36,0 41,0 46,0

1206254 1244025 -3535 35 M45X2 58,0 36,5 56,0 34,5 45,0 39,0 41,0 50,0 55,0

1206820 1244026 -4242 42 M52X2 59,0 36,0 63,0 40,0 51,0 43,0 50,0 60,0 65,0

 

// r1a12t912m
Union à 90° DIN 24° - Passe-cloison - 
série lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 LT CH CH1 LN

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1207147 1244398 -0606 6 M14X1.5 44,0 29,0 31,0 16,0 23,0 17,0 12,0 17,0 19,0

1206374 1244399 -0808 8 M16X1.5 44,0 29,0 32,0 17,0 24,0 18,0 14,0 19,0 22,0

1206256 1244400 -1010 10 M18X1.5 46,0 29,5 34,0 17,5 25,0 20,0 17,0 22,0 24,0

1206260 1244401 -1212 12 M20X1.5 47,0 30,5 38,0 21,5 29,0 21,0 17,0 24,0 27,0

1206257 1244402 -1414 14 M22X1.5 50,0 32,0 40,0 22,0 30,0 23,0 19,0 27,0 30,0

1206258 1243661 -1616 16 M24X1.5 50,0 31,5 43,0 24,5 33,0 24,0 24,0 30,0 32,0

1206259 1244403 -2020 20 M30X2 55,0 33,5 48,0 26,5 37,0 30,0 27,0 36,0 41,0

1206261 1244404 -2525 25 M36X2 59,0 35,0 54,0 30,0 42,0 34,0 36,0 46,0 46,0

1207148 1244405 -3030 30 M42X2 64,0 37,5 62,0 35,5 49,0 39,0 41,0 50,0 50,0

1207149 1244406 -3838 38 M52X2 68,0 37,0 72,0 41,0 57,0 43,0 50,0 60,0 65,0
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// metriQue

// r1a11m150m
Adapteur Droit mâle DIN 24° / mâle 
Métrique cylindrique - série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 CH CH1 LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1205809 1243830 -0610 6 M10X1.0 23,0 8,5 15,5 14,0 14,0 8,0 14,0

1205684 1243831 -0812 8 M12X1.5 25,0 10,0 17,0 17,0 17,0 12,0 17,0

1205556 1243832 -1014 10 M14X1.5 26,0 11,0 18,0 19,0 19,0 12,0 19,0

1203520 1243833 -1216 12 M16X1.5 27,0 12,5 19,5 22,0 22,0 12,0 21,0

1205557 1243834 -1518 15 M18X1.5 29,0 14,0 20,5 24,0 27,0 14,0 23,0

1206006 1243835 -1822 18 M22X1.5 31,0 14,5 22,0 27,0 32,0 14,0 27,0

1205812 1243836 -2226 22 M26X1.5 33,0 16,5 24,0 32,0 36,0 16,0 31,0

1206534 1243837 -2833 28 M33X2.0 34,0 17,5 25,0 41,0 41,0 18,0 39,0

1208162 1243838 -3542 35 M42X2 39,0 17,5 28,0 50,0 50,0 20,0 49,0

1207814 1243839 -4248 42 M48X2.0 42,0 19,0 30,0 55,0 60,0 22,0 55,0

 

// r1a12m150m
Adapteur Droit mâle DIN 24° / mâle 
Métrique cylindrique - série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 CH CH1 LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206225 1244185 -0612 6 M12X1.5 28,0 13,0 20,0 17,0 17,0 12,0 17,0

1206226 1244186 -0814 8 M14X1.5 30,0 15,0 22,0 19,0 19,0 12,0 19,0

1205971 1244187 -1016 10 M16X1.5 31,0 15,0 22,5 22,0 22,0 12,0 21,0

1205813 1244188 -1218 12 M18X1.5 33,0 17,0 24,5 24,0 24,0 12,0 23,0

1205814 1244189 -1420 14 M20X1.5 37,0 19,0 27,0 27,0 27,0 14,0 25,0

1205815 1244190 -1622 16 M22X1.5 37,0 18,5 27,0 27,0 30,0 14,0 27,0

1205816 1244191 -2027 20 M27X2 42,0 20,5 31,0 32,0 36,0 16,0 32,0

1205817 1244192 -2533 25 M33X2.0 47,0 23,0 35,0 41,0 46,0 18,0 39,0

1211293 1244193 -3042 30 M42X2 50,0 23,5 37,0 50,0 50,0 20,0 49,0

1211294 1244194 -3848 38 M48X2.0 57,0 26,0 42,0 55,0 60,0 22,0 55,0
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// r1a11m950m
Adapteur mâle DIN 24° / mâle 
Métrique cylindrique  - coude à 90° - 
série légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1211163 1243878 -2226 22 M26X1.5 44,0 27,5 26,0 35,0 27,0 36,0 16,0 31,0

1211164 1243879 -2833 28 M33X2.0 47,0 30,5 30,0 38,0 36,0 41,0 18,0 39,0

1211165 1243880 -3542 35 M42X2 56,0 34,5 34,0 45,0 41,0 50,0 20,0 49,0

1211166 1243881 -4248 42 M48X2.0 63,0 40,0 39,0 51,0 50,0 60,0 22,0 55,0

 

// r1a12m950m
Adapteur mâle DIN 24° / mâle 
Métrique cylindrique  - coude à 90° - 
série lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1211320 1244242 -2027 20 M27X2 48,0 26,5 26,0 37,0 27,0 36,0 16,0 32,0

1211321 1244243 -2533 25 M33X2.0 54,0 31,0 30,0 42,0 36,0 46,0 18,0 39,0

1211322 1244244 -3042 30 M42X2 62,0 35,5 34,0 49,0 41,0 50,0 20,0 49,0

1211323 1244245 -3848 38 M48X2.0 72,0 41,0 39,0 57,0 50,0 60,0 22,0 55,0
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// r1a11m452Q
Adapteur mâle DIN 24° / mâle 
Métrique avec joint torique et bague 
de retenue - coude à 45° - série 
légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1244877 1244949 -0610 6 M10X1.0 29,0 14,0 20,0 21,0 14,0 14,0 14,0 7,5 15,0

1244878 1244950 -0812 8 M12X1.5 31,0 16,0 22,5 23,0 14,0 17,0 17,0 9,5 18,0

1239701 1244951 -1014 10 M14X1.5 32,0 17,0 25,5 24,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,0

1244879 1244952 -1216 12 M16X1.5 34,0 19,0 26,0 26,0 19,0 22,0 22,0 10,0 23,0

1244880 1244953 -1518 15 M18X1.5 36,0 21,0 30,0 28,0 22,0 27,0 24,0 11,0 25,0

1244881 1244954 -1822 18 M22X1.5 40,0 24,0 34,0 31,5 27,0 32,0 27,0 11,0 28,0

1244882 1244955 -2227 22 M27X2 44,0 28,0 36,0 35,5 33,0 36,0 32,0 13,5 33,0

1244883 1244956 -2833 28 M33X2.0 47,0 31,0 40,5 38,5 41,0 41,0 41,0 13,5 41,0

1244884 1244957 -3542 35 M42X2 59,0 38,0 48,5 48,5 48,0 50,0 50,0 13,5 51,0

1244885 1244958 -4248 42 M48X2.0 61,0 38,0 50,0 49,0 48,0 60,0 55,0 15,0 56,0

 

// r1a12m452Q
Adapteur mâle DIN 24° / mâle 
Métrique avec joint torique et bague 
de retenue - coude à 45° - série 
lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1244903 1245017 -0612 6 M12X1.5 30,5 15,5 23,5 22,5 14,0 17,0 17,0 9,5 18,0

1244904 1245018 -0814 8 M14X1.5 33,0 18,0 26,5 25,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,0

1237052 1245019 -1016 10 M16X1.5 34,0 18,0 27,0 25,5 19,0 22,0 22,0 11,0 23,0

1244905 1245020 -1218 12 M18X1.5 38,0 22,0 30,5 29,5 22,0 24,0 24,0 12,5 25,0

1244906 1245021 -1622 16 M22X1.5 43,0 25,0 37,0 33,5 27,0 30,0 27,0 13,0 28,0

1237053 1245022 -2027 20 M27X2 49,0 28,0 39,5 38,5 33,0 36,0 32,0 14,0 33,0

1244907 1245023 -2533 25 M33X2.0 54,5 30,5 43,0 42,5 41,0 46,0 41,0 14,0 41,0

1244908 1245024 -3042 30 M42X2 62,0 36,0 52,0 49,5 48,0 50,0 50,0 16,0 51,0

1244909 1245025 -3848 38 M48X2.0 65,0 34,0 51,0 50,0 48,0 60,0 55,0 18,0 56,0
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// r1a11m952Q
Adapteur mâle DIN 24° / mâle 
Métrique avec joint torique et bague 
de retenue - coude à 90° - série 
légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1242471 1243882 -0610 6 M10X1.0 29,0 14,0 20,0 21,0 14,0 14,0 14,0 7,5 15,0

1231361 1243883 -0812 8 M12X1.5 31,0 16,0 22,5 23,0 14,0 17,0 17,0 9,5 18,0

1231362 1243884 -1014 10 M14X1.5 32,0 17,0 25,5 24,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,0

1242472 1243885 -1216 12 M16X1.5 34,0 19,0 26,0 26,0 19,0 22,0 22,0 10,0 23,0

1231363 1243886 -1518 15 M18X1.5 36,0 21,0 30,0 28,0 22,0 27,0 24,0 11,0 25,0

1242473 1243887 -1822 18 M22X1.5 40,0 24,0 34,0 31,5 27,0 32,0 27,0 11,0 28,0

1237041 1243888 -2227 22 M27X2 44,0 28,0 36,0 35,5 33,0 36,0 32,0 13,5 33,0

1231364 1243889 -2833 28 M33X2.0 47,0 31,0 40,5 38,5 41,0 41,0 41,0 13,5 41,0

1231365 1243890 -3542 35 M42X2 59,0 38,0 48,5 48,5 48,0 50,0 50,0 13,5 51,0

1242474 1243891 -4248 42 M48X2.0 61,0 38,0 50,0 49,0 48,0 60,0 55,0 15,0 56,0

 

// r1a12m952Q
Adapteur mâle DIN 24° / mâle 
Métrique avec joint torique et bague 
de retenue - coude à 90° - série 
lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1231379 1244246 -0612 6 M12X1.5 30,5 15,5 23,5 22,5 14,0 17,0 17,0 9,5 18,0

1216243 1244247 -0814 8 M14X1.5 33,0 18,0 26,5 25,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,0

1242475 1244248 -1016 10 M16X1.5 34,0 18,0 27,0 25,5 19,0 22,0 22,0 11,0 23,0

1242476 1244249 -1218 12 M18X1.5 38,0 22,0 30,5 29,5 22,0 24,0 24,0 12,5 25,0

1242477 1244250 -1622 16 M22X1.5 43,0 25,0 37,0 33,5 27,0 30,0 27,0 13,0 28,0

1211329 1244251 -2027 20 M27X2 49,0 28,0 39,5 38,5 33,0 36,0 32,0 14,0 33,0

1242478 1244252 -2533 25 M33X2.0 54,5 30,5 43,0 42,5 41,0 46,0 41,0 14,0 41,0

1242479 1244253 -3042 30 M42X2 62,0 36,0 52,0 49,5 48,0 50,0 50,0 16,0 51,0

1242480 1244254 -3848 38 M48X2.0 65,0 34,0 51,0 50,0 48,0 60,0 55,0 18,0 56,0
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// r1a11mt52Q
Adapteur TE ajustable mâle DIN 24° 
/ mâle Métrique avec joint torique et 
bague de retenue - série légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1242481 1243995 -0610 6 M12X1.5 29,0 14,0 20,0 21,0 14,0 14,0 14,0 7,5 15,0

1242482 1243996 -0812 8 M14X1.5 31,0 16,0 22,5 23,0 14,0 17,0 17,0 9,5 18,0

1242483 1243997 -1014 10 M16X1.5 32,0 17,0 25,5 24,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,0

1242484 1243998 -1216 12 M18X1.5 34,0 19,0 26,0 26,0 19,0 22,0 22,0 10,0 23,0

1242485 1243999 -1518 15 M22X1.5 36,0 21,0 30,0 28,0 22,0 27,0 24,0 11,0 25,0

1242486 1244000 -1822 18 M26X1.5 40,0 24,0 34,0 31,5 27,0 32,0 27,0 11,0 28,0

1242487 1244001 -2227 22 M30X2 44,0 28,0 36,0 35,5 33,0 36,0 32,0 13,5 33,0

1242488 1244002 -2833 28 M36X2 47,0 31,0 40,5 38,5 41,0 41,0 41,0 13,5 41,0

1242489 1244003 -3542 35 M45X2 59,0 38,0 48,5 48,5 48,0 50,0 50,0 13,5 51,0

1237043 1244004 -4248 42 M52X2 61,0 38,0 50,0 49,0 48,0 60,0 55,0 15,0 56,0

 

// r1a12mt52Q
Adapteur TE ajustable mâle DIN 24° 
/ mâle Métrique avec joint torique et 
bague de retenue - série lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1242490 1244370 -0612 6 M14X1.5 30,5 15,5 23,5 22,5 14,0 17,0 17,0 9,5 18,0

1242491 1244371 -0814 8 M16X1.5 33,0 18,0 26,5 25,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,0

1242492 1244372 -1016 10 M18X1.5 34,0 18,0 27,0 25,5 19,0 22,0 22,0 11,0 23,0

1242493 1244373 -1218 12 M20X1.5 38,0 22,0 30,5 29,5 22,0 24,0 24,0 12,5 25,0

1242494 1244374 -1622 16 M24X1.5 43,0 25,0 37,0 33,5 27,0 30,0 27,0 13,0 28,0

1242495 1244375 -2027 20 M30X2 49,0 28,0 39,5 38,5 33,0 36,0 32,0 14,0 33,0

1242496 1244376 -2533 25 M36X2 54,5 30,5 43,0 42,5 41,0 46,0 41,0 14,0 41,0

1242497 1244377 -3042 30 M42X2 62,0 36,0 52,0 49,5 48,0 50,0 50,0 16,0 51,0

1242498 1244378 -3848 38 M52X2 65,0 34,0 51,0 50,0 48,0 60,0 55,0 18,0 56,0
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// r1a11ml52Q
Adapteur TE renversé ajustable mâle 
DIN 24° / mâle Métrique avec joint 
torique et bague de retenue - série 
légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1242499 1243954 -0610 6 M10X1.0 29,0 14,0 20,0 21,0 14,0 14,0 14,0 7,5 15,0

1242500 1243955 -0812 8 M12X1.5 31,0 16,0 22,5 23,0 14,0 17,0 17,0 9,5 18,0

1242501 1243956 -1014 10 M14X1.5 32,0 17,0 25,5 24,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,0

1242502 1243957 -1216 12 M16X1.5 34,0 19,0 26,0 26,0 19,0 22,0 22,0 10,0 23,0

1242503 1243958 -1518 15 M18X1.5 36,0 21,0 30,0 28,0 22,0 27,0 24,0 11,0 25,0

1242504 1243959 -1822 18 M22X1.5 40,0 24,0 34,0 31,5 27,0 32,0 27,0 11,0 28,0

1242505 1243960 -2227 22 M27X2 44,0 28,0 36,0 35,5 33,0 36,0 32,0 13,5 33,0

1242506 1243961 -2833 28 M33X2.0 47,0 31,0 40,5 38,5 41,0 41,0 41,0 13,5 41,0

1242507 1243962 -3542 35 M42X2 59,0 38,0 48,5 48,5 48,0 50,0 50,0 13,5 51,0

1242508 1243963 -4248 42 M48X2.0 61,0 38,0 50,0 49,0 48,0 60,0 55,0 15,0 56,0

 

// r1a12ml52Q
Adapteur TE renversé ajustable mâle 
DIN 24° / mâle Métrique avec joint 
torique et bague de retenue - série 
lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1242509 1244322 -0612 6 M12X1.5 30,5 15,5 23,5 22,5 14,0 17,0 17,0 9,5 18,0

1242510 1244323 -0814 8 M14X1.5 33,0 18,0 26,5 25,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,0

1242511 1244324 -1016 10 M16X1.5 34,0 18,0 27,0 25,5 19,0 22,0 22,0 11,0 23,0

1242512 1244325 -1218 12 M18X1.5 38,0 22,0 30,5 29,5 22,0 24,0 24,0 12,5 25,0

1242513 1244326 -1622 16 M22X1.5 43,0 25,0 37,0 33,5 27,0 30,0 27,0 13,0 28,0

1242514 1244327 -2027 20 M27X2 49,0 28,0 39,5 38,5 33,0 36,0 32,0 14,0 33,0

1242515 1244328 -2533 25 M33X2.0 54,5 30,5 43,0 45,5 41,0 46,0 41,0 14,0 41,0

1242516 1244329 -3042 30 M42X2 62,0 36,0 52,0 49,5 48,0 50,0 50,0 16,0 51,0

1242517 1244330 -3848 38 M48X2.0 65,0 34,0 51,0 50,0 48,0 60,0 55,0 18,0 56,0
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// r1a11m152i
Adapteur droit mâle DIN 24° / 
mâle Métrique cylindrique avec 
élastomère - série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 CH CH1 LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206135 1241558 -0610 6 M10X1.0 23,0 8,5 15,5 14,0 14,0 8,0 14,0

1206136 1241700 -0812 8 M12X1.5 25,0 10,0 17,0 17,0 17,0 12,0 17,0

1206137 1243840 -1014 10 M14X1.5 26,0 11,0 18,0 19,0 19,0 12,0 19,0

1206163 1243841 -1216 12 M16X1.5 27,0 12,5 19,5 22,0 22,0 12,0 22,0

1206138 1243842 -1518 15 M18X1.5 29,0 14,0 20,5 24,0 27,0 14,0 24,0

1206085 1243843 -1822 18 M22X1.5 31,0 14,5 22,0 27,0 32,0 14,0 27,0

1206284 1243844 -2226 22 M26X1.5 33,0 16,5 24,0 32,0 36,0 16,0 32,0

1207004 1243845 -2833 28 M33X2.0 34,0 17,5 25,0 41,0 41,0 18,0 40,0

1207005 1243846 -3542 35 M42X2 39,0 17,5 28,0 50,0 50,0 20,0 50,0

 

// r1a12m152i
Adapteur droit mâle DIN 24° / 
mâle Métrique cylindrique avec 
élastomère - série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 CH CH1 LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206285 1244195 -0612 6 M12X1.5 28,0 13,0 20,0 17,0 17,0 12,0 17,0

1207024 1244196 -0814 8 M14X1.5 30,0 15,0 22,0 19,0 19,0 12,0 19,0

1206286 1244197 -1016 10 M16X1.5 31,0 15,0 22,5 22,0 22,0 12,0 22,0

1206162 1244198 -1218 12 M18X1.5 33,0 17,0 24,5 24,0 24,0 12,0 24,0

1211295 1244199 -1420 14 M20X1.5 37,0 19,0 27,0 27,0 27,0 14,0 26,0

1206287 1244200 -1622 16 M22X1.5 37,0 18,5 27,0 27,0 30,0 14,0 27,0

1241127 1244201 -2027 20 M27X2 42,0 20,5 31,0 32,0 36,0 16,0 32,0

1206061 1244202 -2533 25 M33X2.0 47,0 23,0 35,0 41,0 46,0 18,0 40,0

1211296 1244203 -3042 30 M42X2 50,0 23,5 37,0 50,0 50,0 20,0 50,0

1208081 1244204 -3848 38 M48X2.0 57,0 26,0 42,0 55,0 60,0 22,0 55,0
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// r1a113152i
Adapteur droit mâle Métrique 
cylindrique avec élastomère / femelle 
DIN 24° pré-assemblé - série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1 F2

LT CH CH1 G L

mm mm mm mm mm mm mm
1206979 1243698 -0610 6 M12X1.5 M10X1.0 8,0 14,0 14,0 14,0 32,5

1206980 1243699 -0812 8 M14X1.5 M12X1.5 12,0 17,0 17,0 17,0 38,5

1206981 1243700 -1014 10 M16X1.5 M14X1.5 12,0 19,0 19,0 19,0 39,0

1206288 1243701 -1216 12 M18X1.5 M16X1.5 12,0 22,0 22,0 22,0 42,5

1206067 1243702 -1518 15 M22X1.5 M18X1.5 12,0 24,0 27,0 24,0 43,5

1206982 1243703 -1822 18 M26X1.5 M22X1.5 14,0 27,0 32,0 27,0 45,5

1206983 1243704 -2226 22 M30X2 M26X1.5 16,0 32,0 36,0 32,0 48,5

1206984 1243705 -2833 28 M36X2 M33X2.0 18,0 41,0 41,0 40,0 53,5

1206985 1243706 -3542 35 M45X2 M42X2 20,0 50,0 50,0 50,0 62,5

1206986 1243707 -4248 42 M52X2 M48X2.0 22,0 55,0 60,0 55,0 68,5

 

// r1a123152i
Adapteur droit mâle Métrique 
cylindrique avec élastomère / femelle 
DIN 24° pré-assemblé  - série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1 F2

LT CH CH1 G L

mm mm mm mm mm mm mm
1207011 1244037 -0612 6 M14X1.5 M12X1.5 12,0 17,0 17,0 17,0 39,0

1207012 1244038 -0814 8 M16X1.5 M14X1.5 12,0 19,0 19,0 19,0 41,5

1207013 1244039 -1016 10 M18X1.5 M16X1.5 12,0 22,0 22,0 22,0 44,0

1207014 1244040 -1218 12 M20X1.5 M18X1.5 12,0 24,0 24,0 24,0 46,0

1207015 1244041 -1420 14 M22X1.5 M20X1.5 14,0 27,0 27,0 26,0 50,5

1207016 1244042 -1622 16 M24X1.5 M22X1.5 14,0 27,0 30,0 27,0 51,0

1207017 1244043 -2027 20 M30X2 M27X2 16,0 32,0 36,0 32,0 59,0

1207018 1244044 -2533 25 M36X2 M33X2.0 18,0 41,0 46,0 40,0 66,0

1207019 1244045 -3042 30 M42X2 M42X2 20,0 50,0 50,0 50,0 71,0

1207020 1244046 -3848 38 M52X2 M48X2.0 22,0 55,0 60,0 55,0 82,0
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// r1a152152i
Adapteur droit mâle Métrique cylindrique avec élastomère / 
femelle DIN 24°avec joint torique - série légère

Code Sap
Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1 F2

Q1 LT CH CH1 G

mm mm mm mm mm mm mm
1211387 -0610 6 M12X1.5 M10X1.0 24,5 8,0 14,0 14,0 14,0

1211388 -0812 8 M14X1.5 M12X1.5 26,5 12,0 17,0 17,0 17,0

1211389 -1014 10 M16X1.5 M14X1.5 27,5 12,0 19,0 19,0 19,0

1211390 -1216 12 M18X1.5 M16X1.5 30,5 12,0 22,0 22,0 22,0

1211391 -1518 15 M22X1.5 M18X1.5 31,5 12,0 24,0 27,0 24,0

1208086 -1822 18 M26X1.5 M22X1.5 31,5 14,0 27,0 32,0 27,0

1211392 -2226 22 M30X2 M26X1.5 32,5 16,0 32,0 36,0 32,0

1211393 -2833 28 M36X2 M33X2.0 35,0 18,0 41,0 41,0 40,0

1211394 -3542 35 M45X2 M42X2 42,5 20,0 50,0 50,0 50,0

1211395 -4248 42 M52X2 M48X2.0 46,5 22,0 55,0 60,0 55,0

 

// r1a162152i
Adapteur droit mâle Métrique cylindrique avec élastomère / 
femelle DIN 24°avec joint torique - série lourde

Code Sap
Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1 F2

Q1 LT CH CH1 G

mm mm mm mm mm mm mm
1211450 -0612 6 M14X1.5 M12X1.5 27,0 12,0 17,0 17,0 17,0

1211451 -0814 8 M16X1.5 M14X1.5 29,5 12,0 19,0 19,0 19,0

1211452 -1016 10 M18X1.5 M16X1.5 32,0 12,0 22,0 22,0 22,0

1208171 -1218 12 M20X1.5 M18X1.5 34,0 12,0 24,0 24,0 24,0

1208172 -1420 14 M22X1.5 M20X1.5 36,5 14,0 27,0 27,0 26,0

1211453 -1622 16 M24X1.5 M22X1.5 37,0 14,0 27,0 30,0 27,0

1211454 -2027 20 M30X2 M27X2 43,0 16,0 32,0 36,0 32,0

1211455 -2533 25 M36X2 M33X2.0 48,0 18,0 41,0 46,0 40,0

1208178 -3042 30 M42X2 M42X2 51,0 20,0 50,0 50,0 50,0

1208181 -3848 38 M52X2 M48X2.0 60,0 22,0 55,0 60,0 55,0
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// r1a11m962m
Adapteur mâle DIN 24° / mâle 
Métrique conique - coude à 90° - 
série légère

Code Sap
Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F2

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LT

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206141 -0610 6 M10X1.0 27,0 12,0 20,0 19,0 12,0 14,0 8,0

1206353 -0812 8 M12X1.5 29,0 14,0 26,0 21,0 12,0 17,0 12,0

1205818 -1014 10 M14X1.5 30,0 15,0 27,0 22,0 14,0 19,0 12,0

1205819 -1216 12 M16X1.5 32,0 17,0 28,0 24,0 17,0 22,0 12,0

1206229 -1518 15 M18X1.5 36,0 21,0 34,0 28,0 19,0 27,0 14,0

1208106 -1822 18 M22X1.5 40,0 23,5 36,0 31,0 24,0 32,0 14,0

 

// r1a12m962m
Adapteur mâle DIN 24° / mâle 
Métrique conique - coude à 90° - 
série lourde

Code Sap
Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F2

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LT

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1211333 -0612 6 M12X1.5 31,0 16,0 26,0 23,0 12,0 17,0 12,0

1211334 -0814 8 M14X1.5 32,0 17,0 27,0 24,0 14,0 19,0 12,0

1206142 -1016 10 M16X1.5 34,0 17,5 28,0 25,0 17,0 22,0 12,0

1206143 -1218 12 M18X1.5 38,0 21,5 31,0 29,0 17,0 24,0 12,0

1211335 -1420 14 M20X1.5 40,0 22,0 32,0 30,0 19,0 27,0 14,0

1206720 -1622 16 M22X1.5 43,0 24,5 32,0 33,0 24,0 30,0 14,0
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// r1a11me506
Insert Banjo ajustable - Type A - 
Métrique cylindrique / DIN 24° - série 
légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 LT CH CH1 CH2 G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1205882 1243914 -0610 6 M10X1.0 27,0 12,5 29,0 13,0 20,0 8,0 19,0 14,0 17,0 15,0

1206274 1243915 -0812 8 M12X1.5 30,5 15,0 30,5 14,5 21,5 12,0 22,0 17,0 19,0 17,0

1244461 1231370 -1014 10 M14X1.5 30,5 15,0 32,0 15,5 22,5 12,0 22,0 19,0 19,0 18,0

1206581 1243916 -1216 12 M16X1.5 38,5 19,0 36,0 19,5 26,5 12,0 30,0 22,0 24,0 22,0

1206577 1243917 -1518 15 M18X1.5 44,5 21,5 39,0 22,5 29,0 14,0 36,0 27,0 24,0 22,0

1206580 1243918 -1822 18 M22X1.5 48,0 23,0 40,0 22,0 29,5 14,0 36,0 32,0 27,0 26,0

1206579 1243919 -2226 22 M26X1.5 56,0 26,0 47,0 28,0 35,5 16,0 41,0 36,0 32,0 32,0

 

// r1a12me506
Insert Banjo ajustable - Type A - 
Métrique cylindrique / DIN 24° - série 
lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 LT CH CH1 CH2 G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1207056 1244276 -0612 6 M12X1.5 30,5 15,0 33,0 16,5 23,5 12,0 22,0 17,0 19,0 17,0

1207057 1244277 -0814 8 M14X1.5 30,5 15,0 32,5 16,5 23,5 12,0 22,0 19,0 19,0 18,0

1208098 1244278 -1016 10 M16X1.5 38,5 19,0 38,0 20,0 27,5 12,0 30,0 22,0 24,0 22,0

1206456 1244279 -1218 12 M18X1.5 37,5 18,0 38,0 20,0 27,5 12,0 30,0 24,0 24,0 22,0

1208099 1244280 -1420 14 M20X1.5 48,0 23,0 42,5 23,5 31,5 14,0 36,0 27,0 27,0 26,0

1206578 1244281 -1622 16 M22X1.5 48,0 23,0 43,0 23,0 31,5 14,0 36,0 30,0 27,0 26,0

1211301 1244282 -2027 20 M27X2 56,0 26,0 51,5 27,0 37,5 16,0 41,0 36,0 32,0 32,0
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// r1a11me50m
Insert Banjo ajustable - Type B - 
Métrique cylindrique / DIN 24° - série 
légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 LT CH CH1 CH2 G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1211010 1243920 -0610 6 M10X1.0 24,0 12,0 27,0 12,5 19,5 8,0 19,0 14,0 6,0 14,0

1206153 1243921 -0812 8 M12X1.5 30,0 15,0 29,0 14,5 21,5 12,0 22,0 17,0 6,0 17,0

1206275 1243922 -1014 10 M14X1.5 30,0 16,0 30,0 15,5 23,0 12,0 22,0 19,0 8,0 19,0

1206276 1243923 -1216 12 M16X1.5 37,0 18,0 33,0 18,0 25,5 12,0 27,0 22,0 10,0 21,0

1206154 1243924 -1518 15 M18X1.5 40,0 20,0 36,0 21,0 28,0 12,0 30,0 27,0 12,0 23,0

1207055 1243925 -1822 18 M22X1.5 46,0 23,0 38,0 21,5 29,0 14,0 36,0 32,0 14,0 27,0

1211011 1243926 -2226 22 M26X1.5 51,0 25,0 42,0 26,0 35,0 16,0 41,0 36,0 17,0 31,0

1211012 1243927 -2833 28 M33X2.0 64,0 32,0 48,0 31,5 39,0 18,0 50,0 41,0 22,0 39,0

1211013 1243928 -3542 35 M42X2 76,0 37,0 57,0 35,5 46,0 20,0 60,0 50,0 27,0 49,0

 

// r1a12me50m
Insert Banjo ajustable - Type B - 
Métrique cylindrique / DIN 24° - série 
lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 LT CH CH1 CH2 G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206895 1244283 -0612 6 M12X1.5 30,0 15,0 31,0 16,5 23,5 12,0 22,0 17,0 6,0 17,0

1207058 1244284 -0814 8 M14X1.5 30,0 16,0 31,0 16,5 23,5 12,0 22,0 19,0 8,0 19,0

1206155 1244285 -1016 10 M16X1.5 37,0 18,0 35,0 18,5 26,0 12,0 27,0 22,0 10,0 21,0

1206156 1244286 -1218 12 M18X1.5 41,0 20,0 37,0 20,5 28,0 12,0 30,0 24,0 12,0 23,0

1206844 1244287 -1420 14 M20X1.5 42,0 21,0 41,0 23,0 31,0 14,0 32,0 27,0 12,0 25,0

1208221 1244288 -1622 16 M22X1.5 46,0 23,0 41,0 22,5 31,0 14,0 36,0 30,0 14,0 27,0

1207465 1244289 -2027 20 M27X2 58,0 28,0 49,0 27,5 38,0 16,0 46,0 36,0 17,0 32,0

1211200 1244290 -2533 25 M33X2.0 64,0 32,0 55,0 31,0 43,0 18,0 50,0 46,0 22,0 39,0

1208222 1244291 -3042 30 M42X2 76,0 37,0 63,0 36,5 50,0 20,0 60,0 50,0 27,0 49,0

1206157 1244292 -3848 38 M48X2.0 85,0 42,0 72,0 41,0 58,5 22,0 70,0 60,0 32,0 55,0
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// BsPP

// r1a11m106m
Insert droit mâle DIN 24° / mâle 
BSPP Mâle cylindrique plat - série 
légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 CH CH1 LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1205740 1243731 -0602 6 1/8-28 23,0 8,5 15,5 14,0 14,0 8,0 14,0

1204273 1243732 -0604 6 1/4-19 25,0 10,0 17,0 19,0 14,0 12,0 18,0

1206930 1243733 -0606 6 3/8-19 26,0 11,5 18,5 22,0 14,0 12,0 22,0

1205528 1242345 -0804 8 1/4-19 25,0 10,0 17,0 19,0 17,0 12,0 18,0

1204274 1243734 -0806 8 3/8-19 26,0 11,5 18,5 22,0 17,0 12,0 22,0

1206597 1243735 -0808 8 1/2-14 27,0 12,0 19,0 27,0 17,0 14,0 26,0

1204262 1243736 -1004 10 1/4-19 26,0 11,0 18,0 19,0 19,0 12,0 18,0

1204264 1243737 -1006 10 3/8-19 27,0 12,5 19,0 22,0 19,0 12,0 22,0

1204260 1243738 -1008 10 1/2-14 28,0 13,0 20,0 27,0 19,0 14,0 26,0

1205549 1243739 -1204 12 1/4-19 27,0 12,0 19,0 19,0 22,0 12,0 18,0

1204268 1243740 -1206 12 3/8-19 27,0 12,5 19,5 22,0 22,0 12,0 22,0

1204267 1241073 -1208 12 1/2-14 28,0 13,0 20,0 27,0 22,0 14,0 26,0

1204271 1243741 -1506 15 3/8-19 29,0 13,5 20,5 24,0 27,0 12,0 22,0

1204270 1242250 -1508 15 1/2-14 29,0 14,0 21,0 27,0 27,0 14,0 26,0

1205741 1243742 -1808 18 1/2-14 31,0 14,5 22,0 27,0 32,0 14,0 26,0

1205742 1243743 -1812 18 3/4-14 30,0 14,5 22,0 32,0 32,0 16,0 32,0

1205743 1243744 -2212 22 3/4-14 33,0 16,5 24,0 32,0 36,0 16,0 32,0

1205744 1243745 -2816 28 1-11 34,0 17,5 25,0 41,0 41,0 18,0 39,0

1205481 1243746 -3520 35 1 1/4-11 39,0 17,5 28,0 50,0 50,0 20,0 49,0

1206911 1243747 -4224 42 1 1/2-11 42,0 19,0 30,0 55,0 60,0 22,0 55,0

 

// r1a12m106m
Insert droit mâle DIN 24° / mâle 
BSPP Mâle cylindrique plat - série 
lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 CH CH1 LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206096 1244076 -0604 6 1/4-19 28,0 13,0 20,0 19,0 17,0 12,0 18,0

1205745 1244077 -0804 8 1/4-19 30,0 15,0 22,0 19,0 19,0 12,0 18,0

1205582 1244078 -1006 10 3/8-19 31,0 15,0 22,5 22,0 22,0 12,0 22,0

1205746 1244079 -1206 12 3/8-19 33,0 17,0 24,5 22,0 24,0 12,0 22,0

1206014 1244080 -1208 12 1/2-14 34,0 17,5 25,0 27,0 24,0 14,0 26,0

1205748 1244081 -1408 14 1/2-14 37,0 19,0 27,0 27,0 27,0 14,0 26,0

1205750 1244082 -1608 16 1/2-14 37,0 18,5 27,0 27,0 30,0 14,0 26,0

1205884 1244083 -1612 16 3/4-14 39,0 20,5 29,0 32,0 30,0 16,0 32,0

1205751 1244084 -2012 20 3/4-14 42,0 20,5 31,0 32,0 36,0 16,0 32,0

1205752 1244085 -2516 25 1-11 47,0 23,0 35,0 41,0 46,0 18,0 39,0

1205753 1244086 -3020 30 1 1/4-11 50,0 23,5 37,0 50,0 50,0 20,0 49,0

1205754 1244087 -3824 38 1 1/2-11 57,0 26,0 42,0 55,0 60,0 22,0 55,0
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// r1a11m106F
Insert droit mâle DIN 24° / femelle 
BSPP cylindrique - série légère

Code SAP nu
Code SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F2

Q1 CH CH1 L L1

mm/Dash mm mm mm mm mm mm
1206267 1240579 -0602 6 1/8-28 19,0 14,0 14,0 34,0 26,0

1205799 1241529 -0804 8 1/4-19 24,0 17,0 19,0 39,0 31,0

1206996 1243718 -0806 8 3/8-19 25,0 17,0 24,0 40,0 32,5

1205800 1240804 -1004 10 1/4-19 25,0 19,0 19,0 40,0 32,0

1205801 1243719 -1206 12 3/8-19 26,0 22,0 24,0 41,0 33,0

1205802 1242104 -1508 15 1/2-14 31,0 27,0 27,0 46,0 38,0

1205803 1243720 -1808 18 1/2-14 30,5 32,0 27,0 47,0 38,0

1205547 1243721 -2212 22 3/4-14 35,5 36,0 36,0 52,0 43,0

1205804 1243722 -2816 28 1-11 38,0 41,0 41,0 55,0 45,5

1206998 1243723 -3520 35 1 1/4-11 41,0 50,0 55,0 63,0 51,5

1208155 1243724 -4224 42 1 1/2-11 42,5 60,0 60,0 65,0 53,5

 

// r1a12m106F
Insert droit mâle DIN 24° / femelle 
BSPP cylindrique - série lourde

Code SAP nu
Code SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F2

Q1 CH CH1 L L1

mm/Dash mm mm mm mm mm mm
1206364 1244057 -0604 6 1/4-19 26,0 17,0 19,0 41,0 33,0

1205805 1244058 -0804 8 1/4-19 26,0 19,0 19,0 41,0 33,0

1206365 1244059 -1206 12 3/8-19 26,5 24,0 24,0 43,0 34,0

1205806 1244060 -1408 14 1/2-14 32,0 27,0 30,0 50,0 40,0

1205807 1244061 -1608 16 1/2-14 31,5 30,0 30,0 50,0 40,0

1206268 1244062 -2012 20 3/4-14 34,5 36,0 36,0 56,0 45,0

1205808 1244063 -2516 25 1-11 37,5 46,0 41,0 62,0 49,5

1207021 1244064 -3020 30 1 1/4-11 42,0 50,0 55,0 69,0 55,5

1207143 1244065 -3824 38 1 1/2-11 43,5 60,0 60,0 74,0 59,5
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// r1a11m106i
Insert droit mâle DIN 24° / mâle 
BSPP cylindrique avec élastomère - 
série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 CH CH1 LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206131 1242311 -0602 6 1/8-28 23,0 8,5 15,5 14,0 14,0 8,0 14,0

1205490 1241082 -0804 8 1/4-19 25,0 10,0 17,0 19,0 17,0 12,0 19,0

1205760 1243725 -1004 10 1/4-19 26,0 11,0 18,0 19,0 19,0 12,0 19,0

1205488 1241083 -1206 12 3/8-19 27,0 12,5 19,5 22,0 22,0 12,0 22,0

1205489 1241085 -1508 15 1/2-14 29,0 14,0 21,0 27,0 27,0 14,0 27,0

1206040 1243726 -1808 18 1/2-14 31,0 14,5 22,0 27,0 32,0 14,0 27,0

1205761 1243727 -2212 22 3/4-14 33,0 16,5 24,0 32,0 36,0 16,0 32,0

1206056 1243728 -2816 28 1-11 34,0 17,5 25,0 41,0 41,0 18,0 40,0

1206283 1243729 -3520 35 1 1/4-11 39,0 17,5 28,0 50,0 50,0 20,0 50,0

1206039 1243730 -4224 42 1 1/2-11 42,0 19,0 30,0 55,0 60,0 22,0 55,0

 

// r1a12m106i
Insert droit mâle DIN 24° / mâle 
BSPP cylindrique avec élastomère - 
série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 CH CH1 LT G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206133 1244066 -0604 6 1/4-19 28,0 13,0 20,0 19,0 17,0 12,0 19,0

1206049 1244067 -0804 8 1/4-19 30,0 15,0 22,0 19,0 19,0 12,0 19,0

1206134 1244068 -1006 10 3/8-19 31,0 15,0 22,5 22,0 22,0 12,0 22,0

1205901 1244069 -1206 12 3/8-19 33,0 17,0 24,5 22,0 24,0 12,0 22,0

1205762 1244070 -1408 14 1/2-14 37,0 19,0 27,0 27,0 27,0 14,0 27,0

1205763 1244071 -1608 16 1/2-14 37,0 18,5 27,0 27,0 30,0 14,0 27,0

1205764 1244072 -2012 20 3/4-14 42,0 20,5 31,0 32,0 36,0 16,0 32,0

1206047 1244073 -2516 25 1-11 47,0 23,0 35,0 41,0 46,0 18,0 40,0

1206416 1244074 -3020 30 1 1/4-11 50,0 23,5 37,0 50,0 50,0 20,0 50,0

1207842 1244075 -3820 38 1 1/4-11 57,0 26,0 42,0 55,0 60,0 20,0 50,0
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// r1a11m406n
Adapteur ajustable mâle DIN 24° / 
mâle BSPP cylindrique avec joint 
torique et bague de retenue - coude 
à 45° - série légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm/
Dash

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1237030 1244929 -0602 6 1/8-28 24,5 9,5 21,7 16,5 14,0 14,0 14,0 6,3 16,0

1237031 1244930 -0804 8 1/4-19 27,0 12,0 19,5 19,0 14,0 17,0 19,0 9,5 20,5

1237032 1244931 -1004 10 1/4-19 27,0 12,0 24,5 19,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,5

1237033 1244932 -1206 12 3/8-19 29,0 14,0 27,5 21,0 19,0 22,0 22,0 9,5 24,0

1237034 1244933 -1508 15 1/2-14 32,0 17,0 26,0 24,0 22,0 27,0 27,0 13,0 29,0

1237035 1244934 -1808 18 1/2-14 33,0 17,0 32,0 24,5 27,0 32,0 27,0 13,0 29,0

1237036 1244935 -2212 22 3/4-14 35,5 19,5 37,5 27,0 33,0 36,0 36,0 13,0 35,0

1231360 1244936 -2816 28 1-11 39,0 23,0 36,0 30,5 41,0 41,0 41,0 16,0 44,5

1237038 1244937 -3520 35 1 1/4-11 48,0 27,0 38,0 37,5 48,0 50,0 50,0 16,0 53,0

1237039 1244938 -4224 42 1 1/2-11 49,0 26,0 38,0 37,0 48,0 60,0 55,0 16,0 58,5

 

// r1a12m406n
Adapteur ajustable mâle DIN 24° / 
mâle BSPP cylindrique avec joint 
torique et bague de retenue - coude 
à 45° - série lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm/
Dash

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1237054 1244999 -0604 6 1/4-19 26,0 11,0 18,5 18,5 14,0 17,0 19,0 9,5 20,5

1237055 1245000 -0804 8 1/4-19 28,0 13,0 22,5 20,5 19,0 19,0 19,0 9,5 20,5

1237056 1245001 -1006 10 3/8-19 29,0 13,0 24,5 20,5 19,0 22,0 22,0 9,5 24,0

1237057 1245002 -1206 12 3/8-19 33,0 17,0 24,5 24,5 22,0 24,0 22,0 9,5 24,0

1237058 1245003 -1608 16 1/2-14 34,0 16,0 31,0 24,5 27,0 30,0 27,0 13,0 29,0

1237059 1245004 -2012 20 3/4-14 40,0 19,0 33,0 29,5 33,0 36,0 36,0 13,0 35,0

1237060 1245005 -2516 25 1-11 46,0 22,0 35,0 34,0 41,0 46,0 41,0 16,0 44,5

1237061 1245006 -3020 30 1 1/4-11 50,0 24,0 37,0 37,5 48,0 50,0 50,0 16,0 53,0

1237062 1245007 -3824 38 1 1/2-11 55,0 24,0 37,0 40,0 48,0 60,0 55,0 16,0 58,5
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// r1a11m906n
Adapteur ajustable mâle DIN 24° / 
mâle BSPP cylindrique avec joint 
torique et bague de retenue - coude 
à 90° - série légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm/
Dash

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1211135 1243847 -0602 6 1/8-28 29,0 14,0 20,2 21,0 14,0 14,0 14,0 6,3 16,0

1208111 1243849 -1004 10 1/4-19 32,0 17,0 24,5 24,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,5

1239726 1243850 -1206 12 3/8-19 34,0 19,0 27,5 26,0 19,0 22,0 22,0 9,5 24,0

1210735 1243852 -1808 18 1/2-14 40,0 24,0 36,5 31,5 27,0 32,0 27,0 13,0 29,0

1211136 1243855 -3520 35 1 1/4-11 59,0 38,0 49,0 48,5 48,0 50,0 50,0 16,0 53,0

1208116 1243856 -4224 42 1 1/2-11 61,0 38,0 51,0 49,0 48,0 60,0 55,0 16,0 58,5

 

// r1a12m906n
Adapteur ajustable mâle DIN 24° / 
mâle BSPP cylindrique avec joint 
torique et bague de retenue - coude 
à 90° - série lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm/
Dash

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1211298 1244205 -0604 6 1/4-19 30,5 15,5 22,5 22,5 14,0 17,0 19,0 9,5 20,5

1208092 1244206 -0804 8 1/4-19 33,0 18,0 26,5 25,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,5

1208093 1244207 -1006 10 3/8-19 34,0 18,0 28,5 25,5 19,0 22,0 22,0 9,5 24,0

1208094 1244208 -1206 12 3/8-19 38,0 22,0 28,5 29,5 22,0 24,0 22,0 9,5 24,0

1208095 1244209 -1608 16 1/2-14 43,0 25,0 36,0 33,5 27,0 30,0 27,0 13,0 29,0

1208096 1244210 -2012 20 3/4-14 49,0 28,0 38,0 38,5 33,0 36,0 36,0 13,0 35,0

1208097 1244211 -2516 25 1-11 54,5 30,5 41,0 42,5 41,0 46,0 41,0 16,0 44,5

1211299 1244212 -3020 30 1 1/4-11 62,0 36,0 48,0 49,5 48,0 50,0 50,0 16,0 53,0

1211300 1244213 -3824 38 1 1/2-11 65,0 34,0 53,0 50,0 48,0 60,0 55,0 16,0 58,5
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// r1a11mt06n
Adapteur TE ajustable mâle DIN 24° 
/ mâle BSPP avec joint torique et 
bague de retenue - série légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm/
Dash

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1211050 1243964 -0602 6 M12X1.5 29,0 14,0 20,2 21,0 14,0 14,0 14,0 6,3 16,0

1211051 1243965 -0804 8 M14X1.5 31,0 16,0 22,5 23,0 14,0 17,0 19,0 9,5 20,5

1211052 1243966 -1004 10 M16X1.5 32,0 17,0 24,5 24,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,5

1211053 1243967 -1206 12 M18X1.5 34,0 19,0 27,5 26,0 19,0 22,0 22,0 9,5 24,0

1237042 1243968 -1508 15 M22X1.5 36,0 21,0 30,0 28,0 22,0 27,0 27,0 13,0 29,0

1211055 1243969 -1808 18 M26X1.5 40,0 24,0 36,5 31,5 27,0 32,0 27,0 13,0 29,0

1211056 1243970 -2212 22 M30X2 44,0 28,0 37,5 35,5 33,0 36,0 36,0 13,0 35,0

1231369 1243971 -2816 28 M36X2 47,0 31,0 41,0 38,5 41,0 41,0 41,0 16,0 44,5

1208182 1243972 -3520 35 M45X2 59,0 38,0 49,0 48,5 48,0 50,0 50,0 16,0 53,0

1211058 1243973 -4224 42 M52X2 61,0 38,0 51,0 49,0 48,0 60,0 55,0 16,0 58,5

 

// r1a12mt06n
Adapteur TE ajustable mâle DIN 24° 
/ mâle BSPP avec joint torique et 
bague de retenue - série lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm/
Dash

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1211236 1244331 -0604 6 M14X1.5 30,5 15,5 22,5 22,5 14,0 17,0 19,0 9,5 20,5

1231381 1244332 -0804 8 M16X1.5 33,0 18,0 26,5 25,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,5

1211238 1244333 -1006 10 M18X1.5 34,0 18,0 28,5 25,5 19,0 22,0 22,0 9,5 24,0

1211239 1244334 -1206 12 M20X1.5 38,0 22,0 28,5 29,5 22,0 24,0 22,0 9,5 24,0

1211240 1244335 -1608 16 M24X1.5 43,0 25,0 36,0 33,5 27,0 30,0 27,0 13,0 29,0

1211241 1244336 -2012 20 M30X2 49,0 28,0 38,0 38,5 33,0 36,0 36,0 13,0 35,0

1211242 1244337 -2516 25 M36X2 54,5 30,5 41,0 42,5 41,0 46,0 41,0 16,0 44,5

1211243 1244338 -3020 30 M42X2 62,0 36,0 48,0 49,5 48,0 50,0 50,0 16,0 53,0

1211244 1244339 -3824 38 M52X2 65,0 34,0 53,0 50,0 48,0 60,0 55,0 16,0 58,5
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// r1a11ml06n
Adapteur TE renversé ajustable mâle 
DIN 24° / mâle BSPP joint torique et 
bague de retenue - série légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm/
Dash

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1211019 1243929 -0602 6 1/8-28 29,0 14,0 20,2 21,0 14,0 14,0 14,0 6,3 16,0

1210734 1243930 -0804 8 1/4-19 31,0 16,0 22,5 23,0 14,0 17,0 19,0 9,5 20,5

1211020 1243931 -1004 10 1/4-19 32,0 17,0 24,5 24,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,5

1211021 1243932 -1206 12 3/8-19 34,0 19,0 27,5 26,0 19,0 22,0 22,0 9,5 24,0

1211022 1243933 -1508 15 1/2-14 36,0 21,0 30,0 28,0 22,0 27,0 27,0 13,0 29,0

1211023 1243934 -1808 18 1/2-14 40,0 24,0 36,5 31,5 27,0 32,0 27,0 13,0 29,0

1231368 1243935 -2212 22 3/4-14 44,0 28,0 37,5 35,5 33,0 36,0 36,0 13,0 35,0

1211025 1243936 -2816 28 1-11 47,0 31,0 41,0 38,5 41,0 41,0 41,0 16,0 44,5

1211026 1243937 -3520 35 1 1/4-11 59,0 38,0 49,0 48,5 48,0 50,0 50,0 16,0 53,0

1211027 1243938 -4224 42 1 1/2-11 61,0 38,0 51,0 49,0 48,0 60,0 55,0 16,0 58,5

 

// r1a12ml06n
Adapteur TE renversé ajustable 
mâle DIN 24° / mâle BSPP avec joint 
torique et bague de retenue - série 
lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LN LT G

mm/
Dash

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1211207 1244293 -0604 6 1/4-19 30,5 15,5 22,5 22,5 14,0 17,0 19,0 9,5 20,5

1231380 1244294 -0804 8 1-11 33,0 18,0 26,5 25,0 19,0 19,0 19,0 9,5 20,5

1211209 1244295 -1006 10 3/8-19 34,0 18,0 28,5 25,5 19,0 22,0 22,0 9,5 24,0

1211210 1244296 -1206 12 3/8-19 38,0 22,0 28,5 29,5 22,0 24,0 22,0 9,5 24,0

1211211 1244297 -1608 16 1/2-14 43,0 25,0 36,0 33,5 27,0 30,0 27,0 13,0 29,0

1211212 1244298 -2012 20 3/4-14 49,0 28,0 38,0 38,5 33,0 36,0 36,0 13,0 35,0

1211213 1244299 -2516 25 1-11 54,5 30,5 41,0 42,5 41,0 46,0 41,0 16,0 44,5

1211214 1244300 -3020 30 1 1/4-11 62,0 36,0 48,0 49,5 48,0 50,0 50,0 16,0 53,0

1211215 1244301 -3824 38 1 1/2-11 65,0 34,0 53,0 50,0 48,0 60,0 55,0 16,0 58,5
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// r1a152106i
Adapteur droit mâle BSPP cylindrique avec élastomère / femelle 
DIN 24° avec joint torique - série légère

Code Sap
Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1 F2

Q1 LT CH CH1 G

mm mm mm mm mm mm mm
1211383 -0602 6 M12X1.5 1/8-28 24,5 8,0 14,0 14,0 14,0

1206931 -0804 8 M14X1.5 1/4-19 29,5 12,0 19,0 17,0 19,0

1206814 -1004 10 M16X1.5 1/4-19 27,5 12,0 19,0 19,0 19,0

1206558 -1206 12 M18X1.5 3/8-19 34,0 12,0 22,0 22,0 22,0

1208084 -1508 15 M22X1.5 1/2-14 32,0 14,0 27,0 27,0 27,0

1208044 -1808 18 M26X1.5 1/2-14 31,5 14,0 27,0 32,0 27,0

1208085 -2212 22 M30X2 3/4-14 32,5 16,0 32,0 36,0 32,0

1211384 -2816 28 M36X2 1-11 35,0 18,0 41,0 41,0 40,0

1211385 -3520 35 M45X2 1 1/4-11 42,5 20,0 50,0 50,0 50,0

1211386 -4224 42 M52X2 1 1/2-11 46,5 22,0 55,0 60,0 55,0

 

// r1a162106i
Adapteur droit mâle BSPP cylindrique avec élastomère / femelle 
DIN 24° avec joint torique - série lourde

Code Sap
Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1 F2

Q1 LT CH CH1 G

mm mm mm mm mm mm mm
1211448 -0604 6 M14X1.5 1/4-19 27,0 12,0 19,0 17,0 19,0

1206834 -0804 8 M16X1.5 1/4-19 29,5 12,0 19,0 19,0 19,0

1208168 -1006 10 M18X1.5 3/8-19 32,0 12,0 22,0 22,0 22,0

1208169 -1206 12 M20X1.5 3/8-19 34,0 12,0 22,0 24,0 22,0

1208170 -1408 14 M22X1.5 1/2-14 36,5 14,0 27,0 27,0 27,0

1206561 -1608 16 M24X1.5 1/2-14 37,0 14,0 27,0 30,0 27,0

1207555 -2012 20 M30X2 3/4-14 43,0 16,0 32,0 36,0 32,0

1207131 -2516 25 M36X2 1-11 48,0 18,0 41,0 46,0 40,0

1207544 -3020 30 M42X2 1 1/4-11 51,0 20,0 50,0 50,0 50,0

1211449 -3824 38 M52X2 1 1/2-11 60,0 22,0 55,0 60,0 55,0
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// r1a113106i
Adapteur droit mâle BSPP 
cylindrique avec élastomère / femelle 
DIN 24° pré-assemblé - série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1 F2

LT CH CH1 G L

mm mm mm mm mm mm mm
1206303 1243688 -0602 6 M12X1.5 1/8-28 8,0 14,0 14,0 14,0 32,5

1205583 1243689 -0804 8 M14X1.5 1/4-19 12,0 19,0 17,0 19,0 41,5

1205573 1243690 -1004 10 M16X1.5 1/4-19 12,0 19,0 19,0 19,0 39,5

1205553 1243691 -1206 12 M18X1.5 3/8-19 12,0 22,0 22,0 22,0 46,0

1205554 1243692 -1508 15 M22X1.5 1/2-14 14,0 27,0 27,0 27,0 46,0

1205766 1243693 -1808 18 M26X1.5 1/2-14 14,0 27,0 32,0 27,0 45,5

1205555 1243694 -2212 22 M30X2 3/4-14 16,0 32,0 36,0 32,0 48,5

1206073 1243695 -2816 28 M36X2 1-11 18,0 41,0 41,0 40,0 53,0

1206000 1243696 -3520 35 M45X2 1 1/4-11 20,0 50,0 50,0 50,0 62,5

1206492 1243697 -4224 42 M52X2 1 1/2-11 22,0 55,0 60,0 55,0 68,5

 

// r1a123106i
Adapteur droit mâle BSPP 
cylindrique avec élastomère / femelle 
DIN 24° pré-assemblé - série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1 F2

LT CH CH1 G L

mm mm mm mm mm mm mm
1206485 1244027 -0604 6 M14X1.5 1/4-19 12,0 19,0 17,0 19,0 39,0

1206035 1244028 -0804 8 M16X1.5 1/4-19 12,0 19,0 19,0 19,0 41,5

1206487 1244029 -1006 10 M18X1.5 3/8-19 12,0 22,0 22,0 22,0 44,5

1206034 1244030 -1206 12 M20X1.5 3/8-19 12,0 22,0 24,0 22,0 46,0

1206033 1244031 -1408 14 M22X1.5 1/2-14 14,0 27,0 27,0 27,0 51,0

1206032 1244032 -1608 16 M24X1.5 1/2-14 14,0 27,0 30,0 27,0 50,5

1206031 1244033 -2012 20 M30X2 3/4-14 16,0 32,0 36,0 32,0 59,0

1206030 1244034 -2516 25 M36X2 1-11 18,0 41,0 46,0 40,0 66,0

1206490 1244035 -3020 30 M42X2 1 1/4-11 20,0 50,0 50,0 50,0 71,0

1206491 1244036 -3824 38 M52X2 1 1/2-11 22,0 55,0 60,0 55,0 82,0
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// r1a11me06m
Insert Banjo - Type B - mâle BSPP / 
mâle DIN 24° - série légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 LT CH CH1 CH2 G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1207054 1243904 -0602 6 1/8-28 24,0 12,0 27,0 12,5 19,5 8,0 19,0 14,0 6,0 14,0

1206158 1243905 -0804 8 1/4-19 30,0 16,0 29,0 14,5 21,5 12,0 22,0 17,0 8,0 18,0

1243686 1243906 -1004 8 1/4-19 30,0 16,0 30,0 15,5 23,0 12,0 22,0 19,0 8,0 18,0

1206160 1243907 -1206 12 3/8-19 37,0 18,0 33,0 18,0 25,5 12,0 27,0 22,0 10,0 22,0

1206277 1243908 -1508 15 1/2-14 42,0 21,0 37,0 22,0 29,0 14,0 32,0 27,0 12,0 26,0

1211007 1243909 -1808 18 1/2-14 46,0 23,0 38,0 21,5 29,0 14,0 36,0 32,0 12,0 26,0

1211008 1243910 -2212 22 3/4-14 58,0 28,0 45,0 28,5 36,0 16,0 46,0 36,0 17,0 32,0

1208107 1243911 -2816 28 1-11 64,0 32,0 48,0 31,5 39,0 18,0 50,0 41,0 22,0 39,0

1206161 1243912 -3520 35 1 1/4-11 76,0 37,0 57,0 35,5 46,0 20,0 60,0 50,0 27,0 49,0

1211009 1243913 -4224 42 1 1/2-11 85,0 42,0 63,0 40,0 52,5 22,0 70,0 60,0 32,0 55,0

 

// r1a12me06m
Insert Banjo - Type B - mâle BSPP / 
mâle DIN 24° - série lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 LT CH CH1 CH2 G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206114 1244268 -0604 6 1/4-19 30,0 16,0 31,0 16,5 23,5 12,0 22,0 17,0 8,0 18,0

1206115 1244269 -0804 8 1/4-19 30,0 16,0 31,0 16,5 23,5 12,0 22,0 19,0 8,0 18,0

1206116 1244270 -1006 10 3/8-19 37,0 18,0 35,0 18,5 26,0 12,0 27,0 22,0 10,0 22,0

1206117 1244271 -1206 12 3/8-19 37,0 18,0 35,0 18,5 26,0 12,0 27,0 24,0 10,0 22,0

1207059 1244267 -1408 14 1/2-14 42,0 21,0 41,0 23,0 31,0 14,0 32,0 27,0 12,0 26,0

1211197 1244272 -2012 20 3/4-14 58,0 28,0 49,0 27,5 38,0 16,0 46,0 36,0 17,0 32,0

1211198 1244273 -2516 25 1-11 64,0 32,0 55,0 31,0 43,0 18,0 50,0 46,0 22,0 39,0

1211199 1244274 -3020 30 1 1/4-11 76,0 37,0 63,0 36,5 50,0 20,0 60,0 50,0 27,0 49,0

1208220 1244275 -3824 38 1 1/2-11 85,0 42,0 72,0 41,0 58,5 22,0 70,0 60,0 32,0 55,0
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// r1a11me035
Insert Banjo - Type A - mâle BSPP / 
mâle DIN 24° - série légère

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 LT CH CH1 CH2 G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206576 1243897 -0602 6 1/8-28 27,0 12,5 29,0 13,0 20,0 8,0 19,0 14,0 17,0 15,0

1206148 1243898 -0804 8 1/4-19 30,5 15,0 30,5 14,5 21,5 12,0 22,0 17,0 19,0 18,0

1206149 1243899 -1004 10 1/4-19 30,5 15,0 32,0 15,5 22,5 12,0 22,0 19,0 19,0 18,0

1206150 1243900 -1206 12 3/8-19 38,5 19,0 36,0 19,5 26,5 12,0 30,0 22,0 24,0 22,0

1206530 1243901 -1508 15 1/2-14 48,0 23,0 39,0 22,5 29,5 14,0 36,0 27,0 27,0 26,0

1206531 1243902 -1808 18 1/2-14 48,0 23,0 40,0 22,0 29,5 14,0 36,0 32,0 27,0 26,0

1207006 1243903 -2212 22 1/8-28 56,0 26,0 47,0 28,0 35,5 16,0 41,0 36,0 32,0 32,0

 

// r1a12me035
Insert Banjo - Type A - mâle BSPP / 
mâle DIN 24° - série lourde

Code 
SAP nu

Code 
SAP 

équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 LT CH CH1 CH2 G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1206098 1244261 -0604 6 1/4-19 30,5 15,0 33,0 16,5 23,5 12,0 22,0 17,0 19,0 18,0

1207025 1244262 -0804 8 1/4-19 30,5 15,0 32,5 16,5 23,5 12,0 22,0 19,0 19,0 18,0

1206532 1241550 -1006 10 3/8-19 38,5 19,0 38,0 20,0 27,5 12,0 30,0 22,0 24,0 22,0

1206151 1244263 -1206 12 3/8-19 38,5 19,0 38,0 20,0 27,5 12,0 30,0 24,0 24,0 22,0

1206582 1244264 -1408 14 1/2-14 48,0 23,0 42,5 23,5 31,5 14,0 36,0 27,0 27,0 26,0

1206533 1244265 -1608 16 1/2-14 48,0 23,0 43,0 23,0 31,5 14,0 36,0 30,0 27,0 26,0

1206583 1244266 -2012 20 3/4-14 56,0 26,0 51,5 27,0 37,5 16,0 41,0 36,0 32,0 32,0
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// r1a06F106i
Adapteur droit mâle BSPP avec élastomère / femelle BSPP

Code Sap
Tête 1 / Tête 2

F2
CH L LT G

Type
Dash mm mm mm mm

1206431 -0204 1/4-19 19,0 31,0 8,0 14,0 B

1206511 -0206 3/8-19 24,0 32,0 8,0 14,0 B

1206510 -0402 1/8-28 19,0 29,0 12,0 19,0 B

1206432 -0406 3/8-19 24,0 36,0 12,0 19,0 B

1206016 -0408 1/2-14 30,0 40,0 12,0 19,0 B

1206512 -0412 3/4-14 36,0 43,0 12,0 19,0 B

1206509 -0602 1/8-28 22,0 22,5 12,0 22,0 A

1206508 -0604 1/4-19 22,0 36,0 12,0 22,0 B

1206513 -0608 1/2-14 30,0 41,0 12,0 22,0 B

1206514 -0612 3/4-14 36,0 44,0 12,0 22,0 B

1207863 -0802 1/8-28 27,0 24,0 14,0 27,0 A

1206507 -0804 1/4-19 27,0 24,0 14,0 27,0 A

1206506 -0806 3/8-19 27,0 37,0 14,0 27,0 B

1206515 -0812 3/4-14 36,0 46,0 14,0 27,0 B

1206420 -0816 1-11 41,0 49,0 14,0 27,0 B

1206516 -0820 1 1/4-11 55,0 53,0 14,0 27,0 B

1206505 -1204 1/4-19 32,0 26,0 16,0 32,0 A

1206504 -1206 3/8-19 32,0 26,0 16,0 32,0 A

1206419 -1208 1/2-14 32,0 43,0 16,0 32,0 B

1206418 -1216 1-11 41,0 51,0 16,0 32,0 B

1206422 -1220 1 1/4-11 55,0 55,0 16,0 32,0 B

1206421 -1224 1 1/2-11 60,0 57,0 16,0 32,0 B

1206503 -1604 1/4-19 41,0 29,0 18,0 40,0 A

1206502 -1606 3/8-19 41,0 29,0 18,0 40,0 A

1206501 -1608 1/2-14 41,0 29,0 18,0 40,0 A

1206500 -1612 3/4-14 41,0 49,0 18,0 40,0 B

1206517 -1620 1 1/4-11 55,0 57,0 18,0 40,0 B

1206518 -1624 1 1/2-11 60,0 59,0 18,0 40,0 B

1206499 -2008 1/2-14 50,0 32,0 20,0 50,0 A

1206497 -2012 3/4-14 50,0 32,0 20,0 50,0 A

1206465 -2016 1-11 50,0 53,0 20,0 50,0 B

1206519 -2024 1 1/2-11 60,0 60,0 20,0 50,0 B

1206496 -2408 1/2-14 55,0 36,0 22,0 55,0 A

1206495 -2412 3/4-14 55,0 36,0 22,0 55,0 A

1206494 -2416 1-11 55,0 36,0 22,0 55,0 A

1206493 -2420 1 1/4-11 55,0 58,0 22,0 55,0 B
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Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

// BsPt

// r1a11m107m
Adapteur droit mâle DIN 24° / mâle 
BSPT cylindrique plat - série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 CH CH1 LT

mm mm mm mm mm mm mm mm
1205767 1241561 -0602 6 1/8-28 23,0 7,0 14,0 12,0 14,0 10,0

1206219 1242147 -0604 6 1/4-19 24,0 8,0 15,0 17,0 14,0 13,0

1206606 1241564 -0802 8 1/8-28 25,0 8,0 15,0 14,0 17,0 10,0

1205584 1244913 -0804 8 1/4-19 25,0 8,0 15,0 17,0 17,0 13,0

1205587 1241960 -0806 8 3/8-19 26,0 9,0 16,0 19,0 17,0 13,0

1206221 1244914 -0808 8 1/2-14 26,0 9,0 16,0 22,0 17,0 16,0

1206454 1244915 -1002 10 1/8-28 26,0 9,0 16,0 17,0 19,0 10,0

1204289 1241526 -1004 10 1/4-19 26,0 9,0 16,0 17,0 19,0 13,0

1204290 1244916 -1006 10 3/8-19 27,0 10,0 17,0 19,0 19,0 13,0

1204288 1244917 -1008 10 1/2-14 27,0 10,0 17,0 22,0 19,0 16,0

1205482 1241566 -1204 12 1/4-19 27,0 10,0 17,0 19,0 22,0 13,0

1204293 1244918 -1206 12 3/8-19 27,0 10,0 17,0 19,0 22,0 13,0

1204292 1244919 -1208 12 1/2-14 27,0 10,0 17,0 22,0 22,0 16,0

1205768 1244920 -1506 15 3/8-19 29,0 11,0 18,0 24,0 27,0 13,0

1204296 1244921 -1508 15 1/2-14 29,0 11,0 18,0 24,0 27,0 16,0

1244867 1244922 -1806 18 3/8-19 31,0 11,5 19,0 27,0 32,0 13,0

1205769 1244923 -1808 18 1/2-14 31,0 11,5 19,0 27,0 32,0 16,0

1208156 1244924 -1812 18 3/4-14 32,0 11,5 19,0 32,0 32,0 18,0

1205770 1244925 -2212 22 3/4-14 33,0 13,5 21,0 32,0 36,0 18,0

1205771 1244926 -2816 28 1-11 34,0 14,5 22,0 41,0 41,0 20,0

1244868 1244927 -3516 35 1-11 39,0 14,5 25,0 46,0 50,0 20,0

1206046 1244928 -3520 35 1 1/4-11 39,0 14,5 25,0 46,0 50,0 21,0
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// r1a12m107m
Adapteur droit mâle DIN 24° / mâle 
BSPT cylindrique plat - série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 CH CH1 LT

mm mm mm mm mm mm mm mm
1205772 1244989 -0604 6 1/4-19 28,0 12,0 19,0 17,0 17,0 13,0

1205773 1244990 -0804 8 1/4-19 30,0 13,0 20,0 17,0 19,0 13,0

1245379 1245384 -1004 10 1/4-19 31,0 12,5 20,0 19,0 22,0 13,0

1244891 1244991 -1006 10 3/8-19 31,0 12,5 20,0 19,0 22,0 13,0

1245380 1245385 -1204 12 1/4-19 33,0 14,5 22,0 22,0 24,0 13,0

1244892 1244992 -1206 12 3/8-19 33,0 14,5 22,0 22,0 24,0 13,0

1245381 1245386 -1208 12 1/2-14 33,0 14,5 22,0 22,0 24,0 16,0

1205776 1245388 -1406 14 3/8-19 37,0 16,0 24,0 24,0 27,0 13,0

1205894 1244993 -1408 14 1/2-14 37,0 16,0 24,0 24,0 27,0 16,0

1206082 1245389 -1606 16 3/8-19 37,0 17,5 26,0 27,0 30,0 13,0

1205777 1244994 -1608 16 1/2-14 37,0 17,5 26,0 27,0 30,0 16,0

1205778 1244995 -2012 20 3/4-14 42,0 17,5 28,0 32,0 36,0 18,0

1244893 1244996 -2516 25 1-11 47,0 18,0 30,0 41,0 46,0 20,0

1245382 1245390 -3016 30 1-11 50,0 19,5 33,0 46,0 50,0 20,0

1206916 1244997 -3020 30 1 1/4-11 50,0 19,5 33,0 46,0 50,0 21,0

1245383 1245391 -3820 38 1 1/4-11 57,0 22,0 38,0 55,0 60,0 21,0

1207841 1244998 -3824 38 1 1/2-11 57,0 22,0 38,0 55,0 60,0 22,0
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// r1a11m907m
Adapteur mâle DIN 24° / mâle BSPT - 
coude à 90°- série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LT

mm/Dash mm mm mm mm mm mm mm mm
1205780 1244959 -0602 6 1/8-28 27,0 12,0 20,0 19,0 12,0 14,0 8,0

1204096 1241962 -0604 6 1/4-19 29,0 14,0 26,0 21,0 12,0 14,0 12,0

1206232 1244960 -0802 8 1/8-28 29,0 14,0 26,0 21,0 12,0 17,0 8,0

1205781 1243352 -0804 8 1/4-19 29,0 14,0 26,0 21,0 12,0 17,0 12,0

1204098 1241091 -0806 8 3/8-19 32,0 17,0 28,0 24,0 17,0 17,0 12,0

1205782 1242418 -1004 10 1/4-19 30,0 15,0 27,0 22,0 14,0 19,0 12,0

1204085 1244961 -1006 10 3/8-19 32,0 17,0 28,0 24,0 17,0 19,0 12,0

1206181 1244962 -1008 10 1/2-14 36,0 21,0 34,0 28,0 19,0 19,0 14,0

1205521 1241567 -1204 12 1/4-19 32,0 17,0 28,0 24,0 17,0 22,0 12,0

1204089 1241475 -1206 12 3/8-19 32,0 17,0 28,0 24,0 17,0 22,0 12,0

1204088 1244963 -1208 12 1/2-14 36,0 21,0 34,0 28,0 19,0 22,0 14,0

1205783 1244964 -1506 15 3/8-19 36,0 21,0 34,0 28,0 19,0 27,0 12,0

1204092 1244965 -1508 15 1/2-14 36,0 21,0 34,0 28,0 19,0 27,0 14,0

1205784 1241843 -1808 18 1/2-14 40,0 23,5 36,0 31,0 24,0 32,0 14,0

1205785 1244966 -2212 22 3/4-14 44,0 27,5 42,0 25,0 27,0 36,0 16,0

1206569 1244967 -2816 28 1-11 47,0 30,5 48,0 38,0 36,0 41,0 18,0

1244886 1244968 -3520 35 1 1/4-11 56,0 34,5 54,0 45,0 41,0 50,0 20,0

1244887 1244969 -4224 42 1 1/2-11 63,0 40,0 61,0 51,0 50,0 60,0 22,0

 

// r1a12m907m
Adapteur mâle DIN 24° / mâle BSPT - 
coude à 90° - série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LT

mm/Dash mm mm mm mm mm mm mm mm
1205786 1245026 -0604 6 1/4-19 31,0 16,0 26,0 23,0 12,0 17,0 12,0

1205787 1245027 -0804 8 1/4-19 32,0 17,0 27,0 24,0 14,0 19,0 12,0

1205788 1245028 -1006 10 3/8-19 34,0 17,5 28,0 25,0 17,0 22,0 12,0

1205789 1245029 -1206 12 3/8-19 38,0 21,5 31,0 29,0 17,0 24,0 12,0

1206792 1245030 -1208 12 1/2-14 39,0 22,5 32,0 30,0 19,0 24,0 14,0

1205791 1245031 -1408 14 1/2-14 40,0 22,0 32,0 30,0 19,0 27,0 14,0

1206722 1245032 -1606 16 3/8-19 43,0 24,5 32,0 33,0 24,0 30,0 12,0

1205792 1245033 -1608 16 1/2-14 43,0 24,5 32,0 33,0 24,0 30,0 14,0

1205793 1245034 -2012 20 3/4-14 48,0 26,5 42,0 37,0 27,0 36,0 16,0

1207845 1245035 -2516 25 1-11 54,0 30,0 48,0 42,0 36,0 46,0 18,0

1207846 1245036 -3020 30 1 1/4-11 62,0 35,5 54,0 49,0 41,0 50,0 20,0

1241128 1245037 -3824 38 1 1/2-11 72,0 41,0 61,0 57,0 50,0 60,0 22,0
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// r1a11mt07m
Adapteur TE mâle DIN 24° / mâle 
BSPT - série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LT

mm/Dash mm mm mm mm mm mm mm mm
1206237 1244980 -0602 6 M12X1.5 27,0 12,0 20,0 19,0 12,0 14,0 8,0

1205794 1242713 -0804 8 M14X1.5 29,0 14,0 26,0 21,0 12,0 17,0 12,0

1205795 1244981 -1004 10 M16X1.5 30,0 15,0 27,0 22,0 14,0 19,0 12,0

1205796 1244982 -1206 12 M18X1.5 32,0 17,0 28,0 24,0 17,0 22,0 12,0

1206123 1244983 -1508 15 M22X1.5 36,0 21,0 34,0 28,0 19,0 27,0 14,0

1206124 1244985 -2212 22 M30X2 44,0 27,5 42,0 35,0 27,0 36,0 16,0

1207819 1244986 -2816 28 M36X2 47,0 30,5 48,0 38,0 36,0 41,0 18,0

1207820 1244987 -3520 35 M45X2 56,0 34,5 54,0 45,0 41,0 50,0 20,0

1207821 1244988 -4224 42 M52X2 63,0 40,0 61,0 51,0 50,0 60,0 22,0

 

// r1a12mt07m
Adapteur TE mâle DIN 24° / mâle 
BSPT - série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LT

mm/Dash mm mm mm mm mm mm mm mm
1207028 1245048 -0604 6 M14X1.5 31,0 16,0 26,0 23,0 12,0 17,0 12,0

1207029 1245049 -0804 8 M16X1.5 32,0 17,0 27,0 24,0 14,0 19,0 12,0

1207030 1245050 -1006 10 M18X1.5 34,0 17,5 28,0 25,0 17,0 22,0 12,0

1207031 1245051 -1206 12 M20X1.5 38,0 21,5 31,0 29,0 17,0 24,0 12,0

1207851 1245052 -1408 14 M22X1.5 40,0 22,0 32,0 30,0 19,0 27,0 14,0

1206239 1245053 -1608 16 M24X1.5 43,0 24,5 32,0 33,0 24,0 30,0 14,0

1245394 1245397 -2012 20 M30X2 48,0 26,5 42,0 37,0 27,0 36,0 16,0

1207852 1245054 -2516 25 M36X2 54,0 30,0 48,0 42,0 36,0 46,0 18,0

1245395 1245398 -3020 30 M42X2 62,0 35,5 54,0 49,0 41,0 50,0 20,0
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// r1a11ml07m
Adapteur TE renversé mâle DIN 24° / 
mâle BSPT - série légère

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LT

mm/Dash mm mm mm mm mm mm mm mm
1211017 1244971 -0804 8 1/4-19 29,0 14,0 26,0 21,0 12,0 17,0 12,0

1206723 1244972 -1004 10 1/4-19 30,0 15,0 27,0 22,0 14,0 19,0 12,0

1206236 1244973 -1206 12 3/8-19 32,0 17,0 28,0 24,0 17,0 22,0 12,0

1206409 1244974 -1508 15 1/2-14 36,0 21,0 34,0 38,0 19,0 27,0 14,0

1244888 1244976 -2212 22 3/4-14 44,0 27,5 42,0 35,0 27,0 36,0 16,0

1244889 1244977 -2816 28 1-11 47,0 30,5 48,0 38,0 36,0 41,0 18,0

1207818 1244978 -3520 35 1 1/4-11 56,0 34,5 54,0 45,0 41,0 50,0 20,0

1244890 1244979 -4224 42 1 1/2-11 63,0 40,0 61,0 51,0 50,0 60,0 22,0

 

// r1a12ml07m
Adapteur TE renversé mâle DIN 24° / 
mâle BSPT - série lourde

Code SAP 
nu

Code SAP 
équipé

Tête 1 / 
Tête 2

OD1
F1

Q1 Q2 Q3 Q4 CH CH1 LT

mm/Dash mm mm mm mm mm mm mm mm
1211204 1245038 -0604 6 1/4-19 31,0 16,0 26,0 23,0 12,0 17,0 12,0

1211205 1245039 -0804 8 1/4-19 32,0 17,0 27,0 24,0 14,0 19,0 12,0

1207847 1245040 -1006 10 3/8-19 34,0 17,5 28,0 25,0 17,0 22,0 12,0

1207848 1245041 -1206 12 3/8-19 38,0 21,5 31,0 29,0 17,0 24,0 12,0

1211206 1245042 -1408 14 1/2-14 40,0 22,0 32,0 30,0 19,0 27,0 14,0

1207849 1245043 -1608 16 1/2-14 43,0 24,5 32,0 33,0 24,0 30,0 14,0

1207850 1245044 -2012 20 3/4-14 48,0 26,5 42,0 37,0 27,0 36,0 16,0

1244910 1245045 -2516 25 1-11 54,0 30,0 48,0 42,0 36,0 46,0 18,0

1244911 1245046 -3020 30 1 1/4-11 62,0 35,5 54,0 49,0 41,0 50,0 20,0

1244912 1245047 -3824 38 1 1/2-11 72,0 41,0 61,0 57,0 50,0 60,0 22,0
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// union male a souder

// r1a11m100s
Union simple à souder mâle DIN 24° - 
série légère

Code SAP nu
Code SAP 

équipé
Tête OD1 Q1 Q2 CH CH1 L L1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1211088 1243708 -0600 6 14,0 10,0 12,0 14,0 29,0 21,0

1211089 1243709 -0800 8 16,0 12,0 14,0 17,0 31,0 23,0

1211090 1243710 -1000 10 18,0 14,0 17,0 19,0 33,0 25,0

1211091 1243711 -1200 12 18,0 16,0 19,0 22,0 33,0 25,0

1211092 1243712 -1500 15 22,0 19,0 22,0 27,0 37,0 29,0

1211093 1243713 -1800 18 23,5 22,0 27,0 32,0 40,0 31,0

1211094 1243714 -2200 22 28,5 27,0 32,0 36,0 45,0 36,0

1211095 1243715 -2800 28 30,5 32,0 41,0 41,0 47,0 38,0

1211096 1243716 -3500 35 32,5 40,0 46,0 50,0 54,0 43,0

1210752 1243717 -4200 42 35,0 46,0 55,0 60,0 58,0 46,0

 

// r1a12m100s
Union simple à souder mâle DIN 24° - 
série lourde

Code SAP nu
Code SAP 

équipé
Tête OD1 Q1 Q2 CH CH1 L L1

mm mm mm mm mm mm mm mm
1211265 1244047 -0600 6 19,0 11,0 14,0 17,0 34,0 26,0

1211266 1244048 -0800 8 21,0 13,0 17,0 19,0 36,0 28,0

1208074 1244049 -1000 10 22,5 15,0 19,0 22,0 39,0 30,0

1206144 1244050 -1200 12 24,5 17,0 22,0 24,0 41,0 32,0

1211267 1244051 -1400 14 27,0 19,0 24,0 27,0 45,0 35,0

1211268 1244052 -1600 16 26,5 21,0 27,0 30,0 45,0 35,0

1207100 1244053 -2000 20 29,5 26,0 32,0 36,0 51,0 40,0

1208075 1244054 -2500 25 32,0 31,0 41,0 46,0 56,0 44,0

1211269 1244055 -3000 30 35,5 36,0 46,0 50,0 62,0 49,0

1207132 1244056 -3800 38 38,0 44,0 55,0 60,0 69,0 -
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// r1a11m111s
Union double à souder mâle DIN 24° 
- série légère

Code SAP nu
Code SAP 

équipé
Tête 1 / Tête 2 OD1 Q1 CH CH1 L L1

mm mm mm mm mm mm mm
1211098 1243787 -0606 6 56,0 14,0 18,0 85,0 70,0

1211099 1243788 -0808 8 56,0 17,0 20,0 85,0 70,0

1211100 1243789 -1010 10 58,0 19,0 22,0 87,0 72,0

1211101 1243790 -1212 12 58,0 22,0 25,0 87,0 72,0

1207460 1244547 -1515 15 70,0 27,0 28,0 100,0 84,0

1211102 1243791 -1818 18 69,0 32,0 32,0 101,0 84,0

1211103 1243792 -2222 22 73,0 36,0 36,0 105,0 88,0

1211104 1243793 -2828 28 73,0 41,0 40,0 106,0 88,0

1211105 1243794 -3535 35 71,0 50,0 50,0 114,0 92,0

1211106 - -4242 42 70,0 60,0 60,0 115,0 92,0

 

// r1a12m112s
Union double à souder mâle DIN 24° 
- série lourde

Code SAP nu
Code SAP 

équipé
Tête 1 / Tête 2 OD1 Q1 CH CH1 L L1

mm mm mm mm mm mm mm
1211271 1244135 -0606 6 60,0 17,0 20,0 89,0 74,0

1211272 1244136 -0808 8 60,0 19,0 22,0 89,0 74,0

1208076 1244137 -1010 10 59,0 22,0 25,0 91,0 74,0

1211273 1244138 -1212 12 59,0 24,0 28,0 91,0 74,0

1211274 1244139 -1414 14 72,0 27,0 30,0 107,0 88,0

1211275 1244140 -1616 16 71,0 30,0 35,0 107,0 88,0

1207467 1242452 -2020 20 71,0 36,0 38,0 114,0 92,0

1211276 1244141 -2525 25 72,0 46,0 45,0 120,0 96,0

1211277 1244142 -3030 30 73,0 50,0 50,0 126,0 100,0

1211278 1244143 -3838 38 72,0 60,0 60,0 133,0 104,0
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// BoucHons

// r1a15F0000
Obturateur avec joint torique 24° DIN 2353 - série légère

Code Sap
Tête OD1 L

mm mm mm
1208264 -0600 6 18,5

1208263 -0800 8 18,5

1208262 -1000 10 20,0

1208240 -1200 12 20,5

1208142 -1500 15 20,5

1208143 -1800 18 22,5

1208146 -2200 22 25,0

1208148 -2800 28 25,5

1208149 -3500 35 30,0

1208150 -4200 42 30,0

 

// r1a16F0000
Obturateur avec joint torique 24° DIN 2353 - série lourde

Code Sap
Tête OD1 L

mm mm mm
1208239 -0600 6 18,5

1208238 -0800 8 18,5

1208237 -1000 10 20,0

1208236 -1200 12 20,5

1208062 -1400 14 22,5

1208063 -1600 16 23,5

1208064 -2000 20 28,5

1208065 -2500 25 29,0

1208066 -3000 30 30,5

1208067 -3800 38 33,0
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// r1a50i0000
Bouchon mâle Métrique cylindrique avec élastomère

Code Sap Tête F1
OD CH L LT

mm mm mm mm
1204050 -1000 M10X1.0 13,9 5,0 12,0 8,0

1206352 -1200 M12X1.5 16,9 6,0 17,0 12,0

1204051 -1400 M14X1.5 18,9 6,0 17,0 12,0

1204052 -1600 M16X1.5 21,9 8,0 17,0 12,0

1204053 -1800 M18X1.5 23,9 8,0 17,0 12,0

1204054 -2000 M20X1.5 25,9 10,0 19,0 14,0

1204055 -2200 M22X1.5 26,9 10,0 19,0 14,0

1204056 -2600 M26X1.5 31,9 12,0 21,0 16,0

1204057 -2700 M27X2 31,9 12,0 21,0 16,0

1206706 -3300 M33X2.0 39,9 17,0 22,5 16,0

1211886 -4200 M42X2 49,9 22,0 22,5 16,0

1207864 -4800 M48X2.0 54,9 24,0 22,5 16,0

 

// r1a06i0000
Bouchon mâle BSPP cylindrique avec élastomère

Code Sap Tête F1
OD CH L LT

mm mm mm mm
1204044 -0200 1/8-28 13,9 5,0 12,0 8,0

1204043 -0400 1/4-19 18,9 6,0 17,0 12,0

1204049 -0600 3/8-19 21,9 8,0 17,0 12,0

1204042 -0800 1/2-14 26,9 10,0 19,0 14,0

1204048 -1200 3/4-14 31,9 12,0 21,0 16,0

1204045 -1600 1-11 39,9 17,0 22,5 16,0

1204047 -2000 1 1/4-11 49,9 22,0 22,5 16,0

1204046 -2400 1 1/2-11 54,9 24,0 22,5 16,0
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ETABLISSEMENT DE NOUVEAUX 
STANDARDS
ALFAGOMMA se soucie de l'environnement et de votre équipement. 
Parmi les nouveaux produits ALFAGOMMA, on retrouve:  les tuyaux 
spiralés ALFATECH 4000, 5000, 6000 ; ceux pour les basses 
températures ; les hautes températures et ceux avec les revêtements 
Minetuff et Supertuff. A cela s'ajoute une gamme complète de 
raccords ( le système à deux composants et le système pré-serti 
ALFACRIMP).
Ces nouveautés rejoignent ainsi la large gamme existante des 
composants hydrauliques haute pression qui définissent les 
standards de fiabilité et de durabilité.

CONCEPTION
Dans le monde entier, ALFAGOMMA s'est forgé un nom synonyme 
de qualité, une réputation basée sur un produit de première classe, 
un engagement envers la recherche et le développement et des 
investissements continus.
Les techniciens de notre service R&D s'efforcent d'innover dans 
le transfert de fluides afin de garantir aux clients des meilleures 
performances et des réductions de coût.
Les tuyaux et raccords ALFAGOMMA sont conçus pour fonctionner 
ensemble et garantir une performance du système, quelles que 
soient les machines utilisées. Tous nos produits dépassent les 
exigences des normes SAE, ISO, DIN et JIS. Par ailleurs, certains 
tuyaux répondent aux exigences MSHA et LOBA, en matière de 
résistance à la flamme.

LEADER DANS LES TUYAUX ET 
RACCORDS HYDRAULIQUES
ALFAGOMMA a conquis une place importante à l'échelle mondiale 
parmi les fabricants de composants et de systèmes hydrauliques. 
Face à la demande de nouveaux équipements de pointe, 
ALFAGOMMA a su introduire de nombreux nouveaux tuyaux 
remarquables, pouvant convenir à un large éventail de secteurs 
industriels tels que:

L'activité 
minière

Le terrassement Le moulage

L'activité 
forestière

L'agriculture Le forage

L'activité 
pétrolière

Les déchets/détritus
L'activité 
grues

Le ferroviaire La fabrication  
La 
construction

Les usines de pâte à papier et 
contre-plaqués

 

UNE ENTREPRISE MONDIALE
Grâce à notre réseau international de filiales et de distributeurs, vous 
serez toujours à proximité d'une source de produits ALFAGOMMA. 
Votre distributeur ALFAGOMMA fonctionne avec du personnel 
formé pour répondre à vos attentes et garantir une qualité et une 
performance constante.

// Guide d'utilisation des tuYauX

NOTRE ENGAGEMENT
En restant attentif aux besoins de ses clients, ALFAGOMMA conçoit 
constamment de nouveaux produits pour les marchés de demain 
et les modifie pour obtenir des performances encore plus élevées.
L’engagement d’ALFAGOMMA en matière d’innovation et de service 
rend nos produits connus dans le monde entier pour leur qualité 
et leur fiabilité. Lorsque vous avez besoin de tuyaux et de raccords 
performants, utilisez les meilleurs du marché.
Désormais, vous pouvez compter sur ALFAGOMMA pour tous vos 
besoins.

LES ESSAIS
Les laboratoires ALFAGOMMA sont entièrement équipés pour 
effectuer des tests conformément aux normes SAE, ISO, DIN et JIS. 
Les nouveaux produits sont également soumis à une simulation en 
laboratoire avant d’être mis sur le marché.

UNE QUALITÉ DE CLASSE MONDIALE
ALFAGOMMA applique des programmes qualité internationalement 
reconnus et nécessitant un respect rigoureux des normes. 
Beaucoup de nos clients exigent une qualification ISO ou équivalent 
comme condition préalable à l’achat. Cette norme est une garantie 
de qualité constante.
Pour ALFAGOMMA ceci n’est qu’un début !

NOTE IMPORTANTE POUR LES 
UTILISATEURS
Les flexibles doivent être utilisés avec précaution, non seulement 
pour leur assurer une longue durée de vie, mais aussi pour éviter une 
panne potentiellement dangereuse.
La rupture ou l’éclatement d’un tuyau hydraulique endommagé, usé, 
mal assemblé ou installé de manière incorrecte peut entraîner de 
graves blessures, décès ainsi que des dommages matériels.
Les utilisateurs doivent respecter les bonnes pratiques de 
maintenance. Des temps de panne coûteux peuvent être évités en 
établissant un programme d’inspection, d’essai et de remplacement 
avant l’arrivée d’un accident, en prenant en compte des facteurs 
tels que: la dangerosité de l’application, la fréquence d’utilisation de 
l’équipement et les performances antérieures des tuyauteries. La 
maintenance, les inspections et les essais doivent être documentés.
Seules les personnes dûment formées peuvent inspecter, tester ou 
mettre en service les tuyauteries ; il est important d’effectuer des 
formations régulières.
Les utilisateurs doivent respecter scrupuleusement les précautions 
recensées dans la rubrique avertissements et suivre attentivement 
nos recommandations concernant la sélection de tuyaux et de 
raccords. De plus, il est important de ne pas dépasser le rayon de 
courbure minimal indiqué pour chaque taille et type de tuyau. La 
pression de service maximale ne doit pas dépasser les pressions 
indiquées. Les instructions de montage des raccords sur différents 
tuyaux doivent être suivies attentivement afin d’assurer la sécurité du 
fonctionnement de l’ensemble.
Une meilleure sécurité et une durée de vie prolongée des tuyauteries 
seront obtenues en suivant les recommandations portant sur le 
cheminement et la mise en place.
Un fluide hydraulique sous pression est potentiellement dangereux !
Une explosion ou un jet de fluide s’échappant d’un tuyau peut 
endommager les équipements et causer de graves blessures aux 
personnes présentes à proximité.
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AVERTISSEMENTS
1. Un fluide à hautre pression s'échappant d'une micro 

perforation ou d'un petit orifice peut être quasiment 
invisible et pourtant exercer une force considérable, 
susceptible de percer l'épiderme et de causer de graves 
blessures.

2. Les fluides ou produits chimiques à température élevée 
peuvent entraîner des brûlures graves.

3. Les fluides sous pression qui sont libérés de façon non 
maîtrisée peuvent exercer une très grande force explosive.

4. Tous les tuyaux hydrauliques mentionnés dans le présent 
catalogue sont électro conducteurs.

5. Certains fluides hydrauliques sont hautement 
inflammables.

ET …
6. Toujours placer un écran entre soi et les conduites 

hydrauliques sous pression pour travailler à proximité de 
ces dernières, ou bien couper la pression.

7. Porter des lunettes de sécurité.
8. Ne pas utiliser ses mains pour contrôler la présence de 

fuites. Ne pas toucher une tuyauterie hydraulique sous 
pression avec une quelconque partie du corps. Si un 
fluide perce l'épiderme, même en l'absence de toute 
sensation de douleur, cela constitue une urgence grave. 
Il est important d'obtenir immédiatement une assistance 
médicale, faute de quoi la blessure pourrait entraîner la 
perte de la partie blessée ou le décès de la personne.

9. Rester en dehors des zones dangereuses pendant la 
mise à l'essai des tuyauteries sous pression. Utiliser les 
protections appropriées.

10. En cas de blessure ou de réaction suspecte, 
rechercher immédiatement une assistance médicale.

11. Utiliser uniquement des tuyaux thermoplastiques 
non conducteur lorsqu'une conductivité électrique n'est 
pas souhaitée: par exemple, équipement installé sur des 
lignes électriques.

Les tuyaux et raccords ALFAGOMMA sont conçus, 
développés et testés en vue d'être utilisés ensemble dans 
des assemblages.
 
L'utilisation de raccords ALFAGOMMA sur des tuyaux 
d'autres fabricants ou l'utilisation de tuyaux ALFAGOMMA 
avec des raccords d'autres fabricants peut produire des 
assemblages peu fiables ou peu sûrs. Une telle utilisation 
n'est ni recommandée, ni autorisée par ALFAGOMMA.
 
ALFAGOMMA recommande uniquement les assemblages de 
tuyaux et raccords spécifiés dans les catalogues de produits 
hydrauliques ALFAGOMMA.
 
ALFAGOMMA décline toute responsabilité pour les 
flexibles produits non conformes aux recommandations 
d'ALFAGOMMA en matière d'assemblage et aux tableaux de 
données de sertissage actuels.
 
Des programmes complets d'essai d'impulsion ont 
été appliqués par ALFAGOMMA afin de vérifier les 
recommandations contenues dans le présent catalogue. Un 
simple essai d'éclatement ou de résistance à la pression ne 
peut suffire à déterminer la combinaison entre un tuyau et un 
raccord.
En cas de défaut, toute réclamation doit être présentée 
par écrit en utilisant le formulaire de réclamation ISO 9001 
approprié dans un délai de 8 jours à compter de la réception 
du produit. Par la suite, ALFAGOMMA disposera d'un délai 
raisonnable pour examiner et contrôler le défaut allégué.
 
Relativement à toute réclamation, quelle qu'en soit la nature, 
le client disposera uniquement de la possibilité d'avoir le 
remboursement du prix d'achat ou le remplacement du 
produit, selon la décision d'ALFAGOMMA. ALFAGOMMA ne 
sera en aucun cas responsable de dommages accessoires 
ou indirects de n'importe quelle nature.
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NORMES DE CERTIFICATION

SAE - Society of Automotive Engineers LOBA - Landesobergamt Nordrhein - Westfallen
DNV - GL Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd AS - Australian Standard
EN - Norme Européenne BV - Bureau Veritas
DIN - Deutsche Institute Normen ISO - International organization for Standardization
CERCHAR - Centre d’Etudes et de Recherches KR - Korean Register
 des Charbonnages de France MA - Chinese Mining
MSHA - U.S. Mine Safety and Health Administration   

Le tableau ci-dessous identifie les tuyaux ALFAGOMMA qui sont conformes aux exigences des différentes agences de certification.

Tuyaux SAE J517 EN ISO
Alfagomma

brevetés
Tuyaux

DNV 
GL

ABS BV NKK RINA
Lloyd’s

Register
MSHA² USDOT³ KR MA

Flexor 1TE/R6 HF 100 R6 854 R6             

Flexor 2TE HF  854 2TE             

Flexor 3TE/R3 HF 100 R3 854 3TE             

Flexor R4 100 R4      X        

Flexor 5 100 R5           X   

Flexor 7 100 R7 855 R7 3949            

Flexor 8 100 R8 855 R8             

Flexor 1SN-R1AT HF 100 R1AT 853 1SN 1436  X X       X  

Flexor 1SN-R1AT MT 100 R1AT 853 1SN   X X     X    

Flexor 1ST-R1AT 100 R1A 853 1ST 1436  X X X X X X X  X  

Flexor 2SN-R2AT HF 100 R2AT 853 2SN 1436  X X       X  

Flexor 2SN-R2AT MT 100 R2AT 853 2SN   X X     X   X

Flexor 2ST-R2AT 100 R2A 853 2ST 1436  X X X X X X X  X  

Flexopak PLT    X           

Flexopak 1SC  857 1SC 11237  X  X        

Flexopak 2 100 R16 857 2SC 11237  X    X  X  X  

Flexopak 2SC HF 100 R16 857 2SC 11237  X X X       X

Flexor 4SP  856 4SP   X X X X X  X   X

Flexor 4SH  856 4SH   X X X X X X X  X X

Flexor R12 100 R12 856 R12   X X  X X  X    

Flexor R13 100 R13 856 R13   X X X X X X X  X X

Flexor R15 100 R15    X X X  X     X

Alfabiotech 2000   18752        X    

Alfabiotech 3000 EX SAE R12  18752 X X*     X* X    

Alfabiotech 4000   18752 X X X    X* X    

Alfabiotech 5000   18752 X X X    X* X    

Alfabiotech 5000P   18752 X X X    X* X    

Alfabiotech 6000 EX SAE R15  18752 X X X X   X* X    

Firesafe 5000    X       X*    

Alfatech 3000 100 R17 857 Ø 3/8” 11237 X  X     X    

Alfatech 7000    X       X    

Alfatech 8000    X       X    

Flexopak 2 HT 100 R16 857 2SC 11237            

Temp Tech 1SN 100 R1AT 853 1SN 1436 X X X*         

Temp Tech 2SN 100 R2AT 853 2SN 1436 X           

Flexopak 2 LT 100 R16 857 2SC  X           

Alfaforest    X           

Flexor 4SP LT  856 4SP  X           

Flexor 4SH LT  856 4SH  X           

Alfajet 210    X           

Alfajet 400    X           

1. Les certifications DNV s'appliquent uniquement aux flexibles équipés.
2. Les tuyaux avec le revêtement approuvé MSHA sont toujours marqués "MSHA"
3. Approuvé DOT AII, FMVSS 106 jusqu'au module -12
Cette liste peut évoluer en fonction du type et de la taille du tuyau. Pour plus d'informations, contactez ALFAGOMMA.
 
*en cours
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GUIDE DE SÉCURITÉ ET CRITÈRES ESSENTIELS POUR LA SÉLECTION, 
L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DES TUYAUX NUS ET ÉQUIPÉS.
Les tuyaux hydrauliques (nus et équipés) disposent 
d'une durée de vie limitée, qui dépend des conditions de 
fonctionnement auxquelles ils sont soumis.
Appliquer aux tuyaux (nus et équipés) des conditions dépassant 
les limites recommandées, peut réduire considérablement leur 
durée de vie. L'exposition simultanée à plusieurs conditions 
de limite recommandées (par exemple, l'utilisation continue 
à la pression de service nominale maximale ; la température 
de service maximale recommandée ou le rayon de courbure 
minimal) réduira également la durée de vie.

AVERTISSEMENT: LE NON-RESPECT DES 
PROCÉDURES APPROPRIÉES EN MATIÈRE DE 
SÉLECTION, D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE 
PEUT ENTRAÎNER DES DÉFAILLANCES PRÉCOCES, 
DES BLESSURES CORPORELLES ET DES DOMMAGES 
MATÉRIELS.

1. SÉLECTION
Ci-dessous, une liste de facteurs qui doivent
être pris en compte avant que la sélection du tuyau soit faite:

1.1 La taille de la conduite
Afin d'atteindre l'efficacité maximale dans un système 
hydraulique, et lorsqu'un fluide est transporté par les différents 
type de conduites,  il est nécessaire de réduire au minimum 
les pertes de pression (résistance au flux volumétrique) .
Quand un fluide s'écoule à travers un tuyau et par l'effet de la 
friction, de la chaleur est produite. Ainsi, une partie est perdue 
en énergie thermique, ce qui entraine une perte de pression.

Les pertes de pression dépendent donc des facteurs 
suivants:
• la vitesse d'écoulement (pour un flux volumétrique donné, 

la vitesse d'écoulement du fluide augmente à mesure que 
décroît la section transversale d'une conduite et vice versa)

• la longueur de la conduite
• la viscosité du fluide qui s'écoule
• la densité du fluide qui s'écoule
• le type d'écoulement (laminaire ou turbulent)
Les types d'écoulement - l'écoulement passe d'un 
type laminaire à un type turbulent à une certaine vitesse 
d'écoulement. Cette vitesse est déterminée par l'équation de 
Reynolds.
Pour des conduites cylindriques, la formule suivante 
s'applique:

Re  =   v x d  
                υ 

où: v = vélocité (m/s)
 d = diamètre intérieur de la conduite (m)
 υ = viscosité cinématique (m²/s)

Dès que la valeur de Re dépasse 2300, l'écoulement laminaire 
devient un écoulement turbulent.
Ecoulement laminaire - dans un flux laminaire, les particules 
individuelles se déplacent à une certaine vitesse en couches 
uniformes parallèles les unes aux autres, sans quasiment se 
gêner ou s'influencer
Ecoulement turbulent - Si la valeur de Re dépasse 2300, 
l'écoulement devient tournoyant et turbulent. Les particules 
individuelles ne se déplacent plus dans une seule direction 
de façon ordonnée, mais au contraire se gênent et se font 
mutuellement obstacle.

LAMINAR

TURBULENT

Certaines vitesses d'écoulement de fluide se sont avérées 
plus appropriées pour des conduites hydrauliques.
Vitesses d'écoulement recommandées:

Conduites 
d'aspiration:

0.5 … 1.2 m/s 1.6 … 4 feet/s

Conduites de 
retour:

2 … 3 m/s 6.5 … 10 feet/s

Conduites sous 
pression:

4 … 7.5 m/s 13… 25 feet/s

Nomogramme des capacités de débit
Les capacités de débit des tuyaux aux vitesses 
d'écoulement recommandées
Le tableau ci-dessous a pour but d'aider à déterminer la taille 
de tuyau appropriée.
Exemple: avec un débit de 45 l/min, quelle est la taille de 
tuyau appropriée dans les limites de vitesse recommandées 
pour des conduites sous pression?
Repérez le débit de 45 l/m dans la colonne de gauche et 
la vitesse de 7,5 m/s dans la colonne de droite (la vitesse 
maximale recommandée pour des conduites sous pression).
Tracez une ligne droite entre ces deux points. Les diamètres 
intérieurs indiqués dans la colonne centrale sont supérieurs 
à 9,5 mm, il faut donc utiliser 12, 7 mm (1/2"). Pour un tuyau 
aspiration, suivre la même procédure mais en utilisant 
les limites de vitesse recommandées correspondant aux 
conduites d'admission dans la colonne de droite.
où: Q = débit en litres par seconde (l/sec)
 V = vitesse en mètres par seconde (m/s)
 d = diamètre intérieur du tuyau (mm et module)



ALFAGOMMA // ANNEXE

www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

336

AN
NE

XE

INFORMATIONS TECHNIQUES - NOMOGRAMME DES CAPACITÉS DE DÉBIT
Le nomogramme ci-dessous est essentiel pour déterminer le diamètre du tuyau à partir du débit de liquide et de la vitesse.
Afin de trouver le diamètre correct, il faut tracer une ligne entre la valeur du débit (l/min) et la vitesse suggérée (m/sec) selon le type 
de passage (aspiration ou refoulement). La valeur touchée par la ligne dans la colonne centrale indiquera le diamètre interne (mm/
pouce) qu'on doit utiliser.

Flow Q

l/min Gal/min *

Velocity

m/s feet/s

Recommended
maximum
velocity for
suction lines

Recommended
maximum
velocity for
return lines

Recommended
maximum
velocity for
pressure lines

Inside diameter d

* gallons are UK gallons
Conversion factor: gal/min x 4,546 = l/min

feet/s x 0,3048 = m/s

mm dash
sizes
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Il est donc important de calculer correctement la taille de 
conduite nécessaire. Des conduites sous pression sous-
dimensionnées entraînent une vitesse d'écoulement élevée, 
ce qui cause une chute de pression excessive et une 
accumulation de chaleur qui nuit aux performances générales 
du système.
Des conduites d'aspiration sous dimensionnées peuvent 
causer une cavitation à l'entrée de la pompe hydraulique, 
affectant les performances, raccourcissant la durée de vie de 
la pompe et engendrant des niveaux de bruit excessifs.
Le nomogramme des capacités de débit est une aide pour 
permettre de corréler le diamètre intérieur correct du tuyau, 
le débit souhaité et la vitesse recommandée. Si deux facteurs 
sont connus, le troisième peut être déterminé.

1.2 La pression
Après avoir déterminé la pression du système hydraulique, le 
choix du tuyau doit être effectué de façon à ce que la pression 
de service maximale recommandée pour un tuyau donné soit 
supérieure ou égale à la pression du système. La pression 
dynamique est commune à l'ensemble des systèmes 
hydrauliques.Les montées de pression qui dépassent la 
pression de service maximale (réglage de la soupape de 
sécurité) affectent la durée de vie des composants du 
système, y compris les tuyaux équipés, et doivent donc 
être pris en compte. Les tuyaux utilisés pour les conduites 
d'aspiration doivent être choisis en s'assurant que le tuyau 
résistera à la pression négative du système.

1.3 La température
Il faut s'assurer que la température de service du fluide 
transporté et la température ambiante ne dépassent pas 
les limites indiquées pour le tuyau.Une attention particulière 
doit être portée en cas de passage du tuyau à proximité de 
collecteurs à température élevée ou de métal en fusion.

1.4 La compatibilité du fluide
Le choix du tuyau doit assurer la compatibilité du tube, du 
revêtement, de l'armature et des raccords avec le fluide utilisé.
Des précautions supplémentaires doivent être observées en 
cas d'applications gazeuses. Certains fluides résistants au 
feu exigent l'utilisation des mêmes tuyaux utilisés pour les 
lubrifiants pétroliers. Certains exigent l'utilisation d'un tuyau 
spécial, tandis que pour quelques fluides aucun tuyau ne sera 
adapté.
Pour les applications gazières, où les tuyaux Alfagomma 
sont compatibles avec une pression supérieure à 10 bar, le 
revêtement doit être micro-perforé.

1.5 La perméabilité
Une perméabilité (soit le suintement du fluide à travers le tuyau) 
se produira de l'intérieur vers l'extérieur d'un tuyau lorsque ce 
dernier est utilisé avec des gaz, des carburants liquides et 
gazeux et des réfrigérants (ce qui comprend entre autres des 
produits tels que l'hélium, le fioul, le gaz naturel ou le fréon). 
Cette perméabilité peut entraîner une concentration élevée 
de vapeur potentiellement inflammable, explosive ou toxique, 
ainsi que des pertes de fluide.Même lorsque la compatibilité 
du fluide est acceptable, il faut prendre en compte qu'une 
perméabilité se produira et cela pourrait être dangereux. 
La perméabilité de l'humidité de l'extérieur vers l'intérieur 
du tuyau se produira également. Si cette perméabilité 
d'humidité est susceptible d'avoir des effets préjudiciables 
(particulièrement dans les cas de système de réfrigération et 
d'air conditionné), il convient de prévoir et utiliser une capacité 
de séchage suffisante ou d'autres mesures de protection du 
système appropriées.

1.6 Le cheminement
Le cheminement doit être optimisé afin de minimiser les 
problèmes inhérents. Les tuyaux doivent être fixés, protégés 
et guidés au moyen de colliers si nécessaire, en vue de 
réduire les risques ou les dommages dus à des courbures 
excessives, des fouettements ou des contacts avec d'autres 
parties mobiles ou corrosives. Il faut déterminer les longueurs 
et les configurations des tuyaux qui permettront de réaliser un 
cheminement approprié, d'assurer des connexions étanches 
et d'éviter les abrasions, les accrocs et les pliures.

1.7 L'environnement
Il faut s'assurer que les tuyaux et les raccords soient 
compatibles avec l'environnement auquel ils sont exposés 
ou qu'ils soient protégés de ce dernier. Les facteurs 
environnementaux, comprenant entre autres les U.V., la 
chaleur, l'ozone, l'humidité, l'eau, le sel, l'eau salée, les 
produits chimiques et les polluants atmosphériques peuvent 
causer des dégradations et des défaillances précoces et 
doivent donc être pris en compte.

1.8 Les charges mécaniques
Certaines contraintes extérieures peuvent réduire 
considérablement la durée de vie du tuyau. Les charges 
mécaniques qui doivent être prises en compte incluent les 
courbures excessives, les torsions, les pliures, les charges 
de traction et charges latérales, le rayon de courbure et les 
vibrations. L'utilisation de raccords ou d'adapteurs de type 
pivotant peut s'avérer nécessaire pour éviter que le tuyau soit 
soumis à des torsions. Des applications inhabituelles peuvent 
exiger la réalisation de tests spéciaux avant de procéder au 
choix du tuyau.

1.9 L'abrasion
Bien que les tuyaux soient conçus pour résister à l'abrasion, 
il faut prendre soin de protéger les tuyaux d'une abrasion 
excessive, susceptible d'entraîner l'érosion ou la formation 
d'accrocs et de coupures sur le revêtement du tuyau. 
L'exposition de l'armature accélérera de façon considérable 
la panne du tuyau.

1.10 La compatibilité des raccords
Il faut prendre soin de vérifier qu'une compatibilité appropriée 
existe entre les tuyaux et les raccords sélectionnés, en se 
fondant sur les recommandations du fabricant, qui s'appuient 
sur des essais réalisés conformément aux normes industrielles 
telles que SAE J517, DIN 200024, JIS B 8360.

1.11 La longueur
Pour établir la longueur appropriée d'un tuyau, il est nécessaire 
de prendre en compte l'absorption de mouvement, les 
changements de longueur du tuyau dûs à la pression ainsi 
que les tolérances du tuyau et de la machine.

1.12 Les spécifications et les normes
Lors de la sélection du tuyau et des raccords, il est nécessaire 
de tenir compte des spécifications et des recommandations 
normatives, industrielles et celles du fabricant.

1.13 La propreté du tuyau
Les composants d'un tuyau peuvent présenter des niveaux de 
propreté différents. Il faut prendre soin que les assemblages 
sélectionnés disposent d'un niveau de propreté approprié 
pour l'application.

1.14 La soudure et la brasure
Le chauffage des parties zinguées, telles que les raccords et 
les adapteurs, à une température de plus de 232°C (450°F), 
comme pendant la soudure, la brasure forte ou d'autres 
procédures similaires, peut causer l'émission de gaz mortels.
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1.15 La conductibilité électrique
Certaines applications exigent qu'un tuyau soit non 
conducteur pour éviter le passage de courants électriques. 
Dans d'autres applications, au contraire, le tuyau doit 
être suffisamment conducteur pour évacuer l'électricité 
statique.Une attention extrême doit être portée au choix 
de tuyaux et raccords destinés à ces applications et à 
d'autres similaires dans lesquelles la conductibilité ou la non 
conductibilité électrique représente un facteur important.Dans 
le cas d'applications exigeant qu'un tuyau ne soit pas électro 
conducteur, qui incluent entre autres les applications proches 
des lignes électriques haute tension, il faut uniquement 
utiliser des tuyaux spécifiques non conducteurs.Le fabricant 
de l'équipement dans lequel le tuyau non conducteur sera 
utilisé doit être consulté afin de s'assurer que le tuyau et les 
raccords sélectionnés soient adaptés à l'application.
Ne pas utiliser des tuyaux ou raccords ALFAGOMMA pour 
des applications exigeant un tuyau non conducteur, incluant 
entre autres les applications proches des lignes électriques 
haute tension, à moins que l'application ne soit expressément 
autorisée dans la publication technique d'ALFAGOMMA 
portant sur le produit, que le tuyau soit de couleur orange et 
comporte le marquage «non conducteur», et que le fabricant 
de l'équipement sur lequel l'utilisation du tuyau est prévue, 
approuve spécifiquement ces tuyaux et raccords particuliers 
ALFAGOMMA pour un tel usage.
ALFAGOMMA ne fournit aucun tuyau ou raccord destiné à 
transporter de la peinture dans un système de pulvérisation 
ou autres applications similaires et il convient donc de ne pas 
les utiliser pour une telle fin. Un assemblage spécial de tuyaux 
et raccords est requis pour cette application, afin d'éviter la 
concentration d'électricité statique susceptible de produire 
une étincelle qui pourrait entraîner une explosion et/ou un 
incendie.
La conductibilité ou non conductibilité électrique d'un tuyau et 
d'un raccord dépend de nombreux facteurs et est susceptible 
de changer. Ces facteurs incluent, entre autres, les divers 
matériels utilisés pour fabriquer le tuyau et le raccord, les 
méthodes de fabrication (y compris le contrôle de l'humidité), 
le contact entre les raccords et le tuyau, l'âge et le degré de 
détérioration ou d'usure ou autres modifications liées à l'âge, 
la teneur en humidité du tuyau à un moment particulier, et 
d'autres facteurs.

2. L'INSTALLATION
Après avoir sélectionné le tuyau approprié, les facteurs 
suivants doivent être pris en compte avant l'assemblage et 
l'installation du tuyau et des raccords.

2.1 Le contrôle préalable à l'installation
Avant de procéder à l'installation, il convient d'effectuer un 
contrôle attentif du tuyau. Il faut vérifier le type, la taille et 
la longueur de tous les composants. Un examen du tuyau 
doit être réalisé pour contrôler la propreté, la présence 
d'obstructions, de cloques, d'un desserrage du revêtement 
ou de tout autre défaut visible.

2.2 L'assemblage du tuyau et des raccords
Ne pas assembler un raccord ALFAGOMMA à un tuyau 
ALFAGOMMA qui n'est pas spécifié par ALFAGOMMA pour 
ce tuyau. Ne pas assembler des raccords ALFAGOMMA à 
un tuyau d'un autre fabricant ou un tuyau ALFAGOMMA à 
un raccord d'un autre fabricant à moins qu'ALFAGOMMA 
n'autorise l'assemblage par écrit et que l'utilisateur vérifie 
l'assemblage et l'application par une analyse et des essais.
Les instructions d'assemblage de tuyaux recommandées 
par ALFAGOMMA doivent être suivies pour assembler les 
raccords aux tuyaux.

2.3 Les accessoires associés
Les tuyaux et raccords ALFAGOMMA ne doivent être sertis 
ou pré-sertis qu'au moyen de machines de sertissage ou pré-
sertissage approuvées par ALFAGOMMA et conformément 
aux instructions d'assemblage recommandées par 
ALFAGOMMA.

2.4 Les pièces
Ne pas utiliser un élément de raccord ALFAGOMMA (comme 
entre autres, les douilles ou inserts) autrement qu'avec les 
pièces adéquates d'ALFAGOMMA, conformément aux 
instructions d'assemblage recommandées par ALFAGOMMA, 
sauf autorisation écrite d'ALFAGOMMA

2.5 Le raccord récupérable/serti
Ne pas réutiliser un raccord récupérable qui a sauté ou 
qui a été retiré violemment d'un tuyau. Ne pas réutiliser un 
raccord ALFAGOMMA serti ou pré-serti ou toute partie d'un 
tel raccord.

2.6 Le rayon de courbure minimal
L'installation d'un tuyau à un rayon de courbure inférieur au 
rayon minimal indiqué, pourrait réduire considérablement la 
durée de vie du tuyau. Il faut prendre particulièrement soin 
d'éviter toute pliure prononcée au niveau de la jonction entre 
le tuyau et le raccord.

2.7 L'angle de torsion et d'orientation
Les installations de tuyaux doivent être réalisées de façon à 
ce que les mouvements relatifs des pièces mécaniques ne 
produisent pas de torsion.

2.8 La fixation
Dans de nombreuses applications, il peut s'avérer nécessaire 
de fixer, protéger ou guider le tuyau afin de le protéger des 
dommages résultants de flexions inutiles, de pics de pression 
et de contacts avec d'autres pièces mécaniques. Il faut 
s'assurer que de tels moyens de fixation n'introduisent pas 
des nouveaux points de contrainte ou d'usure.

2.9 Le raccordement approprié
Pour installer correctement le tuyau, il est nécessaire de 
réaliser une connexion appropriée en s'assurant qu'aucune 
torsion ou tension ne soit transférée sur le tuyau.

2.10 Les dommages extérieurs
Une installation correcte n'est pas complète tant qu'on n'a pas 
vérifié l'absence de charges de traction, charges latérales, 
pliures, écrasements, abrasions potentielles, dommages au 
filetage ou aux surfaces d'étanchéité.

2.11 La vérification du système
Une fois l'installation terminée, tout air emprisonné doit être 
éliminé et le système doit être testé à la pression maximale 
pour vérifier le bon fonctionnement et l'absence de fuite. Le 
personnel doit se tenir à l'écart des zones potentiellement 
dangereuses au cours des essais.
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3. LES INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE POUR LES 
TUYAUX ET LES RACCORDS

Même si la sélection et l'installation ont été correctement 
réalisées, la durée de vie d'un tuyau peut être considérablement 
réduite en l'absence d'un programme de maintenance 
continue. Il convient de déterminer la fréquence des contrôles 
en fonction de la sévérité de l'application et des risques 
potentiels. Un programme de maintenance doit être établi et 
suivi de façon à inclure au minimum les points suivants:

3.1 Le contrôle visuel des tuyaux/raccords
Toute situation indiquée ci-dessous exige la mise en hors 
service et le remplacement immédiat du composant 
concerné:
• Patinage d'un raccord sur le tuyau.
• Revêtement endommagé, coupé ou abrasé (armature 

exposée).
• Tuyau dur, rigide, fissuré par la chaleur ou noirci.
• Raccords craquelés, endommagés ou sérieusement 

corrodés.
• Fuite au niveau du raccord ou du tuyau.
• Tuyau plié, écrasé, aplati ou tordu.
• Revêtement cloqué, mou, endommagé ou lâche.

3.2 Le contrôle visuel d'autres éléments
Les éléments suivants doivent être resserrés, réparés ou 
remplacés selon le cas:
• Fuites au niveau des raccordements.
• L'excès de saleté accumulé doit être ôté.
• Colliers, dispositifs de protection, écrans.
• Niveau de fluide du système, type de fluide et présence 

d'air occlus.

3.3 Les essais fonctionnels
Faire fonctionner le système à la pression de service 
maximale et contrôler d'éventuels dysfonctionnements et 
l'absence de fuites. Le personnel doit se tenir à l'écart des 
zones potentiellement dangereuses au cours des essais.

3.4 Les intervalles de remplacement
Des intervalles de remplacement spécifiques doivent 
être établis sur la base de la durée de vie précédemment 
constatée, des recommandations normatives ou industrielles 
ou lorsque des défaillances pourraient entraîner des temps 
d'arrêt, des dommages ou des risques de blessures.
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NOTICE DE MONTAGE
Les performances et l'apparence satisfaisantes dépendent 
de l'installation correcte du tuyau. Une longueur excessive 
détruit l'apparence de finition d'une installation et ajoute 
inutilement des coûts à l'équipement. Des assemblages de 
tuyaux de longueur insuffisante pour permettre une flexion, 
une dilatation ou une contraction adéquates provoquent une 
transmission de puissance diminuée et raccourcissent la 
durée de vie du tuyau.
Les figures ci-dessous illustrent les installations appropriées 
des tuyaux afin d'optimiser les prestations et les coûts.

Etant donné que la longueur d'un tuyau peut varier de +2% 
à -4% sous l'effet des fluctuations d'une pression élevée, il 
faut prévoir suffisamment de mou pour l'expansion et la 
contraction.

Pour éviter toute torsion ou courbure trop prononcée du 
tuyau, il faut des adaptateurs d'angle appropriés.

Lorsque le rayon de courbure est inférieur au rayon minimal 
imposé, il convient d'utiliser un adaptateur d'angle comme 
indiqué ci-dessus afin d'éviter toute courbure trop prononcée 
du tuyau.

Réaliser un cheminement direct du tuyau en utilisant des 
adaptateurs et raccords à 45° et 90°. Améliorer l'apparence 
en évitant une longueur excessive du tuyau.

A: Haute pression - B: Absence de pression
En raison des changements de longueur lorsque le tuyau 
est sous pression il ne faut pas fixer le tuyau au niveau des 
courbes afin qu'elles puissent absorber les variations et 
protéger le tuyau avec une protection de ressort. Ne pas serrer 
les circuits haute et basse pression ensemble et protéger le 
tuyau avec une protection de ressort.

Une longueur de tuyau appropriée est essentielle pour répartir 
le mouvement dans les flexions et éviter toute abrasion.

Afin d'éviter les torsions dans les installations courbées sur 
deux plans, fixer le tuyau au niveau du changement de plan 
comme indiqué ci-dessus.

Ne jamais utiliser un rayon de courbure inférieur à la valeur 
minimale indiquée dans le tableau.
Afin d'éviter des torsions et des distorsions, il convient de 
courber le tuyau dans un plan identique au mouvement du 
bossage auquel le tuyau est raccordé.
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Le tuyau ne doit pas être tordu. Le tuyau est affaibli lorsqu'il 
est installé en position torsadée. De plus, la pression dans le 
tuyau tordu a tendance à desserrer les raccords. Concevoir 
de manière à ce que le mouvement de la machine produise 
une flexion plutôt qu'une torsion.

Ne jamais utiliser un rayon de courbure inférieur au rayon 
minimal indiqué dans les tableaux de spécification des 
tuyaux. Eviter les courbures prononcées afin de réduire la 
pliure du tuyau et la restriction de l'écoulement en utilisant 
un dispositif à ressort approprié. Le non respect du rayon de 
courbure minimal réduira considérablement la durée de vie 
du tuyau équipé.

COMMENT DÉTERMINER LA LONGUEUR APPROPRIÉE D'UN TUYAU ÉQUIPÉ ?

Pour la plupart des assemblages, la longueur appropriée du 
tuyau équipé peut être déterminée par une mesure directe 
de l'équipement ou sur plan. Il convient d'observer les 
rayons de courbure minimaux indiqués dans les tableaux de 
spécifications des tuyaux.
Les assemblages sont mesurés aux extrémités du joint.

Afin de déterminer la longueur de tuyau requise pour réaliser 
des assemblages avec des raccords sertis ou récupérables, 
il faut soustraire la dimension «C» (facteur de coupe) pour 
chaque raccord, de la longueur générale de l'assemblage 
requise. La dimension «C» est indiquée dans les tableaux de 
spécifications des raccords.
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COMMENT MESURER LES ASSEMBLAGES ?
Longueur nipple à nipple

Raccord femelle tournant et raccord mâle

Longueur entre l'embout lisse et le nipple

Embout lisse droit Raccord mâle

Longueur entre l'axe du coude et le banjo

Raccord femelle tournant 90° Raccord banjo

Rappelez-vous que le tuyau hydraulique sous pression 
s'allonge jusqu'à 2% de sa longueur ou se contracte jusqu'à 
4% selon la pression, le type et la taille du tuyau. Une 
marge suffisante doit être prévue pour permettre de tels 
changements de longueur.

Longueur entre l'embout mâle et l'axe du raccord femelle

Raccord mâle Raccord femelle tournant 45°

Longueur entre l'axe de l'embout lisse et le nipple

Embout lisse coudé à 45° Raccord femelle tournant

Longueur entre l'axe du coude et le nipple

Raccord mâle Bride 90° SAE

L ≥ I (1 + 0,04)
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De temps en temps, un assemblage semblable aux croquis 
de droite sera requis. Les équations suivantes sont utiles 
pour déterminer la longueur correcte:

Pour les applications à courbure de 180°
#1 L = 2A + π R
#2 L = 2A + π R + T

où:
L=longueur totale du tuyau hydraulique sous raccords, en 
mm ou pouce.
A=il faut tenir compte d'une section droite minimale du tuyau 
hydraulique à chaque extrémité de l'assemblage, mesurée à 
partir de l'extrémité extérieure de chaque raccord, en mm 
ou en pouce. Ces deux sections droites sont nécessaires 
pour éviter les concentrations de contraintes excessives 
directement à l'arrière des raccords. Voir le tableau ci-
dessous.
R=rayon de courbure du tuyau, en mm ou pouce. Voir tableau 
de spécifications des tuyaux.
T=mesure de déplacement, en mm ou pouce.
Souvent, les adaptateurs à angle droit offrent un moyen 
pratique d'éviter un rayon de courbure trop petit.

DI du 
tuyau

in 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2

mm 6,4 7,9 9,5 12,7 15,9 19 25 31,8 38,1 50,8

Min 
"A"

in 5 5 5 6 6 7 8 9 10 11

mm 127 127 127 152 152 178 203 229 254 279

Tolérance de longueur pour les assemblages de tuyaux 
hydrauliques et les longueurs de tuyaux spécifiées

La longueur
Pour des longueurs de 0 à 12" inclus (305mm)
Pour des longueurs  ≥ 12" (305 mm) < 18" (457 mm)
Pour des longueurs ≥ 18" (457 mm) < 36" (914 mm)
Pour des longueurs  ≥ 36" (914 mm) < 48" (1219 mm)
Pour des longueurs  ≥ 48" (1219 mm) < 72" (1830 mm)
Pour des longueurs  ≥ 72" (1830 mm)
 
Angle de coude et angle d'orientation

Raccords d'angle
A - Pour mesurer l'angle d'orientation d'un assemblage de 
tuyaux, pointez une extrémité du raccord "A" (le plus proche) 
vers le bas en position verticale. L'angle peut alors être 
mesuré à partir de l'axe de ce raccord vertical, dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'axe du raccord 
"B" (le plus éloigné) (voir illustration).
Les rapports peuvent alors être exprimés de 0 ° à 360 °. Si 
l'angle n'est pas donné, les coudes sont positionnés à 0°.

Tolérance
± 1/8” ± 3 mm
± 3/16” ± 5 mm
± 1/4” ± 6 mm
± 3/8” ± 10 mm
± 1/2” ±13 mm
± 1%
 
Tolérance ±3

Angle in degrees

Measure angle
counter-clockwise

END VIEW
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// Guide d'utilisation des raccords

IDENTIFICATION DES RACCORDS
Les modules

La plupart des tailles des systèmes de canalisation hydraulique 
sont mesurées par des modules. ("dash numbers" en anglais). 
Ce sont des abbréviations universellement utilisées pour la 
taille des composants, exprimées comme le numérateur de 
la fraction avec un dénominateur qui est toujours de 16. Par 
exemple, un  module -04 correspond à une taille de 4/16 ou 
1/4 de pouce. Ces modules sont généralement nominaux 
(uniquement en nom), et sont des abbréviations afin de 
faciliter la classification des composants.

Il existe de nombreux systèmes de raccords utilisés pour 
les connexions hydrauliques. Ils sont identifiés de la façon 
suivante:
américain, anglais, français, allemands et japonais.
Ce chapitre répertorie l'origine et le type de connexion.
Pour chaque type de connexion, vous trouverez les 
descriptions et les dimensions correspondantes.

LES FILETAGES AMÉRICAINS
Le filetage NPTF (National Pipe Tapered Fuel)

Il s'agit d'un filetage de joint sec, le filetage conique national 
des tuyaux destinés aux carburants. Il est utilisé aussi bien 
pour les extrémités mâles que femelles. Cette connexion est 
encore largement utilisée dans les systèmes de puissance 
hydraulique, bien qu'elle ne soit pas recommandée par 
la National Fluid Power Association (N.F.P.A.) pour des 
applications de ce type.
Le raccord NPTF mâle s'adaptera à un raccord femelle de 
type NPTF, NPSF ou NPSM.
Le raccord NPTF mâle présente un filetage conique et une 
portée inversée à angle de 30°. Le raccord NPTF femelle 
dispose d'un filetage conique et est dépourvu de portée. 
La connexion est formée par la déformation des filets. Le 
raccord NPSM femelle présente un filetage droit et une portée 
inversée à angle de 30°. La connexion est formée au niveau 
de la portée à angle de 30°.
Le connecteur NPTF est similaire au connecteur BSPT mais 
ils ne sont pas interchangeables. Le pas des filets est différent 
dans la plupart des tailles. En outre, l'angle du filetage est de 
60° tandis que les filets BSPT ont un angle de 55°.

Le filetage NPSF (National Pipe Straight Thread for 
Fuels)
Il s'agit du filetage droit national pour les tuyaux destinés aux 
carburants. Il est parfois utilisé pour les raccords femelles et 
s'adapte correctement aux raccords mâles NPTF. Cependant, 
la SAE recommande le filetage NPTF par rapport au filetage 
NPSF pour les raccords femelles.

Le filetage NPSM (National Pipe Straight Mechani-
cal)
Il s'agit du filetage droit national destiné aux joints mécaniques. 
Il est utilisé sur l'écrou tournant femelle de raccords tournants 
pour tuyaux en fer. La connexion étanche n'est pas constituée 
par l'ajustement étanche des filets, mais par une portée 
conique à l'extrémité du raccord. Ce type de connexion est 
parfois utilisé dans les systèmes hydrauliques.

Thread
O.D.

Thread
I.D.

Male Half Female Half

TaperedTapered

Tableau d'identification des filetages
NPSM
NPTF

Tuyau
Taille

Tuyau
Taille

Filetage
Taille

Filetage femelle
I.D.

Filetage mâle
O.D.

Dash (in) (in-TPI) (mm) (in) (mm) (in)

-2 1/8 1/8-27 8.7 0.34 10.3 0.41

-4 1/4 1/4-18 11.9 0.47 14.3 0.56

-6 3/8 3/8-18 15.1 0.59 17.5 0.69

-8 1/2 1/2-14 18.3 0.72 21.4 0.84

-12 3/4 3/4-14 23.8 0.94 27.0 1.06

-16 1 1-11.1/2 30.2 1.19 33.3 1.31

-20 1.1/4 11/4-11.1/2 38.9 1.53 42.9 1.69

-24 1.1/2 11/2-11.1/2 44.5 1.75 48.4 1.91

-32 2 2 - 11.1/2 57.2 2.25 60.3 2.38
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SAE J514  Filetage droit et joint torique à bossage (ORB)

Ce type de connexion est recommandé par la N.F.P.A. 
pour un contrôle anti-fuite optionnel dans les systèmes 
hydrauliques à pression moyenne et élevée. Le raccord mâle à 
bossage avec joint torique s'adapte uniquement à un raccord 
femelle à bossage avec joint torique. Le raccord femelle est 
généralement situé sur des blocs forés.

Thread
O.D.

Thread
I.D.

“O” Ring Boss Male

SAE Straight Thread O-Ring Boss

“O” Ring Boss  
Female Port

Tableau d'identification des filetages
SAE J514  Filetage droit et joint torique à bossage 
(ORB)

Tuyau
Taille

Tuyau
Taille

Filetage
Taille

Filetage femelle
I.D.

Filetage mâle
O.D.

Dash (in) (in-TPI) (mm) (in) (mm) (in)

-2 1/8 5/16-24 6.9 0.27 7.8 0.31

-3 3/16 3/8-24 8.5 0.34 9.4 0.37

-4 1/4 7/16-20 9.9 0.39 11.2 0.44

-5 5/16 1/2-20 11.5 0.45 12.6 0.49

-6 3/8 9/16-18 12.9 0.51 14.1 0.56

-8 1/2 3/4-16 17.5 0.69 18.9 0.74

-10 5/8 7/8-14 20.5 0.81 22.1 0.87

-12 3/4 1.1/16-12 24.9 0.98 26.9 1.06

-14 7/8 1.3/16-12 28.1 1.11 30.3 1.18

-16 1 1.5/161/2 31.3 1.23 33.1 1.31

-20 1.1/4 1.5/8-12 39.2 1.54 41.1 1.62

-24 1.1/2 1.7/8-12 45.6 1.79 47.4 1.87

-32 2 2.1/2-12 61.4 2.42 63.3 2.49

Le raccord mâle dispose d'un filetage droit et d'un joint torique 
(O'Ring). Le raccord femelle dispose d'un filetage droit et d'une 
face d'appui. La connexion est formée au niveau du joint torique 
du raccord mâle et de la face d'appui du raccord femelle.
Les filets assurent la fixation mécanique de la connexion.

SAE J514 37° (JIC)

La Society of Automotive Engineers (SAE) spécifie qu'un 
évasement ou une portée à angle de 37° doit être utilisé(e) 
avec des canalisations hydrauliques à haute pression. Ces 
raccords sont habituellement appelés des raccords JIC.
Le raccord mâle JIC à évasement de 37° s'adaptera 
uniquement à un raccord JIC femelle.
Le raccord mâle JIC présente un filetage droit et une portée 
d'angle évasée à 37°.
Le raccord femelle JIC présente un filetage droit et une portée 
d'angle évasée à 37°.
La jonction est formée au niveau de la portée d'angle évasée 
à 37° par le contact linéaire établi entre l'évasement mâle 
et la portée femelle conique. Les filets assurent la fixation 
mécanique de la connexion.

Thread
O.D.

Thread
I.D.

JIC 37° Male JIC 37° Flare Female 

37° Flare (JIC)

Tableau d'identification des filetages
SAE J514 évasement à 37° (JIC)

Tuyau
Taille

Tuyau
Taille

Filetage
Taille

Filetage femelle
I.D.

Filetage mâle
O.D.

Dash (in) (in-TPI) (mm) (in) (mm) (in)

-2 1/8 5/16-24 6.9 0.27 7.8 0.31

-3 3/16 3/8-24 8.5 0.34 9.4 0.37

-4 1/4 7/16-20 9.9 0.39 11.2 0.44

-5 5/16 1/2-20 11.5 0.45 12.6 0.49

-6 3/8 9/16-18 12.9 0.51 14.1 0.56

-8 1/2 3/4-16 17.5 0.69 18.9 0.74

-10 5/8 7/8-14 20.5 0.81 22.1 0.87

-12 3/4 1.1/16-12 24.9 0.98 26.9 1.06

-14 7/8 1.3/16-12 28.1 1.11 30.3 1.18

-16 1 1.5/16-12 31.3 1.23 33.1 1.31

-20 1.1/4 1.5/8-12 39.2 1.54 41.1 1.62

-24 1.1/2 1.7/8-12 45.6 1.79 47.4 1.87

-32 2 2.1/2-12 61.4 2.42 63.3 2.49

AVERTISSEMENT: Pour les modules -02, -03, -04, -05, -08 et 
-10, les filetages de l'évasement SAE à 45° et de l'évasement 
SAE à 37° sont identiques. Cependant, les angles des surfaces 
d'étanchéité ne sont pas identiques. Mesurer avec soin l'angle de 
la portée afin de les différencier.
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SAE J512 45°

Il s'agit de l'appellation habituellement employée pour 
désigner des raccords présentant un évasement d'angle à 
45°. Le cuivre mou est généralement utilisé dans de telles 
applications étant donné qu'il est facile de l'évaser à un angle 
de 45°. Ces raccords sont destinés à des applications à faible 
pression, et sont couramment utilisés pour les tuyauteries 
dans les systèmes de réfrigération, les automobiles et les 
camions. Le raccord SAE mâle à évasement de 45° s'adapte 
uniquement à un raccord SAE femelle à évasement de 45°.
Le raccord mâle SAE présente un filetage droit et une portée 
d'angle évasée à 45°.
Le raccord femelle présente un filetage droit et une portée 
d'angle évasée à  45°.
La connexion est formée au niveau de la portée d'angle 
évasée à  45°.

Thread
O.D.

Thread
I.D.

SAE 45° Flare Male 45° Flare Swivel Female

SAE 45° Flare

Tableau d'identification des filetages
SAE J512 45°

Tuyau
Taille

Tuyau
Taille

Filetage
Taille

Filetage femelle
I.D.

Filetage mâle
O.D.

Dash (in) (in-TPI) (mm) (in) (mm) (in)

-2 1/8 5/16-24 6.9 0.27 7.9 0.31

-3 3/16 3/8-24 8.6 0.34 9.6 0.38

-4 1/4 7/16-20 9.9 0.39 11.2 0.44

-5 5/16 1/2-20 11.4 0.45 12.7 0.50

-6 3/8 5/8-18 14.2 0.56 15.7 0.62

-7 7/16 11/16-16 15.7 0.62 17.3 0.68

-8 1/2 3/4-16 17.0 0.68 19.0 0.75

-10 5/8 7/8-14 20.3 0.80 22.3 0.88

-12 3/4 1.1/16-14 25.1 0.99 26.9 1.06

-14 7/8 1.1/4-12 29.5 1.16 31.7 1.25

-16 1 1.3/8-12 32.5 1.28 35.0 1.38

Les filets assurent la fixation mécanique de la connexion.
AVERTISSEMENT: Pour les modules -02, -03, -04, -05, -08 et 
-10, les filetages de l'évasement SAE à 45° et de l'évasement 
SAE à 37° sont identiques. Cependant, les angles des surfaces 
d'étanchéité ne sont pas identiques. Mesurer avec soin l'angle de 
la portée afin de les différencier.

SAE J1453 facial avec joint torique (ORFS)

Une jonction est formée lorsque le joint torique du raccord mâle 
est en contact avec la face d'appui plate du raccord femelle. 
Ces raccords sont destinés à des systèmes hydrauliques où 
les joints en élastomère sont préconisés pour éviter les fuites 
et où l'étanchéité est cruciale. Ce type de connexion offre le 
meilleur contrôle anti-fuite disponible à l'heure actuelle.

Thread
O.D.

Thread
O.D.

“O” Ring Face Seal
Solid Male

“O” Ring Face Seal
Swivel Female

O-Ring Face Seal (ORFS)

Tableau d'identification des filetages
SAE J1453 facial avec joint torique (ORFS)

Tuyau
Taille

Tuyau
Taille

Filetage
Taille

Filetage femelle
I.D.

Filetage mâle
O.D.

Dash (in) (in-TPI) (mm) (in) (mm) (in)

-4 1/4 9/16-18 12.9 0.51 14.1 0.56

-6 3/8 11/16-16 15.9 0.63 17.3 0.68

-8 1/2 13/16-16 19.1 0.75 20.5 0.81

-10 5/8 1-14 23.6 0.93 25.2 0.99

-12 3/4 1.3/16-12 28.1 1.11 30.0 1.18

-16 1 1.7/16-12 34.4 1.36 36.3 1.43

-20 1.1/4 1.11/16-12 40.8 1.61 42.7 1.68

-24 1.1/2 2-12 48.7 1.92 50.6 1.99

Le raccord mâle et le raccord femelle disposent d'un filetage 
droit et d'une face plate usinée. L'étanchéité est obtenue par 
la compression du joint torique contre la face plate du raccord 
femelle, comme pour le joint d'un raccord à bride divisée. Les 
filets assurent la fixation mécanique de la connexion.
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Le filetage SAE J512 à évasement inversé

Ce type de connexion est fréquemment utilisé dans les 
systèmes automobiles. Le raccord mâle peut être soit un 
évasement d'angle à 45° dans le cas d'un raccord de tube 
soit une portée d'angle à 42° dans le cas d'un adaptateur 
usiné. Le raccord femelle dispose d'un filetage droit et d'un 
évasement d'angle inversé à 42°. La jonction est formée sur 
la surface évasée. Les filets assurent la fixation mécanique de 
la connexion.

Male Half Female Half

Thread
O.D.

Thread
I.D.

Tableau d'identification des filetages
Le filetage SAE J512 à évasement inversé

Tuyau
Taille

Tuyau
Taille

Filetage
Taille

Filetage femelle
I.D.

Filetage mâle
O.D.

Dash (in) (in-TPI) (mm) (in) (mm) (in)

-2 1/8 5/16-28 6.9 0.27 7.9 0.31

-3 3/16 3/8-24 8.6 0.34 9.6 0.38

-4 1/4 7/16-24 9.9 0.39 11.2 0.44

-5 5/16 1/2-20 11.4 0.45 12.7 0.50

-6 3/8 5/8-18 14.2 0.56 15.7 0.62

-7 7/16 11/16-18 15.7 0.62 17.3 0.68

-8 1/2 3/4-18 17.0 0.68 19.0 0.75

-10 5/8 7/8-18 20.3 0.80 22.3 0.88

-12 3/4 1.1/16-16 25.1 0.99 26.9 1.06

SAE J1467 à agrafe (Clip Fastener)

Il s'agit d'une connexion radiale avec joint torique 
communément utilisée pour les applications hydrauliques 
dans les mines souterraines. Le raccord mâle comporte un 
joint torique extérieur et une bague d'appui, ainsi qu'une 
rainure qui accueille un composant appelé «agrafe». Le 
raccord femelle dispose d'un alésage lisse pourvu de deux 
trous pour loger l'agrafe.

Male Staple-Lock
fittings

Female Staple-Lock
fittings

Thread
O.D.

Thread
I.D.

Staple Holes
Staple-Lock fittings

Tableau d'identification des filetages
SAE J1467 à agrafe (Clip Fastener)

Dash
Taille

pouce
Taille

Raccord femelle à 
agrafe

I.D.

Raccord mâle à 
agrafe
O.D.

 (in) (mm) (in) (mm) (in)

-4 1/4 14.9 19/32 15.1 19/32

-6 3/8 19.9 51/64 20.1 51/64

-8 1/2 23.9 61/64 24.1 61/64

-12 3/4 28.9 1.9/64 29.1 1.9/64

-16 1 38.9 1.35/64 39.1 1.35/64

-20 1.1/4 45.9 1.13/16 46.1 1.13/16

-24 1.1/2 54.9 1.11/64 55.2 2.11/64

-32 2 63.9 1.17/32 64.2 2.17/32

Une attache ou agrafe de retenue en forme de «U» s'insère dans 
les deux trous, passant par la rainure dans le raccord mâle afin 
de verrouiller la connexion. La jonction est formée par le contact 
entre le joint torique du raccord mâle et l'alésage lisse du raccord 
femelle.
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SAE J518/ISO - DIS 6162/JIS B8363 avec joint torique et bride

Ce type de connexion est couramment utilisé dans les systèmes 
hydrauliques. Il existe deux pressions nominales. La série «Code 
61 Form R, PN 35/350 bar, Type I», est appelée la série standard, 
tandis que la série «Code 62 Form S, PN 415 bar, Type Il», est 
la série pour un service intensif qui supporte jusqu'à 6000 psi. 
La conception des deux séries est la même, mais l'espacement 
des trous de boulons et les diamètres des embouts à bride sont 
supérieurs pour les raccords Code 62 destinés à une pression plus 
élevée.
Le raccord femelle comporte quatre trous de boulons disposés en 
rectangle dans le pourtour de la bride.
Le raccord mâle comprend un embout à bride, doté d'une rainure 
destinée à accueillir un joint torique et une bride d'une seule pièce 
ou alors une bride divisée en deux moitiés qui comporte des trous 
de boulons  correspondants à ceux de la contre partie femelle. La 
jonction est formée au niveau du joint torique, qui est comprimé 
entre l'embout à bride et la face d'appui plate entourant l'orifice. Les 
boulons filetés assurent la connexion mécanique de l'ensemble.
Les raccords SAE J518, DIN 20066, ISO/DIS 6162 et JIS B 8363 
sont interchangeables, sauf en ce qui concerne les tailles des trous 
de boulons.
*Tous les raccords de tuyaux avec des embouts à bride du type 
Code 61 respectent ou dépassent les exigences SAE J518 Code 
61 pour les connexions hydrauliques à bride divisée. Les embouts 
à bride des raccords Code 61 sont conçus de façon à pouvoir 
supporter une pression de service maximale comprise entre 3000 
et 5000 psi en fonction de leur taille.

SAE Code 61 and Code 62

Flange
O.D.

Flange 4 holes

Flange Head

COLLETS
Dash

SAE Code 61 FORM R - PN 35/350 - TYPE I SAE Code 62 FORM S - PN 415 - TYPE II CATERPILLAR

COLLETS
Taille de la 

tête

COLLETS
Tête T

A B
COLLETS
Taille de la 

tête

COLLETS
Tête T

A B
COLLETS
Taille de la 

tête

COLLETS
Tête T

A B

Taille (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm)

-8 1.19 30.2 .265 6.7 .69 17.5 1.50 38.1 1.25 31.8 .305  .71 18.2 1.59 40.5         

-10* 1.34 34.0 .265 6.7 .78 19.8 1.69 42.9                 

-12 1.50 38.1 .265 6.7 .87 22.2 1.89 47.6 1.63 41.3 .345 8.7 .94 23.8 2.00 50.8 1.63 41.3 .56 14.2 .94 23.8 2.00 50.8

-16 1.75 44.5 .315 8.0 1.03 26.2 2.05 52.4 1.88 47.6 .375 9.5 1.10 27.8 2.25 57.2 1.88 47.6 .56 14.2 1.10 27.8 2.25 57.2

-20 2.00 50.8 .315 8.0 1.19 30.2 2.31 58.7 2.13 54.0 .405 10.3 1.26 31.8 2.63 66.7 2.13 54.0 .56 14.2 1.26 31.8 2.63 66.7

-24 2.38 60.3 .315 8.0 1.41 35.7 2.75 69.9 2.50 63.5 .495 12.6 1.44 36.6 3.13 79.4 2.50 63.5 .56 14.2 1.44 36.6 3.13 79.4

-32 2.81 71.4 .375 9.5 1.69 42.9 3.06 77.8 3.13 79.4 .495 12.6 1.73 44.4 3.81 96.8 3.13 79.4 .56 14.2 1.73 44.4 3.81 96.8

-40 3.31 84.1 .375 9.5 2.00 50.8 3.50 88.9                 

T = épaisseur
-10 n'est pas une taille SAE

Comment mesurer les raccords?
Bride à 4 boulons - Mesurer d'abord le diamètre de l'orifice au moyen d'un pied à coulisse. Mesurer ensuite l'espacement le plus 
long entre les trous de boulons, à savoir l'entraxe (dimension «A») ou mesurer le diamètre extérieur de l'embout à bride (D.E)
1. Le module -10, qui est commun à l'extérieur de l'Amérique du Nord, n'est pas une taille standard SAE.
2. Les brides Caterpillar, qui ont le même diamètre extérieur que les brides de types SAE Code 62, ont la tête plus épaisse.
3. Les brides Poclain, qui sont totalement différentes des brides SAE.
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LES CONNEXIONS BRITANNIQUES
Le raccord britannique standard parallèle (BSPP)

Les filetages British Standard Pipe (BSP), également appelés 
filetages «Whitworth» sont très couramment utilisés.
Le raccord BSPP (parallèle) s'adapte à un raccord ou 
connecteur femelle BSPP (parallèle).
Le raccord mâle BSPP dispose d'un filetage droit et d'une 
portée d'angle à 30°.
Le raccord femelle BSPP dispose d'un filetage droit et d'une 
portée d'angle à 30°.
L'orifice femelle dispose de filets droits et d'un lamage. La 
jonction est réalisée dans l'orifice au moyen d'un joint torique 
ou d'une rondelle en métal mou présent sur le raccord mâle. 
Les raccords BSPP (parallèle) et les raccords NPSM sont 
similaires sans être interchangeables. Le pas du filetage est 
différent dans la plupart des tailles, et l'angle du filetage est de 
55°, tandis que les filets NPSM présentent un angle de 60°. Le 
raccord femelle tournant BSPP dispose d'un nez conique qui 
forme une jonction avec la portée conique du raccord mâle.

BSPP Male  BSPP Female BSPP Female Port

British Standard Pipe Parallel BSPP

Thread
O.D.

Thread
I.D.

Thread
I.D.

Le raccord britannique standard conique (BSPT)

Le raccord mâle BSPT (conique) s'adapte à un raccord 
femelle BSPT (conique) ou BSPP (parallèle). Le raccord mâle 
BSPT dispose d'un filetage conique. Lorsqu'il est assemblé 
avec un raccord femelle BSPT (conique) ou un femelle BSPP 
(parallèle), la jonction est formée au niveau des filets par 
distorsion du filetage. L'utilisation d'un filetage étanche est 
recommandée.
Les raccords BSPT et les raccords NPTF sont similaires sans 
être interchangeables. Le pas du filetage est différent dans la 
plupart des cas, et l'angle du filetage est de 55°, tandis que 
les filets NPTF présentent un angle de 60°.

British Standard pipe Tapered BSPT

BSPT Male  BSPT Female

Thread
O.D.

Thread
I.D.

Tableau d'identification des filetages
BSPP
BSPT

Dash
Taille

pouce
Taille

Filetage
Taille

Filetage femelle
I.D.

Filetage mâle
O.D.

 (in) (in-TPI) (mm) (in) (mm) (in)

-2 1/8 1/8-27 8.7 0.34 9.5 0.38

-4 1/4 1/4-18 11.1 0.44 13.5 0.56

-6 3/8 3/8-18 15.1 0.59 16.7 0.66

-8 1/2 1/2-14 18.3 0.72 20.6 0.81

-10 5/8 5/8-14 20.6 0.81 23.0 0.91

-12 3/4 3/4-14 23.8 0.94 26.2 1.03

-16 1 1-11 30.2 1.19 33.3 1.31

-20 1-1/4 1.1/4-11 38.9 1.53 41.1 1.66

-24 1-1/2 1.1/2-11 45.2 1.78 47.6 1.88

-32 2 2-11 56.4 2.22 59.5 2.34
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LES CONNEXIONS FRANÇAISES
Les raccords français de type GAZ disposent d'une portée d'angle à 24° et de filetages métriques. Ils sont similaires aux raccords 
allemands DIN, mais les filetages sont différents dans certaines tailles, les français utilisant des filetages à pas fin pour toutes les 
tailles. Les brides françaises sont différentes des brides SAE, et présentent une lèvre en saillie sur la surface de la bride. Il s'agit de 
brides similaires au type Poclain.
Millimétrique et GAZ 24°

Ce type de connexion prévoit un raccord mâle commun et 
deux raccords femelles différents. Le raccord mâle Métrique 
français (GAZ) s'adapte au cône femelle avec un angle à 24° 
ou au raccord tube femelle. Le raccord mâle présente une 
portée d'angle à 24 ° et un filetage métrique droit. Le raccord 
femelle présente une portée d'angle à 24° ou un manchon 
de tube et un filetage métrique droit. La série Millimétrique 
est utilisée avec les tuyaux à diamètre extérieur métrique à 
nombre entier et la série GAZ est utilisée avec les tuyaux à 
diamètre extérieur métrique à fraction.
Tableau d'identification des filetages
Métrique Français Millimétrique

Métrique
Filetage

Filetage femelle
I.D.

Filetage mâle
O.D.

Tube D.E

M12 X 1.0 11.0 0.43 12.0 0.47 6 0.24

M14 X 1.5 12.5 0.49 14.0 0.55 8 0.31

M16 X 1.5 14.5 0.57 16.0 0.63 10 0.39

M18 X 1.5 16.5 0.65 18.0 0.71 12 0.47

M20 X 1.5 18.5 0.73 20.0 0.79 14 0.55

M22 X 1.5 20.5 0.81 22.0 0.87 15 0.59

M24 X 1.5 22.5 0.89 24.0 0.94 16 0.63

M27 X 1.5 25.5 1.00 27.0 1.06 18 0.71

M30 X 1.5 28.5 1.12 30.0 1.18 22 0.87

M33 X 1.5 31.5 1.24 33.0 1.30 25 0.98

M36 X 1.5 34.5 1.36 36.0 1.42 28 1.10

M39 X 1.5 37.5 1.48 39.0 1.54 30 1.18

M42 X 1.5 40.5 1.59 42.0 1.65 32 1.26

M45 X 1.5 43.5 1.71 45.0 1.77 35 1.38

M48 X 1.5 46.5 1.83 48.0 1.89 38 1.50

M52 X 1.5 50.5 1.99 52.0 2.05 40 1.57

M54 X 2.0 51.9 2.04 54.0 2.13 45 1.77

Male 24° cone

Female 24° 
cone

Female tube 

French Metric (GAZ) Thread
I.D.

Tube
O.D.

Thread
O.D.

Thread
I.D.

Tableau d'identification des filetages
Cône métrique français GAZ 24°

Dash
Taille

Métrique
Filetage

Filetage 
femelle

I.D.

Filetage mâle
O.D.

Tube D.E

(dash) (dia x pitch) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in)

-6 M20 X 1.5 18.5 0.73 20.0 0.78 13.25 0.52

-8 M24 X 1.5 22.5 0.89 24.0 0.94 16.75 0.66

-10 M30 X 1.5 28.5 1.12 30.0 1.18 21.25 0.83

-12 M36 X 1.5 34.5 1.36 36.0 1.41 26.75 1.05

-16 M45 X 1.5 43.5 1.71 45.0 1.77 33.50 1.32

-20 M52 X 1.5 50.5 1.99 52.0 2.04 42.25 1.66

Bride Poclain GAZ 24°

La bride Poclain française (GAZ)  avec un angle de 24° 
pour haute pression est habituellement présente dans les 
équipements Poclain. La bride mâle s'adapte à une bride 
femelle ou à un bloc. Le joint est formé sur la portée d'angle 
à 24°.

nominale A B E

Taille (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in)

1/2 39.9 1.57 18.3 .72 14 .55

5/8 39.9 1.57 18.3 .72 14 .55

3/4 50.8 2 23.9 .94 18 .71
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LES CONNEXIONS ALLEMANDES DIN
Un raccord appelé métrique désigne habituellement un raccord DIN. Les brides sont de type standard Code 61 ou 62.

Cône à 24° DIN 2353

Le cône mâle DIN 24° s'adapte aux trois raccords femelles 
indiqués ci-dessous.
Le raccord mâle dispose d'une portée d'angle de 24°, 
d'un filetage métrique droit et d'un lamage en retrait qui 
correspond au diamètre extérieur du tube utilisé avec le 
raccord. Le raccord femelle correspondant peut être un cône 
avec un angle de 24° avec joint torique (type DKO), un raccord 
de tuyau métrique ou un cône universel avec un angle de 24° 
ou 60°.

Female
24° cone with

“O” Ring

DIN 24° Male and Mating Females

Female
Metric Tube

Female 
Universal or 

60° cone

Male 24° cone DIN 2353

Tube
O.D.

Thread
O.D.

Thread
I.D.

Thread
I.D.

Thread
I.D.

Tableau d'identification des filetages
Cône à 24° DIN

Métrique
Filetage 

femelle D.I
Filetage 

mâle
Tube D.E

Filetage I.D. O.D. Série légère Série lourde

(dia x pitch) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in)

M12 X 1.5 10.5 0.41 12 0.47 6 0.24   

M14 X 1.5 12.5 0.49 14 0.55 8 0.31 6 0.24

M16 X 1.5 14.5 0.57 16 0.63 10 0.39 8 0.31

M18 X 1.5 16.5 0.65 18 0.71 12 0.47 10 0.39

M20 X 1.5 18.5 0.73 20 0.79   12 0.47

M22 X 1.5 20.5 0.81 22 0.87 15 0.59 14 0.55

M24 X 1.5 22.5 0.89 24 0.94   16 0.63

M26 X 1.5 24.5 0.96 26 1.02 18 0.71   

M30 X 2.0 27.9 1.10 30 1.18 22 0.87 20 0.79

M36 X 2.0 33.9 1.33 36 1.42 28 1.10 25 0.98

M42 X 2.0 39.9 1.57 42 1.65   30 1.18

M45 X 2.0 42.9 1.69 45 1.77 35 1.38   

M52 X 2.0 49.9 1.96 52 2.05 42 1.65 38 1.50

Il existe une série légère et une série lourde de raccords DIN.
L'identification est correctement effectuée en mesurant la 
taille du filetage ainsi que le diamètre extérieur du tube (la série 
lourde est caractérisée par un diamètre extérieur inférieur au 
tube mais par une paroi plus épaisse).

Cône à 60° DIN 3863

Ce type de connexion est fréquemment utilisé dans les 
systèmes hydrauliques.
Le raccord mâle DIN 60° s'adapte uniquement au cône 
universel femelle avec un angle de 24° ou 60°.
Le cône mâle présente une portée d'angle de 60° et un 
filetage métrique droit. Le cône femelle présente une portée 
d'angle universelle de 24 ° et 60° et un filetage métrique droit. 
La jonction est formée par contact entre le cône mâle et le nez 
du raccord tournant sans bride.
Les filets assurent la fixation mécanique de la connexion.

DIN 60° Male and Mating Female

Male 60° cone
 DIN 7611

Female 24° 
or 60° cone

Tube 
O.D.

Thread
O.D.

Thread
I.D.

Tableau d'identification des filetages
DIN 60°

Métrique
Filetage

Filetage femelle
I.D.

Filetage mâle
O.D.

Tube D.E

(dia x pitch) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in)

M12 X 1.5 10.5 0.41 12 0.47 6 0.24

M14 X 1.5 12.5 0.49 14 0.55 8 0.31

M16 X 1.5 14.5 0.57 16 0.63 10 0.39

M18 X 1.5 16.5 0.65 18 0.71 12 0.47

M22 X 1.5 20.5 0.81 22 0.87 15 0.59

M26 X 1.5 24.5 0.96 26 1.02 18 0.71

M30 X 1.5 28.5 1.12 30 1.18 22 0.87

M38 X 1.5 36.5 1.44 38 1.50 28 1.10

M45 X 1.5 43.5 1.71 45 1.77 35 1.38

M52 X 1.5 50.5 1.99 52 2.05 42 1.65
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Tuyau droit métrique

Un tuyau droit métrique comprend trois composants fixés à 
un raccord mâle. Ces composants sont: un tuyau droit, un 
manchon de verrouillage et un écrou métrique. L'écrou est 
placé sur le tuyau droit, suivi du manchon de verrouillage 
(se reporter à la figure ci-dessous). Pour des assemblages 
DIN légers, un écrou métrique DIN léger est utilisé. Pour 
des assemblages DIN lourds, un écrou métrique DIN lourd 
est utilisé. Le manchon de verrouillage et le tuyau droit sont 
choisis en fonction du diamètre extérieur du tube.

Bite 
Sleeve Nut Standpipe FittingDIN 2353

Male Fitting  
Body

Metric Standpipe Assembly

Tube D.E Filetage écrou métrique

(mm) Léger Lourd

6 M12 x 1.5  

8 M14 x 1.5 M16 x 1.5

10 M16 x 1.5 M18 x 1.5

12 M18 x 1.5 M20 x 1.5

15 M22 x 1.5  

16  M24 x 1.5

18 M26 x 1.5  

20  M30 x 2.0

22 M30 x 1.5  

25  M36 x 2.0

28 M36 x 2.0  

30  M42 x 2.0

35 M45 x 2.0  

38  M52 x 2.0

42 M52 x 2.0  

LES CONNEXIONS JAPONAISES
Les équipements japonais utilisent des raccords JIS (Japanese lndustrial Standard) dotés d'une portée d'angle de 30° et d'un 
filetage de type BSPP. Toutes les brides sont de type Code 61 ou 62 (hormis la bride -10).

JIS à 30° et filetage parallèle - JIS B 0202

Ce type de raccord mâle japonais à évasement de 30° 
s'assemble uniquement avec un raccord femelle japonais à 
évasement de 30°. Les raccords mâles et femelles sont dotés 
d'un filetage droit et d'une portée d'angle de 30°. La jonction 
est formée au niveau de la portée d'angle de 30°. Le filetage 
du raccord japonais à évasement de 30° est conforme à 
la norme JIS B 0202 et correspond au filetage BSPP. Les 
raccords anglais et japonais ont en commun une portée 
d'angle de 30° mais ils ne sont pas interchangeables car la 
portée anglaise est inversée.

Male Female

Thread
O.D.

Thread
I.D.

JIS 30° à portée inversée et filetage parallèle - JIS B 0202

Le raccord JIS parallèle est similaire au raccord BSPP. Le 
filetage JIS parallèle est interchangeable avec le filetage des 
raccords BSPP.

Male Female

Thread
O.D.

Thread
I.D.
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JIS à filetage conique - JIS B 0203

Le raccord de tuyau JIS à filetage conique est similaire au 
raccord BSPT et les deux sont totalement interchangeables. 
Le raccord japonais ne dispose pas d'un évasement à 30° 
et ne peut être assemblé avec le raccord femelle BSPP. Le 
filetage est conforme à la norme JIS B 0203 et correspond 
au filetage BSPT. Dans les raccords de tuyau JIS à filetage 
conique la jonction est formée au niveau du filetage.

Japanese Tapered Pipe Thread

Male Female

Thread
I.D.Thread

O.D.

Tableau d'identification des filetages

Dash
Taille

pouce
Taille

Filetage
Taille

Filetage femelle
I.D.

Filetage mâle
O.D.

  (in-TPI) (mm) (in) (mm) (in)

-2 1/8 1/8-27 8.7 0.34 9.5 0.38

-4 1/4 1/4-18 11.1 0.44 13.5 0.56

-6 3/8 3/8-18 15.1 0.59 16.7 0.66

-8 1/2 1/2-14 18.3 0.72 20.6 0.81

-10 5/8 5/8-14 20.6 0.81 23.0 0.91

-12 3/4 3/4-14 23.8 0.94 26.2 1.03

-16 1 1-11 30.2 1.19 33.3 1.31

-20 1-1/4 1.1/4-11 38.9 1.53 41.1 1.66

-24 1-1/2 1.1/2-11 45.2 1.78 47.6 1.88

-32 2 2-11 56.4 2.22 59.5 2.34

Type Komatsu à 30° et filetage parallèle

Le raccord de type Komatsu à évasement de 30° et filetage 
parallèle est identique au raccord japonais à évasement 
de 30°, excepté en ce qui concerne le filetage. Le raccord 
Komatsu utilise un filetage métrique à pas fin conforme à la 
norme JIS B 0207. Dans les raccords Komatsu, la jonction est 
formée au niveau de l'évasement à 30°.

Komatsu style 30° Flare

Thread
I.D.

Thread
O.D.

Male Female

Dash
Taille

pouce
Taille

Métrique
Filetage

Filetage 
mâle
O.D.

Filetage B
I.D:

  Taille (mm) (mm)

-6 3/8 M18x1.5 18 16.4

-8 1/2 M22x1.5 22 20.4

-10 5/8 M24x1.5 24 22.4

-12 3/4 M30x1.5 30 28.4

-16 1 M33x1.5 33 31.4

-20 1-1/4 M36x1.5 36 34.4

-24 1-1/2 M42x1.5 42 40.4

Raccord à bride Komatsu

Le raccord à bride Komatsu est quasiment identique au 
raccord à bride SAE Code 61 et ces deux types de raccords 
sont totalement interchangeables. Les dimensions des joints 
toriques sont différentes pour toutes les tailles. Lorsqu'une 
bride Komatsu est remplacée par une bride de type SAE, un 
joint torique de type SAE doit être utilisé.

Flange
O.D.

Flange 
O.D.

“O” Ring groove
Komatsu style Flange Fitting

Flange Flange Head

COLLETS
Dash

COLLETS
Taille

A B

Taille (In)   

-8 1.19 .73 .98

-10* 1.34 .73 1.10

-12 1.50 .85 1.22

-16 1.75 1.12 1.50

-20 2.00 1.36 1.73

-24 2.38 1.75 2.12

-32 2.81 2.22 2.56

* taille de bride non SAE.
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COUPLES DE SERRAGE POUR L'INSTALLATION DE RACCORDS ET ADAPTEURS
SAE J514 évasement à 37° (JIC)

Dash Filetage Lb.ft N.m

  Min Max Min Max

-4 7/16-20 11 12 15 16

-5 1/2-20 14 15 19 21

-6 9/16-18 18 20 24 28

-8 3/4-16 36 39 49 53

-10 7/8-14 57 63 77 85

-12 1 1/16-12 79 88 107 119

-14 1 3/16-12 94 103 127 140

-16 1 5/16-12 108 113 147 154

-20 1 5/8-12 127 133 172 181

-24 1/78-12 158 167 215 226

-32 2 1/2-12 245 258 332 350

BSPP sans joint torique

Dash Filetage Lb.ft N.m

-2 1/8-28 7 10

-4 1/4-19 15 20

-6 3/8-19 26 35

-8 1/2-14 44 60

-10 5/8-14 52 70

-12 3/4-14 85 115

-16 1-11 103 140

-20 1 1/4-11 155 210

-24 1 1/2-11 214 290

-32 2-11 295 400

SAE J1453 facial avec joint torique (ORFS)

Dash Filetage Lb.ft N.m

  Min Max Min Max

-4 9/16-18 18 21 25 28

-6 11/16-16 30 32 40 44

-8 13/16-16 41 44 55 60

-10 1-14 46 50 60 68

-12 1 3/16-12 65 70 90 95

-16 1 7/16-12 92 100 125 135

-20 1 11/16-12 125 140 170 190

-24 2-12 150 165 200 225

BSPP avec joint torique

Dash Filetage Lb.ft N.m

-2 1/8-28 N/A N/A

-4 1/4-19 15 20

-6 3/8-19 26 35

-8 1/2-14 37 50

-10 5/8-14 44 60

-12 3/4-14 63 85

-16 1-11 85 115

-20 1 1/4-11 140 190

-24 1 1/2-11 177 240

-32 2-11 221 300

Bride SAE J518 Code 61

Dash Filetage Lb.ft N.m

  Min Max Min Max

-8 1/2 15 19 20 25

-12 3/4 21 29 28 40

-16 1 27 35 37 48

-20 1 1/4 35 46 48 62

-24 1 1/2 46 58 62 79

-32 2 54 66 73 90

-40 2 1/2 79 91 107 124

-48 3 137 149 186 203

JIS (B8363)

Dash Filetage Lb.ft N.m

-4 1/4-19 19 25

-6 3/8-19 25 34

-8 1/2-14 49 64

-10 5/8-14 100 132

-12 3/4-14 100 132

-16 1-11 149 196

-20 1 1/4-11 171 225

-24 1 1/2-11 194 255

-32 2-11 240 316

Bride SAE J518 Code 62

Dash Filetage Lb.ft N.m

  Min Max Min Max

-8 1/2 15 19 20 25

-12 3/4 25 33 34 45

-16 1 42 50 56 68

-20 1 1/4 63 75 85 102

-24 1 1/2 117 133 158 181

-32** 2 200 217 271 294

Métrique

Filetage Lb.ft N.m

 Min Max Min Max

M12x1,5 8 11 15 20

M14x1,5 13 18 25 30

M16x1,5 19 26 35 40

M18x1,5 22 30 40 45

M20x1,5 24 33 45 50

M22x1,5 32 44 60 70

M24x1,5 41 55 75 85

M26x1,5 46 63 85 95

M30x2 57 77 105 120

M36x2 74 100 135 150

M42x2 111 151 205 230

M45x2 136 184 250 280

M52x2 147 199 270 300
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MÉTHODE FFFT COUPLE JIC
La méthode FFFT (Flats From Finger Tight) permet l'assemblage de raccords et d'adapteurs à la valeur de couple correcte sans une 
clé dynamométrique. La rotation appliquée selon la valeur contenue dans le tableau 1 permet de garantir un bon scellage, d'éviter 
le dévissage et une rotation excessive qui peut engendrer la rupture de l'écrou ou du cône.

Les instructions d'assemblage:
• serrer mécaniquement le joint.
• tracer une marque longitudinale sur un des pans de l'hexagone femelle et continuer sur le corps de l'hexagone mâle, comme 

montré dans la Fig. 1.
• serrer encore le joint selon le nombre de pans comme montré dans le Tableau 1.

Fig. 1

Valeur d'assemblage - matériel en acier au carbone - SAE J514 JIC évasement à 37°

Dash
taille

Filetage Lb*ft N*m FFFT

  min max min max 0/+0.25

-4 7/16-20 11 12 15 16 2

-5 1/2-20 14 15 19 21 2

-6 9/16-18 18 20 24 28 2

-8 3/4-16 36 39 49 53 1.5

-10 7/8-14 57 63 77 85 1.5

-12 1 1/16-12 79 88 107 119 1

-14 1 3/16-12 94 103 127 140 1

-16 1 5/16-12 108 113 147 154 1

-20 1 5/8-12 127 133 172 181 1

-24 1/78-12 158 167 215 226 1

-32 2 1/2-12 245 258 332 350 1

Tab. 1
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COMMENT DÉTERMINER LE TYPE DE FILETAGE AVEC UN PIED À COULISSE ?

En mesurant avec un pied à coulisse le diamètre extérieur 
du filetage de l'embout mâle ou le diamètre intérieur pour 
le filetage femelle, vous obtiendrez la mesure en mm. En 
trouvant cette valeur en mm dans le tableau ci-dessous, vous 
trouverez le filetage le mieux adapté.

0
1

1
2

3
2

3
4

5
6

7
8

9

0
1

0
5

Mâle DE mm Femelle DI

 8,7 G1/8” BSP

1/8” – 27 NPTF 9,5  

G1/8” BSP 9,6  

M 10 x 1 9,8  

 9,9 7/16” – 20 JIC

 10,5 M 12 x 1,5

7/16” – 20 JIC 11,0  

 11,4 1/2” – 20 SAE

 11,6 G1/4” BSP

M 12 x 1,5 11,9  

1/4” – 18 NPTF 12,5  

 12,5 M 14 x 1,5

1/2” – 20 SAE 12,6  

 12,9 9/16” – 18 JIC

G1/4” BSP 13,0  

M 14 x 1,5 13,9  

9/16” – 18 JIC 14,2  

 14,5 M16 x 1,5

 15,1 G3/8” BSP

M 16 x 1,5 15,8  

3/8” – 18 NPTF 15,9  

 16,5 M18 x 1,5

G3/8” BSP 16,6  

 17,5 3/4” – 16 JIC

M 18 x 1,5 17,9  

 18,4 20 x 1,5 DKF

3/4” – 16 JIC 18,8  

 18,8 G1/2” BSP

1/2” – 14 NPT 19,8  

20 x 1,5 CEF 19,9  

 20,4 7/8” – 14 SAE

 20,5 M 22 x 1,5

G1/2” BSP 20,8  

 20,9 G5/8” BSP

M 22 x 1,5 21,9  

7/8” – 14 SAE 22,1  

 22,5 24 x 1,5 DKF

G5/8” BSP 22,8  

24 x 1,5 CEF 23,9  

 24,5 G3/4” BSP

 24,8 1 1/16” – 12 JIC

3/4” – 14 NPTF 25,1  

 25,5 M26 x 1,5

M 26 x 1,5 25,9  

G3/4” BSP 26,3  

1 1/16” – 12 JIC 26,8  

Mâle DE mm Femelle DI

 27,9 1 3/16” – 12 JIC

 28,0 M 30 x 2

 28,5 30 x 1,5 DKF

M 30 x2 29,8  

30 x 1,5 CEF 29,9  

1 3/16” – 12 JIC 30,1  

 30,7 G1” BSP

 31,2 1 5/16” – 12 JIC

1” – 11 1/2 NPTF 31,4  

 31,5 M 33 x 1,5

G1” BSP 33,1  

1 5/16” – 12 JIC 33,2  

 34,0 M 36 x 2

 34,5 36 x 1,5 DKF

M 36 x 2 35,8  

36 x 1,5 CEF 35,9  

 36,5 M 36 x 1,5

M 38 x 1,5 37,9  

 38,8 1 5/8” – 12 JIC

 39,4 G1 1/4” BSP

 39,8 M 42 x 1,5

1 1/4”–11 1/2 NPTF 40,2  

 40,5 M 42 x 1,5

1 5/8” – 12 JIC 41,1  

1 1/4” – 11 BSP 41,7  

M 42 x2 41,8  

 42,4 M 45 x 2

 43,3 45 x 1,5 DKF

M 45 x2 44,8  

45 x 1,5 CEF 44,9  

 45,1 1 7/8” – 12 JIC

 45,2 G1 1/2” BSP

1 1/2”–11 1/2 NPTF 46,3  

1 7/8” – 12 JIC 47,5  

G1 1/2” BSP 47,7  

 49,6 M 52 x 2

 50,3 52 x 1,5 DKF

M 52 x2 51,8  

52 x 1,5 CEF 51,9  

 57,4 G2” BSP

2” – 11 1/2 NPTF 58,3  

G2” BSP 59,4  

 61,1 2 1/2” – 12 JIC

 62,5 M 65 x 2

2 1/2” – 12 JIC 63,3  
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TABLES DE CONVERSION DES PRESSIONS
Métrique à psi (1 Kpa = .145 psi)

Kilo
Pascal
(KPa)

Méga
Pascal
(KPa)

Bar
(Bar)

livre par
pouce carré

(psi)

100 0,1 1 14,5

200 0,2 2 29,0

300 0,3 3 43,5

400 0,4 4 58,0

500 0,5 5 72,5

600 0,6 6 87,0

700 0,7 7 101,5

800 0,8 8 116,0

900 0,9 9 130,5

1000 1 10 145,0

2000 2 20 290,1

3000 3 30 435,1

4000 4 40 580,2

5000 5 50 725,5

6000 6 60 870,2

7000 7 70 1015

8000 8 80 1160

9000 9 90 1305

10000 10 100 1450

20000 20 200 2901

30000 30 300 4351

40000 40 400 5802

50000 50 500 7252

60000 60 600 8702

70000 70 700 10153

80000 80 800 11603

90000 90 900 13053

100000 100 1000 14504

200000 200 2000 29008

300000 300 3000 43511

psi à métrique (1 psi = 6,89 Kpa)

livre par
pouce carré

(psi)

Kilo
Pascal
(KPa)

Méga
Pascal
(MPa)

Bar
(Bar)

10 68,9 0,07 0,7

20 137,9 0,14 1,4

30 206,8 0,21 2,1

40 275,8 0,28 2,8

50 344,7 0,34 3,4

60 413,7 0,41 4,1

70 482,6 0,48 4,8

80 551,6 0,55 5,5

90 620,5 0,62 6,2

100 689 0,70 6,9

200 1379 1,4 13,8

300 2068 2,1 20,7

400 2758 2,8 27,6

500 3447 3,4 34,5

600 4137 4,1 41,4

700 4826 4,8 48,3

800 5516 5,5 55,2

900 6205 6,2 62,1

1000 6895 6,9 68,9

2000 13790 13,8 147,9

3000 20684 20,7 206,8

4000 27579 27,6 275,8

5000 34474 34,5 344,7

6000 41369 41,4 413,7

7000 48263 48,3 482,6

8000 55158 55,2 551,6

9000 62053 62,1 620,5

10000 68948 68,9 689

20000 137895 147,9 1379

30000 206843 206,8 2068

40000 275790 275,8 2758

TABLES DE CONVERSION DU SYSTÈME BRITANNIQUE AU SYSTÈME MÉTRIQUE

pouce mm

1/64 .0156 .397

1/32 .0312 .794

3/64 .0468 1.191

1/16 .0625 1.588

5/64 .0781 2.381

3/32 .0937 2.381

7/64 .1093 2.778

1/8 .1250 3.175

9/64 .1406 3.572

5/32 .1562 3.969

11/64 .1718 4.366

3/16 .1875 4.763

13/64 .2087 5.159

7/32 .2187 5.556

15/64 .2343 5.963

1/4 .2500 6.350

pouce mm

17/64 .2656 6.747

9/32 .2812 7.144

19/64 .2968 7.541

15/16 .3125 7.938

21/64 .3281 8.334

11/32 .3437 8.731

23/64 .3593 9.128

3/8 .3750 9.525

25/64 .3906 9.922

13/32 .4062 10.319

27/64 .4218 10.716

7/16 .4375 11.113

29/64 .4531 11.509

15/32 .4687 11.906

31/64 .4843 12.303

1/2 .5000 12.700

pouce mm

33/64 .5156 13.097

17/32 .5312 13.494

35/64 .5468 13.891

9/16 .5625 14.288

37/64 .5781 14.684

19/32 .5937 15.081

39/64 .6093 15.478

5/8 .6250 15.875

41/64 .6406 16.272

21/32 .6562 16.669

43/64 .6718 17.066

11/16 .6875 17.463

45/64 .7031 17.859

23/32 .7187 18.256

47/64 .7343 18.653

3/4 .7500 19.050

pouce mm

49/64 .7656 19.447

25/32 .7812 19.844

51/64 .7968 20.241

13/16 .8125 20.638

53/64 .8281 21.034

27/32 .8437 21.431

55/64 .8593 21.828

7/8 .8750 22.225

57/64 .8906 22.622

29/32 .9062 23.019

59/64 .9218 23.416

15/16 .9375 23.813

61/64 .9531 24.209

31/32 .9687 24.606

63/64 .9843 25.003

1 1000 25.400
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// Guide d'utilisation des adaPteurs

SÉLECTION DE L'ADAPTEUR
Le choix d'un adapteur spécifique ALFAGOMMA pour une application donnée dépend des paramètres opératifs du système cités 
ci-après et la matière du tube et l'épaisseur de la paroi qu'ils requièrent:

1. Type de fluide
2. Plage de températures de fonctionnement
3. Type de circuit - pression, retour ou aspiration
4. Débit maximal sur le circuit
5. Pression maximum de fonctionnement/service
6. Sévérité du service
7. L'environnement

Ainsi, en fonction du tuyau sélectionné et des paramètres de fonctionnement du circuit hydraulique approprié, il convient de définir 
le(s) type(s) d'adapteur(s) et de matière(s) en utilisant le tableau de comparaison des caractéristiques ci-dessous.

FEATURES COMPARISON OF TUBE FITTINGS  

  PSB  °73 CIJ  SFRO  erutaeF

  hgiH ot muideM  hgiH ot muideM  hgiH yreV  *ytilibapac erusserP
  dooG yreV  dooG  tnellecxE

  laeS ciremotsalE  laeS lateM ot lateM  laeS ciremotsalE
Seal Reliability  High tolerance to minor surface 

imperfections and damage. High 
tolerance to assembly variations.  

Low tolerance to minor surface imperfections 
and damage. Low tolerance to assembly 
variations.  

Low tolerance to minor surface imperfections 
and damage. Low tolerance to assembly 
variations.  

Performance  

Vibration Resistance in Rigid 
Systems    dooG yreV  dooG  tnellecxE

  muideM  muideM  llA  ssenkcihT llaW

Tube Compatibility  
Critical Features  

OD tolerance and hardness for �at 
tube, OD tolerance only for brazed 
tube  

ID �nish, wall thickness uniformity 
(concentricity) and hardness  

OD tolerance and hardness  

Tube Preparation  
Easy and quick (slower for sleeve 
brazing)    )elppin dedlew rof rewols( kciuq dna ysaE  kciuq dna ysaE

Critical, need experience kciuq dna ysaE  kciuq dna ysaE  noitcepsnI

Assembly   Excellent, Minimum skill and training   
 Ease of Installation  are necessary because of high  Good. Low tolerance to assembly variations. Requires skilled and trained personnel  

 tolerances to assembly variations    
Ease of Maintenance  Excellent, no tube entry  Very Good, Small tube entry  
Steel    F °005 ot F °56-  F °005 ot F °56-
Stainless Steel  -425° F to 1200° F  ==  Temperature Capability 

Adapters without O-Ring Brass  
To be used only with O-ring  

  ==  F °004 ot F °04-

Temperature Capability 
Adapters witht O-Ring**   F °052 ot F 03-  F °052 ot F 03-  F °052 ot F 03-  retpadA fo elytS llA

*  For details see Working Pressure Charts in the individual adapters section  
** For details concerning O-ring see section "O-ring selection" and "Fluid Resistance Table"  

Good, Large tube entry 
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LES ADAPTEURS JIC 37° (ISO 8434-2, 
SAE J514)
Caractéristiques principales
SAE J514 et ISO 8434-2, communément appelés les 
adapteurs JIC 37°
L'adapteur JIC 37° est particulièrement performant dans 
toutes les applications à haute pression.
La jonction est réalisé par le raccordement de la surface 
d'un tube évasé à 37° à celle d'un mâle évasé à 37° et en le 
resserrant par le biais d'un écrou et d'un embout.
Le tube évasé permet d'éviter un raccordement par soudure, 
tout en garantissant des résultats satisfaisants même en cas 
de vibrations intenses, de chocs hydrauliques ou mécaniques, 
et de multiples opérations de montage et de démontage.
Une fois resserré, l'embout garantit l'auto alignement du tube 
et de l'adapteur, ce qui permet de réduire les vibrations sur le 
tuyau lors de l'application.
Le choix d'une busette adaptée permet de monter les 
adapteurs avec des tubes métriques et pouciques.

Les opérations d'évasement
Une jonction parfaite est garanti par des tuyaux dotés de 
caractéristiques physiques et mécaniques obtenues par 
étirement à froid et une ductilité correspondant à 21 % de 
l'élongation minimale.
• L'extémité coupée du tube doit être perpendiculaire à son 

axe. Remarque: la coupe réduit la longueur totale du tuyau 
(de près de 0,5±1 mm pour chacune des extrémités).

• Les dimensions de l'extrémité du tuyau doivent permettre 
le positionnement correct de la machine à évaser.

• La surface évasée doit être contrôlée afin d'éviter toute 
rugosité et défauts excessifs notamment des fissures 
d'exfoliation.

• La longueur de la zone évasée doit permettre le maintien 
d'une surface de jonction suffisante et d'éviter l'explosion 
du tuyau, sans être excessive afin d'empêcher le contact 
avec le filetage de l'écrou.

Un évasement correct garantit une absence de fuite, même en 
cas de fréquentes opérations de montage et de démontage.

LES ADAPTEURS ORFS (ISO 8434-2, 
SAE J514)
Caractéristiques principales
Ces adapteurs sont conçus et fabriqués conformément à 
la norme SAE J1453 et sont communément appelés les 
adapteurs ORFS.
Les adapteurs avec joint torique sur la face sont 
remarquablement efficaces dans toutes les applications de 
haute pression où les joints élastomères sont nécessaires 
pour résister aux fuites lorsque ceci est crucial.
Une jonction est réalisée lorsque le joint torique du raccord 
mâle entre en contact à 180° avec la face plate du tube. 
Le raccord mâle possède un filetage droit et une face plate 
usinée. La jonction est mise en place par la compression du 
joint torique sur la face plate du raccord femelle.

Le système ORFS se compose de:
• un écrou.
• un manchon pour tube plat et un manchon épaulé pour 

le brasage. Un choix approprié du manchon donne la 
possibilité d'assembler des adaptateurs avec des tubes 
métriques et en pouce.

• plusieurs sortes et tailles d'adapteurs.
• joints toriques en NBR, Shore "A": 90, adaptés aux plages 

de températures de: - 30°C à +130°C ( -22°Fà +266° F).
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Les opérations d'évasement
Une jonction parfaite est garanti par des tuyaux dotés de 
caractéristiques physiques et mécaniques obtenues par 
étirement à froid et une ductilité correspondant à 21 % de 
l'élongation minimale.
• L'extrémité coupée du tube doit être perpendiculaire à son 

axe.
• L'opération de coupe réduit la longueur totale du tube.
• Les dimensions de l'extrémité du tuyau doivent permettre 

le positionnement correct de la machine à évaser.
• La surface évasée doit être contrôlée afin d'éviter toute 

rugosité et défauts excessifs notamment des fissures 
d'exfoliation.

• Le manchon brasé garantit les mêmes performances que 
le tube évasé et doit être utilisé dans les cas suivants:

• si le tube n'est pas conforme aux caractéristiques 
mécaniques ci-dessus.

• si la partie droite du tube n'est pas d'une longueur 
suffisante (voir la valeur L2).

• si l'épaisseur du tube est inférieure aux valeurs indiquées 
dans le tableau.

• et pour la longueur de coupe considérons l'épaule de la 
busette (valeur L1).

Un évasement correct garantit une absence de fuite, même en 
cas de fréquentes opérations de montage et de démontage.

Tuyaux
mm

L2 Min
mm

Ø 6 - Ø 12 73

Ø 14 - Ø 18 100

Ø 20 - Ø 22 120

Ø 25 - Ø 42 130

Quelques simples opérations suffisent pour assembler les 
tubes/adapteurs ORFS.

Embout et tube évasé:
1a) Placer l'écrou et le manchon sur le tube avec l'orientation 
appropriée.
2a) Evaser le tube (voir procédure).
3a) Placer le tube près de la surface d'étanchéité de 
l'adaptateur et visser à la main.
4a) Verrouiller l'adaptateur et serrez avec une clé 
dynamométrique.

Embout brasé:
1b) Couper le tube en tenant compte de la valeur L1 du 
manchon.
2b) Nettoyer et dégraisser avec précision l'extrémité du tube 
et le manchon.
3b) Insérer la bague de soudure dans le manchon.
4b) Appliquer la matière à l'extrémité du tube et dans le 
manchon, puis assembler le manchon sur le tube.
5b) Commencer la brasure tout en prenant garde de ne pas 
surchauffer la matière.
6b) Nettoyer le raccord et vérifier la bonne qualité de la 
soudure autour du diamètre externe du tube.
7b) Terminer la procédure d'assemblage décrite aux points 
3a) et 4a). Voir le bon couple de serrage d'installation dans le 
tableau joint.

Tuyaux SV

mm pouce mm pouce

6 1/4 12,0 12,7

8 5/16 14,7 15,7

10 3/8 14,7 15,7

12 1/2 17,9 18,9

15  22,1 23,4

16 5/8 22,1 23,4

18  26,3 27,8

20 3/4 26,3 27,8

22  32,4 34,2

25 1 32,4 34,2

28  39,0 40,5

30  39,0 40,5

32 1.1/4 39,0 40,5

35  46,0 48,5

38 1.1/2 46,0 48,5
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LES ADAPTEURS BSP (ISO 8434-6, BS 5200)
Caractéristiques principales
Ces adapteurs sont conçus et fabriqués conformément 
aux normes BS 5200, ISO 8434-6 et ISO 228-1 et sont 
communément appelés les adapteurs BSP (British Standard 
Pipe).
L'adaptateur BSP est largement utilisé, il fonctionne 
extrêmement bien dans toutes les applications de haute 
pression avec du pétrole et du gaz.
La jonction est réalisé par le raccordement de la surface 
d'un tube évasé à 60° à celle d'un mâle évasé à 60° et en 
le resserrant par le biais d'un écrou et d'un embout. Le joint 
torique placé dans la rainure du tube améliore l'étanchéité.
Il n'y a pas de pièce soudée dans la zone de verrouillage et les 
performances sont bonnes même après plusieurs opérations 
de montage et de démontage, de fortes vibrations et des 
chocs mécaniques / hydrauliques.

Procédure d'assemblage
Quelques simples opérations suffisent pour assembler les 
tubes/adapteurs BSP.
1) Aligner soigneusement le tube et l'adaptateur. Sinon, 
l'étanchéité n'est pas
garantie.
2) Lubrifier avec précision les surfaces d'étanchéité avec de 
l'huile minérale ou un lubrifiant approprié.
3) Placer le tube près de la surface du joint de l'adaptateur et 
serrer à la main.
4) Verrouiller l'adaptateur et serrez avec une clé 
dynamométrique.
Voir le bon couple d'installation dans le tableau

Les instructions d'assemblage pour les adapteurs 
ajustables par filetage: SAE, UNF, BSPP, Métriques
Lubrifier le joint torique avec de l'huile minérale. Reculer le 
contre-écrou au maximum.
S'assurer que la rondelle soit avancée au maximum.
Visser manuellement l'adapteur jusqu'à l'insertion du joint 
torique.
Pour aligner l'orientation de l'adaptateur sur l'extrémité du 
tube ou le flexible équipé, dévisser l'adaptateur selon la valeur 
indiquée, mais pas plus d'un tour complet.
Maintenir l'adaptateur dans la position souhaitée au moyen 
d'une clé et serrer le contre-écrou à la valeur de couple 
souhaitée à l'aide d'une clé dynamométrique.



ALFAGOMMA // ANNEXE

www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

362

AN
NE

XE

LES CONNEXIONS METRIQUES - ISO 6149 - SAE 2244-1

Filetage métrique D2²) min D3³) min D5 +0,10 D6 +0,50 L1 +0,40 L2 min L3 max L4 Z° ±1°
Couple de 

serrage 
+10%

D1 mm mm mm mm mm mm mm mm  Nm

M8x1 17 14 9,1 14 1,6 11,5 1 10 12° 10

M10x1 20 16 11,1 16 1,6 11,5 1 10 12° 20

M12x1,5 23 19 13,8 19 2,4 14 1,5 11,5 15° 35

M14x1,51) 25 21 15,8 21 2,4 14 1,5 11,5 15° 45

M16x1,5 28 24 17,8 24 2,4 15,5 1,5 13 15° 55

M18x1,5 30 28 19,8 26 2,4 17 2 14,5 15° 70

M22x1,5 34 29 23,8 29 2,4 18 2 15,5 15° 100

M27x3 40 34 29,4 34 3,1 22 2 19 15° 170

M33x2 49 43 35,4 43 3,1 22 2,5 19 15° 310

M42x2 60 52 44,4 52 3,1 22,5 2,5 19,5 15° 330

M48x2 66 57 50,4 57 3,1 25 2,5 22 15° 420

M60x2 76 67 52,4 67 3,1 27,5 2,5 24,5 15° 500

Conseillé pour l'application d'assemblage diagnostique.
Diamètre de lamage avec strie d'identification.
Diamètre de lamage sans strie d'identification.



ALFAGOMMA // ANNEXE

363

AN
NE

XE

SAE UNF PORT - SAE J1926-1 - ISO 11926

ANSI B1.1 D2
D3 
min

D3 
+0,13

L1 
+0,40

L2 
min

L3 
max

L4 
min

Z° 
±1°

Couple 
de 

serrage 
+10%

D1 mm mm mm mm mm mm mm  Nm

7/16”-20 21 4,4 12,4 2,4 14 1,6 11,5 12° 20

1/2”-20 23 6 14 2,4 14 1,6 11,5 12° 25

9/16”-18 25 7,5 15,6 2,5 15,5 1,6 12,7 12° 35

3/4”-16 30 10 20,6 2,5 17,5 2,4 14,3 15° 70

7/8”-14 34 12,5 23,9 3,3 20 2,4 16,7 15° 100

1” 1/16-12 41 16 29,2 3,3 23 2,4 19 15° 170

LES CONNEXIONS BSPP  - ISO 9974 - DIN 3852-1

Filetage ANSI B1.1 D3 +0.20 D4 L1 max L2 min
Couple de 

serrage +10%

D1 mm mm mm mm Nm

1/8”-28 9,8 15 1 8 20

1/4”-19 13,2 20 1,5 12 50

3/8”-19 16,7 23 2 12 80

1/2”-14 21 28 2,5 14 100

3/4”-14 26,5 33 2,5 16 200

1”-11 33,3 41 2,5 18 380

1” 1/4-11 42 51 2,5 20 500

1” 1/2-11 47,9 56 2,5 22 600

LES CONNEXIONS METRIQUES - ISO 9974 - DIN 3852-1

Filetage métrique D3 +0.20 D4 min L1 max L2 min
Couple de 

serrage +10%

D1 mm mm mm mm Nm

M12x1,5 12 18 1,5 12 35

M14x1,5 14 20 1,5 12 45

M16x1,5 16 23 1,5 12 55

M18x1,5 18 25 2 12 68

M20x1,5 20 27 2 14 80

M22x1,5 22 28 2,5 14 98

M27x2 27 33 2,5 16 180

M33x2 33 41 2,5 18 310

M42x2 42 51 2,5 20 330

M48x2 48 56 2,5 22 400
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// les tuYauX HYdrauliQues

// tHermoPlastiQue
MINIMESS ..................................................................................................... 9
FLEXOR 7 ..................................................................................................... 9
FLEXOR 7 - JUMELE ................................................................................... 10
FLEXOR 8 ................................................................................................... 10
FLEXOR TWB1 ............................................................................................ 11
FLEXOR TWB1 - JUMELE ............................................................................ 11

// tresse teXtile
ARGUS 1TE/R6  ............................................................................... 12
ARGUS 2TE  .................................................................................... 12
ARGUS 3TE/R3  ............................................................................... 13

// tresse metalliQue
2SC RAILWAY .............................................................................................. 14
FLEXOPAK PLT ............................................................................................ 14
FLEXOPAK 1SC ........................................................................................... 15
AT3K - MINETUFF ....................................................................................... 15
FLEXOR 1SN/R1AT  ......................................................................... 16
FLEXOR 1SN/R1AT - MINETUFF ................................................................... 16
FLEXOR 5 ................................................................................................... 17
FLEXOPAK 2SC  ............................................................................... 17
FLEXOPAK 2 - MINETUFF ............................................................................ 18
FLEXOR 2SN/R2AT  ......................................................................... 18
FLEXOR 2SN/R2AT - MINETUFF ................................................................... 19
FLEXOR ELEVATOR ...................................................................................... 19
ALFAFOREST ............................................................................................... 20

// naPPe métalliQue
BOP - FIRESAFE 5000 ................................................................................. 21
FLEXOR 4SP ............................................................................................... 21
FLEXOR 4SH ............................................................................................... 22
FLEXOR 12 ................................................................................................. 22
FLEXOR 13 ................................................................................................. 23
FLEXOR 15 - MINETUFF .............................................................................. 23
AT7K - MINETUFF ....................................................................................... 24
AT8K - MINETUFF ....................................................................................... 24

// alFaBiotecH
ALFABIOTECH 2000 - MINETUFF ................................................................. 26
ALFABIOTECH 3000 - MINETUFF ................................................................. 26
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ................................................................. 27
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ................................................................. 27
ALFABIOTECH 5000 PLUS - MINETUFF ........................................................ 28
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ................................................................. 28

// suPertuFF
AT3K - SUPERTUFF ..................................................................................... 29
FLEXOPAK 2 - SUPERTUFF .......................................................................... 29
ALFABIOTECH 5000 - SUPERTUFF ............................................................... 30
ALFABIOTECH 6000 - SUPERTUFF ............................................................... 30

// Haute temPerature
FLEXOPAK 2 HT .......................................................................................... 31
TEMP TECH R5 ........................................................................................... 31
TEMP TECH 1SN ......................................................................................... 32
TEMP TECH 2SN ......................................................................................... 32

// Basse temPerature
FLEXOPAK 2 LT ........................................................................................... 33
ALFAFOREST LT .......................................................................................... 33
FLEXOR 4SP LT ........................................................................................... 34
FLEXOR 4SH LT ........................................................................................... 34

// circuits retour d’Huile
FLEXOR R4 604 .......................................................................................... 35
FLEXOR R4 634 .......................................................................................... 35
FLEXOR R4 644 HT ..................................................................................... 36

// nettoYaGe Haute Pression
ALFAJET 210 .............................................................................................. 37
ALFAJET 400 .............................................................................................. 37

// tuYauX PtFe
9TS OM ...................................................................................................... 38
9TC OM ...................................................................................................... 39
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// les emBouts HYdrauliQues

// standard

// douilles
H1100104 Douilles avec dénudage ................................................................................................................................................................................... 47
H1200204 Douilles sans dénudage ................................................................................................................................................................................... 47
H1100SK1 Douilles avec dénudage ................................................................................................................................................................................... 47
H1100404 Douilles avec dénudage ................................................................................................................................................................................... 47
H1200203 Douilles sans dénudage ................................................................................................................................................................................... 47
H1200TP0 Douilles sans dénudage ................................................................................................................................................................................... 47
H2200TF0 Douilles sans dénudage ................................................................................................................................................................................... 48
H1200AD1 Douilles sans dénudage ................................................................................................................................................................................... 48
H1200TX2 Douilles sans dénudage ................................................................................................................................................................................... 48
H1200AD2 Douilles sans dénudage ................................................................................................................................................................................... 48

// Jonctions
H12C5610 Jonctions ......................................................................................................................................................................................................... 49

// inserts BsP
H1210510 Insert mâle BSPP parallèle 60°AGR .................................................................................................................................................................. 50
H1210610 Insert mâle BSPP - fond platAGR FD ................................................................................................................................................................. 50
H1210710 Insert mâle BSPTAGR K .................................................................................................................................................................................... 51
H1220813 Insert femelle BSPP 60° avec joint toriqueDKOR ............................................................................................................................................... 52
H1220843 Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 45°DKOR 45Monobloc solide .......................................................................................... 53
H1220893 Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 90°DKOR 90Monobloc solide .......................................................................................... 54
H1220581 Insert femelle compact BSPP 60° - coude à 90°DKR 90 ................................................................................................................................... 55
H1220613 Insert femelle BSPP - fond platDKR FD ............................................................................................................................................................. 55
H1230310 Insert Banjo BSPPRNR ...................................................................................................................................................................................... 56
H10V0210 Vis BSPP .......................................................................................................................................................................................................... 56

// inserts metriQues din
H1211110 Insert mâle Métrique 24° - série légèreDIN 3853 - CEL .................................................................................................................................... 57
H1221513 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série légèreDIN 3865 - DKOL .................................................................................................. 58
H1221543 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - série légèreDIN 3865 - DKOL 45Monobloc solide .............................................. 59
H1221593 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - série légèreDIN 3865 - DKOL 90Monobloc solide .............................................. 60
H1211210 Insert mâle Métrique 24° - série lourdeDIN 3853 - CES .................................................................................................................................... 61
H1221613 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série lourdeDIN 3865 - DKOS .................................................................................................. 62
H1221643 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - série lourdeDIN 3865 - DKOS 45Monobloc solide .............................................. 63
H1221693 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - série légèreDIN 3865 - DKOS 90Monobloc solide .............................................. 64
H1221313 Insert universel femelle Métrique...................................................................................................................................................................... 65
H1221343 Insert universel femelle Métrique - coude à 45° ............................................................................................................................................... 65
H1221393 Insert universel femelle Métrique - coude à 90° ............................................................................................................................................... 66
H1221013 Insert femelle Métrique 60° - DIN 3863 ............................................................................................................................................................ 66
H1221093 Insert femelle Métrique 60° - DIN 3863 - coude à 90°Monobloc solide ............................................................................................................ 66
H1252010 Embout Métrique lisse droit - DIN 2353RSL/RSS .............................................................................................................................................. 67
H1252040 Embout Métrique lisse - DIN 2353 - coude à 45°RSL 45/RSS 45 - DIN 2353Monobloc solide ........................................................................... 68
H1252090 Embout Métrique lisse - DIN 2353 - coude à 90°RSL 90/RSS 90 - DIN 2353Monobloc solide ........................................................................... 69
H1230910 Insert Banjo MétriqueRNM ................................................................................................................................................................................ 70
H10V0810 Vis Métrique ..................................................................................................................................................................................................... 70

// laVaGe Haute Pression
H1224914 Insert universel femelle pour lavage haute pression ......................................................................................................................................... 71
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// les emBouts HYdrauliQues

// inserts sae
H1213B10 Insert mâle SAE ................................................................................................................................................................................................ 72
H1226611 Insert femelle SAE 45° tournant ....................................................................................................................................................................... 72
H1229710 Connexion femelle lubrifiante - filetage PTF ...................................................................................................................................................... 72
H1213010 Insert mâle solide SAEJoint torique à bossage .................................................................................................................................................. 73
H1213011 Insert mâle SAE tournantJoint torique à bossage .............................................................................................................................................. 74
H1213081 Insert mâle compact tournant SAE- coude à 90°Joint torique à bossage .......................................................................................................... 74

// inserts Jic 37°
H1212510 Insert mâle JIC 37°AGJ .................................................................................................................................................................................... 75
H1222511 Insert femelle JIC 37°DKJ ................................................................................................................................................................................ 76
H1226511 Insert femelle JIC 37° avec écrou sertiDKJ ....................................................................................................................................................... 77
H1222541-M Insert femelle JIC 37° - coude à 45° - mediumDKJ 45MMonobloc solide ......................................................................................................... 78
H1222591-S Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - shortDKJ 90SMonobloc solide ............................................................................................................... 79
H1222591-M Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - mediumDKJ 90MMonobloc solide ......................................................................................................... 80
H1222591-L Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - LongDKJ 90LMonobloc solide ............................................................................................................... 80

// nPtF inserts
H1212810 Insert mâle NPTF 60°AGN ................................................................................................................................................................................ 81
H1222810 Insert femelle NPTF Fixe ................................................................................................................................................................................... 82
H1212811 Insert mâle NPTF 60° tournant ......................................................................................................................................................................... 82
H1212881 Insert mâle compact NPTF 60° tournant - coude à 90° ..................................................................................................................................... 82

// inserts nPsm
H1227311 Insert femelle NPSM ......................................................................................................................................................................................... 83

// inserts orFs
H1212410 Insert mâle ORSF ............................................................................................................................................................................................. 84
H1222411 Insert femelle ORSF avec écrou serti ................................................................................................................................................................ 85
H1222443-M Insert femelle ORFS - coude à 45° - mediumDK ORFS 45MMonobloc solide..................................................................................................... 86
H1222493-S Insert femelle ORFS - coude à 90° - shortDK ORFS 90SMonobloc solide .......................................................................................................... 86
H1222493-M Insert femelle ORFS - coude à 90° - mediumDK ORFS 90MMonobloc solide..................................................................................................... 87
H1222493-L Insert femelle ORFS - coude à 90° - longDK ORFS 90LMonobloc solide ............................................................................................................ 87

// inserts serie GaZ Francaise
H1211810 Insert mâle MétriqueSérie gaz française ........................................................................................................................................................... 88
H1221813 Insert femelle MétriqueSérie gaz française ....................................................................................................................................................... 88
H1221897 Insert femelle Métrique - coude à 90°Série gaz française ................................................................................................................................. 88

// Jis inserts
H1223711 Insert femelle JIS - B 8363 (type C) - cône à 60° .............................................................................................................................................. 89
H1223741 Insert femelle JIS - B 8363 (type C) - cône 60° - coude à 45° .......................................................................................................................... 89
H1223791 Insert femelle JIS - B 8363 (type C) - cône 60° - coude à 90° .......................................................................................................................... 89
H122381Z Insert femelle JIS - B 8363 (type F) - fond évasé à 60° ..................................................................................................................................... 90
H122384Z Insert femelle JIS - B 8363 (type F) - fond évasé à 60° - coude à 45° .............................................................................................................. 90
H122389Z Insert femelle JIS - B 8363 (type F) - fond évasé à 60° - coude à 90° .............................................................................................................. 90

// inserts Komatsu
H1224011 Insert femelle KOMATSU ................................................................................................................................................................................... 91
H1244110 Collet KOMATSU ............................................................................................................................................................................................... 91
H1244140 Collet Komatsu - coude à 45°Monobloc solide .................................................................................................................................................. 92
H1244190 Collet Komatsu - coude à 90°Monobloc solide .................................................................................................................................................. 92



367

SO
M

M
AI

RE

ALFAGOMMA // sommaire

// les emBouts HYdrauliQues

// collets sae
H1243310 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL.......................................................................................................................................................... 93
H1243320 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 22 - coude à 22°Monobloc solide ..................................................................................................... 93
H1243330 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 30 - coude à 30°Monobloc solide ..................................................................................................... 94
H1243340 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 45 - coude à 45°Monobloc solide ..................................................................................................... 94
H1243360 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 60 - coude à 60°Monobloc solide ..................................................................................................... 95
H1243390 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 90 - coude à 90°Monobloc solide ..................................................................................................... 95
H1243610 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS ......................................................................................................................................................... 96
H1243640 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°Monobloc solide ..................................................................................................... 96
H1243690 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°Monobloc solide ..................................................................................................... 97
H10W3320 Demi-bride 3000 PSI J518 Code 61 - FHL ........................................................................................................................................................ 98
H10W3620 Demi-bride 6000 PSI J518 Code 62 - FHL ........................................................................................................................................................ 98
H10W3310 Bride monobloc 4 trous 3000 PSI J518 Code 61 - VHL ..................................................................................................................................... 99
H10W3610 Bride monobloc 4 trous 6000 PSI J518 Code 62 - VHS ..................................................................................................................................... 99

// multi-sPirales

// douilles
H1300SK4 Douilles - Multi-spirales ................................................................................................................................................................................. 101
H1300NS6 Douilles - Multi-spirales ................................................................................................................................................................................. 101
H1300NS4 Douilles - Multi-spirales ................................................................................................................................................................................. 101

// inserts BsP
H1310510 Insert mâle BSPP parallèle 60°AGR ................................................................................................................................................................ 102
H1320812 Insert femelle BSPP 60° avec joint toriqueDKOR ............................................................................................................................................. 102
H1320842 Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 45°DKOR 45Monobloc solide ........................................................................................ 103
H1320892 Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 90°DKOR 90Monobloc solide ........................................................................................ 103

// inserts metriQues din
H1311210 Insert mâle Métrique 24° - série lourdeDIN 3853 - CES .................................................................................................................................. 104
H1321613 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série lourdeDIN 3865 - DKOS ................................................................................................ 104
H1321643 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - série lourdeDIN 3865 - DKOS 45Monobloc solide ............................................ 105
H1321693 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - série légèreDIN 3865 - DKOS 90Monobloc solide ............................................ 105

// inserts Jic 37°
H1312510 Insert mâle JIC 37°AGJ .................................................................................................................................................................................. 106
H1322512 Insert femelle JIC 37°DKJ .............................................................................................................................................................................. 106
H1322542 Insert femelle JIC 37° - coude à 45° - mediumDKJ 45MMonobloc solide ....................................................................................................... 107
H1322592 Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - mediumDKJ 90MMonobloc solide ....................................................................................................... 107

// nPtF inserts
H1312810 Insert mâle NPTF 60°AGN .............................................................................................................................................................................. 108

// inserts orFs
H1312410 Insert mâle ORSF ........................................................................................................................................................................................... 109
H1322411 Insert femelle ORSF avec écrou serti .............................................................................................................................................................. 109
H1322441 Insert femelle ORFS - coude à 45° - mediumDK ORFS 45MMonobloc solide................................................................................................... 110
H1322491 Insert femelle ORFS - coude à 90° - mediumDK ORFS 90MMonobloc solide................................................................................................... 110
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// les emBouts HYdrauliQues

// collet suPercat
H1343910 Collet SUPERCAT ............................................................................................................................................................................................ 114
H1343940 Collet SUPERCAT - coude à 45°Monobloc solide ............................................................................................................................................. 114
H1343990 Collet SUPERCAT - coude à 90°Monobloc solide ............................................................................................................................................. 115

// interlocK

// douilles
H1400200 Douille Interlock ............................................................................................................................................................................................. 117
H1400301 Douille Interlock ............................................................................................................................................................................................. 117
H1T00600 Douille Interlock ............................................................................................................................................................................................. 117

// Jonctions
H14C5610 Jonctions ....................................................................................................................................................................................................... 118

// inserts BsP
H1410510 Insert mâle BSPP parallèle 60°AGR ................................................................................................................................................................ 119
H1410710 Insert mâle BSPTAGR K .................................................................................................................................................................................. 119
H1420812 Insert femelle BSPP 60° avec joint toriqueDKOR ............................................................................................................................................. 119
H1420842 Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 45°DKOR 45Monobloc solide ........................................................................................ 120
H1420892 Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 90°DKOR 90Monobloc solide ........................................................................................ 120

// inserts metriQues din
H1411210 Insert mâle Métrique 24° - série lourdeDIN 3853 - CES .................................................................................................................................. 121
H1421613 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série lourdeDIN 3865 - DKOS ................................................................................................ 121
H1421643 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - série lourdeDIN 3865 - DKOS 45Monobloc solide ............................................ 122
H1421693 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - série légèreDIN 3865 - DKOS 90Monobloc solide ............................................ 122

// inserts Jic 37°
H1412510 Insert mâle JIC 37°AGJ .................................................................................................................................................................................. 123
H1422512 Insert femelle JIC 37°DKJ .............................................................................................................................................................................. 123
H1422542 Insert femelle JIC 37° - coude à 45°DKJ 45Monobloc solide .......................................................................................................................... 124
H1422592 Insert femelle JIC 37° - coude à 90°DKJ 90Monobloc solide .......................................................................................................................... 124

// nPtF inserts
H1412810 Insert mâle NPTF 60°AGN .............................................................................................................................................................................. 125

// inserts orFs
H1412410 Insert mâle ORSF ........................................................................................................................................................................................... 126
H1422411 Insert femelle ORSF avec écrou serti .............................................................................................................................................................. 126
H1422441 Insert femelle ORFS - coude à 45°DK ORFS 45Monobloc solide...................................................................................................................... 127
H1422491 Insert femelle ORFS - coude à 90°DK ORFS 90Monobloc solide...................................................................................................................... 127

// collets sae
H1443310 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL........................................................................................................................................................ 128
H1443340 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 45 - coude à 45°Monobloc solide ................................................................................................... 128
H1443390 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 90 - coude à 90°Monobloc solide ................................................................................................... 128
H1443610 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS ....................................................................................................................................................... 129
H1443640 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°Monobloc solide ................................................................................................... 129
H1443690 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°Monobloc solide ................................................................................................... 130
H1T43610 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFSVersion spéciale .............................................................................................................................. 131
H1T43640 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°Monobloc solideVersion spéciale .......................................................................... 131
H1T43690 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°Monobloc solideVersion spéciale .......................................................................... 131
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// les emBouts HYdrauliQues

// collet suPercat
H1443910 Collet SUPERCAT ............................................................................................................................................................................................ 132
H1443940 Collet SUPERCAT - coude à 45°Monobloc solide ............................................................................................................................................. 132
H1443990 Collet SUPERCAT - coude à 90°Monobloc solide ............................................................................................................................................. 132

// Hammer union
H1413F13 Raccord Hammer Union mâle Fig.1502 monobloc avec écrou......................................................................................................................... 133
H1423F10 Raccord Hammer Union femelle Fig.1502 monobloc avec bague caoutchouc ................................................................................................. 133
H1T13F13 Raccord Hammer Union mâle Fig.1502 monobloc avec écrouVersion spéciale ................................................................................................ 133
H1T23F10 Raccord Hammer Union femelle Fig.1502 monobloc avec bague caoutchoucVersion spéciale ........................................................................ 133

// alFacrimP c12a

// inserts BsP
C12A10510 Insert mâle BSPP parallèle 60°AGR ................................................................................................................................................................ 135
C12A10710 Insert mâle BSPTAGR K .................................................................................................................................................................................. 135
C12A20813 Insert femelle BSPP 60° avec joint toriqueDKOR ............................................................................................................................................. 136
C12A20843 Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 45°DKOR 45Monobloc solide ........................................................................................ 136
C12A20893 Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 90°DKOR 90Monobloc solide ........................................................................................ 137
C12A20581 Insert femelle compact BSPP 60° - coude à 90°DKR 90 ................................................................................................................................. 137
C12A20613 Insert femelle BSPP - fond platDKR FD ........................................................................................................................................................... 138

// inserts metriQues din
C12A11110 Insert mâle Métrique 24° - série légèreDIN 3853 - CEL .................................................................................................................................. 139
C12A21513 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série légèreDIN 3865 - DKOL ................................................................................................ 139
C12A21543 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - série légèreDIN 3865 - DKOL 45Monobloc solide ............................................ 140
C12A21593 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - série légèreDIN 3865 - DKOL 90Monobloc solide ............................................ 140
C12A11210 Insert mâle Métrique 24° - série lourdeDIN 3853 - CES .................................................................................................................................. 141
C12A21613 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série lourdeDIN 3865 - DKOS ................................................................................................ 141
C12A21643 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - série lourdeDIN 3865 - DKOS 45Monobloc solide ............................................ 142
C12A21693 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - série légèreDIN 3865 - DKOS 90Monobloc solide ............................................ 142
C12A52010 Embout Métrique lisse droit - DIN 2353RSL/RSS ............................................................................................................................................ 143

// inserts sae
C12A13B10 Insert mâle SAE .............................................................................................................................................................................................. 144
C12A26611 Insert femelle SAE 45° tournant ..................................................................................................................................................................... 144
C12A13010 Insert mâle solide SAEJoint torique à bossage ................................................................................................................................................ 145
C12A13081 Insert mâle compact tournant SAE- coude à 90°Joint torique à bossage ........................................................................................................ 145

// inserts Jic 37°
C12A12510 Insert mâle JIC 37°AGJ .................................................................................................................................................................................. 146
C12A22511 Insert femelle JIC 37°DKJ .............................................................................................................................................................................. 147
C12A26511 Insert femelle JIC 37° avec écrou sertiDKJ ..................................................................................................................................................... 148
C12A22541-M Insert femelle JIC 37° - coude à 45° - mediumDKJ 45MMonobloc solide ....................................................................................................... 148
C12A22591-S Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - shortDKJ 90SMonobloc solide ............................................................................................................. 149
C12A22591-M Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - mediumDKJ 90MMonobloc solide ....................................................................................................... 149
C12A22591-L Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - LongDKJ 90LMonobloc solide ............................................................................................................. 150

// nPtF inserts
C12A12810 Insert mâle NPTF 60°AGN .............................................................................................................................................................................. 151
C12A22810 Insert femelle NPTF Fixe ................................................................................................................................................................................. 151
C12A12811 Insert mâle NPTF 60° tournant ....................................................................................................................................................................... 152
C12A12881 Insert mâle compact NPTF 60° tournant - coude à 90° ................................................................................................................................... 152
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// inserts nPsm
C12A27311 Insert femelle NPSM ....................................................................................................................................................................................... 153

// inserts orFs
C12A12410 Insert mâle ORSF ........................................................................................................................................................................................... 154
C12A22411 Insert femelle ORSF avec écrou serti .............................................................................................................................................................. 154
C12A22443-M Insert femelle ORFS - coude à 45° - mediumDK ORFS 45MMonobloc solide................................................................................................... 155
C12A22493-S Insert femelle ORFS - coude à 90° - shortDK ORFS 90SMonobloc solide ........................................................................................................ 155
C12A22493-M Insert femelle ORFS - coude à 90° - mediumDK ORFS 90MMonobloc solide................................................................................................... 156
C12A22493-L Insert femelle ORFS - coude à 90° - longDK ORFS 90LMonobloc solide .......................................................................................................... 156

// Jis inserts
C12A2381Z Insert femelle JIS - B 8363 (type F) - fond évasé à 60° ................................................................................................................................... 157

// inserts Komatsu
C12A24011 Insert femelle KOMATSU ................................................................................................................................................................................. 158

// collets sae
C12A43310 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL........................................................................................................................................................ 159
C12A43340 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 45 - coude à 45°Monobloc solide ................................................................................................... 159
C12A43390 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 90 - coude à 90°Monobloc solide ................................................................................................... 159
C12A43610 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS ....................................................................................................................................................... 160
C12A43640 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°Monobloc solide ................................................................................................... 160
C12A43690 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°Monobloc solide ................................................................................................... 160

// alFacrimP c124

// inserts BsP
C12410510 Insert mâle BSPP parallèle 60°AGR ................................................................................................................................................................ 162
C12410710 Insert mâle BSPTAGR K .................................................................................................................................................................................. 162
C12420813 Insert femelle BSPP 60° avec joint toriqueDKOR ............................................................................................................................................. 163
C12420843 Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 45°DKOR 45Monobloc solide ........................................................................................ 163
C12420893 Insert femelle BSPP 60° avec joint torique - coude à 90°DKOR 90Monobloc solide ........................................................................................ 164

// inserts metriQues din
C12411110 Insert mâle Métrique 24° - série légèreDIN 3853 - CEL .................................................................................................................................. 165
C12421513 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série légèreDIN 3865 - DKOL ................................................................................................ 165
C12421543 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - série légèreDIN 3865 - DKOL 45Monobloc solide ............................................ 166
C12421593 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - série légèreDIN 3865 - DKOL 90Monobloc solide ............................................ 166
C12411210 Insert mâle Métrique 24° - série lourdeDIN 3853 - CES .................................................................................................................................. 167
C12421613 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - série lourdeDIN 3865 - DKOS ................................................................................................ 167
C12421643 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 45° - série lourdeDIN 3865 - DKOS 45Monobloc solide ............................................ 168
C12421693 Insert femelle Métrique 24° avec joint torique - coude à 90° - série légèreDIN 3865 - DKOS 90Monobloc solide ............................................ 168

// inserts sae
C12413010 Insert mâle solide SAEJoint torique à bossage ................................................................................................................................................ 169
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// inserts Jic 37°
C12412510 Insert mâle JIC 37°AGJ .................................................................................................................................................................................. 170
C12422511 Insert femelle JIC 37°DKJ .............................................................................................................................................................................. 170
C12426511 Insert femelle JIC 37° avec écrou sertiDKJ ..................................................................................................................................................... 171
C12422541-M Insert femelle JIC 37° - coude à 45° - mediumDKJ 45MMonobloc solide ....................................................................................................... 171
C12422591-S Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - shortDKJ 90SMonobloc solide ............................................................................................................. 172
C12422591-M Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - mediumDKJ 90MMonobloc solide ....................................................................................................... 172
C12422591-L Insert femelle JIC 37° - coude à 90° - LongDKJ 90LMonobloc solide ............................................................................................................. 173

// nPtF inserts
C12412810 Insert mâle NPTF 60°AGN .............................................................................................................................................................................. 174
C12422810 Insert femelle NPTF Fixe ................................................................................................................................................................................. 174
C12412811 Insert mâle NPTF 60° tournant ....................................................................................................................................................................... 175

// inserts orFs
C12412410 Insert mâle ORSF ........................................................................................................................................................................................... 176
C12422411 Insert femelle ORSF avec écrou serti .............................................................................................................................................................. 176
C12422443-M Insert femelle ORFS - coude à 45° - mediumDK ORFS 45MMonobloc solide................................................................................................... 177
C12422493-S Insert femelle ORFS - coude à 90° - shortDK ORFS 90SMonobloc solide ........................................................................................................ 177
C12422493-M Insert femelle ORFS - coude à 90° - mediumDK ORFS 90MMonobloc solide................................................................................................... 178
C12422493-L Insert femelle ORFS - coude à 90° - longDK ORFS 90LMonobloc solide .......................................................................................................... 178

// collets sae
C12443310 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL........................................................................................................................................................ 179
C12443340 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 45 - coude à 45°Monobloc solide ................................................................................................... 179
C12443390 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 90 - coude à 90°Monobloc solide ................................................................................................... 180
C12443610 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS ....................................................................................................................................................... 180
C12443640 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°Monobloc solide ................................................................................................... 181
C12443690 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°Monobloc solide ................................................................................................... 181

// collet sae c122
C12243310 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL........................................................................................................................................................ 182
C12243340 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 45 - coude à 45°Monobloc solide ................................................................................................... 182
C12243390 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL 90 - coude à 90°Monobloc solide ................................................................................................... 182

// alFacrimP c126

// inserts Jic 37°
C12626512 Insert femelle JIC 37° avec écrou sertiDKJ ..................................................................................................................................................... 184
C12622542 Insert femelle JIC 37° - coude à 45°DKJ 45Monobloc solide .......................................................................................................................... 184
C12622592 Insert femelle JIC 37° - coude à 90°DKJ 90Monobloc solide .......................................................................................................................... 184

// nPtF inserts
C12612810 Insert mâle NPTF 60°AGN .............................................................................................................................................................................. 185

// inserts aPi
C1261281Z API Male ......................................................................................................................................................................................................... 186

// inserts orFs
C12622411 Insert femelle ORSF avec écrou serti .............................................................................................................................................................. 187
C12622441 Insert femelle ORFS - coude à 45°DK ORFS 45Monobloc solide...................................................................................................................... 187
C12622491 Insert femelle ORFS - coude à 90°DK ORFS 90Monobloc solide...................................................................................................................... 187



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

372

SO
M

M
AI

RE
ALFAGOMMA // sommaire

// les emBouts HYdrauliQues

// collets sae
C12643310 Collet SAE 3000 PSI J518 Code 61 - SFL........................................................................................................................................................ 188
C12643610 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS ....................................................................................................................................................... 188
C12643640 Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 45 - coude à 45°Monobloc solide ................................................................................................... 189
**NT** Collet SAE 6000 PSI J518 Code 62 - SFS 90 - coude à 90°Monobloc solide ................................................................................................... 189

// collet suPercat
C12643910 Collet SUPERCAT ............................................................................................................................................................................................ 190
C12643930 Collet SUPERCAT - coude à 30°Monobloc solide ............................................................................................................................................. 190
C12643940 Collet SUPERCAT - coude à 45°Monobloc solide ............................................................................................................................................. 190
C12643960 Collet SUPERCAT - coude à 60°Monobloc solide ............................................................................................................................................. 191
C126439Z0 Collet SUPERCAT - coude à 67,5°Monobloc solide .......................................................................................................................................... 191
C12643990 Collet SUPERCAT - coude à 90°Monobloc solide ............................................................................................................................................. 191

// Hammer union
C12623F10 Raccord Hammer Union femelle Fig.1502 - monobloc avec bague caoutchouc ............................................................................................... 192
C12613F13 Raccord Hammer Union mâle Fig.1502 - monobloc avec écrou ...................................................................................................................... 192
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// adaPteurs Jic 37°

// union male
R1A25M125M Union droite JIC / mâle JIC ............................................................................................................................................................................. 194
R1A25M925M Union à 90° JIC / mâle JIC ............................................................................................................................................................................. 194
R1A25MT25M TE JIC - mâle JIC ............................................................................................................................................................................................ 195
R1A25MX25M Croix JIC / mâle JIC ........................................................................................................................................................................................ 195

// union male/Femelle
R1A253125M Réducteur droit mâle JIC / femelle JIC ............................................................................................................................................................ 196
R1A25M4251 Union à 45° mâle JIC / femelle JIC ................................................................................................................................................................. 196
R1A25M9251 Union à 90° mâle JIC / femelle JIC ................................................................................................................................................................. 197
R1A25MT251 TE mâle JIC / femelle JIC................................................................................................................................................................................ 197
R1A25ML251 TE renversé mâle JIC / femelle JIC ................................................................................................................................................................. 198

// Passe-cloison
R1A25M125T Union droit JIC / Passe -cloison JIC ................................................................................................................................................................ 199
R1A25M425T Union à 45° JIC / Passe -cloison JIC ............................................................................................................................................................... 199
R1A25M925T Union à 90° JIC / Passe -cloison JIC ............................................................................................................................................................... 200
R1A25MT25T TE JIC / Passe -cloison JIC ............................................................................................................................................................................. 200
R1A25ML25T TE renversé JIC / Passe -cloison JIC ............................................................................................................................................................... 201

// BsPP
R1A25M105M Connecteur droit mâle JIC / mâle BSPP cylindrique 60° .................................................................................................................................. 202
R1A25M106I Adapteur droit mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec élastomère .................................................................................................................. 203
R1A25M106H Long adapteur droit mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec élastomère ......................................................................................................... 204
R1A25M406N Adapteur ajustable mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 45° ................................................... 205
R1A25M906N Adapteur ajustable mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° ................................................... 206
R1A25M906Y Long adapteur ajustable mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° ........................................... 207
R1A25MT06N Adapteur TE ajustable mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue ..................................................................... 208
R1A25ML06N Adapteur TE renversé ajustable mâle JIC / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue ....................................................... 209
R1A25M107M Adapteur droit mâle JIC / mâle BSPT .............................................................................................................................................................. 210
R1A25M907M Adapteur mâle JIC / mâle BSPT- coude à 90° ................................................................................................................................................. 211

// metriQue
R1A2511525 Adapteur droit mâle Métrique avec joint torique /femelle JIC .......................................................................................................................... 212
R1A25M1525 Adapteur droit mâle JIC / mâle Métrique avec joint torique ............................................................................................................................. 213
R1A25M152I Adapteur droit mâle JIC / mâle Métrique avec élastomère .............................................................................................................................. 214
R1A25M152H Long adapteur mâle JIC / mâle Métrique avec élastomère .............................................................................................................................. 214
R1A25M952Q Adapteur ajustable mâle JIC / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° ................................................................ 215
R1A25M952Y Long adapteur ajustable mâle JIC / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° ....................................................... 216
R1A25MT52Q Adapteur TE ajustable mâle JIC / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue ................................................................................. 217
R1A25ML52Q Adapteur TE renversé ajustable mâle JIC / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue ................................................................... 217

// sae unF
R1A25M1305 Adapteur droit mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint torique........................................................................................................................ 218
R1A25M130J Long adapteur mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint torique ....................................................................................................................... 219
R1A2511305 Adapteur droit mâle SAE UNF/UN avec joint torique / femelle JIC .................................................................................................................... 220
R1A25M4305 Adapteur ajustable mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint torique - coude à 45° .......................................................................................... 221
R1A25M9305 Adapteur ajustable mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint torique - coude à 90° .......................................................................................... 222
R1A25M930J Long adapteur ajustable mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint torique - coude à 90° .................................................................................. 223
R1A25MT305 Adapteur TE ajustable mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint torique ............................................................................................................ 224
R1A25ML305 Adapteur TE renversé ajustable mâle JIC / mâle SAE UNF/UN avec joint torique .............................................................................................. 225
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// nPtF
R1A25M128M Adapteur droit mâle JIC / mâle NPTF .............................................................................................................................................................. 226
R1A251128M Adapteur droit mâle NPTF / femelle JIC .......................................................................................................................................................... 227
R1A25M428M Adapteur mâle JIC / mâle NPTF - coude à 45° ................................................................................................................................................ 227
R1A25M928M Adapteur mâle JIC / mâle NPTF - coude à 90° ................................................................................................................................................ 228

// Brides
R1A25M133W Bride droite SAE J518 code 61 -  JIC - Basse pression ................................................................................................................................... 229
R1A25M136W Bride droite SAE J518 code 62 -  JIC - Haute pression ................................................................................................................................... 229
R1A25M933W Bride SAE J518 code 61 - JIC - Basse pression - coude à 90° ....................................................................................................................... 230
R1A25M936W Bride SAE J518 code 62 - JIC - Haute pression - coude à 90° ........................................................................................................................ 230
R1A25M9334 Demi bride SAE J518 code 61 - JIC - Basse pression - coude à 90° ............................................................................................................... 231
R1A25M9364 Demi bride SAE J518 code 62 - JIC - Haute pression - coude à 90° ............................................................................................................... 231

// accessoires
RXA25D0000 Ecrou JIC........................................................................................................................................................................................................ 232
R1A25R0000 Manchette JIC ................................................................................................................................................................................................ 232

// BoucHons
R1A2531000 Bouchon femelle JIC ...................................................................................................................................................................................... 233
R1A25M1000 Bouchon mâle JIC .......................................................................................................................................................................................... 233

// adaPteurs orFs

// union male
R1A2451245 Union droite mâle ORFS.................................................................................................................................................................................. 235
R1A2459245 Union à 90° mâle ORFS .................................................................................................................................................................................. 235
R1A245T245 Union TE mâle ORFS ....................................................................................................................................................................................... 236
R1A245X245 Union croix mâle ORFS ................................................................................................................................................................................... 236

// union male/Femelle
R1A2431245 Union droite mâle ORFS / femelle ORFS .......................................................................................................................................................... 237
R1A2454241 Union à 45° mâle ORFS / femelle ORFS .......................................................................................................................................................... 237
R1A2459241 Union à 90° mâle ORFS / femelle ORFS .......................................................................................................................................................... 238
R1A245T241 Union TE mâle ORFS / femelle ORFS ............................................................................................................................................................... 238
R1A245L241 Union TE renversé mâle ORFS / femelle ORFS ................................................................................................................................................ 238

// Passe-cloison
R1A245124T Union droite ORFS Passe-cloison .................................................................................................................................................................... 239
R1A245424T Union à 45° ORFS Passe-cloison .................................................................................................................................................................... 239
R1A245924T Union à 90° ORFS Passe-cloison .................................................................................................................................................................... 240
R1A245T24T Union TE ORFS Passe-cloison ......................................................................................................................................................................... 240
R1A245L24T Union TE renversé ORFS Passe-cloison ........................................................................................................................................................... 241

// BsPP
R1A245106I Adapteur droit mâle ORFS / mâle BSPP cylindrique avec élastomère .............................................................................................................. 242
R1A245406N Adapteur ajustable mâle ORFS / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 45° ................................................ 243
R1A245906N Adapteur ajustable mâle ORFS / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° ................................................ 244
R1A245906Y Long adapteur ajustable mâle ORFS / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° ....................................... 245
R1A245T06N Adapteur TE ajustable mâle ORFS / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue ................................................................. 245
R1A245L06N Adapteur TE renversé ajustable mâle ORFS / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue ................................................... 246
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metriQue
R1A2451525 Adapteur droit mâle ORFS / mâle Métrique avec joint torique ......................................................................................................................... 247
R1A245152I Adapteurr droit mâle ORFS / mâle Métrique avec élastomère ......................................................................................................................... 248
R1A245452Q Adapteur ajustable mâle ORFS / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 45° ............................................................ 249
R1A245952Q Adapteur ajustable mâle ORFS / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° ............................................................ 249
R1A245952Y Long adapteur ajustable mâle ORFS / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° .................................................... 250
R1A245T52Q Adapteur TE ajustable mâle ORFS / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue .............................................................................. 250
R1A245L52Q Adapteur TE renversé ajustable mâle ORFS / mâle métrique avec joint torique et bague de retenue ............................................................... 251

// sae unF
R1A2451305 Adapteur droit mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec joint torique .................................................................................................................... 252
R1A245130J Long adapteur droit mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec joint torique ............................................................................................................ 252
R1A2454305 Adapteur ajustable mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec joint torique - coude à 45° ....................................................................................... 253
R1A2459305 Adapteur ajustable mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec joint torique - coude à 90° ....................................................................................... 254
R1A245930J Long adapteur ajustable mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec joint torique - coude à 90° .............................................................................. 255
R1A2411305 Adapteur droit mâle SAE UNF/UN avec joint torique / femelle ORFS ................................................................................................................ 255
R1A245T305 Adapteur TE ajustable mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec joint torique ........................................................................................................ 256
R1A245L305 Adapteur TE renversé ajustable mâle ORFS / mâle SAE UNF/UN avec joint torique .......................................................................................... 256

// Brides
R1A245133W Bride droite SAE J518 code 61 - mâle ORFS - Basse pression ........................................................................................................................ 257
R1A245136W Bride droite SAE J518 code 62 - mâle ORFS - Haute pression ........................................................................................................................ 257
R1A245933W Bride SAE J518 code 61 - mâle ORFS - Basse pression - coude à 90° ........................................................................................................... 258
R1A245936W Bride SAE J518 code 62 - mâle ORFS - Haute pression - coude à 90°............................................................................................................ 258
R1A2459334 Bride ajustable SAE J518 code 61 - mâle ORFS - Basse pression - coude à 90° ............................................................................................ 259
R1A2459364 Bride ajustable SAE J518 code 62 - mâle ORFS - Haute pression - coude à 90° ............................................................................................. 259

// accessoires
HX0D2403 Ecrou ORFS .................................................................................................................................................................................................... 260

// BoucHons
R1A2431000 Bouchon femelle ORFS ................................................................................................................................................................................... 261
R1A2451000 Bouchon mâle ORFS ....................................................................................................................................................................................... 261

// adaPteurs BsP

// union male
R1A05M105M Union droite mâle BSP 60° ............................................................................................................................................................................. 263
R1A05M905M Union à 90° mâle BSP 60° ............................................................................................................................................................................. 264
R1A05MT05M Union TE mâle BSP 60° .................................................................................................................................................................................. 264
R1A05MX05M Union croix mâle BSP 60° .............................................................................................................................................................................. 264

union male/Femelle
R1A05M1051 Union droite mâle BSP 60° / femelle BSP 60° ................................................................................................................................................. 265
R1A05M4051 Union à 45° mâle BSP 60° / Femelle BSP 60° ................................................................................................................................................ 265
R1A05M9051 Union à 90° mâle BSP 60° / Femelle BSP 60° ................................................................................................................................................ 266
R1A05MT051 Union TE mâle BSP 60° / Femelle BSP 60° ..................................................................................................................................................... 266
R1A05ML051 Union TE renversé mâle BSP 60° / Femelle BSP 60° ....................................................................................................................................... 266

// union Femelle
R1A0511051 Union droite femelle BSP 60° ......................................................................................................................................................................... 267
R1A0519051 Union à 90° femelle BSP 60°.......................................................................................................................................................................... 267
R1A051T051 Union TE femelle BSP 60° .............................................................................................................................................................................. 267
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Passe-cloison
R1A05M105T Union droite femelle BSP 60° - Passe-cloison ................................................................................................................................................. 268
R1A05M905T Adapteur BSP 60° - Passe cloison - coude à 90° ............................................................................................................................................ 268
R1A05MT05T Union TE BSP 60° - Passe-cloison .................................................................................................................................................................. 269
R1A05ML05T Union TE renversé BSP 60° - Passe-cloison .................................................................................................................................................... 269

// BsPP
R1A05M106N Adapteur droit mâle BSP 60° / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue......................................................................... 270
R1A05M406N Adapteur ajustable mâle BSP 60° / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 45° ........................................... 270
R1A05M906N Adapteur ajustable mâle BSP 60° / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° ........................................... 271
R1A05MT06N Adapteur TE ajustable mâle BSP 60° / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue ............................................................. 271
R1A05ML06N Adapteur TE ajustable renversé mâle BSP 60° / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue............................................... 272

// Brides
R1A05M133W Bride droite BSP - SAE J518 code 61 - Basse pression .................................................................................................................................. 273
R1A05M136W Bride droite BSP - SAE J518 code 62 - Haute pression ................................................................................................................................... 273
R1A05M933W Bride BSP - SAE J518 code 61 - Basse pression - coude à 90° ...................................................................................................................... 274
R1A05M936W Bride BSP - SAE J518 code 62 - Haute pression - coude à 90° ...................................................................................................................... 274
R1A05M9334 Bride ajustable BSP - SAE J518 code 61 - BSP - Basse pression - coude à 90° ............................................................................................. 275
R1A05M9364 Bride ajustable BSP - SAE J518 code 62 - BSP - Haute pression - coude à 90° .............................................................................................. 275

// BoucHons
R1A0531000 Bouchon femelle BSP 60° .............................................................................................................................................................................. 276
R1A05M1000 Bouchon femelle BSP 60° .............................................................................................................................................................................. 276

// adaPteurs din 24°

// accessoires
R1A11D0000 Ecrou DIN 24° - série légère ........................................................................................................................................................................... 278
R1A12D0000 Ecrou DIN 24° - série lourde ........................................................................................................................................................................... 278
R1A11R0000 Bague DIN 24° - série légère .......................................................................................................................................................................... 279
R1A12R0000 BAGUE DIN 24° - série lourde ......................................................................................................................................................................... 279
R1A11R000B Bague DIN 24° avec joint d’étanchéité - série légèreDIN 2353 ....................................................................................................................... 280
R1A12R000B Bague DIN 24° avec joint d’étanchéité - série lourdeDIN 2353 ....................................................................................................................... 280

// union male
R1A11M111M Union droite mâle DIN 24° - série légère ........................................................................................................................................................ 281
R1A12M112M Union droite mâle DIN 24° - série lourde ........................................................................................................................................................ 281
R1A11M911M Union à 90° mâle DIN 24° - série légère ......................................................................................................................................................... 282
R1A12M912M Union à 90° mâle DIN 24°- série lourde ......................................................................................................................................................... 282
R1A11MT11M Union TE mâle DIN 24° - série légère ............................................................................................................................................................. 283
R1A12MT12M Union TE mâle DIN 24° - série lourde ............................................................................................................................................................. 283
R1A11MX11M Union croix mâle DIN 24° - série légère .......................................................................................................................................................... 284
R1A12MX12M Union croix mâle DIN 24° - série lourde .......................................................................................................................................................... 284

// union male/Femelle
R1A11M1113 Adapteur de réduction pré-assemblé DIN 24° - série légère ........................................................................................................................... 285
R1A12M1123 Adapteur de réduction pré-assemblé DIN 24° - série lourde ........................................................................................................................... 286
R1A11M1152 Adapteur de réduction DIN 24° avec joint torique - série légère ...................................................................................................................... 287
R1A12M1162 Adapteur de réduction DIN 24° avec joint torique - série légère ...................................................................................................................... 288
R1A11M4152 Adapteur ajustable mâle DIN 24° / femelle DIN 24° avec joint torique - série légère ....................................................................................... 289
R1A12M4162 Adapteur ajustable mâle DIN 24° / femelle DIN 24° avec joint torique - coude à 45° - série lourde ................................................................ 289
R1A11M9113 Adapteur ajustable mâle DIN 24° / femelle pré-assemblé DIN 24° - coude à 90° -  série légère ..................................................................... 290
R1A12M9123 Adapteur ajustable mâle DIN 24° / femelle pré-assemblé  - coude à 90° - série lourde .................................................................................. 290
R1A11M9152 Adapteur ajustable mâle DIN 24° / femelle DIN 24° avec joint torique - coude à 90°- série légère.................................................................. 291
R1A12M9162 Adapteur ajustable mâle DIN 24° / femelle DIN 24° avec joint torique - coude à 90° - série lourde ................................................................ 291



377

SO
M

M
AI

RE

ALFAGOMMA // sommaire

// les adaPteurs HYdrauliQues

R1A11MT113 Adapteur ajustable TE mâle DIN 24°/ femelle DIN 24° pré-assemblé - série légère ........................................................................................ 292
R1A12MT123 Adapteur ajustable TE mâle DIN 24° / mâle BSPP avec joint torique - série lourde .......................................................................................... 292
R1A11MT152 Adapteur ajustable TE mâle DIN 24° / femelle DIN 24° avec joint torique - série légère .................................................................................. 293
R1A12MT162 Adapteur ajustable TE mâle DIN 24° / femelle DIN 24° avec joint torique - série lourde .................................................................................. 293
R1A11ML113 Adapteur ajustable TE renversé mâle DIN 24° / femelle pré-assemblé DIN 24° - série légère ......................................................................... 294
R1A12ML123 Adapteur ajustable TE renversé mâle DIN 24° / femelle DIN 24° pré-assemblé - série lourde ......................................................................... 294
R1A11ML152 Adapteur ajustable TE renversé mâle DIN 24° / femelle DIN 24° avec joint torique - série légère .................................................................... 295
R1A12ML162 Adapteur ajustable TE renversé mâle DIN 24° / femelle DIN 24° avec joint torique - série lourde .................................................................... 295

// Passe-cloison
R1A11T111M Union droite DIN 24° Passe-cloison - série légère ........................................................................................................................................... 296
R1A12T112M Union droite DIN 24° - Passe-cloison - série lourde ........................................................................................................................................ 296
R1A11T911M Union à 90° DIN 24° - Passe-cloison - série légère ........................................................................................................................................ 297
R1A12T912M Union à 90° DIN 24° - Passe-cloison - série lourde ........................................................................................................................................ 297

// metriQue
R1A11M150M Adapteur Droit mâle DIN 24° / mâle Métrique cylindrique - série légère ......................................................................................................... 298
R1A12M150M Adapteur Droit mâle DIN 24° / mâle Métrique cylindrique - série lourde ......................................................................................................... 298
R1A11M950M Adapteur mâle DIN 24° / mâle Métrique cylindrique  - coude à 90° - série légère .......................................................................................... 299
R1A12M950M Adapteur mâle DIN 24° / mâle Métrique cylindrique  - coude à 90° - série lourde .......................................................................................... 299
R1A11M452Q Adapteur mâle DIN 24° / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 45° - série légère .................................................. 300
R1A12M452Q Adapteur mâle DIN 24° / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 45° - série lourde .................................................. 300
R1A11M952Q Adapteur mâle DIN 24° / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° - série légère .................................................. 301
R1A12M952Q Adapteur mâle DIN 24° / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° - série lourde .................................................. 301
R1A11MT52Q Adapteur TE ajustable mâle DIN 24° / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - série légère .................................................... 302
R1A12MT52Q Adapteur TE ajustable mâle DIN 24° / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - série lourde .................................................... 302
R1A11ML52Q Adapteur TE renversé ajustable mâle DIN 24° / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - série légère ...................................... 303
R1A12ML52Q Adapteur TE renversé ajustable mâle DIN 24° / mâle Métrique avec joint torique et bague de retenue - série lourde ...................................... 303
R1A11M152I Adapteur droit mâle DIN 24° / mâle Métrique cylindrique avec élastomère - série légère................................................................................ 304
R1A12M152I Adapteur droit mâle DIN 24° / mâle Métrique cylindrique avec élastomère - série lourde ............................................................................... 304
R1A113152I Adapteur droit mâle Métrique cylindrique avec élastomère / femelle DIN 24° pré-assemblé - série légère...................................................... 305
R1A123152I Adapteur droit mâle Métrique cylindrique avec élastomère / femelle DIN 24° pré-assemblé  - série lourde .................................................... 305
R1A152152I Adapteur droit mâle Métrique cylindrique avec élastomère / femelle DIN 24°avec joint torique - série légère ................................................. 306
R1A162152I Adapteur droit mâle Métrique cylindrique avec élastomère / femelle DIN 24°avec joint torique - série lourde ................................................. 306
R1A11M962M Adapteur mâle DIN 24° / mâle Métrique conique - coude à 90° - série légère ................................................................................................ 307
R1A12M962M Adapteur mâle DIN 24° / mâle Métrique conique - coude à 90° - série lourde ................................................................................................ 307
R1A11ME506 Insert Banjo ajustable - Type A - Métrique cylindrique / DIN 24° - série légère ................................................................................................ 308
R1A12ME506 Insert Banjo ajustable - Type A - Métrique cylindrique / DIN 24° - série lourde ................................................................................................ 308
R1A11ME50M Insert Banjo ajustable - Type B - Métrique cylindrique / DIN 24° - série légère................................................................................................ 309
R1A12ME50M Insert Banjo ajustable - Type B - Métrique cylindrique / DIN 24° - série lourde ............................................................................................... 309



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

378

SO
M

M
AI

RE
ALFAGOMMA // sommaire

// les adaPteurs HYdrauliQues

// BsPP
R1A11M106M Insert droit mâle DIN 24° / mâle BSPP Mâle cylindrique plat - série légère ..................................................................................................... 310
R1A12M106M Insert droit mâle DIN 24° / mâle BSPP Mâle cylindrique plat - série lourde ..................................................................................................... 310
R1A11M106F Insert droit mâle DIN 24° / femelle BSPP cylindrique - série légère ................................................................................................................. 311
R1A12M106F Insert droit mâle DIN 24° / femelle BSPP cylindrique - série lourde ................................................................................................................. 311
R1A11M106I Insert droit mâle DIN 24° / mâle BSPP cylindrique avec élastomère - série légère .......................................................................................... 312
R1A12M106I Insert droit mâle DIN 24° / mâle BSPP cylindrique avec élastomère - série lourde .......................................................................................... 312
R1A11M406N Adapteur ajustable mâle DIN 24° / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 45° - série légère....................... 313
R1A12M406N Adapteur ajustable mâle DIN 24° / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 45° - série lourde ...................... 313
R1A11M906N Adapteur ajustable mâle DIN 24° / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° - série légère....................... 314
R1A12M906N Adapteur ajustable mâle DIN 24° / mâle BSPP cylindrique avec joint torique et bague de retenue - coude à 90° - série lourde ...................... 314
R1A11MT06N Adapteur TE ajustable mâle DIN 24° / mâle BSPP avec joint torique et bague de retenue - série légère .......................................................... 315
R1A12MT06N Adapteur TE ajustable mâle DIN 24° / mâle BSPP avec joint torique et bague de retenue - série lourde .......................................................... 315
R1A11ML06N Adapteur TE renversé ajustable mâle DIN 24° / mâle BSPP joint torique et bague de retenue - série légère .................................................... 316
R1A12ML06N Adapteur TE renversé ajustable mâle DIN 24° / mâle BSPP avec joint torique et bague de retenue - série lourde ........................................... 316
R1A152106I Adapteur droit mâle BSPP cylindrique avec élastomère / femelle DIN 24° avec joint torique - série légère ...................................................... 317
R1A162106I Adapteur droit mâle BSPP cylindrique avec élastomère / femelle DIN 24° avec joint torique - série lourde ...................................................... 317
R1A113106I Adapteur droit mâle BSPP cylindrique avec élastomère / femelle DIN 24° pré-assemblé - série légère ........................................................... 318
R1A123106I Adapteur droit mâle BSPP cylindrique avec élastomère / femelle DIN 24° pré-assemblé - série lourde ........................................................... 318
R1A11ME06M Insert Banjo - Type B - mâle BSPP / mâle DIN 24° - série légère .................................................................................................................... 319
R1A12ME06M Insert Banjo - Type B - mâle BSPP / mâle DIN 24° - série lourde .................................................................................................................... 319
R1A11ME035 Insert Banjo - Type A - mâle BSPP / mâle DIN 24° - série légère ..................................................................................................................... 320
R1A12ME035 Insert Banjo - Type A - mâle BSPP / mâle DIN 24° - série lourde ..................................................................................................................... 320
R1A06F106I Adapteur droit mâle BSPP avec élastomère / femelle BSPP ............................................................................................................................ 321

// BsPt
R1A11M107M Adapteur droit mâle DIN 24° / mâle BSPT cylindrique plat - série légère ......................................................................................................... 322
R1A12M107M Adapteur droit mâle DIN 24° / mâle BSPT cylindrique plat - série lourde ........................................................................................................ 323
R1A11M907M Adapteur mâle DIN 24° / mâle BSPT - coude à 90°- série légère .................................................................................................................... 324
R1A12M907M Adapteur mâle DIN 24° / mâle BSPT - coude à 90° - série lourde ................................................................................................................... 324
R1A11MT07M Adapteur TE mâle DIN 24° / mâle BSPT - série légère .................................................................................................................................... 325
R1A12MT07M Adapteur TE mâle DIN 24° / mâle BSPT - série lourde .................................................................................................................................... 325
R1A11ML07M Adapteur TE renversé mâle DIN 24° / mâle BSPT - série légère ...................................................................................................................... 326
R1A12ML07M Adapteur TE renversé mâle DIN 24° / mâle BSPT - série lourde ...................................................................................................................... 326

// union male a souder
R1A11M100S Union simple à souder mâle DIN 24° - série légère ......................................................................................................................................... 327
R1A12M100S Union simple à souder mâle DIN 24° - série lourde ........................................................................................................................................ 327
R1A11M111S Union double à souder mâle DIN 24° - série légère ........................................................................................................................................ 328
R1A12M112S Union double à souder mâle DIN 24° - série lourde ........................................................................................................................................ 328

// BoucHons
R1A15F0000 Obturateur avec joint torique 24° DIN 2353 - série légère .............................................................................................................................. 329
R1A16F0000 Obturateur avec joint torique 24° DIN 2353 - série lourde .............................................................................................................................. 329
R1A50I0000 Bouchon mâle Métrique cylindrique avec élastomère ..................................................................................................................................... 330
R1A06I0000 Bouchon mâle BSPP cylindrique avec élastomère ........................................................................................................................................... 330



379

NO
TE

S

ALFAGOMMA // NOTES

// NOTES



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

380

NO
TE

S
ALFAGOMMA // NOTES

// NOTES



381

NO
TE

S

ALFAGOMMA // NOTES

// NOTES



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

382

NO
TE

S
ALFAGOMMA // NOTES

// NOTES



383

NO
TE

S

ALFAGOMMA // NOTES

// NOTES



www.alfagomma.comwww.alfagomma.com

384

NO
TE

S
ALFAGOMMA // NOTES

// NOTES



HEADQUARTER
Alfagomma SpA
Via Torri Bianche 1 
20871 Vimercate (MB) Italy
marketing@alfagomma.com 
www.alfagomma.com

E
d

iti
on

 F
eb

ru
ar

y 
20

18
 -

 H
O

/A
G

-F
R


